MARSZALEK Poznan. 25.04.2017 r.
WO EWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
nr zatwierdzenia: WZDW. WUD.4202 - 107/17

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2012 1.
poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust, 1 pkt 11 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.

w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U.nr 177, poz 1729 ze zm.)

w zwigzku ze zlozonym w dniu 28.03.2017 r.
whioskiem firmy Ustugi Projektowo-Kosztorysowe, Nadzory Miroslawa Desecka
na podstawie projektu sporzadzonego przez paniag Mirostawe Desecka
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drogw Wojewodzkich w Poznaniu
po zasiggnieciu opinii:  Komendanta Wojewadzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie

zatwicrdzam stalg organizacj¢ ruchu
na drodze wojewoddzkiej
nr 466 Stupca — Cigzen — Pyzdry
w m. Ciazen na ul. Wolnosci

w zwigzku z wybudowaniem chodnika
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 30.12.2019 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajjca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnic o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszalka Wojewodztwa Wiclkopolskiego al. Niepodleglosei 31. 61-714 Poznan
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewaddzkich w Poznaniu ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia

3) Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie ul. Przemyslowa 122: 62-510 Konin
lub fax'em na nr 63 24 22 377 lub e-mailem na: rdwkonin@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia

oraz

4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskicgo 2a, 60-844 Poznan
lub fax’em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w/w okre§lonych terminach skutkuje utraty wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu.
zatwierdzonej organizacji ruchu.
Ponadio wyznacza sie RDW w Kaninie do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
1j. w lerminic do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu. RDW przeprowadzi kontrolg
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz.

egz. 13
olrzymu)g
afa

Tirostawa Desecka, ul Apolmarego Szeluty 10, 32-511 Kramsk
3) RDW w Konienie
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1) projekt organizacyi ruchu - 1 egz
sprawe prowadz
Przemyslaw Wolinski te] 61 2258 151 mEE
al.Niepodleglosci 34

61-714 Poznan



JEDNOSTKA

Ustugi Projektowo - Kosztorysowe, Nadzory

PROJEKTOWA
Mirostawa Desecka
ul. Apolinarego Szeluty 10
62-511 Kramsk
PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM
NA UL. WOLNOSCI W CIAZENIU

W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 466 SLUPCA - PYZDRY
RODZA: STALA ORGANIZACJA RUCHU
OPRACOWANIA
BRANZA &

INZYNIERIA RUCHU
OBIEKT ,
DROGA WOJEWODZKA NR 466 SLUPCA - PYZDRY
INWESTOR M
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

ZAWARTOSE I. Czeéé opisowa
PROJEKTU L .

1. Opinie i uzgodnienia

2. Opis techniczny

3. Zestawienie oznakowania

4. Ogdlne zasady umieszczania znakow

Il. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny w skali 1:25000

2. Oznakowanie istniejace

3. Oznakowanie projektowane

4. Schemat oznakowania poziomego (przejscia dla pieszych)
Projektant Nr uprawnien
mgr Mirostawa Desecka GP 7342/204/94

konstrukcyjno-inzynieryjna

Data opracowania Egzemplarz nr

luty 2017 r. 2




Lk

II.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1. Opinie 1 uzgodnienia
2. Opis techniczny.
3. Zestawienie oznakowania.

4. Ogolne zasady umieszczania znakow.

CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny w skali 1: 25 000.

2. Oznakowanie istniejace -rys.nr 21122
3. Oznakowanie projektowane -1ys.nr3.113.2
4. Schemat oznakowania poziomego

(przejdcia dla pieszych) - rys. nr 4.0



CZESC OPISOWA



KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 22 marca 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/280/2017

SRy Uslugi Projektowo —Kosztorysowe, Nadzory
Mirostawa Desecka
% Ul Szeluty Apolinarego 10

62-511 Kramsk

dotyczy: organizacji ruchu po Wybudo%]:lu_c%odnika na drodze wojewodzkiej nr 466
w m. Cigzen ul. Wolnosci
Odpowiadajac na pismo z dnia 9 marca 2017 informuje, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt
1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosz¢ ponizszg uwage:
- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujgc na l.dz. zawarta w nagldwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwg miejscowo o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl
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Wielkopolski Zarzgad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie

RDW.KN.2.4202-4/17 Konin, 16-03-2017 r.
dot. opiniowania projektu
organizacji ruchu

USLUGI

Projektowo — Kosztorysowe, Nadzory
Miroslawa Desecka

ul. Apolinarego Szeluty 10

62 — 511 Kramsk

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) oraz
w nawigzaniu do pisma 6 marca 2017 r. dotyczacym zaopiniowania projektu stalej organizacji
ruchu po wybudowaniu chodnika w m. Ciazen ul. Wolnosci, gm. Ladek w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 466 Slupca — Pyzdry strona lewa od km 10 + 340 do km 10 + 720,
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu Rejon Drég Wojewddzkich w Koninie
po przeanalizowaniu projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania
istniejgcego opiniuje bez uwag w/w projekt stalej organizacji ruchu.

Sprawe prowadzi:
Iwona Bekata (tel. 61 22 58 4453)

i KIEROWNIK
cjonu Drag Wojilwodkich
w Konin t"‘\

mz. Mavek Jasfowici

HEE
ul. Prremysiowa 122, €2-510 Konin
tel. 651 22 58 440, fax 63 292 2377
NIP 672-(06 14-851, REGON 631 280 809
LR wwwewzow pl e mzil rdwkon n@wzdw.p'



OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej zmiany organizacji ruchu
po wybudowaniu lewostronnego chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
w m. CigZen ul. Wolnosci

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stala zmiana organizacji ruchu drogowego po wybudowaniu
lewostronnego chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stlupca — Pyzdry w m. Cigzen
ul. Wolnosci, gm. Ladek.

2. Podstawa opracowania.

2.1.  Plan zagospodarowania terenu.
22, Wizja lokalna w terenie.
2.3: Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

2.4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181).

3. Charakterystyka drogi.

W chwili obecnej szerokos¢ jezdni wynosi 5,50 - 5,60 m. Po wybudowaniu chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry w m. Cigzen ul. Wolnoéci droga posiada¢ bedzie
jezdnig¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,40 m, prawostronne pobocze nieutwardzone
szer. 1,20 m oraz nowy lewostronny chodnik z betonowej kostki brukowe;j szer. 2,0 m.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje oznakowanie pionowe. Na calej dilugosei
planowanej budowy chodnika brak oznakowania poziomego za wyjatkiem linii krawedziowej
P-7c.

Jest to droga z pierwszenstwem przejazdu, oznakowana znakami D-1.

Natezenie ruchu pojazdow na tym odcinku wg Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego
w 2015 roku wynosi 1948 pojazdéw na dobe.

Inwentaryzacje¢ istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym
odcinku drogi wojewodzkiej nr 466 na ktéorych planowana jest zmiana stalej organizacji
ruchu przedstawiajg rysunki nr 2.1 i 2.2 ,,Oznakowanie istniejgce”.

4. Stan projektowany.

Zaprojektowano przejécie dla pieszych, ktére ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa pieszym
i przeprowadzenie ruchu pieszego z prawej strony na nowowybudowany, lewostronny chodnik.

Zostanie ono oznakowane znakami poziomymi P-10 ,przej$cie dla pieszych™ i P-14 linig
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw” oraz pionowymi D-6 ,.przejscie dla
pieszych”. Szerokos¢ projektowanego przejscia wyniesie 4,00 m.
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Dodatkowo przed przejsciem w osi jezdni od strony Stupcy zastosowano znak P-4 | linie
podwdjng ciggly” o diug. 51,0 m przerwana P-le ,linia pojedynczg przerywang - prowadzgcg
szerokg” diug 5,0 m ze wzgledu na istniejgcy zjazd. Diugosé przedmiotowej linii P-4 nalezy
dostosowywac¢ do istniejacego zjazdu do poses;ji.

Z kolei od strony Pyzdr ze wzgledu na istniejgce zjazdy po obu stronach drogi
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przejscia, projektuje si¢ linie P-Te o dhug. 33,0 m,
nastepnie lini¢ P-4 o dlug. 20,0 m.

Ponadto w zwiazku z poszerzeniem jezdni, ktéra docelowo wyniesie 6,40 projektuje sie linie
segregacyjne tj. znak P-6 ,lini¢ ostrzegawcza” dtug. 50,0 m (rys. 3.1), po ktdrej na pozostalym
odcinku drogi, az do konca projektowanego chodnika zastosowano znak P-1b ,linie pojedyncza
przerywana — krotka” o dlug. 285,0 m (rys. 3.11 3.2).

W celu poinformowania kierowcdéw o zblizaniu si¢ do przejécia z obydwu kierunkéw jazdy
zastosowano znak A-16 w odleglosci 50,0 m od projektowanego znaku P-10.

W zwigzku z planowanym na calej dlugoéci projektowanego chodnika poszerzeniem jezdni
istniejgcy znak A-12a przestawi¢ na koniec tego odcinka w miejsce zwezenia szerokoscei jezdni

(rys. 3.2).

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow z grupy niemniejszych od istniejgcych na drodze
wojewodzkiej tj. duzych, ktérych lica sa wykonane 2z folii odblaskowej typu II,
charakteryzujacych sie wysoka trwaloscig. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy
aluminiowej z podwdjnie gietymi krawedziami.

Znaki P-10 nalezy poprzedzi¢ znakami P-14 od strony najazdu w odleglosci min. 2,00 m od
krawedzi przejécia (znaku P-10).

Projektowane oznakowanie wykonaé¢ zgodnie z rysunkami nr 3.1 i 3.2 ,,Oznakowanie
projektowane” i rys. nr 4 ,,Schemat oznakowania poziomego — przejscia dla pieszych”.

5. Termin wprowadzenia oznakowania.

Oznakowanie zostanie wprowadzone po wybudowaniu chodnika w terminie do 31.12.2019 1.

6. Wnioski i uwagi koncowe.

Znaki nalezy zamontowa¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Dz. U. nr 220, poz. 2181 (szczegolowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach).

Pojazdy i maszyny stuzace do wykonania oznakowania poziomego muszg byé wyposazone
w sygnaty swietlne barwy pomaranczowej (tzw. koguty) i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Pracownicy wykonujacy czynnosci zwigzane z oznakowaniem muszg byé ubrani w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Podczas wykonywania prac zachowac nalezytg ostroznos¢.

Projektowata:

Luty 2017 r.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Symbol Opis llog¢
1 2 3
Przejscie dla pieszych 2 szt.
D-6
Przejscie dla pieszych 2 szt.
A-16
Przejscie dla pieszych 12,0 m?
Linia warunkowego zatrzymania 2.25 m?

zlozona z prostokgtow

Linia podwdjna ciggta

11,40 m? (71 m)

Linia pojedyncza przerywana -
prowadzgca szeroka

4,56 m? (38 m)

P-1b

Linia pojedyncza przerywana -
krétka

11,40 m? (285,0 m)

b
P-

Linia ostrzegawcza

4,0 m? (50 m)




Sposoby ustawienia znakéw

1.5. Umieszczanie znakow
1.5.1. Zasady ogdlne

Znaki umieszcza sig:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegéinymi pasami ruchu, jezeli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jeieli dopuszczajg to przepisy
rozporzgdzenia w sprawie znakow i sygnalow
drogowych,

b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiagzkowe doty-
czy to znakdw kategorii A, B (z wyjgtkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakdw D-6, D-Ba,
D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakéw D-8, D-Ba,
D-6b oraz znakdw kategorii G;

4) na jezdni, jeZeli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

b) na wysepkach w obregbie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku,

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrze-
fiem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowac sie w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatgcznika stanowig
inaczej.

1.5.2. Sposdb umieszczania znakdw

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wspor-

czych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, kon-

strukcjach bramowych, wykonanych z materialéw

trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do

umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow li-

nii telekomunikacyjnych, latari, stupéw trakcyj-

nych i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budyn-

kow i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzy-

nierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny

miec¢ przekréj kolowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien byé umieszczony za po-

przedzajgcym w odlegiosci co najmniej:

— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci po-
wyzej 60 kmy/h,

— 10 m na pozostalych drogach.

Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje konieczno$é

zastosowania dwoch lub trzech znakdw na jednym

stupku lub wysiegniku, moina je umieszczaé

w ukfadzie pionowym lub poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw po-

kazano na rysunkach: 1.56.1—1.5.4.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie

od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakow powinno wynosié oko-

to 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg

na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku na-

lezy skorygowad zaleznie od wielkoéci promienia

oraz od jego kierunku.

Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

rys. 1.b.5.
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Rys. 1.5.1. Sposoby umieszczania dwdéch znakdw w ukltadzie pionowym
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Rys. 1.5.2. Sposoby umieszczania dwoch znakdw w ukiadzie poziomym



Rys. 1.5.6. Odlegltosc znakdw od krawedzi jezdni:

min.050, |
— T |
B jezdnia _ |pobocze
' _
a) na drodze
—
pas dzielgcy N jezdnia

b) w pasie dzielgcym jezdnie drogi dwujezdniowej

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sig do chodnika) do najblii-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rowniez
w stosunku do znakdéw, np. nakazu lub drogo-
wskazow w ksztalcie strzaly, ktére moga byc
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni, Odle-
glos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czolo-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblii-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna by¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okoliczno-
sci, ktdre nalezy uwzgledniac, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wi€ istotng przeszkode.

Wysokos¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi
lub najniiej polozonego jej punktu) pedano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.56.7. Wysokosci te
nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

0.50+200
! kraweznik
! T 7 T ] | I—
} -
| jezdnia N chodnik
I Dt
c) na ulicy
min. 1,95
=
2
=y
=
E ]
2,
I I {

torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

drogowego, ktore moga byd umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki
kategorii A, B, C, D [ub F, to dolna kraweds? nizej po-
tozonego znaku znajduje sie na wysokosci podane;j
w tabeli 1,11,

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy réwnies dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sig umieszczanie znakow D-1 | A-7
wspolnie z sygnalizatorem (rys. 1.6.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujace;]
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zaporg i na tablicach prowadzgcych nie mogg byd
umieszczone nizej niz gorna krawed? zapory lub ta-
blicy.

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazéw
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna byé tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepszg widocznogeé drogo-
wskazu, nie pogarszajgc warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu.
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