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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| r A B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/914/09 Szczecin, dmia 30 czerwea 20091,

DECYZJA

Na podstawse art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, infynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm ) i art. 12
ust. | pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz U 2 2006 v Nr 156, poz. 1118 1 péén zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 18 ust. 1 pkt 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U = 2006 r. Nr 83, poz. 574),
w zwigzku z an. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowamia administracyjnego (feks
jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,  pdén zm )

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz Radoslawowi Zarkiewicz
ur. dnia 02 sierpnia 1975 r. w Wisznicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0077/POOD/O9

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzglednicmem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odsigpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniedi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigyszey decyz)n shuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne Polskie) [zby Inrynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskieg Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad Orzekajacy
Okregowey Komis)i Kwalifikacy)ne):

/
- inz Stanistaw Kaminski .
Przewodniczacy OKK \\_Z'\,.,-/ y
- dr hab. in2. Wiadystaw Szaflik , ix..f‘_f‘ R
- mgrinz. Andrzey Galkiewicz /"_ J‘\ i‘
\

| l‘l
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5iart. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

[1. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie - ninigjsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do projektowania obicktu budowlanego
takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inZzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla rachu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

[Il.Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa - ninic)sze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci drogowej.

Otrzymuja:
I. Pan Radostaw Zarkiewicz
ul. Wrzosowa SA/1
72-100 Goleniow
Okregowa Rada Izby ZIIB
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a

o
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-3DU-MXY-Z54 *

Pan Radostaw ZARKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0157/03

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 5a / 1, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

] op piecznym podp ym wery ym przy p ¥ 5 go certyfikatu =3
pad wigigdem ziutkow p yeh dok P ym podpizami wk geznymi.|
* Weryfikacjg popr ici danych w niniejszy iwiadczeniu moina sprawdsic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub & ktujyc sig z bi whaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe drogi
wojewddzkiej nr 177 Czaplinek — Mirostawiec — Cziopa — Wielen polegajgcej na budowie
chodnika w m. Dzierzgzno Wielkie od km 71+572 do km 71+815 (strona prawa przy jezdni)
od km 72+050 do km 72+685 (strona prawa przy granicy pasa drogowego) oraz przebudowie
istniejgcego chodnika od km 71+825 do km 72+050 (strona prawa) — dziatki nr 445/1, 100/1.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanej przebudowy. [czarkowskotrzcianecki.e-mapa.net]

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materialy wyjsciowe:

Umowa nr 250/23 Cz/17 z dnia 05.05.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej
spisana z Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu,

Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji,

Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w ,Sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U.2013.1129),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz.U.2016.124),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128),
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— Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

1.2. Zakres i cel opracowania

Zakres projektu obejmuje opracowanie wszystkich niezbednych zatgcznikéw, opinii
i uzgodnien umozliwiajgcych w oparciu o w/w zgodnie z procedurami zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych wykonanie przebudowy drogi wojewddzkiej nr 177.

Wykonana dokumentacja przedstawia zaprojektowany chodnik po stronie prawej, ktérego
nawierzchnia jest wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.

Celem opracowania jest umozliwienie bezpiecznego poruszania sie pieszym.

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

2.1. Zagospodarowanie istniejagcego terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Dzierzgzno Wielkie
w  wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko — trzcianeckim. Zgodnie
z kilometrazem drogi wojewddzkiej nr 177 przebudowywana droga znajduje sie na odcinku
od km 71+572,00 do km 72+685,00.

Jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,00 m. Wzdtuz
drogi wojewodzkiej nr 177 jadac od strony m. Cziopa, zgodnie z kilometracjg drogi po obu
stronach znajduje sie gruntowe pobocze. Jedynie na diugosci 212,0 m w centrum
m. Dzierzgzno Wielkie po stronie prawej drogi znajduje sie chodnik z ptytek betonowych

oddzielony od jezdni pasem zieleni.



PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 177 CZAPLINEK — MIROStAWIEC —
CZLOPA — WIELEN polegajaca na budowie chodnika w m. Dzierzgzno Wielkie

Po stronie prawej na dalszym odcinku drogi wojewodzkiej wystepuje miejscami minimalny row
odparowujacy.
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Droga posiada oznakowanie poziome. Opisywany obszar znajduje sie w terenie

zabudowanym oznakowanym odpowiednimi znakami.

2.2.Dane informujace, czy dziatka, na ktorej jest projektowana przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 177 jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
a wykonany projekt jest zgodnie z jego zatozeniami. Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.3. Informacja o cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego -
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 177

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 177 — budowa chodnika w m. Dzierzgzno Wielkie nie jest

zagrozeniem dla $rodowiska. Nowy chodnik w znacznym stopniu poprawi komfort
i bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

Parametry techniczne

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 1999 r. —
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz z warunkami zamowienia:
Parametry techniczne chodnika:

— dlugos¢ odcinka chodnika wynosi — 1101,07 m,

— szeroko$¢ budowanego chodnika — 2,00 m,

— szeroko$¢ remontowanego chodnika — 1,50 m,

— pochylenie poprzeczne chodnika w strone jezdni — 1,0%
Rozwiagzania sytuacyjne

Przebudowa drogi, budowa chodnika zlokalizowana jest po prawej stronie drogi DW 177
w km 71+572,00 + 72+685,00.

Projektowany chodnik ma szerokosci 2,00 m i usytuowany jest czesciowo przy krawedzi jezdni
i czesciowo przy granicy pasa drogi. Nawierzchnia chodnika stanowi¢ bedzie nawierzchnia
o warstwie Scieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego z czerwong opaska przy
krawedzi jezdni utozonej na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie odcinajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem. Chodnik z obu stron zostat obramowany obrzezem betonowym
o wym. 5x20x100. Nawierzchnie na zjazdach zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
grafitowego utozonej na podsypce cementowo — piaskowej, podbudowie z chudego betonu
i warstwie odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem. Na zakonczeniach zajazdéw zostanie
utozone obrzeze betonowe o wym. 8x25x100. W km 71+838 + 72+050 na dtugosci 212,0 m
zostanie wyremontowany istniejgcy chodnika, na ktérym réwniez zostanie utozona kostka
betonowa gr. 8 cm j.w. Na odcinku o dtugosci ok. 200,0 nalezy wyprofilowac¢ istniejgcy row
odparowujgcy, ktérego skarpy majg pochylenie 1:1,5. Natomiast w miejscu istniejgcego tuku

poziomego gdzie wystepuje skarpa o duzym pochyleniu, na dtugosci ok. 50,0 m utozone zostanie

10
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6.

10.

wzmocnienie istniejgcej skarpy za pomocg ptyt azurowych betonowych o wym. 40x60x8 na
materiale przepuszczalnym, ktérego otwory zostang wypetnione humusem i obsiane trawa.
Uksztaltowanie wysokosciowe trasy

Uksztattowanie  wysokosciowe projektowanego chodnika zwigzane jest gtéwnie
z koniecznoscig dowigzania sie do terenu oraz krawedzi jezdni drogi wojewoddzkiej
z zachowaniem punktow statych oraz zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych dla
przekroju ulicznego.

Na catej dlugosci jest pochylenie podtuzne przedstawione na przekroju podtuznym
projektowanego odcinka drogi.

Roboty ziemne

W ramach niniejszego projektu przebudowy drogi — budowy chodnika przewiduje sie roboty
ziemne w zakresie wykonania pod projektowang konstrukcje chodnika oraz ustawienie
kraweznika. Chodnik zaprojektowany jest czeSciowo w wykopie oraz w nasypie ponad istniejgcy
teren dlatego roboty ziemne bedg gtéwnie zwigzane z odwozem/dowozem ziemi do wykonania
konstrukcji oraz wyprofilowaniem rowu odparowujgcego.

Nadmiar mas ziemnych uzyskany przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot przewidziano
do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora lub wbudowania na terenie nalezgcym do
Inwestora.

Rozbiérki

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie miejscowo rozbidrke istniejgcego chodnika

z kostki betonowej oraz obrzeza betonowego.
Projektowana konstrukcja nawierzchni
a) chodnik

— warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasa C 1,5/2 gr. 10 cm
b) zjazdy

— warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

— podbudowy z betonu C16/20 gr. 15 cm

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasa C 1,5/2 gr. 10 cm
Krawezniki i obrzeza

Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy o wym. 20x30x100 ustawiony na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajgcy nad krawedz jezdni 12 cm. Swiatlo na
zjazdach (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosic 2 cm.
Nawierzchnie chodnika z obu stron ograniczono obrzezem betonowym o wym. 5x20x100. Zjazdy
od strony posesji ograniczono obrzezem betonowym o wym. 8x25x100.

Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podiuzne i poprzeczne

odprowadzajgc wody deszczowe w kierunku rowu odparowujgcegdo.
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11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przebudowa drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie chodnika w m. Dzierzgzno Wielkie

nie wptynie na zmiane statej organizacji ruchu w miejscu wskazanej budowy.

. CZESC RYSUNKOWA

1.

2
3.
4

Plan sytuacyjno — wysokosciowy (skala 1:1000)..........ccccoviiiiiriiiiiie e e enenreeeeeees rys. 1
. Przekroje konstrukcyjne (skala 1:50/20).........ccccoieiiiiiiiiiiiiier rys. 2
Przekrdj podtuzny (skala 1:50/500).........ccccuiinimiiiiiiiiiiii e e rys. 3.1, 3.2, 3.3
. Przekroje poprzeczne (skala 1:100).........ccuvuiiniiiiiii s s rys. 4
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Blekitna 8
72-100 Golenio
mob, +48 606.838.674 RDS MULTIPROJEKT

e-mail: rdsmultiprojekt@o02.pl

OPRACOWANIE:

INFORMACJA BIOZ

BRANZA:
DROGOWA

OBIEKT BUDOWLANY:

PRZEBUDOWA DW 177 CZAPLINEK — MIROSLAWIEC -
CZLOPA — WIELEN polegajaca na budowie chodnika
w m. Dzierzgzno Wielkie od km 71+572 do km 71+815 (strona
prawa przy jezdni) od km 72+050 do km 72+685 (strona prawa
przy granicy pasa drogowego) oraz przebudowie istniejgcego
chodnika od km 71+825 do km 72+050 (strona prawa)
gmina Wielen, powiat czarnkowsko — trzcianecki
wojewodztwo wielkopolskie

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drog
WIELKOPOLSKI ZARZAD Wojewodzkich w Poznaniu
DROG WOJEWODZKICH ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan

Podpis:

PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Zarkiewicz
upr. proj. nr: ZAP/0077/POOD/09
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Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych opracowaniem przy przebudowie drogi wojewddzkiej nr 177
polegajgcej na budowie chodnika w m. Dzierzgzno Wielkie:
— roboty ziemne — wykopy pod projektowang konstrukcje drogowa,
— wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
— wykonanie warstwy podbudowy z betonu,
— ukitadanie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej wraz z ustawieniem
kraweznikow i obrzeza betonowego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduje sie droga wojewodzka.

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
— roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystapienia:

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdéw robdot winni legitymowaé sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP.

Wszyscy pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny
BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym
w aktach osobowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i stuzby BHP okreslg
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw
w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg
konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg
osoby do bezposredniego nadzoru.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosowanie do
zakresow obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
nadzér staty.

Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatdbw lub  wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusécic¢ kabine

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg¢,

e stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

e obstugiwanie przez przeszkolone osoby.
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie
wykopow powinno odbywac sie recznie.

W przypadku wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,00 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,00 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos$¢ wigkszg niz 1,00 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowaé w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0s6b
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie
robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od
dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegoélnosci:

w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

w poblizu budynkoéw i budowli,

w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

na pochytosciach lub stokach
zapewnia sie srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robot osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow
o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.
Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby  wspotpracujgce
z operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw:
. prowadzenia jednoczesnie innych robdt,
. przebywania os6b nie zatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru w szczegodlnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane i walce wibracyjne, uzywa sie
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzgdzen.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly
szkolenie i zaliczyly egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem Srodkéw ochrony
indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).
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Miejsce prowadzenia robdét budowlanych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowaniem
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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