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OZNACZENIA

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej,
gruboé¢ 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosc¢ 5 cm

3. Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa,
grubos¢ 10 cm

4. Grunt rodzimy

5. Obrzeze betonowy 8x30x100 na podsypce cem-piask.
1:4 oraz tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

6. Zielen

7. Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowe;j

z oprem z betonu C 12/15 wraz ze $ciekiem z dwéch
rzedow kostki

8. Odtworzenie nawierzchni na szerokosci 50 cm

9. Istniejgca nawierzchnia DW 442

10. Opornik betonowy 12x25x100 na podsypce cem-piask.
1:4 oraz tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

11. Warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej,
grubos¢ 8 cm

12. Podbudowy z chudego betonu C 6/9, grubos¢ 15 cm
13. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cem.
o0 Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm

14. Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem deszczowym
15. Kraweznik betonowy 20x30x100 utozony na plastycznym
betonie jako obramowanie wpustu deszczowego

16. Warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej,
gruboé¢ 8 cm

17. Podbudowy z chudego betonu C 6/9, grubosé 20 cm
18. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cem.
o0 Rm=2,5 MPa, grubos¢ 20 cm

19. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ 3 cm
20. Kraweznik betonowy obnizony 20x25x100 na tawie
betonowej z oprem z betonu C 12/15 wraz ze $ciekiem

z dwobch rzeddw kostki

21. Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem
kraweznikowo - jezdniowym

Konstrukcja odtworzenie nawierzchni

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ 4 cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grubos¢ 8 cm

3. Gérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P,
grubos¢ 10 cm

4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech., grubos¢ 20 cm

5. Warstwa wzmacniajgca z piasek stabilizowanego cementem

o Rm 2,5 MPa, grubos¢ 15 cm

TEMAT:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 442 WRZESNIA - KALISZ NA
ODCINKU KACZNOWO-NOWA WIES KROLEWSKA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

DROGOWA

TRESC
RYSUNKU:

SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE

NR DZIALKI:

GMINA 303005_5 WRZESNIA
OBREB 0319 KACZANOWO

0326 NOWA WIES KROLEWSKA

POWIAT WRZESINSKI

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. tukasz Ruminkiewicz
BRANZA
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PROJEKTOWAL inz. Artur Szymczak
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’ Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
SPRAWDZIL: inz. Stanistaw Wajrak
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