
Istniejąca konstrukcja drogi

wojewódzkiej nr 442

2,20 - 3,002,50 - 3,00 2,60

CHODNIK CHODNIK

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 5 cm

Grunt stabilizowany cementem

o Rm=5,0 MPa, grubość 10 cm

Grunt rodzimy

JEZDNIA JEZDNIA

L-zmienne

ZIELEŃ

L-zmienne

ZIELEŃ

1

2,00

JEZDNIA

L-zmienne

ZIELEŃ
CHODNIK

1,00

ZIELEŃ

Istniejąca konstrukcja drogi

wojewódzkiej nr 442

L-zmienne

2% 2%

2%

42
2

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z chudego betonu C 6/9

grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa,

grubość 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z chudego betonu C 6/9

grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa,

grubość 20 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY

3,001,50

ZATOKA AUTOBUSOWACHODNIK

52

3,003,00

JEZDNIA

3,00 3,03

JEZDNIA ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK

i%

2%

1,20

L-zmienne

ISTNIEJĄCY RÓW PRZYDROŻNY

DO ODMULENIA

Istniejąca konstrukcja drogi

wojewódzkiej nr 442

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z chudego betonu C 6/9

grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa,

grubość 20 cm

2%

2%

2%

1,00

ZIELEŃ

2%

3,003,00

JEZDNIA JEZDNIA

1,20

L-zmienne

ISTNIEJĄCY RÓW PRZYDROŻNY

DO ODMULENIA

Istniejąca konstrukcja drogi

wojewódzkiej nr 442

2,00

L-zmienne

ZIELEŃ
CHODNIK

28

POBOCZE

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Grunt stabilizowany cementem

o Rm=5,0 MPa, grubość 10 cm

5 267

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oprem z betonu C 12/15 wraz

ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

1

Obrzeże betonowy 8x30x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

2

Krawężnik betonowy obniżony 20x25x100

na ławie betonowej z oprem z betonu C 12/15

wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

3

Opornik betonowy 12x25x100 na

podsypce cem-piask. 1:4 oraz ławie

betonowej z oporem z bet. C12/15

4

Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie

betonowej z oprem z betonu C 12/15

5

Krawężnik betonowy 20x30x100 ułożony

na plastycznym betonie jako obramowanie

wpustu deszczowego

6

Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem

deszczowym

7

Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem

krawężnikowo - jezdniowym

8

9

9

9

Odtworzenie nawierzchni na szerokości

50 cm zgodnie z opisem budowlanym

9

SZCZEGÓŁ  A SZCZEGÓŁ  B
SZCZEGÓŁ  C

SZCZEGÓŁ  E SZCZEGÓŁ  F

SZCZEGÓŁ  H SZCZEGÓŁ  I

PRZEKRÓJ NORMALNY  A-A PRZEKRÓJ NORMALNY  B-B PRZEKRÓJ NORMALNY  C-C

PRZEKRÓJ NORMALNY  E-E PRZEKRÓJ NORMALNY  F-F PRZEKRÓJ NORMALNY  G-G

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 5 cm

Grunt stabilizowany cementem

o Rm=5,0 MPa, grubość 10 cm

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 5 cm

Grunt stabilizowany cementem

o Rm=5,0 MPa, grubość 10 cm

Grunt rodzimy

1

0,90

POSZERZENIE

0,20

ŚCIEK

0,50

1

9

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC 11S, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa

łamanego stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC 16W, grubość 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 20P, grubość 10 cm

2,00

L-zmienne

ZIELEŃ
CHODNIK

1,00

ZIELEŃ

2%

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 5 cm

Grunt stabilizowany cementem o

Rm=5,0 MPa, grubość 10 cm

Grunt rodzimy

SZCZEGÓŁ  D

1

SZCZEGÓŁ  D

Istniejąca konstrukcja drogi

wojewódzkiej nr 442

ŚCIEK

3

0,20

ŚCIEK

1

2%

29

SZCZEGÓŁ  B

2,00

L-zmienne

ZIELEŃ
CHODNIK

1,00

ZIELEŃ

SZCZEGÓŁ  G

3

0,20

L-zmienne

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z chudego betonu C 6/9

grubość 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa,

grubość 15 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY

i%

SZCZEGÓŁ  ESZCZEGÓŁ  F

3

0,20

4

0,500,50

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC 11S, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa

łamanego stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC 16W, grubość 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 20P, grubość 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC 11S, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa

łamanego stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC 16W, grubość 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 20P, grubość 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC 11S, grubość 4 cm

Dolna warstwa podbudowy  z kruszywa

łamanego stab. mech., grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4,

grubość 15 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC 16W, grubość 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

AC 20P, grubość 10 cm

POSZERZENIE

0,50

POSZERZENIE

0,50

0,500,50

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 3 cm

Podbudowy z chudego betonu C 6/9

grubość 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa wzmacniająca z gruntu

stabilizowanego cem. o Rm=2,5 MPa,

grubość 20 cm

3,00

JEZDNIA

3,00 3,00

ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK

5 2

2%

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY  D-D

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

brukowej, grubość 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

grubość 5 cm

Grunt stabilizowany cementem

o Rm=5,0 MPa, grubość 10 cm

Grunt rodzimy

3

0,20

SZCZEGÓŁ  G

1,20

POBOCZE

L-zmienne

ISTNIEJĄCY RÓW PRZYDROŻNY

DO ODMULENIA

2 2

0,70

2,60 0,90

POSZERZENIE

0,200,50 0,70

2,600,90

POSZERZENIE

0,20

ŚCIEK

0,500,70

2,600,90

POSZERZENIE

0,20 0,500,70

2,600,90

POSZERZENIE

0,20

ŚCIEK

0,500,70

2,60 0,90

POSZERZENIE

0,200,50 0,70

2,60 0,90

POSZERZENIE

0,200,50 0,70

2,60 0,90

POSZERZENIE

0,200,50 0,70

2,60 0,90

POSZERZENIE

0,200,50 0,70

ŚCIEK

ŚCIEK

ŚCIEK

ŚCIEK

ŚCIEK
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI
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