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1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej,

grubość 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 5 cm

3. Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa,

grubość 10 cm

4. Grunt rodzimy

5. Obrzeże betonowy 8x30x100 na podsypce cem-piask.

1:4 oraz ławie betonowej z oporem z bet. C12/15

6. Zieleń

7. Krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej

z oprem z betonu C 12/15 wraz ze ściekiem z dwóch

rzędów kostki

8. Odtworzenie nawierzchni na szerokości 50 cm

9. Istniejąca nawierzchnia DW 442

10. Opornik betonowy 12x25x100 na podsypce cem-piask.

1:4 oraz ławie betonowej z oporem z bet. C12/15

11. Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej,

grubość 8 cm

12. Podbudowy z chudego betonu C 6/9, grubość 15 cm

13. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cem.

o Rm=2,5 MPa, grubość 15 cm

14. Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem deszczowym

15. Krawężnik betonowy 20x30x100 ułożony na plastycznym

betonie jako obramowanie wpustu deszczowego

16. Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej,

grubość 8 cm

17. Podbudowy z chudego betonu C 6/9, grubość 20 cm

18. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cem.

o Rm=2,5 MPa, grubość 20 cm

21. Studnia deszczowa fi 500 wraz z wpustem

krawężnikowo - jezdniowym

OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubość 4 cm

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość 8 cm

3. Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P,

grubość 10 cm

Konstrukcja odtworzenie nawierzchni

4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mech., grubość 20 cm

5. Warstwa wzmacniająca z piasek stabilizowanego cementem

o Rm 2,5 MPa, grubość 15 cm

2
7

3

8

1
5

3
0

5

3
0

19. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 3 cm

20. Krawężnik betonowy obniżony 20x25x100 na ławie

betonowej z oprem z betonu C 12/15 wraz ze ściekiem

z dwóch rzędów kostki
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SZCZEGÓŁ  G
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BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 442 WRZEŚNIA - KALISZ NA

ODCINKU KACZNOWO-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

GMINA 303005_5 WRZEŚNIA

OBRĘB 0319 KACZANOWO

0326 NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

POWIAT WRZESIŃSKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

inż. Artur Szymczak

WKP/0065/PWOD/05

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

inż. Stanisław Wajrak

GT.8346/II/13/77

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

OPRACOWAŁ

BRANŻA
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