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MARSZALEKN
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznan, 19.06.2017 r.

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212- 434/16

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwea 1997 1. Prawo o ruchu drogowyvm
(Dz. U.z2012 1. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawic szczegblowych warunkéw zarzadzania rachem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwiazku ze zlozonym w dniu 26.05.2017
wnioskiem Proart - Konin
na podstawie projekiu sporzadzonego przez Pana Artura Marcina Szvmezaka
opracowanego na zlecenie inwestora WZDW
po zasiegnigeiu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drég Wojewodzkich w Koninie
Urzedu Gminy Orchowo
Powiatowego Zarzgdu Drog w Stupey

zatwierdzam tymczasowg organizacje ruchu
na drodze wojewodzkiej nr: 262
Kwieciszewo — Gebice — Orchowo - Szyszlowo
w m. Orchowo na ul. Szkolnej
na czas przebudowy chodnika wraz z budowg kanalizacji deszczowej
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w.w rozporzadzenia wyznaczam lermin, w ktdrym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2020 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w.w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosei 34, 61-714 Poznah

lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl

podajac nr zatwierdzenia

2) Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

lub fax'emnanr 61 8§ 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

3) Rejon Drog Wojewddzkich w Koninie ul. Przemystowa 122, 62-510 Konin

lub fax'em na nr 63 24 22 377, lub e-mailem na: rdwkonin@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

oraz

4) Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a. 60-844 Poznari

lub fax'emna nr 61 841 40 69 [ub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl

podajac nr opinii.

Brak zawiadomienia w.w okreslonych terminach skutkuje utrata waznoéci

zatwierdzonej organizacji ruchu.

Oy IEA\MODYZTWA A
NOJEWODZTWA

Z up. MARSZALK

zatwierdzono 3 egz.
ege. 2 43

otrzymuja

1)a/a

2) Proart - Konin
3) RDW Konin

zalaeznik
1) projekt organizacii ruchu - 1 egz.

spraw¢ prowadzi
Dariusz Graczyk, tel, 61 2258 154

al.Niepodleglosci 34
61-714 Poznan
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Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewdodzkich w Koninie

RDW.KN.2.4212-19/17 Konin, dnia 10.05.2017 r.
dot.: tymczasowej organizacji ruchu

PROART - KONIN

Biuro Obshugi Inwestycji Sp. z 0.0.
ul. Karlowicza 4/20

62 — 510 Konin

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w zwigzku z wnioskiem
z dnia 05 maja 2017 roku dotyczacym zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas przebudowy chodnika wraz z budows kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej
w Orchowie w ciagu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszlowo, Wiclkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Poznaniu Rejon Drég Wojewodzkich w Koninie po przeanalizowaniu
projektowanego oznakowania i sprawdzeniu kompletnosci oznakowania istniejgcego oOpiniuje
pozytywnie w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Zaopiniowano 4 egz. w/w projektu

Zal. 4
Sprawe prowadzi: ~ KIEROWNIK
Iwona Bekala (tel. 61 22 58 445) Rejonu DrégfWojewddzkich

w Kldninie

askowiak

ul. Przemyslowa 122,  62-510 Konin

tel. 61 2258 440, fax 63 242 23 77
NIP ©72-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl  e-mail rdwkonin@wzdw.p!



KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 22 czerwca 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGOQO
R-Z-1-LN -5321/W/616/2017

PROART - KONIN

Biuro Obslugi Inwestycji Sp. z o.o.
Ul Karlowicza 4/20

62-510 Konin

dotyczy: przebudowy chodnika wraz % kanalizacji deszczowej w ciagu drogi
wojewddzkiej 262 (ul. Szkolnej) w Orchowie
Odpowiadajac na pismo z dnia 31 maja 2017 roku informuje, ze na podstawie § 7 ust.
2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykomywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przediozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:

- wprowadzajgcy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a. e-mail:

naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.
| adresat nifinsp. Stanistow Maleclki
2ala

LN/LN



UZGODNIENIE

projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
przebudowy chodnika wraz z budowa kanalizacji deszczowej
na ul. Szkolnej w Orchowie w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysztowo

Powiatowy Zarzad Drog w Stupcy uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie
drogi powiatowej 3030P Strzelno — Orchowo oraz 2169P Trzemeszno - Orchowo
bez uwag/ z uwagami:




UZGODNIENIE

projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
przebudowy chodnika wraz z budowg kanalizacji deszczowej
na ul. Szkolnej w Orchowie w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysziowo

Powiatowy Zarzad Drog w Stupcy uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie
drogi powiatowej 3030P Strzelno — Orchowo oraz 2169P Trzemeszno - Orchowo
bez uwag/ z uwagami:

OS5 Zp 7. Powino iy ]




UZGODNIENIE

projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
na czas przebudowy chodnika wraz z budowg kanalizacji deszczowej
na ul. Szkolnej w Orchowie w ciagu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysziowo

Urzad Gminy w Orchowie — uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie drogi
gminnej tj. ul. Wierzbowej w Orchowie bez uwag/ z-uwagamt:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

R e I N

......................................................................................................................................

GMINA ORCHOWO
ol. K. uszki 6, 62 — 436 Orchowo
voj. wielkopolskie
. - L/fax. 063/ 2684090
=1
QF"{) DL\' 10{1‘1‘ NIP A671735111, REGON: 311019378

.....................................................................

(data) (pieczec instytucji)




OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
przebudowy chodnika wraz z budowg kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Plan zagospodarowania terenu.

2.2. Wizja lokalna w terenie.

2.3. Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego.
2.4. Przepisy prawne :

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U Nr 170, poz.
1393 2 2002 r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
Zatgeznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

3. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga wojewddzka nr 262 Kwieciszewo - Szyszlowo w m. Orchowo ul. Szkolna na odcinku
projektowanych robot posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumicznej szerokosei 7,00 m
z lewostronnym chodnikiem z ptyt betonowych szer. 1,40 m oraz prawostronnym poboczem
gruntowym oraz szczatkowym rowem.

Jest to droga z pierwszenstwem przejazdu, oznakowana znakami D-1.

Natezenie ruchu pojazdéw na tym odcinku wg Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego
w 2015 roku wynosi 1690 pojazddéw na dobg.
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Powyisze prace prowadzone beda w obszarze zabudowanym. Na cze¢Sci odcinka
obowiazuje ograniczenie predkos$ci do 40 km/h.

Szczegélowy lokalizacje istniejacego oznakowania na tym odcinku drogi wojewdédzkiej
nr 262 przedstawiaja rysunki nr 2.1 do 2.2 ,,Oznakowanie istniejgce”.

4. Rodzaj i zakres planowanych robét.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:
- nawierzchni lewostronnego chodnika szer. 2,50 m,
- nawierzchni na istniejgcych zjazdach,
- kanalizacji deszczowej na calym odcinku,
- $cieku przykraweznikowego,
- wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zielen
drogowa,
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz ewentualny montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu.
W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ zmiang¢ organizacji ruchu drogowego na czas
wykonania w/w robot.

5. Stan projektowany.

Ze wzgledu na zlozonosé i zakres przedsigwzigeia roboty bedg prowadzone etapami, ktore
nalezy oznakowaé zgodnie ze schematami zalaczonymi do niniejszego opracowania.

Roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji powodowaé bedg utrudnienia w ruchu.
Podczas wykonywania robét drogowych nalezy korzysta¢ z zalgczonego schematycznego
oznakowania projektowanego — rys. nr 3.1 — 3.2.

Roboty podzielono na dwie kategorie: przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego (rys. nr 3.1)
oraz przy wprowadzeniu ruchu wahadtowego (rys. nr 3.2)

W celu zmniejszenia ucigzliwosci dla uczestnikoéw ruchu roboty wykonywane bedg przy
polowkowym zajeciu jezdni. Odcinki nie beda przekraczaly dlugos$ci 250 m (max 300 m).
Aby unikna¢ niebezpiecznych sytuacji ruch bedzie wahadtowy kierowany sygnalizacjg swietlna.
Zaleca sie, aby w przypadku powstawania znacznych korkéw roboty wykonywaé przy recznym
kierowaniu ruchem przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania ruchem podczas robot
na drogach.

Roboty nalezy oznakowa¢ znakami A-14 ,Roboty drogowe™ wraz z ,lampa ostrzegawcza”
U-35 oraz z wlasciwymi znakami ostrzegajacymi o zwezeniu jezdni tj. A-12b ,.Zwezenie
prawostronne” lub A-12¢ ,,Zwezenie lewostronne”.

Znak A-29 _Sygnaly $wietlne” z tablica UWAGA! RUCH WAHADLOWY umiescié
w odlegl. 100,0 m od wygrodzen.

W przypadku wystapienia na danym odcinku (etapie) prowadzonych robét skrzyzowania
z droga podporzadkowang znak A-14 ,,Roboty drogowe” ustawi¢ rowniez na drodze podrzednej,
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Wprowadzi¢ ograniczenie predkos$ci do 40 km/h znaki B-33 wraz ze znakiem B-25 ,Zakaz
wyprzedzania” z wylgczeniem odcinka na ktorym te znaki wystepujg w chwili obecnej.
Roboty wygrodzié tablicami ] 21a/b ,»lablice kierujace” ustawione
co 10,0 m, a takze od strony najazdu umiesci¢ ,,Tablic¢ prowadzaca ciagly w lewo™ - U 3d,
a na koncowym odcinku U 20b - ,,Zapore drogowa pojedynczg szeroka”.

Na tablicy prowadzacej w porze niedostatecznej widocznosci zamontowaé swiatta ostrzegawcze
w kolorze zottym. Swiatta umocowaé na goérnej krawedzi tablicy prowadzacej nie wyzej
niz 0,1 m od goérnej krawedzi tablicy. Swiatla te przy normalnej przejrzystosci powietrza winny
by¢ widoczne z odleglodci co najmniej 250,0 m.

Z uwagi na przebudowe i wylaczenie z ruchu istniejacego chodnika, z obydwu stron na
wygrodzeniach umiesci¢ znak B-41 ,,Zakaz ruchu pieszych™ i tabliczke ,,Przejs$cie druga strona
jezdni”.

Minimalna szeroko$¢ jaka powinna by¢ zachowana dla ruchu pojazdéw wynosi 2,75 m.
Po zakonczeniu robdt nalezy usunac tablice U-3d i U-20b, natomiast tablice U-21a nalezy
przesuna¢ na krawedz jezdni.

Sygnalizacja Swietlna.

Program sygnalizacji $wietlnej zostal zaprojektowany w oparciu o parametry techniczne
odcinka, na ktorym bedzie funkcjonowac ta sygnalizacja.

Uwaga: Odcinki mozna dowolnie skraca¢ — przy sygnalizacji uwzgledniaé woéwcezas dhugosé
Swiatta miedzyzielonego (czas migdzy chwilami zakonczenia 1 rozpoczecia sygnatow
zielonych).

Dane do PROGRAMU SYGNALIZACIT:
Czas ewakuacji:

Se(i,j) + Lp

gdzie:
Se — dlugos¢ drogi ewakuacji — przyjeto 330 m,
L, —wartos¢ wydluzajqgca droge ewakuacji - (przyjeto Ly dla pojazdow 10 m),
Ve(i) — predkosé ewakuacyi (przyjeto 40 km/h — przyjeto 8,33 m/s)
i — strumien ewakuujgcy sie,
J — strumien dojezdzajgcy,
tm(i,j) — czas miedzyzielony dla pary strumieni (i,j),
t™"(i,j) — minimalny czas miedzy zielony dla pary (ij),
t: — czas trwania sygnalu zoltego,
te(i,j) — czas ewakuacji strumienia i poza punk kolizji ze strumieniem j,
Se(i,j) +Lp  330,0 +10,0
te(1,j) = = = 40,82 ~ 41 sek
V(i) 8,33

Czas miedzyzielony: _
tn"(1)) =tz +te(ij) -ta=3 s+ 41 s—0s=44 sek

tz = 3 s (czas trwania sygnatu zoltego)

te(i,J) =41 s (czas ewakuacji strumienia i poza punkt kolizji ze strumieniem j)

ta(i,j) = 0 s (czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji z strumieniem i
—przyjeto 0 sek.)
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6. Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania.

Pionowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (tablice i zapory drogowe)
powinny si¢ odznacza¢ wysokimi parametrami technicznymi.

W zwiazku z tym, ze projektowane oznakowanie tymczasowe dotyczy drogi wojewodzkiej
nalezy zastosowac znaki ,,duze™.

Tarcze znakéw powinny byé wykonane z blachy aluminiowej z podwojnie gietymi
krawedziami. Lica naniesione na tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej
typu II oraz charakteryzowac si¢ duza trwatoscia.

Dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio barwy: bialg, czerwona, z0itg
i czarng. Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe, powinny by¢ one w ksztalcie
kota lub prostokata i widoczne w okresie od §witu do zmroku z odleglosci co najmniej 150,0 m
przy os$wietleniu ich §wiattami drogowymi.

Niezaleznie od warunkow atmosferycznych zapewnié dobrg widocznos¢ znakow i1 urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu w ciagu calej doby oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robét.

7. Sposob realizacji projektu organizacji ruchu.

Tymczasowe zmiany istniejacej organizacji ruchu mozna wprowadzi¢ na podstawie
niniejszego zatwierdzonego projektu.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- ustawienia przewidzianych niniejszym projektem znakow drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu dla realizowanego etapu robot,

- roboty zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie pozadanych zgodnie z wymogami
1 przepisami BHP,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych uzyska¢ odbiér oznakowania przez
przedstawiciela Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, Rejonu
Drog Wojewddzkich w Koninie.

8. Uwagi dodatkowe.

W czasie prowadzenia robét nalezy na kazdym etapie umozliwi¢ dojazd do
poszezegolnych posesji.

Umieszczajac stupki do projektowanych znakéw oraz urzadzen zabezpieczajgcych zwrécié
uwage na istniejace uzbrojenie terenu i zachowaé szczegolna ostroznos¢ przy robotach
ziemnych.
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Znaki nalezy ustawia¢ w miejscu w terenie, gdzie bedzie dobrze widoczny, nie przystoniety
innym znakiem, drzewem lub inng przeszkoda. Zachowa¢ minimalna odleglos¢ 10,0 m miedzy
znakami — istniejacymi i projektowanymi.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym przedmiotowe] drogi
wojewddzkiej powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

Roboty w pasie drogowym moga by¢ prowadzone wylgcznie w dzien.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zohej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do usuwania wszelkich
przeszkod takich jak np. narzedzia lub materialy wykorzystywane przy robotach
uzbrojeniowych, z terenu budowy, a zwlaszcza z miejsc po ktorych odbywa si¢ ruch pieszy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto zapewnienie ciaglej, calodobowej ochrony przed
zniszczeniem i przemieszczeniem ustawionych znakéw i urzadzen zabezpieczajacych.

Po zakoficzeniu roboét na danym odcinku nalezy uporzadkowaé pas drogowy, tymczasowe
oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zdemontowaé i przywrdcic
istniejace oznakowanie drogi wojewodzkie;j.

9. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.

Jednostka realizujaca organizacj¢ ruchu zawiadamia co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robdt n/w organy:

1. Marszalka Wojewodztwa Wielkopolskiego
al. Niepodleglosci 18, budynek C 61 — 713 Poznan.

2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan,

3. Wielkopolskiego Komenda Wojewddzkiego Policji
ul. Kochanowskiego 2a, 60 — 844 Poznan.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowe] zmiany organizacji ruchu 31.12.2020 r.,
a termin przywrocenia stalej organizacji ruchu do 31.12,2020 r.

Projektowal:

Konin, kwiecienn 2017 r. 6
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PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ W ORCHOWIE

TEMAT: W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ

NR 262 KWIECISZEWO — SZYSZLOWO
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU -
— SCHEMAT OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

TRESC:
— PRZY UTRZYMANIU RUCHU DWUKIERUNKOWEGO

inz. ARTUR SZYMCZAK

PROJEKTOWAL.: IMIE | NAZWISKO WKP/0065/PWQD/05
Spec. konstr -inz. w zakr. drog

i)
DATA: NR RYSUNKU: PYDPIS
04.2017 3 1




UWAGA:

1. Jezeli front rob6t obejmie swoim zasi¢giem skrzyzowanie z inng
droga, znak A-14 nalezy umie$cié na drodze podporzgdkowanej,
a na kazdym wylocie powtdrzy¢ znaki zakazu B-33 i B-25.

2. W przypadku prowadzenia robét na odcinku z obowigzujacym

ograniczeniem predkosci do 40 km/h ustawié¢ projektowane
oznakowanie z pominig¢ciem znakéw zakazu B-33 i B-25.

diug odcinka roboczego ustalac wg potrzeb

150m o

— 5

Przej

Znaki B-41 ustawiac
w czasie robot uniemozliwiajach
przejécie istniejacym chodnikiem

100m

: 50m

'L | & __20m _
| w
i ~
g ® @ =
¥ E
55
SE
[e]
2
KOMENDA WOJEWODZKA
T ™, i LI
[ N 7 S AT S Y
WNYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
w Poznanit
65 . W EozZnaniu
-
150m
' PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI
TEMAT: DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ W ORCHOWIE
: W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 262 KWIECISZEWQ — SZYSZLOWO
STUDIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU -
TRESC: - SCHEMAT OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO
- RUCH WAHADtOWY
int. ARTUR SZYMCZAK
PROJEKTOWAL : IMIE | NAZWISKO WKP/0065/PWOD/05
Spec. konstr.-inz w zakr. drog
Ja)
DATA: NR RYSUNKU: |  PODPIS
04.2017 3.2 H—J/
‘\

U



WYKAZ ZNAKOW I URZADZEN BRD

z utrzymanym ruchem dwukierunkowym rys. 3.1

Lp. Symbol Opis Ilos¢
1 3 4
1. A-14 — Roboty drogowe 2 szt./4 szt.
2 A-12b — Zwezenie prawostronne jezdni Iszt.
3, A-12c — Zwezenie lewostronne jezdni 1 szt.
4, B-25 - Zakaz wyprzedzania 2 szt./3 szt.
5. B-33 — Ograniczenie predkosci do 40 km/h 2 szt./3 szt
6. B-41 — Zakaz ruchu pieszych 2 szt
i B-42 — Koniec zakazow 1 szt.
8. U-3d — Tablica prowadzaca ciggla w lewo 1 szt.
U-21a - Tablica kierujgca do oznakowania
8. ; . e ¢ . » wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony
U-21b — Tablica kierujaca do oznakowania
10. . g g ; : wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony
11. U-20b — Zapora drogowa pojedyncza szeroka wg potrzeb
N
12 ¢ ad U-35 - Lampy ostrzegawcze koloru zéttego wg potrzeb
v
;3 Piesi Tabliczka o tresci ,,Piesi” 2 szt.
14. ! Prgt%én%euﬁ;l;ga Tabliczka o tresci ,,przejscie drugg strong drogi” 2 s7t,




WYKAZ ZNAKOW I URZADZEN BRD

wprowadzenie ruchu wahadlowego rys. 3.2

Lp. Opis Tlosé

1 3 4

1. A-14 — Roboty drogowe 2 sz1./4 szt

2. A-12b — Zwezenie prawostronne jezdni 1szt.

3. A-12c¢ - Zwezenie lewostronne jezdni 1 sz,

4, B-25 - Zakaz wyprzedzania 2 sz1./3 szt.

3 B-33 — Ograniczenie predkosci do 40 km/h 2 szt./3 szt

6. B-41 - Zakaz ruchu pieszych 2 szt

4. A-29 — Sygnaly $wietlne 2 szt.

5. Tabliczka o tresci ,,Ruch wahadloWy” 2 szt

7. B-42 — Koniec zakazow 1 szt.

8. U-3d - Tablica prowadzaca ciggta w lewo 1 szt.
U-21a - Tablica kierujaca do oznakowania

9, . ; g ; . wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z lewej strony
U-21b - Tablica kierujgca do oznakowania

10. 3 : L . . wg potrzeb
ograniczenia skrajni jezdni z prawej strony

11. U-20b — Zapora drogowa pojedyncza szeroka wg potrzeb

/ )

12. r\m\";,j ; U-35 - Lampy ostrzegawcze koloru zéttego wg potrzeb

13 Piesi Tabliczka o tresci ,,Piesi” 2 szt.

14. L P’Sﬂf{f;;fuﬁg‘;ga l Tabliczka o tresci ,,przejécie druga strong drogi” 2 szt




