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| CZESC FORMALNO - PRAWNA

1 Oswiadczenie projektanta wraz z decyzjag o0 nadaniu uprawnien budowlanych
oraz przynaleznoscig do Izby Inzynieréw Budownictwa.

2 Wykaz uzgodnien:

- Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej (27.09.2017).
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1 Oswiadczenie projektanta wraz z decyzj g o0 nadaniu uprawnie n budowlanych

oraz przynale znos$cig do Izby In zynierow Budownictwa.

PROART-KONIN

URO OBStUGI INWESTYC
UL. Kartowicza

art.konin@wp.pl, tel.

-510 Konin

KRS 0000436968

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ) os$wiadczam,

ze projekt budowlany:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ
W ORCHOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ORCHOWO UL. SZKOLNA
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 262 KWIECISZEW(
- SZYSZLOWO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA,
OBREB | NUMER DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

GMINA ORCHOWO - 302303_2
OBH;B ORCHOWO - 0006
POWIAT SLUPECKI

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZADZ DROG WOJEWODZKICH W
POZNANIU

ADRES INWESTORA

UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIONA | NAZWISKA

PROJEKTANTOW/SPECJALNO SC | NUMER DATA OPRACOWANIA 10.2017

POSIADANYCH UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

mgr inz. Jacek Ruminkiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograicz PROJEKTANT

w specjalnéci instalacyjnej
WKP/0272/POOS/14

mgr inz. Krzysztof Geraga

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograicz SPRAWDZAMCY

w specjalnéci instalacyjnej
WKP/0161/PWOS/13
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2 Wykaz uzgodnie n:
- Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej (27.  09.2017).
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Il CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO (PLANU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU) BUDOWY KANALIZACJI DESzZCZO WEJ
W ULICY SZKOLENEJ W ORCHOWIE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ
W ORCHOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ORCHOWO UL. SZKOLNA
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 262 KWIECISZEW(
- SZYSZLOWO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA,
OBREB | NUMER DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

GMINA ORCHOWO - 302303_2
OBH;B ORCHOWO - 0006
POWIAT SLUPECKI

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZADZ DROG WOJEWODZKICH W
POZNANIU

ADRES INWESTORA

UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie inwestora: Wojewddzki Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan;

* projekt branzy drogowej

e mapa do celdéw projektowych;

» obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt odwodnienia ul. Szkolnej

w Orchowie w ciggu drogi wojewddzkiej na odcinku Kwieciszewo - Szysziowo, powiat

Stupecki woj. wielkopolskie w zwigzku z przebudowag chodnika w ul. Szkolnej.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano:

- odwodnienie nawierzchni

chodnika i jezdni w celu odprowadzenia wod

deszczowych do istniejgcego rowu melioracyjnego potozonego na dz. nr ewid. 661;

- chodniki;

- zjazdy na prywatne posesje.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren na ktorym projektuje sie odwodnienie to istniejgca droga wojewodzka nr 262

na odcinku Kwieciszewo - Szysziowo.

W stanie istniejacym droga wojewoddzka nr 262 posiada dwa pasy ruchu szerokosci

3,5m kazdy, czyli razem 7,0m. Po lewej stronie znajduje sie chodnik szerokosci 1,4m z

piyt betonowych o wymiarach 35cm x 35cm do przebudowy. Wzdtuz prawej krawedzi
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drogowej przebiega réw drogowy do ktérego odprowadzana jest woda deszczowa z
powierzchni drogi. RoOw nalezy odmuli¢ i w razie koniecznosci odtworzy¢

Wzdiuz drogi wystepujg wjazdy na prywatne posesje i uzytki rolne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie przebudowy chodnika w ramach poprawy odprowadzania wod
deszczowych z powierzchni terendéw utwardzonych przewiduje sie wykonanie
odwodnienia nawierzchni jezdni drogi, chodnikéw oraz zjazdéw w miejscach w ktorych
brak istniejgcego odwodnienia.

Droga wojewoddzka bedzie odwadniana za pomocg typowych wpustow ulicznych
z zabudowang kratg sciekowg kraweznikowo - jezdniow3.

Wody deszczowe bedg odprowadzane do istniejgcego rowu melioracyjnego pn.
"OD" w km 0+450. Row fgczy sie z Jeziorem Orchowskim. Réw przejmie cato$¢ wod
deszczowych. Wylot do rowu nalezy wykona¢ przy uzyciu prefabrykowanych
elementéw betonowych lub wylozy¢ i utwardzi¢ za pomoca kostki betonowej.

5. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:
* budowe kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu melioracyjnego kanalizacji
deszczowej z rur PCV litych:
0 dn 200 - dtugos¢ 166,27m (przytgcza wpustéw deszczowych);
0 dn250 - diugosc 18,6m;
0 dn 315 - dlugos¢ 51,9m;
0 dn400 - dlugos¢ 501,4m.
* montaz typowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
e montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposazonych

w wilazy i stopnie ztazowe;

« montaz osadnika kanalizacji deszczowej typ OS-0-1200/1,0 dn1200, Vcz =1m3;
e montaz studzienki KD11a i potgczenie z istniejgcym przepustem pod droga.

Wszystkie wody odprowadzane niniejszg kanalizacjg deszczowg bedag
odprowadzane do istniejgcego rowu melioracyjnego poprzez projektowany wylot
betonowy D1. Wylot betonowy D1 zlokalizowany jest na dzialce nr 661. Row
melioracyjny do ktérego bedg odprowadzane wody deszczowe jest to istniejgcy row
melioracyjny pn. ,OD” km rowu 0+450. W/w réw tgczy sie docelowo z jeziorem
Orchowskim.

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z projektowanej inwestycji wynosi:

¢ Qmaxh= 202,43 m3/h

*  Qds$r=26,48 m¥h

e OQrmax=3 231,27 m3/h
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6. INFORMACJA O DZIALCE
Dziatka nr 661, na ktérej projektowana jest budowa odwodnienia drog, chodnikow,
zjazddw nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie jest zlokalizowany na terenie szkéd
gorniczych. Zlokalizowana jest w m. Orchowo, obreb Orchowo 0006, jednostka

ewidencyjna Gmina Orchowo.

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
| ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego
zadne zanieczyszczenia moggce stanowi¢ ucigzliwosé dla otaczajgcego srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
to przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caly czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnic
z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Podczas realizacji  projektowanych rob6t mogg wystgpi¢  zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:

» Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:

- upadkiem do wykopui;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zalamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.

» Roboty zatadunkowe, wyladunkowe.
+ Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym:
— niebezpieczenstwo potrgcenia pracownika lub osoby postronne.
Podczas wykonywania robot ziemnych, urobek powinien by¢ skladowany

w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania

Strona 16



wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy
teren robot zabezpieczy¢ . Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu

na mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

8. OBIEKTY PODLEGAJ ACE OCHRONIE
Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw

oraz nie podlega ochronie..

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploataciji

gorniczej

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSI EWZIECIA

Podstawa prawna : art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

Z pbzniejszymi zmianami.

Projektowana inwestycja polega na:

- budowie odcinka przytgcza kanalizacji deszczowej od projektowanych wpustow
drogowych do projektowanego wylotu do rowu melioracyjnego D1,

- dostosowaniu istniejgcych wpustow drogowych WD1 lub zabudowanie nowych
na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

W/w inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi.
Powyzsze obiekty beda realizowane wzdtuz ulicy Szkolnej w Orchowie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysziowo. W czasie realizacji powyzszej
inwestycji oraz w czasie eksploatacji, obszar oddziatywania bedzie miesci¢ sie
W granicach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Przewidywana do realizacji
inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza praw 0sOb trzecich.
Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu

akustycznego
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Il CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

- BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ
W ORCHOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ORCHOWO UL. SZKOLNA
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 262 KWIECISZEW(
- SZYSZEOWO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA,
OBREB | NUMER DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

GMINA ORCHOWO - 302303_2
OBH;B ORCHOWO - 0006
POWIAT SLUPECKI

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZADZ DROG WOJEWODZKICH W
POZNANIU

ADRES INWESTORA

UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie inwestora: Wojewo0dzki Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan;

* projekt branzy drogowej

« mapa do celdéw projektowych;

« obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt odwodnienia ul. Szkolnegj

w Orchowie w ciggu drogi wojewddzkiej na odcinku Kwieciszewo - Szysziowo, powiat

Stupecki woj. wielkopolskie w zwigzku z przebudowg chodnika w ul. Szkolne;j.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano:

- odwodnienie nawierzchni

chodnika i jezdni w celu odprowadzenia wod

deszczowych do istniejgcego rowu melioracyjnego potozonego na dz. nr ewid. 661,

- chodniki;

- zjazdy na prywatne posesje.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren na ktorym projektuje sie odwodnienie to istniejgca droga wojewddzka nr 262

na odcinku Kwieciszewo - Szysztowo.

W stanie istniejgcym droga wojewodzka nr 262 posiada dwa pasy ruchu szerokosci

3,5m kazdy, czyli razem 7,0m. Po lewej stronie znajduje sie chodnik szerokosci 1,4m z

ptyt betonowych o wymiarach 35cm x 35cm do przebudowy. Wzdtuz prawej krawedzi

drogowej przebiega réw drogowy do ktérego odprowadzana jest woda deszczowa z

powierzchni drogi. RoOw nalezy odmuli¢ i w razie koniecznosci odtworzy¢

Wzdluz drogi wystepujg wjazdy nha prywatne posesje i uzytki rolne.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie przebudowy chodnika w ramach poprawy odprowadzania wod
deszczowych z powierzchni terendw utwardzonych przewiduje sie wykonanie
odwodnienia nawierzchni jezdni drogi, chodnikéw oraz zjazdow w miejscach w ktorych
brak istniejgcego odwodnienia.

Droga wojewoddzka bedzie odwadniana za pomocg typowych wpustow ulicznych
z zabudowang kratg sciekowg kraweznikowo - jezdniow3.

Wody deszczowe bedg odprowadzane do istniejgcego rowu melioracyjnego pn.
"OD" w km 0+450. Row tgczy sie z Jeziorem Orchowskim. Row przejmie catos¢ wod
deszczowych. Wylot do rowu nalezy wykona¢ przy uzyciu prefabrykowanych

elementéw betonowych lub wylozy¢ i utwardzi¢ za pomoca kostki betonowej.

5. PRZEZNACZENIE

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje niezbedne rozwigzania w celu
odprowadzenia wéd deszczowych z terenow objetych przebudowg chodnika wraz
z budowg kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej do ktérej zadaniem bedzie
odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcego rowu melioracyjnego za pomoca
wylotu betonowego D1. Do wylotu D1 bedg odprowadzane s$cieki deszczowe
Z projektowanych wpustéw i studzienek.

Wszystkie wody odprowadzane niniejszg kanalizacjg deszczowg beda
odprowadzane do istniejgcego rowu melioracyjnego poprzez projektowany wylot
betonowy D1. Wylot betonowy D1 zlokalizowany jest na dzialce nr 661. Row
melioracyjny do ktérego bedg odprowadzane wody deszczowe jest to istniejgcy row
melioracyjny pn. ,OD” km rowu 0+450. W/w row fgczy sie docelowo z jeziorem
Orchowskim.
llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z projektowanej inwestycji wynosi:

¢ Qmaxh= 202,43 m3/h

*  Qds$r=26,48 m3/h

*  Qrmax=3 231,27 m3/h

6 INFORMACJA O SPELNIENIU WYMAGA N OKRESLONYCH W ART. 5 UST.1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Budowe kanalizacji deszczowej zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie

wymagan kreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe zapewnig diugi okres uzytkowania i mozliwosé

utrzymania wkasciwego stanu technicznego.
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7. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opis rozwi gzan projektowych

Obecnie wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych odcinkéw odprowadzane sg
do istniejgcego rowu melioracyjnego. W zwigzku z przebudowg chodnika wraz
z zjazdami zostang zaprojektowane nowe studzienki Sciekowe kanalizacji deszczowej,
a takze nowy odcinek kanalizacji deszczowej.

Scieki deszczowe z powierzchni drogi, zjazdéw i chodnikéw nalezy odprowadzi¢
projektowanym uktadem rurociggéw do istniejagcego rowu melioracyjnego. Zakres
przylaczy przedstawiono na rysunkach. Projektowane odcinki w swoim zakresie
obejmujg wlot do studzienek, wpustow deszczowych az do wylotu do rowu
melioracyjnego o oznaczeniu "OD" poprzez prefabrykowany wylot betonowy D1
w km 0+450 rowu.

Woda deszczowa z drdg bedzie odbierana za pomocg typowych wpustow
drogowych, studzienek i oczyszczana w osadniku piasku OS dn1200 Vcz=1m3,

Osadnik bedzie stluzyl do podczyszczania $ciekbw z zawiesin fatwo
opadajgcych. W osadniku nastepuje spowolnienie przeptywu i nastepuje opadanie
osadéw do czesci magazynowej osadnika. Dzieki zjawisku sedymentacji zostajg
zatrzymane stale zanieczyszczenia i zawiesina ogoélna. Wlot osadnika wyposazony jest
w deflektor powodujacy zwiekszenie efektywnosci sedymentaciji.

Powierzchnie odwadnianych drég zgodnie z wytycznymi branzy drogowej, ktora
uwzglednia powierzchnie sptywu.

W trakcie prowadzonej inwestycji nalezy dopasowa¢ wpusty drogowe

do projektowanego chodnika.

Materiat

Kolektror kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
PCV klasy SN8, o srednicach 200, 250, 315, 400.
Rury z PVC-U o jednolitej $ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1
i posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z
PP z wibknem szklanym trwale mocowane w Kkielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie
z PN-EN 1852-1.
Rury powinny byé wykonane w klasach SN 8 kN/m? w odcinkach o dtugo$ci 3 i 6 m.
Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania,
w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje

indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki powodujgc nierozigczne,
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mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa kielicha uniemozliwia pézniejsze
wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwos¢ dostania sie zanieczyszczen pod
uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potgczenie oraz diugotrwatg eksploatacje
sieci.

Studzienki projektuje sie jako wiazowe, betonowe, z elementéw prefabrykowanych
taczonych na uszczelki, o srednicach dn1000 z wiazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym klasy D400.

Klasa betonu studzienek nie mniejsza niz C34/B45, beton wodoszczelny
0 nasigkliwosci min. W-8.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych dostawca musi
posiada¢ Aprobaty Techniczne:

Studzienki nalezy wykona¢ jako betonowe Studzienki wilazowe nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Wopusty uliczne projektuje sie jako typowe zwiehczone wpustami kraweznikowo -
jezdniowymi klasy D400 o $rednicy dn500 oraz osadnikiem min. 0,5m. Klasa betonu
studzienek nie mniejsza niz C34/B45, beton wodoszczelny o nasigkliwosci min. W-8.
Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw projektowanego kolektora w gruncie, uzaleznione jest
od panujgcych warunkéw gruntowo - wodnych.

Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie
na odkfad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt
rodzimy nie nadajacy sie do zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy,
zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni przewody ukfada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg, bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu stanowig
piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny i ity, podtoze nalezy wykona¢ z zageszczonego
piasku srednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntow skalistych
i twardych — 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntéw o niskiej nosnosci jak muty
i torfy, nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowg jw. Materiat
uzyty do wykonania podtoza powinien by¢ nieskalisty, bez gruzow
i kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie powinno spowodowac
jego uszkodzenia. Grubo$¢é warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 30 cm. Materiat zasypu
rurociggu powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przytgcza nalezy wykonywa¢ mechanicznie,

a w miejscach Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
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wykonywac jako wagskoprzestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujgc nastepujgce
szerokosci wykopu:
gt. <1,0m — nie wymagane,
e 0+ 1,00-1,75m -0,8m,
e ¢t 1,75-400m -09m.

Umocnienia scian wykopu wykonaé¢ z zastosowaniem wyprasek systemowych
utozonych poziomo i opartych o sciany wykopu, bali pionowych oraz okrgglakow
stanowigcych poprzeczne rozpory.

W I-szym etapie wykonywania robét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawié¢ na
poziomie wyzszym ok. 5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewodow.
Pogtebienia dna wykopow do rzednych projektowanych wykonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W/iw warstwy nalezy wykonywac¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Zasypywanie i zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac
recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtéwng nalezy wykonywaé
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.

Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej préby Proctora.
Na zasypke gtdwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw
sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywaé¢ réwnomiernie, a grunt zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnien $cian.
Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezytg uwagg, by wyeliminowaé zbedne drgania
przenoszone na otaczajgcy grunt. Calg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac
geodezyjnie.

Po zasypaniu wykopdéw i zakonczeniu robdét budowlano-montazowych nalezy
przywréci¢ teren do stanu pierwotnego lub w miare mozliwosci dostosowaé do
projektowanej nawierzchni. Projektowane studzienki uktada¢ w podiozu analogicznie

do kanatow w zakresie wykonania wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowej.

W przypadku wystepowania sgczen wody, wykop nalezy odwodni¢. Obnizenie
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu w dnie wykopu
i jego sgsiedztwie. Ponadto wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem waod
deszczowych. Prace odwodnieniowe prowadzi¢ za pomocg studni @ 500 w dnie
wykopu z odprowadzeniem (odpompowaniem) wod poprzez tymczasowg studzienke

osadnikowg piasku lub za pomoca igtofiltrow. W przypadku posadowienia rur
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kanalizacyjnych ponizej zwierciadta wody gruntowej, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
na gtebokos¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Roboty monta zowe

Przewody z PP mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C,
jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym nagrzewaniem.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu poditoza.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Wymagania dla montazu rur:

* Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem
krawedzi, oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen;

* zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowacC pastg
poslizgowg zalecang przez danego producenta rur;

e opuscic rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem;

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg. Rury ukfada¢ napisami do gory w celu fatwej identyfikacji
materiatu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegac
do podtoza na caftej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Potgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Podczas
uktadania przewodow nalezy bezwzglednie przestrzegaé spadkdéw rur opisanych na
profilu.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywaé¢ za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéw betonowych dnl1000 prefabrykowanych dostarczanych
w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowg
przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie o0 wymiarach
w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub tlucznia
grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ poditoze z chudego betonu grubosci 10 cm
wystajgce o ok. 15 cm poza obwod studni. Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie i rownomierne roziozenie

sit na poszczegolne ciegna.Kregi tagczy¢ z komora i miedzy sobg za pomocg uszczelek
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gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni
i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gornego elementu studni nakladanego na
uszczelke. W $cianach studzienek umieszczone zostang przez wytwérce gumowe
zigcza rurowe. Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne.
Przejscia szczelne muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB. Wiazy kanalizacyjne
nalezy zastosowa¢ niewentylowane 2z wypelnieniem betonowym, podwdjnie
zabezpieczone przed obrotem.

Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie
pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.
Studzienki powinny byé wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg pétka.

Odprowadzenie wéd deszczowych odbywac sie bedzie za pomocg studzienek
sciekowych betonowych dn 500mm 2z czescig osadnikowg H=0,5m. Przejscie
przykanalikbw przez sciany studni wykonaé¢ za pomocg tulei ochronnych. Nalezy je
budowa¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, z dnem
wzmochnionym zageszczong warstwg podsypki piaskowo - cementowej o grubosci
10cm (beton C8/10). Wpusty nalezy zamontowac¢ typu jezdniowego (klasa D400)
uchylne na zawiasach.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
poszczegdélnych uzytkownikow sieci. W miejscach skrzyzowania projektowanego
kanatu z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonac recznie i pod nadzorem stuzb

eksploatujgcych dane uzbrojenie.

Kontrola i badania

Ogolne warunki odbioru robot

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:
*  Wykopy:
- sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym

w projekcie, na poziomie obsypki rury;

* Podloze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,

* Podsypka(warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiarOw, rodzaj materiatu
i wskaznika zageszczenia;

* Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika

zageszczenia;
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* Szczelnos$¢ przewodu: préby szczelnosci;
e Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami;

* Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewodow
kanalizacyjnych;
Badania dotyczgce robot nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi,
okreslonymi metodg Proctora. Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét
w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoélnych etapéw robot podlegajacych
zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Odbiér koncowy
obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploatacii.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Inwestora i powinny byé

potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Prace kontrolne w trakcie realizacji prac

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy wykonaé
punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych
iIstniejgcego  uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie przewoddw i kabli
napotykanych w obrebie wykopu, stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikbw zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach
nienaruszonych.

Przed zasypaniem wykopu odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudowg scian wykopow;

- przygotowanie podioza;

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopu;

- wykonanie izolacji;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych;

- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych;

- préby szczelnosci kanatéw;

- zasypanie z zageszczeniem wykopu.
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Odbior robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

Po wykonaniu prac montazowych przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekbw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napetni¢ woda.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnos¢
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie
przez okres 30/60 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodag o wysokosci minimum 1 m stupa wody (maksimum 5 m stupa
wody) liczac od poziomu wierzchu rury.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej
potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byc¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie: 30 min. na odcinku o dtugosci do
50 m, 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Przed rozpocz eciem prac sprawdzi ¢ rzeczywiste rz edne i lokalizacj e uzbrojenia.
W przypadku znacz gcych rozbie znoS$ci skontaktowa ¢ sie z projektantem.

Nie wyklucza istniej gcego uzbrojenia niezinwentaryzowanego. Przed u  zyciem
ciezkiego sprz etu zaleca si e wykonanie r ecznych przekopow kontrolnych.

Prace wykonywa ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami BHP.

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

| ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego
zadne zanieczyszczenia moggce stanowi¢ ucigzliwosé dla otaczajgcego srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
to przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caly czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robdét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnic

z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
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umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Podczas realizacji projektowanych rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
« Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:

- upadkiem do wykopu;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zalamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.
» Roboty zatadunkowe, wyladunkowe.
« Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym:

— niebezpieczenstwo potrgcenia pracownika lub osoby postronne.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych, urobek powinien by¢ skladowany
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy
teren robot zabezpieczy¢ . Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu

na mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

9. OBIEKTY PODLEGAJ ACE OCHRONIE
Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

oraz nie podlega ochronie..

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploataciji

gorniczej

11. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z :

* dokumentacjg techniczng;

» Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;

*  Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg
Dz. Z 15 czerwca 2002 r.;
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“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”;

zaleceniami producentdw poszczegoélnych urzadzen zawartych w kartach
katalogowych i instrukcjach obstugi;

Wszystkie roboty dotyczgce rozbiérki i odtworzenia konstrukcji nawierzchni
drogowej na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni

zostaly ujete w branzy drogowej;

Elementem niezbednym odbioru kohcowego zadania jest wykonanie przez
Wykonawce przegladu kamerg TV wybudowanego kanalu deszczowego, ktory

potwierdzi poprawno$¢ wykonanych robot kanalizacyjnych;

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t ziemnych w obrebie czynnych sieci

musi powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

Przed zasypaniem wykopow w miejscach zblizen i skrzyzowah z istniejacg
infrastrukturg wykonawca musi zglosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci

odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym:;

Wszystkie niezbedne szczegOly projektowanej sieci, rzedne i przebieg
poszczegllnych tras, srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Przed podjeciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych
tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznhaczone. -
Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym
wykonaniu odkrywek zabezpieczy¢é poprzez odeskowanie oraz wykonaé

podwieszenia istniejgcych kabli i przewodow;

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych rob6t nalezy zawiadomi¢ nadzoér

inwestorski i autorski;
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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

kategoria obiektu budowlanego VIl
wspétczynnik kategorii obiektu (k) 5,0

wspétczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Wskazania elementow zagospodarowania dzialki i terenu , ktére mogg
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikbw  przed
przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolej  nos$¢€ realizaciji.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc robot dla zamierzenia budowlanego:

e usuniecie nawierzchni drogowej w miejscu prowadzenia kanalizacji
deszczowej;

e wykonanie prac ziemnych - wykopdéw

* zabezpieczenia infrastruktury podziemnej

* wykonanie montazu rurociggu i studzienek kanalizacji deszczowej;

» zasypanie wykopow, zageszczenie

» wykonanie rob6t wykonczeniowych
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Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tere  nu ktére mog q

stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Do elementéw zagospodarowania moggcych stanowi¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢ :

- podziemna infrastruktura techniczna ( kable , sieci przesytowe ,
kolektory ),
- urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,

- wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchu drogowym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
Wykonanie drég , wyjs¢, przejsé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Zapewnienie tgcznosci telefonicznej ( radiowe))

Ad.3 Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen

wyst epuj acych podczas realizacji rob6t budowlanych
Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych i masowych
Praca przy czynnym ruchu drogowym

Praca w gtebokich wykopach

A W DN P

Praca przy sprzecie budowlanym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw
przed przyst gpieniem robot szczegolnie niebezpiecznych
W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy okresli¢ plan
szkolen BHP, szczegOlnie zasady prowadzenia szkolen pracownikow w tym
zatrudnionych przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych . Szkolenie powinno
obejmowacé zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

realizacji robot.
Ponadto zaleca sie :

a. prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikow  przed
rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu
— za podpisem pracownikéw )

b. przed przystgpieniem do realizacji rob6t , nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz obejmujacy:

0 okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
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C.

0 koniecznos$c¢ i zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej,
o zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,
o zasady skladowania, transportu materiatbw zgodnie z instrukcjg
producenta.
przeprowadzenie instruktazu wyznaczonemu personelowi przed

przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych:

0 stwarzajgcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi , a w szczegolnosci przysypania ziemig, najechanie pojazdu,
przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno —

bitumicznych).

Ad. 5 Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwu wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

(0]
0]

(0]

ROBOTY

powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢,
stosowane wytgcznie do prac , do jakich zostaly przeznaczone,

obstugiwane przez przeszkolone osoby,

INSTALACYJINE

w czasie wykonywania robo6t ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy, .
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno
byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robaét.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych ( wodociagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjne),a takze gtebokich wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywa¢ sie recznie.

Wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gltebokosci 1 m w gruntach
zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow budowy wykopu niezgodnie

Z przeznaczeniem
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ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiadac
wymagane dokumenty.

Wszystkie roboty nale zy wykonywa € zgodnie z obowi agzujacymi przepisami,
normami , warunkami technicznymi wykonania i odbio ru rob6t oraz przepisami
BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajgcych
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. ( Dz.U.Nr 120)

KONIN, PAZDZIERNIK 2017
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V Zestawienie materiatdow

Nazwa

Ilos¢

Jednostka

Wezet

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U o dn400 mm
o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 9969,
np. Pipe Life

501,40

m

Rury lite o jednorodnej $ciance wykonane z PVC-U o dn315 mm
o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 9969,
np. Pipe Life

51,90

Rury lite o jednorodnej Sciance wykonane z PVC-U o dn250 mm
o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 9969,
np. Pipe Life

18,60

Rury lite o jednorodnej Sciance wykonane z PVC-U o dn200 mm
o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? zgodnie z PN-EN ISO 9969,
np. Pipe Life

166,27

Studzienka $red. 1,2 m, wys. 1,59m+ 1,0m cze$¢ osadnikowa

Typ 0S-0-1200/1,0

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregow betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypelnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut|
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD1

Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,73 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowaq, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD3

Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,52 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw  betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowaq, dennica,
stopniami  wltazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD4

Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,42 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica,
stopniami  wltazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD5

Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,26 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wtazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut|
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD6

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,96 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregow  betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut|

ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD7
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Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,79 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw  betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowaq, dennica,
stopniami  wtazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD8

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,62 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptyta pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

KD9;KD19

Studzienka $red. 1 m, wys. 1,51 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregow  betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut|
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD10

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,57 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD11

Studzienka $red. 0,8 m, wys. dopasowac na montazu

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych wraz

z prefabrykowanymi osadnikami (2 szt) wg KPED 01.14 wraz
z wylozeniem kostki betonowej wokot wylotu lub umocnienie
ptytami betonowymi i kostkg betonowg potaczy¢ z istniejgcym
przepustem pod drogg (beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg
pokrywowg, dennicg, stopniami wilazowymi, wiazem zeliwnym
z wypetnieniem betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych, zabudowa w terenie
obcigzonym ruchem aut ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon
lub réwnorzedne

1,00

Kpl.

KD11a

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,47 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wltazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD12

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,32 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregow betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypelnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut|
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD13

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,48 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD14
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Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,38 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw  betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowaq, dennica,
stopniami  wtazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD15

Studzienka $red. 1 m, wys. 1,55 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

KD16;KD23

Studzienka $red. 1 m, wys. 1,73 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregow  betonowych
(beton W8) faczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut|
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD17

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,88 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregdw betonowych

(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowa, dennica,
stopniami  wlazowymi, wilazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur|
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD18

Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,63 m

Studzienka typowa kanalizacyjna z kregéw  betonowych
(beton W8) taczonych na uszczelki z ptytg pokrywowaq, dennica,
stopniami  wltazowymi, wilazem zeliwnym z  wypetnieniem
betonowym dn600 klasy D400 oraz przejsciem szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, zabudowa w terenie obcigzonym ruchem aut
ciezarowych. Studzienka f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD19

Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,72 m
Wavin Tegra z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym
dn600 klasy D400, pierscieniem odcigzajgcym i uszczelkami.

1,00

kpl.

KD20

Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,58 m
Wavin Tegra z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym
dn600 klasy D400, pierécieniem odcigzajgcym i uszczelkami.

1,00

kpl.

KD21

Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,59 m
Wavin Tegra z wilazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym
dn600 klasy D400, pierscieniem odcigzajgcym i uszczelkami.

1,00

kpl.

KD22

Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,51 m
Wavin Tegra z wilazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym
dn600 klasy D400, pierscieniem odcigzajgcym i uszczelkami.

1,00

kpl.

KD2

Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,42 m
Wavin Tegra z wilazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym
dn600 klasy D400, pierscieniem odcigzajgcym i uszczelkami.

1,00

kpl.

KD24

Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,53 m
Wavin Tegra z wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym
dn600 klasy D400, pierscieniem odcigzajgcym i uszczelkami.

1,00

kpl.

KD25

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy éred. 0,5 m, wys. 1,16
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD1

\Whpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy éred. 0,5 m, wys. 1,26
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD2
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\Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,22
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajagcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD3

\Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,52
m (+ osadnik 0,5m) z kregow betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajagcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD4

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,49
m (+ osadnik 0,5m) z kregow betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierScieniem odcigzajgcym i Zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

2,00

kpl.

WD5;WD19

\Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy éred. 0,5 m, wys. 1,50
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajagcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

3,00

kpl.

WD6; WD7
WD13

\Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy éred. 0,5 m, wys. 1,44
m (+ osadnik 0,5m) z kregow betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajagcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

3,00

kpl.

WD8;WD11;
WD22

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy sred. 0,5 m, wys. 1,51
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem o
gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym wpustem
deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur PCV f-r
Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD9

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,45
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierScieniem odcigzajgcym i Zzeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

3,00

kpl.

WD10;WD14;
WD15

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,41
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem
o gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD12

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,57
m (+ osadnik 0,5m) z kregéw betonowych z osadnikiem

o gtebokosci 0,5m, z pierScieniem odcigzajgcym i Zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD16

Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,59
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem

o gtebokosci 0,5m, z pierScieniem odcigzajgcym i Zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD17

\Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy éred. 0,5 m, wys. 1,66
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem

o0 gtebokosci 0,5m, z pierscieniem odcigzajagcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

WD18

\Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,6 m, wys. 1,82
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem

0 glebokosci 0,5m,z pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|
PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

1,00

kpl.

KD21
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Wpust drogowy kraweznikowo - jezdniowy $red. 0,5 m, wys. 1,81
m (+ osadnik 0,5m) z kregdw betonowych z osadnikiem

0 glebokosci 0,5m, z pierScieniem odcigzajgcym i zeliwnym 1,00 kpl. WD20
wpustem deszczowym klasy D400 z przejsciem szczelnym dla rur|

PCV f-r Ecol Unicon lub réwnorzedne

Wylot prefabrykowany do rowu melioracyjnego typ wg KPED 02.16

wraz z wytozeniem kostki betonowej wokdt wylotu 1,00 kpl D1

lub umocnienie ptytami betonowymi i kostkg betonowg
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