OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego brarzy drogowej

1.

Inwestor zadania budowlanego.

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

Adr

es: ul. Wilczak 51, 61-623 Pozna

2. Lokalizacja obiektu (zadania obgtego projektem.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Obiekt: PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOW A KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ W ORCHOWIE W ClI AGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 262 KWIECISZEWO - SZYSZLOWO .

Jednostka ewidencyjna: 302303 _2 Orchowo

Obreb: 0006 Orchowo.

Dziatki nr: 560, 507, 658, 659, 646 (ponadto pogrowvadzenie kanalizacji
deszczowej dziatki nr 660 i 661).

2.5. Miejscowas¢: Orchowo.

2.6. Gmina: Orchowo.

2.7. Powiat: stupecki.

2.8. Wojewddztwo: wielkopolskie.

3.

Podstawy opracowania projektu.

3.1. Dziatki nr: 560, 507, 658, 659, 646.

3.2. Miejscowas¢: Orchowo.

3.3. Umowa nr 595/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

3.4. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw projek-

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

towych.

Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania ekiwj budowlano-
wykonawczego stanowae zajcznik do umowy jak wie;.

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinrdpowiad& drogi publicz-

ne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz4)12

Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakréstmy projektu budowla-
nego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obowizujace normy oraz przepisy techniczne.



4. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnikazwzabudovy kanalizacji
deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie vagui drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieci-
szewo — Szysztowo na odcinku w km 14+750,60 — 1384dtugdéci 591,40 m. Pro-
jekt budowy kanalizacji deszczowej stanowi oddaebpracowanie.

5. Informacja o stanie istniejacym.

Droga wojewodzka nr 262 Kwieciszewo - Szysztowaih&zkolnej w Orchowie
posiada przekrdj poprzeczny pétuliczny z jeadminawierzchni bitumicznej szeroko-
sci 7,00 m i lewostronnym chodnikiem przykrasmikowym szerokéci 1,40 m o na-
wierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm w bardzonzigtanie technicznym. Na-
wierzchnia jezdni na pogikowym odcinku na tuku kotowym posiada spadek jedno
stronny ok. 4,5 % i dalej na odcinku prostym sau@przeczny daszkowy ok. 2 %.

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i istaiesggo chodnika lewostronnego od-
prowadzanegpowierzchniowo za pomgagciekoéw podchodnikowych do rowow dro-
gowych.

W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- energetyczna,
- wodochgowa,
- teleinformatyczna.

Wszystkie ewentualne kolizje zostaty rozmane w niniejszym opracowaniug s
zgodne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub \zetgchnicza.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- klasa obcizenia — KR3

- predkaos¢ projektowa — 60 km/h

- przekroj poprzeczny — poétuliczny

- szerokd¢ jezdni — 7,00 m

- szerokd¢ chodnika — 2,50 m

- rodzaj nawierzchni chodnika — kostka betonowa g8utm

- obramowanie chodnika — obeaebetonowe 30%8 cm

- spadek poprzeczny chodnika 2 %

- rodzaj nawierzchni zjazdow gospodarczych — kosttaribwa grub. 8 cm
- obramowanie nawierzchni zjazdéw — olia@éetonowe 30x8 cm

- obramowanie kragdzi jezdni — krawznik betonowy wystajcy 20x30 cm
- §ciek przykravwgznikowy - dwa rzdy kostki betonowej grub. 8 cm



7. Usytuowanie drogi w planie.

Przebudowywany chodnik zlokalizowany jest w istgugm pasie drogowym
po lewej stronie drogi w km 14+750,60 — 15+342,80lhugdsci 591,40 m.

Usytuowanie chodnika przedstawiono na aktualnej ienapytuacyjno-
wysokasciowej w skali 1:500.

8. Rozwiagzania wysokd@ciowe.

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zat@enia:
- chodnik uksztattowano w sposob namijacy do rzdnych istniegcych drogi i ist-
niejacego terenu przy zachowaniu minimalnych normatyvaryachylé.

9. Chodnik w przekroju poprzecznym.

Projektowany chodnik posiaélacdzie spadek poprzeczny 2 % w kierunku do
jezdni, jak na rysunku ,Przekroje normalne”. Spaplprzeczne jezdni pozostaj
bez zmian.

10. Projektowana konstrukcja.

10.1. Konstrukcja chodnika.
10.1.1. Obramowanie chodnika:

- od strony jezdni: kragznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowe]
z oporem
- od strony posesiji: obrze betonowe 30%8 cm,
10.1.2. Nawierzchnia chodnika:

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grulkcrhp
- grunt rodzimy.

10.2. Konstrukcja zjazdow.

10.2.1. Obramowanie nawierzchni zjazdu od strony chodniiasesiji:

- obrzeze betonowe 30%8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- fawa betonowa z oporem.

10.2.2. Obramowanie nawierzchni zjazdu od strony jezdni:
- kraweznik betonowy obriony 20x30 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- fawa betonowa z oporem.



10.2.3. Nawierzchnia zjazdu:

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru grafitgae
- podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,
- podbudowa z chudego betonu C 6/9 grub. 15 cm,
- warstwa wzmacnigga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5
Mpa,
- grunt rodzimy.
10.3. Sciek przykraw eznikowy
kostka betonowa brukowa grub. 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm,

tawa z betonu C 12/15 grub. 29 cm,
grunt rodzimy.

10.4. Pofaczeniescieku z istniejacg nawierzchnia.

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cmzana
w miejscu sfrezowanej w-wicieralnej
- istniegca konstrukcja jezdni.

11. Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanego odcinka nawierzchwidaika i zjazdéw od-
prowadzane ¢xla przy pomocyscieku przykrawznikowego z betonowej kostki bru-
kowej projektowanymi wpustandciekowymi do projektowanego kolektora kanaliza-
cji deszczowej.

Projekt odwodnienia stanowi agime opracowanie,¢kace integralg czscia ni-
niejszego projektu budowlanego

12. Obiekty podlegajace ochronie.

Teren, na ktérym realizowanadzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru za-
bytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie migjggo planu zagospodarowania
terenu.

13.Wptyw eksploatacji gornicze;.

Teren obgty opracowaniem nie znajdujes91a terenie oddziatywania eksploatacii
gorniczej.



14.Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Ze wzgkdu na realizacje inwestycji haleszczegola uwag zwrdcié na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,
- zabezpieczanie i oznakowanie robét byto utrzymamezpcaty okres budowy,
- ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZgigi pracy maszyn,
- wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika budowy.

Opracowat: anArtur Szymczak



