Wys. studni dopasowac do rzednych terenu i dna kanafu

SCHEMAT STUDNI KANALIZAC YUNEJ

06m

zgodnie z profilami

Wtaz zeliwny 2600 — typ D400

Pierscieri wyrownujgcy betonowy prefabrykowany

N H=80,100,/150,/200 mm

- Ptyta pokrywowa betonowa prefabrykowana

0,25m

21000 — H=220 mm

Stopieni drabinki ztazowej

Vﬁ M Krgg betonowy prefabrykowany
—r #1000 — H=250/500 mm

0.2m Podstawa betonowa prefabrykowana

I=3% =37

0,15m

21000 — H=500 mm

Kinete studni wyfozy¢ materiafem
0 niskiej Scieralnosci np. klinkier lub polipropylen

TEMAT: PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ
W ORCHOWIE W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 262 KWIECISZEWO - SZYSZtOWO
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: INSTALACYJNA
N SORKU. SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACJI
’ DESZCZOWEJ DN1000
m_mﬂw_m_mm.ﬁwz A GMINA ORCHOWO - 302303_2
’ OBREB ORCHOWO - 0006
POWIAT StUPECKI
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Ruminkiewicz
s WH%MMD A: Upr. WKP/0272/POOS/14
' Spec. instalacje sanitarne
SPRAWDZIt mgr inz. Krzysztof Geraga
BRANZA
Spec. instalacje sanitarne
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