OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1.

Inwestor zadania budowlanego.

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

Adr

es: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznha

2. Lokalizacja obiektu (zadania obgtego projektem.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Obiekt: PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOW A KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ W ORCHOWIE W CI AGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 262 KWIECISZEWO - SZYSZLOWO .

Jednostka ewidencyjna: 302303 _2 Orchowo

Obreb: 0006 Orchowo.

Dziatki nr: 560, 507, 658, 659, 646 (ponadto pogrowvadzenie kanalizacji
deszczowej dziatki nr 660 i 661).

2.5. Miejscowa¢: Orchowo.

2.6. Gmina: Orchowo.

2.7. Powiat: stupecki.

2.8. Wojewddztwo: wielkopolskie.

3.

Podstawy opracowania projektu.

3.1. Dziatki nr: 560, 507, 658, 659, 646.

3.2. Miejscowas¢: Orchowo.

3.3. Umowa nr 595/40.KN/16 z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

3.4. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

projektowych.

Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania ekiwj budowlano-
wykonawczego stanowae zajcznik do umowy jak wie;.

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinnylpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016p0z. 124).

Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrestormy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obowigzujace normy oraz przepisy techniczne.



4. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnikazwzabudovy kanalizacji
deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie wagu drogi wojewoddzkiej nr 262
Kwieciszewo — Szysztowo na odcinku w km 14+750,606+342,00 diugi 591,40
m. Projekt budowy kanalizacji deszczowej stanovdzelne opracowanie.

5. Informacja o stanie istniejacym.

Droga wojewodzka nr 262 Kwieciszewo - Szysztowaih&zkolnej w Orchowie
posiada przekrdj poprzeczny pétuliczny z jeadmi nawierzchni bitumicznej
szerokdci 7,00 m i lewostronnym chodnikiem przykraamikowym szerokéci 1,40 m
0 nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm w bardion stanie technicznym.
Nawierzchnia jezdni na pogtkowym odcinku na tuku kotowym posiada spadek
jednostronny ok. 4,5 % i dalej na odcinku prostgpadek poprzeczny daszkowy ok. 2
%.

Wody opadowe z nawierzchni jezdni i istamggo chodnika lewostronnego
odprowadzaneaspowierzchniowo za pomacsciekow podchodnikowych do rowéw
drogowych.

W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- energetyczna,
- wodochagowa,
- teleinformatyczna.

Wszystkie ewentualne kolizje zostaty rozmane w niniejszym opracowaniug s
zgodne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub \zet@chnicza.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmuije:

- przebudow chodnika lewostronnego w granicach istjeego pasa drogowego na
diugasci 594,40 m,

- budowe kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie)

Projektowane parametry:
- klasa obcizenia — KR3
- predkaos¢ projektowa — 60 km/h
- przekroj poprzeczny — poétuliczny
- szerokdé¢ jezdni — 7,00 m
- szerokd¢ chodnika — 2,50 m
- spadek poprzeczny chodnika 2 %




7. Zestawienie powierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 1361
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 256110
3 | Trawniki, rowy tereny zielone 964,00 m2

8. Obiekty podlegajace ochronie.

Teren na ktérym dmlzie realizowana inwestycja nie jest wpisany dcestj
zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren obgty opracowaniem nie znajdujes91a terenie oddziatywania eksploatacii
gorniczej.

10. Obszar oddziatywania inwestycji nasrodowisko.

Planowane przedswvzigcie polegajce na przebudowie chodnika wraz z bugdow
kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowieciygu drogi wojewodzkiej nr
262 Kwieciszewo — Szysziowaie wplynie negatywnie narodowisko.

Inwestycja nie wplywa na obszary podleg®& ochronie (ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U2@16 r., poz. 2134 ze zm.).

ODDZIAL YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpoegizeniem MinistraSrodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoOw niektorych substancji w powietrzu, alarngotv pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz margineséw toleranti poszczegolnych poziomow
niektorych substancji przebudowa drogi wojewddzkierakresie budowy chodnika
wraz z elementami towarzygz/mi w fazie budowy oraz eksploatacji nie wptynee n
zwiekszenie poziomow przedmiotowych substancji zavearty rozporzdzeniu.

ODDZIALYWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ
POWIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementow inwestyaepumekszych gébokasciach
nie powinny wysipi¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystroziadywania
w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody iedhne oraz powierzchniowe.



ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynisa budowlanych wptyw na powierzchnierenu
bedzie najsilniejsza jednak nie przekrageaj przygtych norm. Powierzchnia ziemi
bedzie naraona na zakres destrukcji (jazda pojazdéw budowlantytko na etapie
budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI

W czasie realizacji robot budowlanych powsgtaj odpady scinki  (kostki
betonowej, obrzea betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie
drog. Grunt wydobyty z wykopu zostanie zagospodargwna miejscu i yty
w nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewieziony #edskvisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przeelsziecia nie zachodzi mdiwosc¢
transgranicznego oddziatywania inwestycjisnadowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

Oddziatywanie inwestycji narodowisko mig&ci sie w granicach opracowania tj.:
jednostka ewidencyjna Orchowo, ebr 0006 Orchowo, dziatki 560, 507, 658, 659,
646 (odprowadzenie kanalizacji deszczowej dziatle60 | 661).

11.Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Ze wzgkdu na realizacje inwestycji naleszczegdla uwag zwrdcic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie bylianbrw pomaraczowe
kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczanie i oznakowanie robét byto utrzymamezpcaty okres budowy,
- ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZgigi pracy maszyn,
- wszelkie prace wykonywaprzy nadzorze kierownika budowy.

Opracowat: anArtur Szymczak



