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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpoerzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@®rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV

SPIS ZAWARTGCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacii.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nterektore mog stwarza zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyege przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okrdajace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wygienia
Wskazanie sposobu prowadzenia instraktaracownikow przed przygiieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiggggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym zapewnigych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiajgca szyblky ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejposé realizacii.

Przewiduje si nastpujaca kolejna&¢ rob6t dla zamierzenia budowlanego pn.

,PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOW A KANALIZACJI
DESZCZOWEJ NA UL. SZKOLNEJ W ORCHOWIE W CI AGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 262 KWIECISZEWO - SZYSZtOWO ™

- wykonanie koryta oraz wszelkich robo6t ziemnych

- zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechydzn

- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzyganalikami,
przeciskami oraz innym uzbrojeniem terenu

- rozbiorka nawierzchni istnigiego chodnika

- wykonanie wszelkich robét odtworzeniowych

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- wykonanie rob6t wykfczeniowych

Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore moga

stwarza¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementéw zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

- podziemna infrastruktura techniczna (kable, siezeépytowe, kolektory),
- urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
- wykonywanie rob6t budowlanych przy czynnym ruchagrhwym.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

- wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcgtu
- wykonanie drog, przéf i wyjs¢ dla pieszych

- urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow

- zapewnieniedcznaci telefonicznej (radiowej)

Ad.3 Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

- prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrych i masowych
- praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem robot szczegoblnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budoveyesy okresli¢ plan szkolé
BHP, szczegolnie zasady prowadzenia szkplacownikow w tym zatrudnionych przy robotach
szczegoOlnie niebezpiecznych.
Szkolenie powinno obejmowa zapoznanie i z wszystkimi obowjzujgcymi
przepisami dotycicymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi
a) prowadzenie codziennego krétkiego instrakitgracownikdédw przed rozpogzem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego insttuktaza podpisem pracownikow)
b) przed przysipieniem do realizacji rob6t , nale przeprowadz kazdorazowo instrukta
obejmupcy
- okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,
- konieczng¢ 1 zasady stosowania przez pracownikésvodkow ochrony
indywidualnej,
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegiklezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu stosownego personelu,
- zasady sktadowania, transportu materiatdw zgodimsteukcp producenta.
C) przeprowadzenie instrukta wyznaczonemu personelowi przed przgsniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:
- stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, a w szczegOlrioi przysypania ziemj najechanie pojazdu,
- przy prowadzeniu ktoérych wygiuja dziatania substancji chemicznych
zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi (uktadanie mas mineralno-
bitumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwu wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

- powinny by utrzymane w stanie zapewnjaym ich sprawng,
- stosowane wykcznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.



ROBOTY DROGOWE

- w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca nipzne nalgy ogrodzé
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskgrpy,

- wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci powinno Iy
poprzedzone okkéeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlsgto
w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania
tych robot,

- prowadzenie robot ziemnych w pohli instalacji podziemnych (wodagj,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjne),ta&ze gkbokich wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaie r¢cznie,

- wykopy w scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparchka podparcia
mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @bony w pasie o szeroko
rownej gkbokasci wykopu,

- niedopuszczalne jest zywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

- urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manfagowinny posiadawymagane
dokumenty.

Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowgzujacymi przepisami,
normami , warunkami technicznymi wykonania i odbiau rob6t oraz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a ustawy s dnia 7 lipca 1994 rBkawo budowlane - Kierownik
Budowy jest obowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpogziem budowy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

W planie naley uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzeych wysokie ryzyko
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi a w szczegOkud przysypania ziemilub upadku
Z wysokdci- zgodnie z Rozposgzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U.
Nr 120)

Opracowat: in. Artur Szymczak



