A - projektowany

Typ urzadzenia
Sygnalizator kotowy (3x@300)
Sygnalizator dla pieszych (2x@200)

Uwagi
projektowany

projektowany

projektowany

051
331
P331

Przycisk zgloszeniowy

E - projektowany

Typ urzadzenia
Sygnalizator kotowy (3x@300)

Uwagi
projektowany

Nr

11

3600

2200

3600
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UWAGI

1. Wszystkie dtugosci oraz odtegtosci nalezy zweryfikowa¢ na
budowie.

2.Fundamenty pokazano orientacyjnie. Parametry fundamentéw
wedtug wytycznych producenta dla konkretnej konstrukcji
wsporczej. Konstrukcje wsporcze musza by¢ przystosowane do
udzwigu wszystkich zaprojektowanych urzadzen sygnalizacyjnych
(z brazy elektrycznej i organizacji ruchu) w odpowiedniej strefie
wiatrowe;.

3.Prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami, a
projekt rozpatrywa¢ z pozostatymi opracowaniami branzowymi z
ktorymi stanowi integraing catos¢.

4 Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

5.W trakcie prac wykonywa¢ pomiary kontrolne, a po wykonaniu prac
wykona¢ stosowne pomiary odbiorcze.

6.Kazda zmiana w projekcie wymaga akceptaciji projektanta.

ZAMAWIAJACY:
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. WILCZAK 51
61-623 POZNAN

WYKONAWCA:

GTSystems

Global Traffic Systems sp. z 0.0.
Baranowo ul.Szamotulska 67
62 - 081 Przezmierowo
tel. +48 612797200
fax +48 6127972 01

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWY DROGOWEJ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA SKRZYZOWANIU W M. SIEROSLAW - DW 307

TYTUL RYSUNKU:

WIDOKI PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

&

6.4

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Wiktor Gatezowski WKP/0384/POOE/13 % X .
ASYSTENT | mgrinz. Przemystaw Nowinowski / W
SPRAWDZAJACY] mgr inz. Bartosz Balcerek WKP/0379/POOE/12 %
BRANZA STADIUM: WERSJA
ELEKTRYCZNA Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NRRYS.
297x565 2016-12 -- 4




