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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy (przebudowy) ulicy
Kosciuszki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od
skrzyzowania z ul. Mikotaja Reja do przejazdu kolejowego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Rozporzadzenie Nr 430 MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr43z 14 maja1999r.,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
—poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003 r

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w
sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem— Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500,
Opinie uzyskane w trybie ZRiD.

CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po
zakonczeniu robdt objetych rozbudowa (przebudowa) ulicy Kosciuszki w ciagu drogi
wojewoddzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja

Reja do przejazdu kolejowego.



PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne zastosowane przy opracowaniu projektu

rozbudowy (przebudowy) ulicy Ko$ciuszki przyjeto w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry dla projektowanej  drogi

jednojezdniowej:

- kategoria drogi — wojewodzka,

- klasa techniczna drogi — G,

- predko$¢ projektowa — 50 km/h,
- predko$¢ miarodajna — 60 km/h,

- szeroko$¢ jezdni — przekrd) uliczny 7,40 m (2x3,50 + 2x0,2 Scieki
przykraweznikowe),

- szeroko$¢ chodnikow — min. 1,5-2,0m,

- skrajnia pionowa:
* nad droga — 4,60m,

= nad chodnikiem — 2,20m,

= nad $ciezkg rowerowa — 2,50m,
- szeroko$¢ dwukierunkowej Sciezki rowerowej — min. 2,0m,
- kategoria ruchu — KR-3,

- obcigzenie nawierzchni — 115 kN.
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 0+000,00 (kilometracja
robocza) drogi wojewodzkiej nr 190. Koniec projektowanego odcinka znajduje si¢
w km 0+842,56 drogi wojewddzkiej nr 190.
Trasa projektowanej rozbudowy przebiega po istniejagcym sladzie ulicy Kosciuszki. O$
trasy ze wzgledu na potrzebg wpisania si¢ w istniejacg geometri¢ tworza proste
1 niewielki zatamania w planie.

W ciagu trasy istniejg trzy skrzyzowania z ulicami o nawierzchni utwardzonej:

- z ul. Srednig (km 0+063,76),

- z ul. Jezyka (0+419,10),

- z ul. Libelta (KM 0+635,27),

oraz

- ul. Wachowiaka o nawierzchni gruntowej ulepszonej (km 0+145,58).



W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu zaproponowano zwezenie pasow ruchu do
szerokosci normatywnej tj. 3,50m. Szeroko$¢ catkowita jezdni wynosi 7,00m +
2X0,20m (obustronny $ciek przykrawegznikowy).

Dodatkowo usankcjonowano parkowanie wzdluzne po prawej stronie  ulicy
Kos$ciuszki oraz wprowadzono wydzielong $ciezk¢ rowerowa przy zachodniegj
krawedzi jezdni.

Na przewidzianym do rozbudowy odcinku ulicy Kos$ciuszki utrzymano dwie pary
przystankow autobusowych z projektowanymi peronami i wiatami.

Wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
Wprowadzono znaki informujagce o S$ciezce rowerowej, parkingach.
Zaprojektowano ustawienie znakow B-25 1 A-16 ograniczajac maksymalnie
mozliwo$¢ wyprzedzania.
Doktadng lokalizacje wszystkich znakéw przedstawiono na Rys. 2.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

. Rodzaj Ilo$¢ | Razemtyp
M7t 1657 oznakowania | znakéw | znakow

A-7 4

Znaki ostrzegawcze A-9 1 7
A-16 2

Znaki zakazu B-25 4 4
: C13/16 14

Znaki nakazu C13a/16a 4 18
D-1 8
D-6 20

Znaki informacyjne D-6b 2 46
D-15 4
D-18 12

Znaki uzupehiajace F-6 1 1
G-la 1

Stupki wskaznikowe G-1b 1 3
G-1c 1

Tabliczki do znakow T-30a : 12
Koniec 6

RAZEM 91 91




PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona
po zakonczeniu prac zwigzanych z rozbudowa ulicy Kosciuszki w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 190 w m. Wagrowiec na odcinku od skrzyzowania z ul. Mikotaja

Reja do przejazdu kolejowego tj. 31 grudnia 2018 .

UWAGI KONCOWE

Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy Sredniej; znaki
ostrzegawcze — dlugos¢ boku 900 mm, znaki okraglte o Srednicy 800 mm, znaki
informacyjne 600 mm * 600 mm lub 600 mm * 750 mm.

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang
krawedzia, z folii odblaskowej II generacji trwatosci 10 lat. Wszystkie znaki drogowe
winny mie¢ znak bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobate techniczng dopuszczajaca
wyrob do stosowania. Grubo$¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakoéw winna
mie¢ 3 mm. Tyt lica znaku drogowego — wymalowany farbg proszkowa koloru
szarego 1 oznakowany nazwg producenta, nr partii, rokiem produkcji i nazwa
wilasciciela. Stupki do mocowania znakow drogowych powinny by¢ wykonane z rury
stalowej ocynkowanej §rednicy 70 mm.

Oznakowanie poziome wykonane winno by¢ materialami do znakowania

grubowarstwowego.

Opracowat:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:
- Opis techniczny

- Karta uzgodnienia
CZESC RYSUNKOWA:

- Rys.1 Plan orientacyjny — skala 1:10 000
- Rys.2 Plan sytuacyjny z projektowanym oznakowaniem — skala 1:500



