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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Dokumentacja projektowa remontu i prac utrzymaniowych mostu
przez rzeke Note¢ w ciagu drogi wojewoddzkiej nr 178 w Czarnkowie zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami technicznymi,

zasadami wiedzy technicznej, umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu,

dla ktérego ma stuzyc.

Projektant: Krzysztof Sturzbecher

Sprawdzajacy: Krzysztof Pawlak
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO POLSKIEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 447/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 3 1lit."c" rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof Piotr STURZBECHER
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony 12 lipca 1951 r. w Srodzie Wlkp. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie budowy mostéw

Pan Krzysztof Piotr STURZBECHER

jest upowazniony do:

- sporzgdzania projekt6w budowli mostéw, wiaduktbey przepustéw, tuneli, estakad, nad-
ziemnych i podziemnych przej§E komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég,
stanowiagcych dojazdy do tych budowli.
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~ ® POLSKA
. | 2 B A
=" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3WI-Y9R-R1X *

Pan Krzysztof Sturzbecher o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4829/01

adres zamieszkania ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie 2 biurem wiasciwe| Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-199/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Szymon Pawlak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 lipca 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa iﬁkacﬁlﬁ/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: M .!
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Szymon Pawlak

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania $wiatta mostéw
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wiekopolskiej Qlregqwe] lzby Iniynierow Budownictwa
f
tg\/{ L‘V\/l
wlichi

dr ini. Daniel Pau

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Szymon Pawlak
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 15/190
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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UNIPLAN
Poznan

A ® POLSKA
L | Z B A
N INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IGI-PBE-ZYU *

Pan Krzysztof Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0111/08

adres zamieszkania os. B.Chrobrego 15/190, 61-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré ine pod wzgled kuth P ych dokumentom ocpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Cze¢s¢ opisowa.

1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

remontu i prac utrzymaniowych mostu przez rzeke Note¢ w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 178 w Czarnkowie, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
w wojewoddztwie Wielkopolskim.

1.1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wraz z opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegolnymi.

1.1.3. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog

Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Podstawg opracowania sg:
Umowa zawarta z Zamawiajacym,
Mapa zasadnicza w skali 1:500, z zasobéw Starostwa Powiatowego w
Czarnkowie,
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Wizja lokalna mostu.

1.1.4. Formalne podstawy opracowania.

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr
239/2005, poz. 2019).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008) i ustawy z dnia 18 maja
2005 roku o zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.
Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 roku) w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalne - uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne -
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.
1133 z 2003 roku).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz.U. z dnia 17
wrzesnia 2002 roku).

Katalog Detali Mostowych (KDM) — Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i
Mostow , Transprojekt —Warszawa” sp. z 0.0., Warszawa 2002/2004.

1.1.5. Stan prawny.

Przedsiewziecie budowlane, majgce na celu remont i wykonanie prac

utrzymaniowych mostu oraz zlokalizowane jest na nastepujgcych dziatkach:

Nr .
dziatki Obreb Wiasciciel Zarzadca trwaty
0001 RZGW w Poznaniu
880 "a Skarb Panstwa ul. Szewska 1
M. CZARNKOW 61-750 Poznanh
0001 Wojewddztwo Wielkopolskie
881/4 .y Al. Niepodlegtosci 18 -
M. CZARNKOW 61-713 Poznan
0025 RZGW w Poznaniu
1022 ZOFIOWO Skarb Panstwa ul. Szewska 1
61-750 Poznanh
. , . Wojewddzki Zarzad Drég
1076/1 0025, WOJX:/v’(zlcilgtvc\ggl\éVueol 2;'310 éSkle Wojewddzkich w Poznaniu
ZOFIOWO - viepodiegiosci ul. Wilczak 51
61-713 Poznanh ,
61-623 Poznan

Ponizej zamieszczono wypisy z wykazu dziatek i podmiotow oraz mape

ewidencyjna.




PROJEKT REMONTU | PRAC UTRZYMANIOWYCH
UNIPLAN MOSTU PRZEZ RZEKE NOTEC

Poznan W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 178 W CZARNKOWIE
Marosta
(rarnkowsko-Trzctanecki

Zestawienie podmiotow i dzialek ewidencyjnych
z dnia 11.03.2016

Jednostka ewidencyjna: 300201_1, CZARNKOW

Obreb numer: 0001
nazwa: M. CZARNKOW
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wilasciciela lub wladajacego wiadania
GMINA MIASTA CZARNKOW wiasciciel M 64-700 M. CZARNKOW, PLAC
WOLNOSCI 6
OSRODEK SPORTU | REKREACJI dysponent n 64-700 CZARNKOW, NOWA 8
ENEA OPERATORSP.Z0.0Z sluzebnosc " 61-108 POZNAN, STRZESZYNSKA 58
SIEDZIBA W POZNANIU
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.

7 318 0.0486 RYBAKI - G.13
Bi 0.0486;
Id dz: 300201_1.0001.319
Rejon statystyczny: 610650.
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
ROMANOWSKA ANNA (ARYK, MARIA)  wspdéiwlasciciel 113 POZNAN, OSIEDLE WEADYSEAWA

JAGIELLY 15 m.3
ROMANOWSKI ANDRZEJ (ARYK, wspohwlasciciel 113 CZARNKOW, RYBAKI 34 m.3
MARIA)
ROMANOWSKI MAREK (ARYK, MARIA) wspotwiasciciel 13 CZARNKOW, RYBAKI 34
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KwW Jedn. rej.

T 317 0.1012  RYBAKI 34 - G.e87
RV 0.0128; B 0.0884,
|d dz: 300201_1.0001.317
Rejon statystyczny: 610650.

7 318 0.4679 RYBAKI - G.687
RV 0.4147, B 0.0532;
Id dz: 300201_1.0001.318
Rejon statystyczny: 610650.

T 320 0.0212 - G.687

RV 0.0212;
Id dz: 300201_1.0001.320

Rejon statystyczny: 610650.
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7 321 0.0022 - G.687

RV 0.0022;
Id dz: 300201_1.0001.321

Rejon statystyczny: 6106850.
13 882 0.5305 RYBAKI - G.687

LIV 0.5305;
Id dz: 300201_1.0001.882

Rejon statystyczny: 610640.

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiladania
SKARB PANSTWA wlasciciel n
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI  trwaly zarzad 1 61-460 POZNAN, SZEWSKA 1
WODNEJ W POZNANIU
Ark. Dziatka Pow. PoloZenie Kw Jedn. rej.
7 322 1.7243 - G.1149

LIV 0.1330; Wp 1.5913;
Id dz: 300201_1.0001.322

Rejon statystyczny: 610650.
13 880 1.4987 - G.1149

Wp 1.4987;
Id dz: 300201_1.0001.880
Rejon statystyczny: 610640,

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE wiasciciel 1M POZNAN, AL.NIEPODLEGLOSCI 18
Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.
13 881/4 0.2620 - G.1408
dr 0.2620;

Droga publiczna: wojewodzka-178
Id dz: 300201_1.0001.881/4
Rejon statystyczny: 610640.

MNazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE wiasciciel 11 61-713 POZNAN,
AL.NIEPODLEGLOSCI 16 m.18
Ark. Dziatka Pow. PoloZenie Kw Jedn. rej.
13 881N 0.1164 - G.1663
dr 0.1164,

Droga publiczna: wojewodzka-178
Id dz: 300201_1.0001.8811
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Rejon statystyczny: 610640.

Uwaga: GK.6642.220.2016

Jednostka ewidencyjna: 300202_2, CZARNKOW - gmina

Obreb numer: 0025
nazwa: ZOFIOWO

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
SKARB PANSTWA wilasciciel n
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI  trwaly zarzad M 85-056 BYDGOSZCZ,
WODNEJ W POZNANIU INSPEKTORAT MARCINKOWSKIEGO 1
W BYDGOSZCZY

Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.

3 1075 0.2100 - G.361

N 0.2100;

Id dz: 300202_2.0025.1075

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 1n
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI  trwaty zarzad 171 51-760 POZNAN, SZEWSKA 1
WODNEJ W POZNANIU
Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.

3 1022 2.6100 - G.556
Wp 2.6100;
Id dz: 300202_2.0025.1022

4 1021 2.8100 - G.556
Wp 2.8100;

Id dz: 300202_2.0025.1021

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiladania
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE wiasciciel 1M POZNAN
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG trwaly zarzad n 61-623 POZNAN, WILCZAK 51
WOJEWODZKICH W POZNANIU

Ark. Dziatka Pow. Polozenie Kw Jedn. rej.

3 10761 2.2412 - G.617

dr 2.2412;

Droga publiczna: wojewddzka-178
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Id dz: 300202_2.0025.1076/1

Uwaga: GK.6642.220.2016
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Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarnkow, Miasto Czarnkow

Obreb ewidencyjny: Zofiowo, Miasto Czarnkow
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1.1.6. Przedmiot i zakres przedsiewziecia budowlanego.

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest remont i prace
utrzymaniowe mostu przez rzeke Note¢ w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178
w Czarnkowie, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w wojewddztwie
Wielkopolskim.

W celu zahamowania degradacji mostu i podtrzymania mozliwosci jego
dalszego uzytkowania nalezy wykona¢ prace remontowe i utrzymaniowe.
Naprawie wymaga stalowy ustroj mostu oraz jego podpory.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

e Wymiane 4 przewigzek (najbardziej skorodowanych) ponizej poziomu
plyty pomostowej we wszystkich krzyzulcach dzwigarow kratowych,
taczenie nowych przewigzek na $ruby sprezajace o Srednicy 20-24 mm
(srednica srub dostosowana zostanie do otwordw po istniejgcych nitach),

e oczyszczenie z zanieczyszczen konstrukcji stalowej (miedzy innymi Smieci,
gniazda ptasie, itp.),

e oczyszczenie dzwigaréw gtébwnych i blach weziowych ponizej plyty
pomostowej oraz stezen dolnych na dtugosci okoto 50 cm od weztéw wraz
z wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem
malarskim mostowym,

e wyprostowanie odksztatconych elementow pasa dolnego i gornego
poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki, wymiane odksztatconych
przewigzek pasa dolnego poprzecznicy podporowej, faczenie nowych
przewigzek na Sruby sprezajgce o Srednicy 20-24 mm (Srednica sSrub
dostosowana zostanie do otworéw po istniejgcych nitach), oczyszczenie
poprzecznicy podporowej w miejscach wystepowania korozji wraz z
wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem
malarskim mostowym,

e oczyszczenie, malowanie i uszczelnienie kitem zoresowek oraz blachy
trapezowej przy poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki,

e oOczyszczenie, uzupetnienie brakujgcych elementéw, naprawe oraz
uszczelnienie pokrywy zakotwienien ciegien sprezajgcych wraz z
pomalowaniem pokrywy zakotwienia ciegien sprezajgcych i rur ostonowych
ciegien sprezajacych,

e oczyszczenie urzadzen dylatacyjnych

e oczyszczenie wpustéw odwodnienia,

e wymiane warstwy $cieralnej nawierzchni na dojazdach do obiektu,

e usuniecie istniejgcej nawierzchni chodnika przy krawezniku w miejscach rys
réwnolegtych do osi drogi na szerokosci okoto 40 cm i wykonanie na
chodniku nowej nawierzchni na bazie zywic syntetycznych gr. 6 mm wraz z
zaktadem 10 cm na istniejgcg nawierzchnie,

e oczyszczenie catych balustrad stalowych na moscie wraz z wykonaniem
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim mostowym,

e usuniecie z powierzchni balustrad betonowych stabego betonu,
uzupetnienie ubytkédw betonu i wykonanie naprawy powierzchniowej
systemem naprawczym do betonu,
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e oczyszczenie i pomalowanie wylotdw wszystkich rur spustowych na
dtugosci ok. 20 cm,

e skucie z powierzchni poziomych taw podtozyskowych przyczotkdw stabego
betonu o gr. 5-10 cm, iniekcje sklejajagca rys i pekniec, reprofilacje betonem
niskoskurczowym klasy C30/37 o gr. 5-10 cm, zbrojonym siatkg 8 mm o
oczkach 10/10 cm, kotwiong na kotwy wklejane 10 mm w rozstawie co
30x30 cm oraz zabezpieczenie powierzchni  poziomych taw
podiozyskowych poprzez utozenie warstwy nawierzchni z Zywic
syntetycznych o min. gr. 3 mm,

e usuniecie z pionowych powierzchni zewnetrznych korpuséw i skrzydet
przyczotkow stabego betonu, wykonanie iniekcji sklejajgcej rys i pekniec, na
powierzchniach  pionowych przyczotkow utozenie 6 cm  betonu
natryskowego klasy C30/37, zbrojonego siatkg 8 mm o oczkach 10/10 cm,
kotwiong na kotwy wklejane 10 mm w rozstawie co 30x30 cm,

e rozebranie przy skrzydtach przyczotka umocnienia z kostki betonowej na
szer. okoto 1 m, odkopanie skrzydet na gtebokos¢ 50 cm w celu utozenia na
tej powierzchni betonu natryskowego, a nastepnie zabezpieczenie
powierzchni odziemnej skrzydta przyczotka:

- warstwg gruntujaca,
- 3 warstwami izolacji epoksydowo-bitumiczng o tgcznej gr. 1,5 mm,

e odtworzenie przy skrzydtach przyczotka umocnienia z kostki betonowej na
szer. okoto 1 m na podsypce cementowo-piaskowej,

e uzupetnienie ubytku w umocnieniu stozka nasypu z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej do strony Trzcianki,

e uzupetnienie pod obiektem od strony Czarnkowa ubytku prefabrykowanych
elementéw Sciekowych na podsypce cementowo-piaskowej,

e uporzadkowanie terenu wokot mostu.

1.1.7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren, na ktérym planowany jest remont drogi wojewodzkiej to teren
miejscowosci Czarnkéw, dziatki nalezagce do WZDW, oraz do Skarbu Panstwa,
a bedace w zarzadzie RZGW w Poznaniu.

1.1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sposdb zagospodarowania terenu objetego remontem nie ulegnie
zZmianie.

1.1.9. Zajecie terenu.

Remont i prace utrzymaniowe mostu przewiduje sie na dziatkach nr 880,
881/4, 1022, 1076/1 (obreb Czarnkéw i obreb Zofiowo), ktére nalezg do
Wojewddztwa Wielkopolskiego (Zarzgdca WZDW), do Skarbu Panstwa, a sg w
zarzadzie RZGW w Poznaniu.
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Remont nie zaklada wyjscia z przedsiewzieciem budowlanym na
sgsiednie dziatki. Nie przewiduje sie zajecia czesci powierzchni, podziatu ani
wykupu sgsiednich dziatek.

1.1.10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Most przez rzeke Note¢ w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w Czarnkowie
znajduje sie w Wojewaodzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Czarnkowa.
Obiekt znajduje sie poza strefa ochrony konserwatorskiej ukfadu
urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw. W sasiedztwie
planowanego przedsiewziecia nie wystepujg stanowiska archeologiczne.
Planowany zakres prac ma charakter zachowawczy, szanujgcy walory
historyczne i estetyczne obiektu.

Kierownik Delegatury w Pile, Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu nie wniost zastrzezen do zakresu i sposobu wykonania prac
remontowych.

1.1.11. Informacja okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Teren, na ktérym przewidziane jest przedsiewziecie budowlane nie
znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11.12. Informacja o charakterze i cechach istniejacych oraz
przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone we witasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych. Materiaty odpadowe, S$mieci itp. beda
systematycznie wywozone na sktadowisko odpadow.

Roslinno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wiasciwych metod i konstrukcji chronigcych.

Roboty powodujgce nadmierny hatas nie bedg mogty by¢é wykonywane
w godzinach nocnych tj. 22-6.

1.1.13. Instalacje i uzbrojenie terenu.

Pod chodnikiem od strony poétnocno-wschodniej, na wspornikach
podchodnikowych, utozone sg 4 rury ostonowe z kablami telekomunikacyjnymi
(ORANGE).

Po stronie pétnocno-wschodniej w poblizu podstawy nasypu, réwnolegle
do mostu przebiega kanalizacja nalezgca do Operatora WSS Sp. z 0.0. oraz
napowietrzna linia energetyczna NN 0,4kV.

Po stronie potudniowo-zachodniej, od strony Czarnkowa w poblizu
podstawy nasypu przebiega kablowa linia energetyczna 0,4kV.
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Od strony Trzcianki, przy przyczétku przechodzi pod mostem kablowa
linia energetyczna 0,4 kV.

Zaprojektowane prace remontowe i utrzymaniowe nie kolidujg
z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Potozenie sieci stanowigcych uzbrojenie terenu pokazano na planie
sytuacyjnym na rysunku nr 2.

1.1.14. Znaki wysokosciowe.

Na przyczotku od strony Czarnkowa zamontowany jest reper, nalezy go
po potozeniu betonu natryskowego na powierzchni korpusu przyczotka
odtworzyc.

1.2. Czes¢ rysunkowa.

Rysunki zamieszczono na koncu opracowania.
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1.3. Decyzje, warunki i uzgodnienia.

1.3.1. Informacja z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
Delegatura w Pile z dnia 20.04.2016 r. (Pi-WN.5133.485.2.2016),

1.3.2. Opinia dotyczaca naprawy mostu wydana przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile z dnia 24.05.2016 r.
(Pi-WN.5133.730.2.2016),

1.3.3. Decyzja o zwolnieniu z zakazow wykonywania robot na obszarze
szczegoOlnego zagrozenia powodzig wydana przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu
02.05.2016 r. (NZB.Z.7500.10.2016.03),

1.3.4. Warunki prowadzenia robét wydane przez Urzad Zeglugi Srédladowej
w Bydgoszczy w dniu 13.04.2016 r. (Bg-01585/53/209/2016),

1.3.5. Warunki prowadzenia robét wydane przez Enea Operator w dniu
05.04.2016 r. (RD-&/ZM/MU/MP/3905/2016),

1.3.6. Warunki prowadzenia rob6t wydane przez Orange Polska S.A. w dniu
18.04.2016 r. (TODDWPU-PO-2112-058/20204/16/MP),

1.3.7. Warunki prowadzenia robot wydane przez Operatora WSS w dniu
29.03.2016 r. (WTWSS-694),

1.3.8. Informacja o braku infrastruktury w poblizy mostu przez Note¢ w
Czarnkowie wydana przez Netie SA w dniu 19.04.2016 r. (DUU-E-
007/16/AG),

1.3.9. Informacja o braku infrastruktury w poblizy mostu przez Note¢ w
Czarnkowie wydana przez Polskg Spoétke Gazownictwa w dniu
07.04.2016 r. (OIU-5000-107581/16),

1.3.10. Informacja o braku infrastruktury w poblizy mostu przez Note¢ w
Czarnkowie wydana przez Gaz System w dniu 05.04.2016 r. (OP-
DL.420.159.2016/2)

UWAGA:

Uzbrojenie terenu naniesione przez wtascicieli poszczegdlnych sieci na
zatgcznikach mapowych do uzgodnien i warunkow pokazano na rys. 2 -
Plan sytuacyjny. Zataczniki sq do wglgdu w siedzibie Projektanta.
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Pita, 24.05.2016 1.
Pi—WN.5133.730.2.2016

Uniplan Sp. z o.0.
0Os. Batorego 25/28
60-687 Poznan

Dotyezy: mostu na rzece Noteci w ciggu drogi wojewédzkiej nr 178 w Czarnkowie

Kierownik Delegatury w Pile, Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu, w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 29.04.2016 r. /wplyneto 02.05.2016 r./,
dotyczace remontu mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 178 w Czamkowie na rzece
Noteci. znajdujacego si¢ w Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji Zbytkéw Miasta
Czarnkowa uprzejmie informuje, ze nie wnosi zastrzezen do przedstawionego zakresu i
sposobu wykonywania prac remontowych wg. zalgczonej charakterystyki inwestycii.

ala
sprawg prowadzi: Bernadeta Piecuch, st. specjalista ochrony Zabytkéw, tel. 67 352 07 15, 67 352 07 16 wew. 21
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zdnia..... 4 4 L \_;jt 7¢
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Program funkcjonalno - uzytkowy

dla prac remontowych i utrzymaniowych mostu przez rzeke Noteé
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w Czarnkowie

OPIS REMONTOWANEGO MOSTU

Ustr6j nosny mostu jest jednoprzestowy, stalowy, kratownicowy z zelbetowg
plyta pomostowa. Rozpigtos¢ teoretyczna przesta wynosi 60,5m.

Przgsto mostu jest nitowane z niewielkg ilocig potaczeri Srubowych.
Elementami no$nymi sg dwie kratownice rombowe z dodatkowym pasem poziomym,
przebiegajacym w potowie wysokosci dzwigara. Wysoko$é dzwigara kratowego
wynosi 7,020m. W trakcie remontu w latach 1997-1998 sprezono dzwigary kratowe
od spodu.

Zelbetowa plyta pomostowa wykonana w latach 1997-1998 oparta jest na
stalowych poprzecznicach i podtuznicach, poprzez blachy trapezowe stanowigce
tracony szalunek ptyty. Poprzecznice o zmiennej wysokosci ptynnie przechodzg we
wsporniki podchodnikowe. Rozstaw poprzecznic wynosi 5,50m.

Przgsto mostu opiera sie na tozyskach przegubowych przesuwnych
i nieprzesuwnych, umieszczonych na masywnych przyczétkach betonowych ze
skrzydtami réwnolegtymi.

Jezdnia o szerokosci 7,0m posiada nawierzchnie bitumiczna, jezdnia
ograniczona jest granitowymi kraweznikami.

Na chodnikach utozona jest powtoka Supergum. Szeroko$é chodnikéw w
Swietle pomigdzy dzwigarami a balustrada wynosi 1,655m. W chodnikach wykonane
s3 prostokatne otwory w celu przepuszczenia pretéw dzwigaréw kratownicowych.

Na krawedziach mostu przymocowane sz stalowe balustrady z czasu
wybudowania obiektu. Balustrady na skrzydtach przyczotkow sa masywne,
betonowe.

Stozki nasypéw przy przyczétkach umocnione sg kostkg betonowa. U
podstawy stozkéw znajdujg sie éwierckoliste betonowe $ciany oporowe o wysokosci
~0,95m.

Przy koricach umocnienia znajdujg sie schody skarpowe wyposazone w
balustrade o wysokosci 80cm.

Brzegi rzeki Note¢ pod mostem umocnione sg betonem.

W celu zahamowania degradacji mostu i podtrzymania mozliwosci jego
dalszego uzytkowania nalezy wyremontowaé most. Remontu wymaga stalowy
ustréj mostu oraz jego podpory.
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Remont mostu bedzie polegat na:

e Wymianie 4 przewiazek (najbardziej skorodowanych) ponizej poziomu
plyty pomostowej we wszystkich krzyzulcach dzwigaréw kratowych,
taczeniu nowych przewigzek na $ruby sprezajgce o $r. 20-24mm
(érednica $rub dostosowana do otworéw po istniejacych nitach),

e oczyszczeniu z zanieczyszczen konstrukgji stalowej,

* oczyszczeniu diwigaréw giéwnych i blach weztowych ponizej plyty
pomostowej oraz stezeri dolnych na diugosci okoto 50cm od weztéw
wraz z wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego
zestawem malarskim mostowym,

e wyprostowaniu odksztatconych elementéw pasa dolnego i gérnego
poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki, wymianie odksztatconych
przewigzek pasa dolnego poprzecznicy podporowej, faczeniu nowych
przewigzek na $ruby sprezajgce o $r. 20-24mm ($rednica $rub
dostosowana do otworéw po istniejacych nitach), oczyszczeniu
poprzecznicy podporowej w miejscach wystepowania korozji wraz z
wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem
malarskim mostowym,

e oczyszczeniu, malowaniu i uszczelnieniu kitem zoreséwek oraz blachy
trapezowej przy poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki,

e oczyszczeniu, uzupetnieniu brakujacych elementédw, naprawieniu oraz
uszczelnieniu pokrywy zakotwienienn ciggien sprezajacych wraz z
pomalowaniem pokrywy zakotwienia ciegien sprezajacych i rur
ostonowych ciegien sprezajgcych,

* oczyszczeniu urzadzen dylatacyjnych i wpustéw odwodnienia,

* wymianie warstwy $cieralnej nawierzchni na dojazdach do obiektu,

e usunigciu istniejacej nawierzchni chodnika przy krawezniku w
miejscach rys réwnolegtych do osi drogi na szeroko$ci okoto 40cm i
wykonaniu na chodniku nowej nawierzchni na bazie Zzywic
syntetycznych gr. 6mm wraz z zakladem 10cm na istniejaca
nawierzchnie,

e oczyszczeniu calych balustrad stalowych na moscie wraz z
wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem
malarskim mostowym,

e usunigciu z powierzchni balustrad betonowych stabego betonu,
uzupetnienie ubytkéw betonu i wykonaniu naprawy powierzchniowej
systemem naprawczym do betonu,

e oczyszczeniu i pomalowaniu wylotéw wszystkich rur spustowych na
dtugosci ok. 20cm,

» skuciu z powierzchni poziomej tawy podiozyskowej przyczétkéw
stabego betonu o gr. 5-10cm, iniekcji sklejajaca rys i peknieé,
reprofilacji betonem niskoskurczowym klasy C30/37 o gr. 5-10cm,
zbrojonym siatkqg #8mm o oczkach 10/10cm, kotwiong na kotwy
wklejane @10mm w rozstawie co 30x30cm oraz zabezpieczeniu
powierzchni poziomej tawy podiozyskowej poprzez utozenie warstwy
nawierzchni z zywic syntetycznych o min. gr. 3mm,

e usunigciu z powierzchni zewnetrznej korpuséw i skrzydet przyczotkow
stabego betonu, wykonaniu iniekcji sklejajacej rys i peknie¢, na
powierzchniach  pionowych przyczétka utozeniu 6cm  betonu
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natryskowego klasy C30/37, zbrojonego siatka @8mm o oczkach
10/10cm, kotwiong na kotwy wklejane @10mm w rozstawie co
30x30cm,

« rozebraniu przy skrzydtach przyczétka umocnienia z kostki betonowej
na szer. okolo 1m, odkopanie skrzydet na gleboko$¢ 50cm w celu
utozenia na te] powierzchni betonu natryskowego, a nastepnie
zabezpieczenie powierzchni odziemnej skrzydta przyczotka:

- warstwg gruntujgcg
- 3 warstwami izolacji epoksydowo-bitumiczng o tacznej gr. 1.5mm,

e odtworzeniu przy skrzyditach przyczoétka umocnienia z kostki betonowej
na szer. okoto 1m na podsypce cementowo-piaskowej,

e oczyszczeniu powierzchni zewnetrznych $cian oporowych stozkéw
skarpowych i wykonaniu zabezpieczenia powierzchniowego betonu,

s uzupetnieniu ubytku w umocnieniu stozka nasypu z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej do strony Trzcianki,

s oczyszczeniu wszystkich umocnienien stozkéw nasypow z porastajacej
roslinnosci i zanieczyszczen,

e uzupelnieniu pod obiektem od strony Czarnkowa ubytku
prefabrykowanych elementéw &ciekowych na podsypce cementowo-
piaskowej.

W trakcie prac remontowych na moscie bedzie odbywat sie ruch wahadtowy
pojazdow.

Prace beda mialy charakter wylacznie remontowy, zasadnicze wymiary
mostu nie ulegng zmianie.

Podstawowe parametry mostu przed remontem i po remoncie:

* klasa obcigzenia wg PN-85/S10030 C

o ilos¢ przeset 1

o kat skrzyzowania ~90°

e dlugosc catkowita przesta ~61,50m

e rozpietosc teoretyczna dzwigaréw kratowych 60,50m,

o wysokos¢ dzwigarow kratowych 7,02m

* wysokos¢ osiowa dzwigarow kratowych 6,50m,

* osiowy rozstaw dzwigaréw gtéwnych 8,60m,

« szerokosc ustroju nosnego 12,85m,

e szerokos$¢ jezdni 7,00m,

e catkowita szeroko$¢ chodnikéw 2,92m i 2,96m,
o szerokos¢ uzytkowa chodnikéw 2x1,655m,

e balustrady h=1,10m,

¢ skrajnia pionowa ~4,80m,

s nawierzchnia na jezdni bitumiczna,

e nawierzchnia na chodnikach powtoka Supergum,

s pochylenie poprzeczne jezdni 2%,
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e pochylnie poprzeczne chodnikdw 4%.

ZALOZENIA DO TECHNOLOGII ROBOT

W trakcie prac remontowych na moscie bedzie odbywat sie ruch wahadtowy
pojazdow.

Remont mostu odbywat sie bedzie 2z wykorzystaniem rusztowan
podwieszonych od spodu do przesta mostu. Rusztowania bedg podwieszone 1,5m
ponizej spodu istniejgcej konstrukgji.

Demontaz i montaz wymienianych elementéw konstrukcji stalowej bedzie
odbywat sie przy uzyciu dzwigéw ustawionych na terenie pod obiektem oraz przy
uzyciu dZzwigéw na barkach.

Na jednostkach plywajacych zakotwiczonych pod mostem oprocz dzwigow
moga by¢ ustawione réwniez rusztowania robocze oraz réznego rodzaju sprzet
budowlany, maszyny i urzgdzenia budowlane oraz materiaty budowlane.

Nie przewiduje sie budowy rusztowan opartych na terenie pod obiektem.
Dopuszcza sige budowe lekkich schodow budowlanych w celu umozliwienia wejscia
na obiekt pracownikom i lekkich rusztowan bezpo$rednio przy podporach. Zgodnie z
wymogami BHP i nadzoru budowlanego do takich celéw stosuje sie konstrukcje
tymczasowych schodéw. Sg to schody zbudowane z rur stalowych i elementow
taczacych z pomostami z aluminium. Oparte sg na gruncie bez fundamentéw. Moga
by¢ szybko zdemontowane. Podobnie, rusztowania i pomosty robocze, ktére bedg
potrzebne do naprawy podpér budowane sag lekkich rur stalowych, na ktérych
opierajg sie pomosty robocze, a pomigdzy pomostami na réznych poziomach jest
przejscie przy pomocy drabin.

Transport materiatbw  budowlanych, narzedzi, urzadzen, maszyn
i samochodéw ciezarowych odbywac sie bedzie po terenie pod obiektem.

W celu umozliwienia poruszania sig ciezkiego sprzetu po terenie budowy oraz
wykonania projektowanych robét remontowych zaktada sie, ze teren zalewowy pod
mostem i w jego poblizu zostanie umocniony typowymi ptytami drogowymi o gr. 15
cm. Utozenie ptyt drogowych poprzedzi zdjecie warstwy humusu. Po zakonczeniu
robét teren budowy zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do stosowania szczelnych pomostow
nad rzeka i do utrzymania czystosci pod obiektem na terenie zalewowym.

Do remontu mostu wykorzystywany bedzie sprzet sprawny, ktéry nie bedzie
powodowat wyciekow olejow i paliw.

Odpady bedg utylizowane zgodnie z przepisami.

Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone we wiasny system gromadzenia i
wywozu nieczystosci socjalnych.

Materialy odpadowe, $mieci itp. beda systematycznie wywozone na
sktadowisko odpadow.
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Roboty powodujgce nadmierny hatas nie bedg mogly by¢ wykonywane w
godzinach nocnych tj. 22-6. Wykonawca robét zminimalizuje uciazliwos¢ dla terenow
sgsiednich.

Ros$linno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wiasciwych metod i konstrukcji chronigcych. Wykonawca robét bedzie unikaé
obsypywania drzew i krzewdw w czasie prowadzonych prac.

Po zakoriczeniu prac zostanie przeprowadzona rekultywacije terenu, na ktérym
prowadzony bedzie remont mostu. Po wykonaniu catoci prac zwigzanych z
remontem mostu, teren w obrebie prowadzonych prac zostanie oczyszczony.

REZES

Krzysztof Sturzbecher
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Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

NZB.Z.7500.10.2016.03 Bydgoszcz, dnia 02.05.2016 r.

DECYZJA

Dyrektor  Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki  Wodnej w  Poznaniu, na podstawie
art, 88 L ust. 2 w zw. z art. 88 |. ust. 1 pkt 3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 6¢c lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015 r., poz. 469 z pdin. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péZn.
zm.) po rozpoznaniu wniosku Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu (ul.
Wilczak 51, 61 — 623 Poznan) w sprawie zwolnienia od zakazow wykonywania robdt oraz czynnosci
utrudniajgeych zarzadzanie ryzykiem powodziowym, ochrong przed powodzig lub zwigkszajacych

zagrozenie powodziowe
orzeka:

1. Zwolnié¢ od zakazéw okreslonych w art. 88 I, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z péZn. zm.) dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
prac remontowych i utrzymaniowych mostu przez rzeke¢ Note¢ w ciggu drogi wojewddzkiej nr

178 w Czarnkowie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig rzeki Noteci.

Wykonanie prac nastapi¢ powinno na podstawie dokumentacji zalaczonej do wniosku z dnia 25 marca

2016 r. oraz uzupelnienia dostarczonego do tutejszego urzedu w dniu 15 kwietnia 2016 r.

2. Zobowigzaé wnioskodawce:

a) w okresie wykonywania robot, w przypadku wezbran powodziowych i wystapienia wody z brzegu
rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigeia ludzi i sprzetu z obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzia,

b) do prowadzenia robot zgodnie z przedstawionym w zalgczonej dokumentacji zakresem,

¢) po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i przywrocenia stanu zapewniajacego swobodny
splyw wod powodziowych oraz lodow,

d) w okresie wykonywania robot do zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystgpienia
wezbrania powodziowego,

e) do poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzadu Zlewni
Noteci w Bydgoszezy (ul. Marcinkowskiego 1, 85 — 056 Bydgoszcz, tel. 52 376 84 55) o terminie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarzad Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. K. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52 3768 450, fax 52 3223 766
e-mail: zarzad bydgoszcz@poznan.rzgw.gov.pl
www,poznan.rzgw.gov.pl
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rozpoczgcia robot, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac oraz przekazania dokumentacji

powykonawczej.
3. Zastrzec, fe:

a) z tytulu strat wyniktych z przeptywu wéd i lodéw oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych
prac_niezbednych dla_utrzymania wod, wykonawcy, inwestorowi. jak réwniez wlascicielowi

nieruchomoéci (obiektu) nie stuguje zadne roszczenie do wiasciciela rzeki

b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania wycinki drzew i krzewow,
¢) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztaltowania terenu poza niezbgdnymi

dla wykonania przedmiotowej inwestycji.
Uzasadnienie

Pan Krzysztof Sturzbecher (Uniplan Sp. z o.0., Sp. k., os. Batorego 25/28, 60 — 687 Poznan)
wystepujacy w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, wnioskiem z dnia
24 marca 2016 r. (wplyw do tutejszego urzedu 25 marca 2016 r.), uzupelnionym pismem z dnia 12
kwietnia 2016 r. (wplyw do tut. urzedu 15 kwietnia 2016 r.) wystapit do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zwolnienie od zakazow okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo wodne dla inwestycji polegajacej na wykonaniu prac remontowych i utrzymaniowych
mostu przez rzeke Note¢ w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w Czarnkowie na obszarze szczegolnego

zagrozenia powodzig rzeki Noteci.

Po dokladnej analizie dolaczonej do wniosku dokumentacji, Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 01 kwietnia 2016 r., znak: NZB.Z.7500.10.2016
wezwal inwestora do uzupelnienia wniosku poprzez przedlozenie oryginatu lub urzgdowo
poswiadczonego odpisu pelnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz inwestora, dowodu
uiszczenia oplaty w wysokosci 17 zt od pelnomocnictwa i wskazanie statusu prawnego spotki wraz z
dokumentem go potwierdzajacym. Ponadto wezwano peinomocnika inwestora do uzupelnienia
charakterystyki inwestycji poprzez wskazanie na mapie miejsca przeznaczonego pod organizacjg
zaplecza budowy, miejsc ustawienia dZwigéw na terenie pod mostem, miejsc skladowania materiatow
niezbednych do realizacji inwestycji, obszaru przeznaczonego do umocnienia w celu umozliwienia
poruszania si¢ cigzkiego sprzetu po terenie budowy oraz zaznaczenie lokalizacji wyrw
przeznaczonych do odtworzenia. Wnioskodawca, pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r. (wplyw 15

kwietnia 2016 r.) uzupehit wymagana dokumentacje.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
znak: NZB.Z.7500.10.2016.02 zawiadomil strony o wszczeciu postgpowania w sprawie o wydanie
decyzji zwalniajacej od zakazoéw okre$lonych w art. 88 I ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne,
tj. zakazéw wykonywania na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig robét oraz czynnosci
utrudniajgcych  ochrong przed powodzia lub  zwigkszajacych zagrozenie powodziowe

dla ww. inwestycji.
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Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego, zawierajace] m.in. granice =zasiggu wod
o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% ($rednio raz na 100 lat), sporzadzonej przez Prezesa
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej ustalono, ze teren na ktorym realizowane beda prace znajduje
si¢ na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. a ustawy
Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100
lat. Rzedna wody o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% na obszarze planowanej inwestycji
wynosi ok. 41,90 m n.p.m. a gleboko$¢ zalewu nie bedzie wigksza niz 0,5 m.

Ponadto teren objety inwestycja znajduje si¢ rowniez na obszarze szczegolnego zagroZzenia powodzia,
w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. b ustawy Prawo wodne, tj.na obszarze, na ktorym
prawdopodobienstwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Rzedna wody
o prawdopodobienstwie wystapienia p=10% na obszarze planowanej inwestycji wynosi ok. 41,39 m
n.p.m. a glgbokos¢ zalewu nie bedzie wigksza niz 0,5 m.

W ramach inwestycji zaplanowano remont stalowego ustroju mostu oraz jego podpér. Remont bedzie
polegal na oczyszczeniu konstrukcji stalowej z zanieczyszczeii, wymianie skorodowanych i naprawie
uszkodzonych elementéw konstrukeji stalowej, odnowieniu powlok malarskich, oczyszczeniu
urzadzen dylatacyjnych i wpustow odwodnienia, wymianie nawierzchni, naprawic balustrad, naprawie
powierzchniowej podpér mostu oraz naprawie powierzchniowej scian oporowych stozkow
skarpowych. Poczatkowo zaplanowano réwniez miejscowe odtworzenie umocnien koryta rzeki pod
mostem, jednakZe z uwagi na duze koszty i ograniczony budZet Inwestor odstapil od wykonania
tychze prac. Prace beda mialy charakter wylacznie remontowy, zasadnicze wymiary mostu nie ulegna
zmianie. Prace odbywaly sie beda z wykorzystaniem rusztowan podwieszonych do przesta mostu 1,5
m ponizej spodu istniejacej konstrukcji. Demontaz i montaz wymienianych elementéw konstrukcji
stalowej bedzie odbywat si¢ przy uzyciu dzwigdw ustawionych na terenie pod obiektem oraz w razie
koniecznoscei dzwigéw na barkach. Na zakotwiczonych pod mostem jednostkach plywajacych beda
ustawione rusztowania robocze oraz zmagazynowany niezbedny sprzet, maszyny i urzgdzenia a takze
czes¢ materialéw budowlanych. Nie przewidziano budowy rusztowan opartych na terenie pod
obiektem. Zaplanowano jedynie budowe lekkich schodéw budowlanych w celu umozliwienia wejécia
na obiekt pracownikom i lekkich rusztowan bezposrednio przy podporach. Schody, to tymeczasowe
konstrukcje z rur stalowych i elementow laczacych z pomostami wykonane z aluminium, oparte
bezposrednio na gruncie. Podobnie rusztowania i pomosty robocze potrzebne do naprawy podpor
wykonane beda z lekkich rur stalowych na ktérych opieraja sig¢ pomosty robocze, a przejécia
pomigedzy poziomami odbywaja si¢ przy pomocy drabin. Zaréwno schody, jak i rusztowania sa
zgodne z wymogami BHP i nadzoru budowlanego a jednoczesnie w sytuacji jakiegokolwiek
zagrozenia moga by¢ szybko zdemontowane. Ruch samochodéw cigzarowych transportujacych
materialy budowlane, narz¢dzia, urzgdzenia i maszyny odbywac¢ si¢ bedzie po terenie pod obiektem,
ktory to zostanie umocniony typowymi plytami drogowymi o gr. 15 em. Ulozenie plyt drogowych
poprzedzi zdjecie warstwy humusu. Aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod, wykonawca zastosuje
szczelne pomosty nad rzeka, jak rowniez sprzet nie powodujacy wyciekow paliw i olejow. Zaplecze
budowy zaopatrzone zostanie we wiasny system gromadzenia i wywozu nieczystosci plynnych,
a odpady beda systematycznie wywozone na skfadowisko odpadow. Po zakonczeniu prac teren
zostanie oczyszczony i zrekultywowany.
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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja
uznal, Zze wykonanie zamierzonych przez wnioskodawce prac, na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzia oraz nie
zwigkszy zagroZenia powodziowego, jak roéwniez nie spowoduje zagrozenia dla jakosci wad,

w przypadku wystapienia powodzi.

W zwiazku z powyzszym wydal niniejsza decyzj¢ uwzgledniajac w calosci zadania wnioskodawcy.

Pouczenie:

Od niniejszej Decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Decyzja, zgodnie z jej brzmieniem, stanowi zwolnienie z zakazow dotyczacych obszaru szczegolnego
zagrozenia powodzig i nie zwalnia wnioskodawey od uzyskania wymaganych innymi przepisami

prawa zgloszefi lub decyzji.

Zup.

Agnieszka Sitacz
ezt 2arzqdu Ziewni Noted w Bydgoseezy

Otrzyvmpija:
li Pan Krzysztof Sturzbecher

Uniplan Sp. z 0.0., Sp. k., Os. Batorego 2528, 60 - 687 Poznan
1. Pelnomocnik Presesa KZGW
ul. Marcinkawskiego 1, 85 - 056 Byd,
3 aa
Do windomodei:
1 RZGW Poznad TP

ME
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Urzad Zeglugi Srodladowej w Bydgoszezy
85 - 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego | - 3
Tel 52 320 42 30
URZAD ZEGLUGI SRODLADOWEJ Fax 5232042 24
W BYDGOSZCZY http://www.bydg.uzs.gov.pl
e-mail: urzad@bydg.uzs.gov.pl
Bg- 01585/93 /402 12016 Bydgoszcz 13.04.2016 .

UNIPLAN Sp. z 0. o.
Os. Batorego 25/28
60-687 Poznan

dotyczy : warunkéw prowadzenia robét remontowych mostu na rzece Noteé¢ Dolna

km 131 +980 w miejscowosci Czarnkow.

Urzad Zeglugi grc’;dlqdowej w Bydgoszezy w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia

24.03.2016 r. w sprawie okreslenia warunkéw prowadzenia robét remontowych mostu drogowego w
miejscowosci Czarnkéw na rzece Noteé Dolna w km 131+980, informuje :

a. Rzeka Note¢ Dolna w rejonie mostu w Czarnkowie jest $rédladowa droga wodng klasy 1b o minimalnej
szerokosci szlaku zeglownego na poziomie dopuszczalnego zanurzenia statku - 20m /na moscie
oznaczona przez znaki zeglugowe A10/ , przeswit pod mostem w Czarnkowie wynosi 5,0 m od WWZ
/ najwyzsza woda zeglowna/ , dopuszczalne maksymalne wielkosci statkéw to L=4 Im, B=4,7m .

O planowanym terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac remontowych Wykonawca powiadomi
Administratora drogi wodnej RZGW w Poznaniu i Urzad Zeglugi Srédladowej w Bydgoszcezy.

Jezeli w trakcie remontu mostu planowane sg zmniejszenia powyzszych parametréw /20m szerokosé
szlaku, 5 metrow przeswit/, Wykonawca odpowiednio wezesnie / min.30 dni/, zwrdci si¢ do naszego
Urzedu z wnioskiem o zmiang regulacji ruchu wodnego; podajgc zakres , czas ograniczenia i zmiane
oznakowania. O czasowej zmianie parametrow i oznakowaniu drogi wodnej nalezy powiadomi¢ RZGW

w Poznaniu .

Projektant tak zaplanuje prace, aby w kazdym etapie remontu mostu, dostgpna szerokos¢ szlaku
zeglownego nie byta mniejsza niz 12 metréw a przeswit pod mostem do WWZ, nie mnigjszy niz 3,3

metra.

Zamknigcie szlaku zeglownego, jezeli bedzie taka koniecznosc, nalezy zaplanowac poza sezonem
nawigacyjnym /listopad-marzec/.

b. Droga wodna podczas remontu bedzie dostgpna dla zeglugi, dlatego przychylamy sig do stanowiska
Projektanta aby zobowigza¢ Wykonawce do stosowania szezelnych pomostéw nad rzeka, w celu ochrony
uzytkownikow drogi wodnej oraz przeciwdziataniu zanieczyszczenia drogi wodnej.

Statki angazowane do pracy beda posiadaty aktualne i wlasciwe dokumenty bezpieczeristwa, parametry
statkéw beda odpowiadaty klasie drogi wodnej, statki beda obsadzone zatoga o wymaganych
kwalifikacjach.

¢. Po remoncie mostu Wykonaweca przedstawi RZGW w Poznaniu : stale oznakowanie zeglugowe mostu
oraz dane z podwodnej kontroli szlaku zeglugowego w obszarze mostu.
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Enea o
- ENEA Operater Sp. z 0.0,

Oddziat Dystrybucli Poznanh
Operator Rejon Dystrybucji Pita

64-920 Pita, Al. Poznanska 34

RD-7/ZM/MU/MP/3905/2016

tel. +48 /67 210 70 00
faks. +48 / 67 210 70 14

Pita, dnia 05.04.2016r.

UNIPLAN Sp. z o.0.
Spoétka Komandytowa
Os. Batorego 25/28
60 - 687 Poznan

dotyczy: lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych w zwiazku z projektowanym remontem mostu

przez rzeke Note¢ w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w miejscowosci Czarnkow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24.03.2016 roku ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Pita w zatgczeniu przesyta przediozony plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja

urzgdzen i sieci elektroenergetycznych.

Pragniemy jednoczesnie poinformowac, ze w przypadku wystapienia kolizji planowanej przez
Paristwa inwestycji dotyczacej remontu mostu przez rzeke Noteé w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178
w miejscowosci Czarnkéw z naszymi urzadzeniami mozliwe jest jej usuniecie na podstawie

warunkéw technicznych usuniecia  kolizji

wydanych przez ENEA Operator Sp. z o0.0.

Rejon Dystrybucji Pita na pisemny wniosek Inwestora.

kfo.:
ZM/mp

Spraweg prowadzi:
Marcin Pachohek
tel. 067 210 70 70

Centrala

ENEA Operator Sp. 2 0.0 tel, +48 / 61 850 41 10
60-479 Poznan, ul, Streeszynska 58 faks +48 [ 61 850 44 47

ego Repestru Sadowego nr KRS: 00

ejenowy Poznan - Nowe Miasto | W 'aznaniv VIII Wyd;
69806 Kapital zaktadowy:

Z powazaniem
ENEA Qperal
Rejon Dyst

Sekc‘J(B

Sp. £0.0.
uc)i Pila
ymania
nik

‘
& Miedziriski

NIP 782 237 71 60 kontaktiBoperator.enea.pl
REGON 300455398 www,operator.enea.pl
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt UNIPLAN Sp. z 0.0.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Spotka Komandytowa
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari Os. Batorego 25/28
ul. Glogowska 19, 80-702 Poznari B60-687 Poznan

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 B62 93 65
WWwW.orange.com

Poznari, 18 kwistnia 2016r.

Numer pisma:  TODDWPU-PO-2112-058/20204/16/MP
Temat: warunki techniczne w zwigzku z planowanymi pracami utrzymaniowymi | remontowymi mostu przez rzeke Noted w
Czarmkowie, w ciagu drogi wojewodzkiej nr 178.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2016 dotyczace planowanych prac utrzymaniowych i remontowych mostu
przez rzeke Note¢ w Czamkowie, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178, informujemy, ze w celu likwidaci
ewentualnych kolizji nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w koiizie z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegdina uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Istniejace w obrebie mostu elementy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska zaznaczono na zatgczone|
mapie zasadnicze] kolorem czerwonym.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Crange Poiska Spofka Akeying 2 sedziba | adresem w 326) pezy Al

Xl

Wykona¢ przefozenie, poza obrgb planowanej inwestycji, kolidujgce] infrastruktury telekomunikacyjnej.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli wiatlowodowych -
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

W migjscach skrzyzowarn z jezdnig, wjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronna gruboscienna przez calg szerokosc jezdni, wjazdu;

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osab trzecich, Inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostgp do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez
do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia oséb fizycznyeh i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich
beda obciazaty Inwestora;

do Fepstry przez Sad Rsjonowy o m 31 Warszawy

160,
Kragwega numeram REGON 012100784, NIP

2 pokrytym 2507 072 437 Hotych
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5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety,

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze
Poznarn, ul. Gtogowska 19;

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zalacznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych

9. Opracowany projekt powinien zawierad szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu  lub  jego tytul, obmiar sieci
oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznan ul. Glogowska 19 (sprawe
prowadzi Maciej Pictrowski tel. +48 61 860 50 45), Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

12.  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowane)
dokumentacii;

13, W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

14, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A

15.  Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow techniczrnych pokrywa Inwestor;

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
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19.

20.

taczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sig w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61 817 84 43), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kiora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazata taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz finil
pomiedzy centralami wymagane jest powofanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacii jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni roboczych przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowaé go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Obsltuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawierac¢ m.in.:
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21.

« informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

+ harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

+ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A,

oraz kopia pozwclenia na budowe),
* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuie w Protokole Odbioru Koncowego/MNadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
QOdbicru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru,

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy speini¢ wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

+  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

. przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajagc wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Usiug i Infrastruktury
(WUUIl) uzupemnigjac przekazywany zakres informacii o dane dotyczace:

*  miejsca prowadzenia prac,

s terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

. nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Usiug
i Infrastruktury) numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreglonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

* nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

*  imig nazwisko kierownika robot,

* numer teleforu komdrkowego do kierownika robét,

«  numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,
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22.

21,

22,

23.

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 19 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEIZDol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obli jnie musi by¢ zataczona informacija dotyczaca statusu | terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw na przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna (dotvezy Decyzi na czasowe zgjgcie pasa drogowego na czas robot ivlub Decyzji na
umieszczenie urzadzerl infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu | jego lokalizacii
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwroci sig
do WEiZDol o uzupelnienie)
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwroci sig
do WEiZDol o uzupeinienie)
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS
Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) o
znacznej wartosci bedace jej wlasnoscia, kidre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe)
przebudowy

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa | kontroli dostgpu w zakresie:

+  uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

e  oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazic wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany:
e wpunkcie 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

e na stronie www.orange pl/wniosekonadzor.

Zalgczniki:

- mapa zasadnicza

Z powazaniem

Dziat

mﬂfﬁmq' ™

Danymi o Infrastrukiurze
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Operator WSS Sp.z0.0. (1
Poznari, 29.03.2016
WTWSS-694
Do: UNIPLAN Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
0s. Batorego 25/28
60-687 Poznan
Temnat: Program funkcjonalno — uiytkowy dla prac ych i utrzy iowych mostu przez rzeke

Notec w ciggu drogi wojewddzkief nr 178 w Czarnkowie.

W odpowiedzi na Parstwa pismo, z dnio 24.03.2016. Spétka Operator WSS Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, wskozuje na mapach przebieg posiadanej
infrastruktury, przesyta warunki techniczne jakie naleiy spetni¢ przy realizacii robét na

infrastrukturze WSS 5.A.

Warunki Techniczne
Jjakie naleiy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS 5.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS 5.A. w sposdb umotliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor., W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosé do akceptacji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalety zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A, ul, Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa pl). Do zgtoszenia prac naleiy dofaczyé dokumentacje
projektow3 zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetgczenia kabli swiattowodowych nalety dokonaé w godzinach nocnych
(od 24" do 6™°).

5. W miejscach o duiym zageszczeniu uzbrojenia podzi go przed przystapi
do robdt nalezy wykonaé przekopy prébne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezgcej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyiowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
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WSS

wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdownanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej réwnieiz
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

8. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezgcych do WSS 5.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela WSS 5.A.

9. W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacja teletechniczng lub istniejacymi
studniami kablowymi WSS S5.A. nalezy je wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
a w szczegdlnosci z norma ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyiowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego —~Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastapi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaly uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.),

11. W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie prawo
do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

12. Wszystkie prace polegajagce na wigczeniu sie w infrastrukture W55 S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie
jest wymagany projekt budowlany | musza by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej whasciciela (WSS 5.A.).

13. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury  telekomunikacyjnej naleiy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

14. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

Z wyrazami szacunku

Gaeka Domimi
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

§p.Z 0.0
2 ’

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 612221189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl

erator WSS
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el S NETIA
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 19.04.2016r.
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dzial Utrzymania Uslug

ul. Cieszkowskiego 18
62-020 Swarzedz

tel. +48 22 352 65 92
fax +48 22 352 66 50

UNIPLAN Sp. z 0.0.
Spotka Komandytowa
Os. Batorego 25/28
60-687 Poznan

Masz znak: DUU-E-007/16/AG

Wasz znak:

UZGODNIENIE

Dotyczy: Wydania warunkéw prowadzenia robét remontowych mostu przez rzeke Noteé¢ w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 178 w Czarnkowie.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 24.03.2016 otrzymane w dniu 08.02.2016 firma FIBER w
imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. informuje iz nie posiada wiasnej
infrastruktury telekomunikacyjnej w moscie zlokalizowanym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w
m. Czarnkéw i odsyla bez uwag 1 egz. mapy dla zadania: ,Naprawa dylatacji podiuznej wiaduktu w ul.
Wojska Polskiego w Poznaniu wraz z remontem wyspy dzielgcej oraz projektem organizacji ruchu”.

Z powazaniem o)
Przedstawiciel NegaS.A"

Mdnej_,Giy;mé/c}ler
(P

Zatgezniki:

1. Zakres opracowania — rys. nr 2
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

tel. (61) 8545100, fax (61) 8545-519 UNIPLAN Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnier O A S om0 2 m. -

tel. 61 85-45-270
fax 61 85-45-508

W/ znak: z dnia 24-03-2016
N/ znak: OIU-5000-107581/16 zdnia 7-04-2016
Dotyczy: remontu mostu przez rzeke Notec
Lokalizacja przedsiewzigcia:
woj. wielkopolskie, gm. Czarnkéw, m. Czarnkéw,
W odpowiedzi na pismo z dnia 24-03-2016 w sprawie j.w. informujemy, ze w rejonie przedmiotowego
zadania PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu nie posiada sieci gazowej niskiego ciénienia i $redniego cisnienia.
Do przedstawionego projektu nie wnosimy uwag. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca musi

powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - RDG w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948, fax 67
2553525,

Do wiadomosci:
- RDG w Chodziezy

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spiika G i sp.zoo, ul. M. 25, 01-224
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-858 Poznat
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-95-411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 2
. psgaz pl

Wydrukowano: 7.04.2016 0IU-5000-107581/16 (nr wersji: 1) Strona: 1
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system -

Poznan, 2016-04-05

2016-52028

OP-DL.420.159.2016/2
UNIPLAN SP. Z O.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
OS. STEFANA BATOREGO 25
60-687 POINAN

Uzgodnienie bezkolizyjne z sieciq gazowq

Dotyczy: Programu funkcjonaino - uiytkowego dla prac remontowych i utrzymaniowych mostu przez rzeke
Moteé w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w Czarmkowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24.03.201ér. w sprawie programu funkcjonalno - uzytkowego
dla prac remontowych i utrzymaniowych mostu przez rzeke Note¢ w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 178 w
Czamkowie przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego z naniesionym ww. zadaniem, w obrebie ktérego nie
posiadamy sieci przesytowej wysokiego cisnienia.

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci wainoié po uptywie dwdch lat, liczge od daty wydania.
Sprawe prowadzi: Katarzyna Woijtysiak tel. 61-8544-453.

UWAGA:
Informujemy, ze Spétka Operator Gazociagdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie w zakresie
przesytowej sieci gazowe]j wysokiego ciénienia, ktorej jest operatorem.
W zakresie sieci gazowej nalezqgcej do Grupy Kapitatowej PGNIG 5.A. wypowiadajq sie odpowiednio:
- Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, 61-859 Poznan, ul. Grobla 15, w zakresie
ocen moiliwoici gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktorej jest operatorem,
- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gdrze, 65-034 Zielona Gdra, ul. Bohateréw Westerplatte 15,
w zakresie gazociqgdw i innych obiektow kopalnianych,
- PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszynska 148, w zakresie sieci
gazowej, ktérej jest operatorem.
W przypadku innych sieci | obiektéw gazowych wypowiadajqg sie podmloty odpowiedzialne za ich
eksploatacije lub bedgce ich wiaicicielem.

Lalqgczniki:
1 egz. planu

Dokument w postaci elekironicane) opatrzony 2ostal bezpiecznym qodpisem elekirgnicznym weryfikowonym za pomocq wainego kwalfikowonego

A certyfikaty
Operat iqgow P towy Adres Siedziby \ Tarzqd Spolki
GAIL-SYSTEM 5.A. ul, Mszczonowska 4 Prezes Zongdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Poznaniu 02-337 Worszowo Wiceprezes larzgdu: Arlur Zawartko
ul. Grobla 15, 61-859 Poznanh tel. 22 220 18 00; foks 22 220 14 04 Crionek longdu: Wejciech Szelagowski

fel. 61 854 43 10-11; faks &1 854 43 12

Kapital Zaklodowy: 3 771 970 842 PLN Kapital Wplacony: 3 771 970 842 PLN Konto: mBank 5.4, Nr 60 1140 1977 0000 5803 0100 3001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia must. Worszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 0157 16698-00030 www.gaz-system.pl
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2. PROJEKT TECHNICZNY.

2.1. Opis techniczny.
2.1.1. Informacje ogéine.
2.1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i prac utrzymaniowych
mostu przez rzeke Note¢ w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 w Czarnkowie,
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w wojewodztwie Wielkopolskim. Projekt
zostat wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewodzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2.1.1.2. Istniejgce warunki terenowe.

Remontowany most przez Note¢ znajduje sie w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 178, za Czarnkowem, w kierunku Trzcianki.

Na planie orientacyjnym (rys. 1) i planie sytuacyjnym pokazano
lokalizacje remontowanego mostu (rys. 2).

2.1.2. Plan zagospodarowania terenu.

Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje remontowanego mostu
przez rzeke Notec, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 178 (rys. 2).

2.1.3. Konstrukcja mostu.
2.1.3.1. Stan istniejacy.

Most, jest obiektem jednoprzestowym o dtugosci catkowitej wraz
Z przyczotkami wynoszacej okoto 73,44 m. Ustroj nosny mostu stanowig dwa
stalowe, nitowane dzwigary kratownicowe w rozstawie 8,60 m,
z jazdg dotem o rozpietosci teoretycznej rownej 60,50 m. Wysokos¢ osiowa
dzwigarow kratowych wynosi 6,5 m, a wysokosc¢ catkowita 7,02 m. Dzwigary
kratownicowe stezone sg w poziomie pasa gornego i pasa dolnego. Pomost
mostu stanowi ruszt zbudowany z poprzecznic i podtuznic, na ktérym utozona
jest zelbetowa ptyta pomostowa o dtugosci okoto 61,44 m. Szerokos¢ catkowita
mostu wynosi 12,85 m.

Stalowe przesto mostu zostato umieszczone na podporach obecnej
przeprawy w 1953 roku. Przesto to pochodzi z innego mostu, ktéry ukonczono
w listopadzie 1893 roku w Fordonie koto Bydgoszczy. Ten
osiemnastoprzestowy most stanowit przeprawe drogowo-kolejowg przez Wiste
i zostat on cze$ciowo zniszczony w trakcie || Wojny Swiatowe;.

Stalowe przesto mostu jest nitowane z niewielkg ilo$cig potaczen
Srubowych. Elementami nosnymi sg dwie kratownice rombowe w rozstawie
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8,60 m, z dodatkowym pasem poziomym, przebiegajgcym w potowie wysokosci
dzwigara. Dzwigary kratownicowe stezone sg w poziomie pasa gornego i pasa
dolnego. Wysokos¢ dzwigaréw kratowych wynosi 7,02 m, a wysokos¢ osiowa
wynosi 6,50 m. Ponizej poziomu ptyty pomostowej we wszystkich krzyzulcach
dzwigara kratowego wystepuje znaczna korozja przewigzek (ubytki blachy w
przekroju, dziury). Ponizej poziomu ptyty pomostowej wystepujg liczne ogniska
korozji oraz zanieczyszczenia (np. gniazda ptasie) konstrukcji stalowej
dzwigarow kratowych.

W latach 1997-1998 wykonano kapitalny remont mostu w Czarnkowie
wraz z budowg nowej ptyty pomostowej i ze sprezeniem kratownicowych
dzwigaréw gtownych od spodu. Sprezenie jest realizowane przy pomocy
czterech kabli 6 x 15,7 mm (po dwa ciegna dla kazdej kratownicy) na dtugosci
41,60 m. Wszystkie cztery pokrywy zakotwienia ciegien sprezajacych sa
uszkodzone.

Zelbetowa ptyta pomostowa o dtugosci okolo 61,44 m, wykonana w
latach 1997-1998, oparta jest na stalowych poprzecznicach i podtuznicach,
poprzez zoresOwki i blachy trapezowe, stanowigce tracony szalunek ptyty.
Poprzecznice o0 zmiennej wysokosci ptynnie przechodzg we wsporniki
podchodnikowe. Poprzecznice przestowe majg wysokos¢ od 200 mm na koncu
wspornika podchodnikowego, do 1360 mm w srodku rozpietosci. Poprzecznice
podporowe majg wysokos¢ od 200 mm na koncu wspornika podchodnikowego
do 1240 mm w s$rodku rozpietosci. Rozstaw 12 poprzecznic wynosi 5,50 m. Pod
jezdnig, gorne pasy podtuznic zlokalizowane sg w poziomie gérnych paséw
poprzecznic. Pod chodnikami  podtuznice lezg na  wspornikach
podchodnikowych. Od strony Trzcianki poprzecznica podporowa ma
odksztatcone, powyginane i skorodowane elementy stalowe przy weztach z
dzwigarami kratownicowymi. Przy tej poprzecznicy widoczne sg przecieki przez
zoresOwki i blachy trapezowe. Blach te sg tam odksztatcone i skorodowane.

Na koncach ptyty pomostowej wbudowane sg stalowe urzadzenia
dylatacyjne. Urzgdzenia dylatacyjne mostu sg zanieczyszczone i zapiaszczone.

Przesto mostu opiera sie na stalowych tozyskach przegubowych
przesuwnych i nieprzesuwnych, umieszczonych na tawach podtozyskowych
masywnych, betonowych przyczétkow, ze skrzydtami rownolegtymi do osi
jezdni. Na korpusach i skrzydtach przyczétkdw wystepujg liczne pekniecia,
zarysowania, ubytki betonu oraz graffiti.

Jezdnia o szerokosci 7,0 m posiada nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia
ograniczona jest granitowymi kraweznikami. Na dojezdzie do obiektu od strony
Trzcianki wystepujg liczne pekniecia w nawierzchni prostopadte do osi drogi.
Od strony Czarnkowa peknie¢ prostopadtych w nawierzchni na dojezdzie do
obiektu jest znacznie mniej.

Na chodnikach o catkowitej szerokosci 2 x 2,93 m utozona jest powtoka
Supergum. Szerokos$¢ chodnikéw w Swietle pomiedzy dzwigarami a balustradg




PROJEKT REMONTU | PRAC UTRZYMANIOWYCH
UPNlF’LAN MOSTU PRZEZ RZEKE NOTEC
ozhan W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 178 W CZARNKOWIE

46

wynosi 1,66 m. W nawierzchni chodnikdw wystepujg pekniecia, wybrzuszenia
oraz odspojenia rownolegte do osi drogi. Uszkodzenia te zlokalizowane sg
pomiedzy kraweznikami a dzwigarami kratowymi, na dtugosci od dylatacji od
strony Czarnkowa do potowy mostu.

Pod chodnikiem od strony poétnocno-wschodniej, na wspornikach
podchodnikowych, utozone sg 4 rury ostonowe z kablami telekomunikacyjnymi
(ORANGE).

W chodnikach wykonane sg prostokatne otwory w celu przepuszczenia
krzyzulcow dzwigaréw kratownicowych. Otwory przykryte sa obrotowymi,
azurowymi ramami wykonanymi z ptaskownikébw 40 x 10 mm. Otwory sg
obramowane ptaskownikami 300 x 10 mm.

Na krawedziach mostu przymocowane sg stalowe balustrady. Na
stalowych balustradach wystepujg liczne ogniska korozji. Balustrady na
skrzydtach przyczétkdw sg masywne, betonowe. Na balustradach betonowych
wystepujq liczne pekniecia, zarysowania oraz ubytki betonu

Odwodnienie pomostu uzyskane jest dzieki spadkom podtuznym
i poprzecznym mostu. Woda opadowa z pomostu odprowadzana jest do 10
wpustow, a dalej poprzez pionowe rury spustowe do rzeki. Wszystkich wpusty
mostowe sg zanieczyszczone i zapiaszczone.

Stozki nasypow przy przyczétkach umocnione sg kostkg betonowg. Od
strony Trzcianki jest ubytek w umocnieniu stozka nasypu z kostki betonowej, w
jego gornej czesci.

U podstawy stozkdw znajdujg sie ¢wierckoliste betonowe Sciany oporowe
0 wysokosci okoto 0,95 m.

Przy koncach umocnienia znajdujg sie schody skarpowe wyposazone w
balustrade o wysokosci 80 cm.

Brzegi rzeki Note¢ pod mostem umocnione sg betonem.

Pod mostem, przy przyczétku od strony Czarnkowa jest ubytek
prefabrykowanych elementéw sciekowych, ktére odprowadzajg wody opadowe
z rur spustowych mostu do rzeki.

Po przeprowadzonym w latach 1997-1998wzmocnieniu uzyskano
no$nosc¢ obiektu spetniajgcg wymagania klasy C wedtug normy PN-85/5-10030
— Obiekty mostowe. Obcigzenia i wedtug normy PN-82/S-10052 — Obiekty
mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

W roku 2010 wykonano naprawe rygla portalu i stezen gérnych w dwoch
pierwszych polach dzwigaréw kratownicowych od strony Czarnkowa. Rygiel
portalu i stezenia goérne ulegty uszkodzeniu na skutek uderzenia pojazdu,
wymagaty natychmiastowej naprawy.
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Charakterystyczne parametry istniejacego obiektu

¢ klasa obcigzenia wedtug PN-85/S10030 C,

e ilos¢ przeset 1,

e Kkat skrzyzowania ~90°,

e dtugosc¢ catkowita przesta ~61,44 m,
e rozpietos¢ teoretyczna dzwigarow kratowych 60,50 m,

e wysokos¢ dzwigarow kratowych 7,02 m,

e wysokosc osiowa dzwigarow kratowych 6,50 m,

e oOsiowy rozstaw dzwigarow gtéwnych 8,60 m,

e szerokosc¢ ustroju nosnego 12,85 m,

e szerokosc jezdni 7,0 m,

e catkowita szerokos¢ chodnikow 2x2,93 m,
e szerokosc¢ uzytkowa chodnikéw 2x1,66 m,
e balustrady h=1,10m,
e skrajnia pionowa ~4,80 m,

e nawierzchnia na jezdni bitumiczna,
e nawierzchnia na chodnikach powtoka Supergum,
e pochylenie poprzeczne jezdni 2%,

e pochylnie poprzeczne chodnikdw 4%,

e transporty wojskowe wedtug NATO Stanag 2021
- MLC 60 - ruch jedno-kolumnowy pojazdéw kotowych,
- MLC 30 -ruch dwu-kolumnowy pojazdéw kotowych,
- MLC 50 -ruch jedno-kolumnowy pojazdoéw ggsienicowych,
- MLC 30 -ruch dwu-kolumnowy pojazdéw gasienicowych.

2.1.3.2. Stan projektowany.

W celu zahamowania degradacji mostu i podtrzymania mozliwosci jego
dalszego uzytkowania nalezy wykonaC prace utrzymaniowe na moscie.
Naprawy wymaga stalowy ustréj mostu oraz jego podpory.

Istniejgcy most pokazano na rysunku nr 3 (Rysunek ogolny -
inwentaryzacja).

Naprawa i prace utrzymaniowe mostu bedg polegaty na:

e Wymianie 4 przewigzek (najbardziej skorodowanych) ponizej poziomu
plyty pomostowej we wszystkich krzyzulcach dzwigarow kratowych,
taczeniu nowych przewigzek na $ruby sprezajace o sSrednicy 20-24 mm
(srednica srub dostosowana zostanie do otworow po istniejgcych nitach),

e oczyszczeniu z zanieczyszczen konstrukcji stalowej (miedzy innymi Smieci,
gniazda ptasie, itp.),

e oczyszczeniu dzwigaréw gtébwnych i blach weziowych ponizej plyty
pomostowej oraz stezen dolnych na dtugosci okoto 50 cm od weztéw wraz
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z wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem
malarskim mostowym,

wyprostowaniu odksztatconych elementéw pasa dolnego i gdrnego
poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki, wymianie odksztatconych
przewigzek pasa dolnego poprzecznicy podporowej, tgczeniu nowych
przewigzek na sruby sprezajgce o s$rednicy 20-24 mm (Srednica Srub
dostosowana zostanie do otworow po istniejgcych nitach), oczyszczeniu
poprzecznicy podporowej w miejscach wystepowania korozji wraz z
wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem
malarskim mostowym,

oczyszczeniu, malowaniu i uszczelnieniu kitem zoreséwek oraz blachy
trapezowej przy poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki,
oczyszczeniu, uzupetnieniu brakujacych elementéw, naprawieniu oraz
uszczelnieniu pokrywy zakotwienien ciegien sprezajacych wraz z
pomalowaniem pokrywy zakotwienia ciegien sprezajacych i rur ostonowych
ciegien sprezajgcych,

oczyszczeniu urzadzen dylatacyjnych

oczyszczeniu wpustow odwodnienia,

wymianie warstwy scieralnej nawierzchni na dojazdach do obiektu,
usunieciu istniejacej nawierzchni chodnika przy krawezniku w miejscach rys
réwnolegtych do osi drogi na szerokosci okoto 40 cm i wykonaniu na
chodniku nowej nawierzchni na bazie zywic syntetycznych gr. 6 mm wraz z
zaktadem 10 cm na istniejgcg nawierzchnie,
oczyszczeniu catych balustrad stalowych na moscie wraz z wykonaniem
nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim mostowym,
usunieciu z powierzchni balustrad betonowych stabego betonu,
uzupetnienie ubytkdw betonu i wykonaniu naprawy powierzchniowej
systemem naprawczym do betonu,
oczyszczeniu i pomalowaniu wylotéw wszystkich rur spustowych na
dtugosci ok. 20 cm,
skuciu z powierzchni poziomych faw podtozyskowych przyczotkow stabego
betonu o gr. 5-10 cm, iniekcji sklejajgca rys i pekniec, reprofilacji betonem
niskoskurczowym klasy C30/37 o gr. 5-10 cm, zbrojonym siatkg 8 mm o
oczkach 10/10 cm, kotwiong na kotwy wklejane 10 mm w rozstawie co
30x30 cm oraz zabezpieczeniu powierzchni  poziomych faw
podtozyskowych poprzez utozenie warstwy nawierzchni z  zywic
syntetycznych o min. gr. 3 mm,
usunieciu z pionowych powierzchni zewnetrznych korpusow i skrzydet
przyczotkow stabego betonu, wykonaniu iniekcji sklejajacej rys i peknie¢, na
powierzchniach  pionowych przyczotkbw  utozeniu 6 cm  betonu
natryskowego klasy C30/37, zbrojonego siatkg 8 mm o oczkach 10/10 cm,
kotwiong na kotwy wklejane 10 mm w rozstawie co 30x30 cm,
rozebraniu przy skrzydtach przyczétka umocnienia z kostki betonowej na
szer. okoto 1 m, odkopaniu skrzydet na gtebokos¢ 50 cm w celu utozenia na
tej powierzchni betonu natryskowego, a nastepnie zabezpieczeniu
powierzchni odziemnej skrzydta przyczotka:

- warstwg gruntujaca,
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- 3 warstwami izolacji epoksydowo-bitumiczng o tgcznej gr. 1,5 mm,
e odtworzeniu przy skrzydtach przyczotka umocnienia z kostki betonowej na
szer. okoto 1 m na podsypce cementowo-piaskowej,
e uzupetnieniu ubytku w umocnieniu stozka nasypu z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej do strony Trzcianki,
e uzupetnieniu pod obiektem od strony Czarnkowa ubytku prefabrykowanych

elementéw Sciekowych na podsypce cementowo-piaskowe].

Prace beda miaty charakter wylacznie utrzymaniowy, zasadnicze
wymiary mostu nie ulegng zmianie.

Charakterystyczne parametry naprawionego mostu

e klasa obcigzenia wg PN-85/S10030 C,

e Predkos¢ ruchu pojazdow 90 km/h

e ilos¢ przeset 1,

e kat skrzyzowania ~90°,

e dtugos$c¢ catkowita przesta ~61,44 m,
e rozpietos¢ teoretyczna dzwigarow kratowych 60,50 m,

e wysokos¢ dzwigarow kratowych 7,02 m,

e wysokosc¢ osiowa dzwigarow kratowych 6,50 m,

e oOsiowy rozstaw dzwigarow gtdwnych 8,60 m,

e szerokosc¢ ustroju nosnego 12,85 m,

e szerokosc jezdni 7,0 m,

e catkowita szerokos¢ chodnikow 2x2,93 m,
e szerokosc¢ uzytkowa chodnikéw 2x1,66 m,
e balustrady h=1,10m,
e skrajnia pionowa na obiekcie ~4,80 m,

e skrajnia pozioma na obiekcie 7,00 m,

e nawierzchnia na jezdni bitumiczna,
e nawierzchnia na chodnikach powioka Supergum,

W miejscach naprawy
powtoka z  zywic
syntetycznych 6 mm,
e pochylenie poprzeczne jezdni 2%,
e pochylnie poprzeczne chodnikéw 4%,
e transporty wojskowe wg NATO Stanag 2021
- MLC 60 - ruch jedno-kolumnowy pojazdow kotowych,
- MLC 30 -ruch dwu-kolumnowy pojazdéw kotowych,
- MLC 50 -ruch jedno-kolumnowy pojazddéw gasienicowych,
- MLC 30 -ruch dwu-kolumnowy pojazdéw gasienicowych.
Uktad komunikacyjny na moscie i dojazdach pozostaje bez zmian.
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2.1.3.2.1. Naprawa stalowego ustroju nosnego

Catg konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen miedzy
innymi z $mieci, gniazd ptasich, itp.

Wymieni¢ nalezy 4 najbardziej skorodowane przewigzki ponizej
poziomu ptyty pomostowej we wszystkich krzyzulcach dzwigaréw kratowych.
Nowe przewigzki nalezy wykonac ze stali S355J2. Nowe przewigzki z istniejaca
konstrukcja nalezy taczy¢ na $ruby sprezajace o $rednicy 20-24 mm. Srednice
Srub nalezy dostosowa¢ do otwordw po istniejacych nitach. Szczegotowe
rysunki (warsztatowe) wymienianych przewigzek krzyzulcéw dzwigaréw
gtéwnych sporzadzi Wykonawca, po oczyszczeniu (wypiaskowaniu) konstrukcji
stalowej, na podstawie pomiaréw na budowie.

Oczysci¢ nalezy dzwigary gtéwne i blachy weziowe ponizej poziomu
plyty pomostowej oraz stezenia dolne na dtugosci okoto 50 cm od weztow.
Nastepnie na oczyszczonych powierzchniach nalezy wykona¢ nowe
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. Nalezy zastosowac
czyszczenie i malowanie doktadniej opisane w punkcie 2.1.3.2.5. Wymagania
ogolne.

Wyprostowa¢ nalezy odksztatcone elementy pasa dolnego i gérnego
poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki. Wymieni¢ nalezy odksztatcone
przewigzki pasa dolnego poprzecznicy podporowej. Nowe przewigzki nalezy
wykonac¢ ze stali S355J2. Nowe przewigzki z istniejgcq konstrukcja nalezy
laczyé na $ruby sprezajace o $rednicy 20-24 mm. Srednice $rub nalezy
dostosowa¢ do otworéw po istniejgcych nitach. Szczegdétowe rysunki
(warsztatowe) wymienianych przewigzek pasa dolnego poprzecznicy sporzadzi
Wykonawca po oczyszczeniu (wypiaskowaniu) konstrukcji stalowej, na
podstawie pomiardw na budowie. Poprzecznice podporowg od strony Trzcianki
nalezy oczysci¢ w miejscach wystepowania znacznej korozji, czyli przy weztach
z dzwigarami kratownicowymi. Nastepnie na oczyszczonych powierzchniach
nalezy wykonaé nowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
Nalezy zastosowaé czyszczenie i malowanie dokfadniej opisane w punkcie
2.1.3.2.5. Wymagania ogolne.

Oczysci¢, pomalowac i uszczelni¢ kitem nalezy réwniez zoresowki oraz
blachy trapezowe przy poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki, ktére
stanowig deskowanie tracone ptyty pomostowej. Prace te nalezy wykonac¢ w
miejscach najwiekszej korozji i najwiekszego odksztatcenia tych blach, czyli nad
weztami  poprzecznicy podporowej od strony Trzcianki z dzwigarami
kratownicowymi. Nalezy zastosowaé czyszczenie i malowanie doktadniej
opisane w punkcie 2.1.3.2.5. Wymagania ogodlne.

Uzupetni¢ nalezy uszczelki i brakujgce elementy oraz sruby pokryw
zakotwieh ciegien sprezajacych, tak, aby zakotwienia ciegien byty szczelnie
zamkniete. Uszkodzone lub skorodowane sruby wymieni¢ na nowe. Nalezy
uzupetni¢ preparat iniekcyjny wewnatrz pokryw, jezeli bedzie taka koniecznosc.
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Oczysci¢ i pomalowac nalezy pokrywy zakotwienia ciegien sprezajacych i rur
ostonowych ciegien sprezajgcych. Nalezy zastosowac czyszczenie i malowanie
doktadniej opisane w punkcie 2.1.3.2.5. Wymagania ogodlne. Szczegotowe
rysunki (warsztatowe) brakujgcych i skorodowanych elementéw pokryw
zakotwien ciegien sprezajacych sporzadzi Wykonawca, po oczyszczeniu
(wypiaskowaniu) konstrukcji stalowej, na podstawie pomiaréw na budowie..

2.1.3.2.2. Naprawa przyczétkéow

Z powierzchni poziomych taw podtozyskowych przyczétkdéw nalezy skuc
staby beton o gr. 5-10 cm. Nastepnie na tych powierzchniach nalezy wykonac¢
iniekcje sklejajaca rys i peknie¢. Na powierzchniach poziomych taw
podfozyskowych przyczotkédw nalezy potem wykonac¢ reprofilacje betonem
niskoskurczowym klasy C30/37 o gr. 5-10 cm, zbrojonym siatkg 8 mm o
oczkach 10/10 cm. Siatke zbrojeniowg nalezy kotwi¢ w istniejgcym betonie
przyczétkdw na gtebokosci 20 cm, na kotwy wklejane 10 mm w rozstawie co
30x30 cm. Powierzchnie poziome taw podtozyskowych nalezy zabezpieczyc
poprzez utozenie warstwy nawierzchni z zywic syntetycznych o min. gr. 3 mm.

Z pionowych powierzchni zewnetrznych korpuséw i skrzydet przyczotkdw
nalezy usungc¢ staby betonu. Nastepnie na tych powierzchniach nalezy wykonac¢
iniekcje sklejajaca rys i peknieC. Na powierzchniach pionowych przyczotkow
nalezy potem utozy¢ 6 cm betonu natryskowego klasy C30/37, zbrojonego
siatkg @8 mm o oczkach 10/10 cm. Siatke zbrojeniowg nalezy kotwi¢ w
istniejacym betonie przyczétkdw na gtebokosci 20 cm, na kotwy wklejane @10
mm w rozstawie co 30x30 cm.

W celu umozliwienia utozenia betonu natryskowego na skrzydtach
przyczotkow nalezy rozebrac przy skrzydtach przyczoétka umocnienia z kostki
betonowej na szerokosci okoto 1 m, a nastepnie nalezy odkopaé skrzydta
przyczotkow na gtebokos¢ 50 cm.

Beton skrzydet przyczotkow stykajacy sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przez gruntowanie i natozenie 3 warstw izolacji epoksydowo-bitumiczng o
tacznej gr. 1,5 mm.

Po wykonaniu prac utrzymaniowych przy skrzydtach przyczétkdédw nalezy
odtworzy¢ umocnienie z kostki betonowej na szerokosci okoto 1 m na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 10cm.

2.1.3.2.3. Naprawa wyposazenia mostu

Na moscie nalezy oczysci¢ urzgadzenia dylatacyjne z zanieczyszczen
i piasku.

Na moscie nalezy udrozni¢ oraz oczysci¢ z zanieczyszczen i piasku
rowniez wszystkie wpusty mostowe odwodnieniowe.
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Wyloty wszystkich rur spustowych na dtugosci ok. 20 cm nalezy oczyscic
i pomalowac¢ zestawem malarskim, co dokfadniej zostato opisane w punkcie
2.1.3.2.5. Wymagania ogolne.

Stalowe balustrady na moscie nalezy oczysci¢ i pomalowaé zestawem
malarskim, co doktadniej zostato opisane w punkcie 2.1.3.2.5. Wymagania
ogodlne.

Na czas czyszczenia i malowania balustrad stalowych istniejgce
oznakowanie dla zeglugi, zamocowane do balustrad, nalezy zdemontowac
i tymczasowo zamocowac do konstrukcji pomostu roboczego podwieszonego
pod mostem. Po zakonczeniu naprawy balustrad oznakowanie dla zeglugi
nalezy umieéci w dotychczasowym potozeniu.

Z powierzchni balustrady betonowej na skrzydtach przyczotkéw nalezy
usung¢ staby beton oraz uzupetni¢ ubytki betonu. Nastepnie nalezy wykonac
naprawe powierzchniowg systemem naprawczym do betonu.

Na dojazdach do obiektu nalezy wymieni¢ warstwe Scieralna nawierzchni
poprzez sfrezowanie istniejacej nawierzchni o grubosci 4-5 cm i utozenie nowej
warstwy Scieralnej SMA o grubosci 4-5 cm. Na dojezdzie do obiektu od strony
Trzcianki nalezy wymieni¢ nawierzchnie na dtugosci okoto 12 m. Na dojezdzie
do obiektu od strony Czarnkowa nalezy wymieni¢ nawierzchnie na dtugosci
okoto 5 m. Dokfadne parametry warstwy Scieralnej uzgodni¢ na etapie projektu
wykonawczego z Zamawiajgcym. Styki nowej nawierzchni z istniejgcg nalezy
uszczelni¢ masg zalewowa.

Istniejacq nawierzchnie chodnika przy krawezniku w miejscach rys
rownolegtych do osi drogi nalezy usungC na szerokosci okoto 40 cm.
Uszkodzenia te zlokalizowane sa pomiedzy kraweznikami a dzwigarami
kratowymi, na dtugosci od dylatacji od strony Czarnkowa do potowy mostu. Po
usunieciu uszkodzonej nawierzchni na chodniku nalezy wykonac¢ na chodniku
nowg nawierzchnie na bazie zywic syntetycznych gr. 6 mm wraz z zaktadem 10
cm na istniejgcq nawierzchnie.

2.1.3.2.4. Naprawa umocnienia stozkéw skarpowych

Do strony Trzcianki nalezy uzupetni¢ ubytek w umocnieniu stozka
nasypu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
10 cm.

Pod mostem, przy przyczétku od strony Czarnkowa nalezy uzupetnié
ubytek prefabrykowanych elementow sciekowych na podsypce cementowo-
piaskowej. Prefabrykaty s$ciekowe odprowadzajg wody opadowe z rur
spustowych mostu do rzeki.
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2.1.3.2.5. Wymagania ogéine

Ustréj nosny i podpory nalezy naprawi¢ zgodnie z rozwigzaniami
konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie, wymogami statyczno-
wytrzymato$ciowym i wymaganiami dotyczacymi trwatosci obiektu.

Materiaty konstrukcyjne:
Mieszanka betonowa

- Beton natryskowy na pow. pionowych przyczétkow C30/37,
- Beton niskoskurczowy na pow. poziomych przyczétkéw C30/37,
- Stal zbrojeniowa A-llIIN (RB 500 W).

Uwaga: wszystkie krawedzie betonowe nalezy scig¢ (sfazowac) min. 2x2cm.

Stal konstrukcyjna — wymiana lub naprawa istniejacych elementéw konstrukcji

stalowej
- Stal konstrukcyjna S355J2.

Zabezpieczenie przed korozjg betonu stykajgcego sie z gruntem:

- gruntowanie,

- 3 warstwy izolacyjne tgcznej grubosci minimum 1,5 mm, materiat epoksydowo-
bitumiczny.

Zabezpieczenie przed korozjg istniejgcej konstrukciji stalowej

Zgodnie z projektem naprawy zabezpieczone antykorozyjnie zostang:

- kratownicowe dzwigary gtéwne i blachy weztowe ponizej ptyty pomostowe;j
oraz stezenia dolne na dt. ok. 50 cm od blach weztowych,

- poprzecznica podporowa od strony Trzcianki (tylko w miejscach znacznej
korozji),

- zeroesOwki i blachy trapezowe przy poprzecznicy podporowej od strony
Trzcianki (tylko w miejscach znacznej korozji),

- pokrywy zakotwien i rury ostonowe ciegien sprezajacych,

- stalowe balustrady na moscie,

- wyloty wszystkich rur spustowych odwodnienia.

Przygotowanie powierzchni do malowania wyzej wymienionych elementéw:

e mycie wodg z detergentem niejonowym pod cisnieniem 500 bar,

e czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia czystosci PSa 2 1/2 wedtug
PN - EN ISO 8501-2,

® mycie, po czyszczeniu strumieniowo $Sciernym, wodg z detergentem
niejonowym pod cisnieniem 500 bar.
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Malowanie wyzej wymienionych elementow:

e malowanie wyprawkowe i natryskowe farbg epoksydowg typu mastyka z
pigmentem tolerujgcg gorsze przygotowanie powierzchni oraz wilgo¢ na
grubos¢ suchej powtoki min. 320 mikrometrow.

Wykonczenie nalezy wykona¢ w kolorach uzgodnionych na etapie projektu
wykonawczego z Zamawiajgcym.

W _trakcie prac zwiagzanych z przygotowaniem powierzchni ustroju
nosneqo do zabezpieczenia _antykorozyjneqo oraz _wykonywania
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy zabezpieczy¢ miejsce
prowadzenia robét przed zanieczyszczeniem terenu pod obiektem i rzeki
Noteé.

Elementy stalowe montowane na budowie majg mieC potaczenia
wytgcznie na $ruby sprezajgce. WSZYSTKIE SRUBY (!) muszg by¢
ocynkowane (zabezpieczenie powierzchni poréwnywalne do 50 um cynkowania
zanurzeniowego).

Sruby nalezy zabezpieczyé przed odkreceniem (kradziezg elementéw)
zywica.

Wszystkie materialy muszga by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych i muszg posiadac¢ aprobate techniczna.

W ramach szczegotowych rysunkéw wykonawczych nalezy opracowac
szczegotowe projekty dotyczace:
o Kolorystyki,
e Faktury zewnetrznych i widocznych powierzchni,
e Zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowe;,
¢ Projekt technologiczny podwieszonych szczelnych pomostéw roboczych.
Przekazanie tych projektow do realizacji moze nastgpic po ich
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.1.3.2.6. Znaki wysokosciowe

Na przyczotku od strony Czarnkowa zamontowany jest reper, nalezy go
po potozeniu betonu natryskowego na powierzchni korpusu przyczotka
odtworzyc.

2.1.3.2.7. Architektura
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Naprawe mostu i prace utrzymaniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rysunkiem nr 4 (Rysunek ogdlny — stan projektowany). Prace remontowe
i utrzymaniowe nalezy wykona¢ bez zmian dtugos$ci obiektu, niwelety, skrajni
i zmiany wysokosci konstrukcyjnej. Nalezy zachowac istniejgca skrajnie obiektu.

Kolorystyka — nalezy jg uzgodnic na etapie szczegotowych rysunkow
wykonawczych z Zamawiajgcym.

Mata architektura - dotyczy zagospodarowania terenu pod i wokot mostu, w tym
naprawy umochien stozkdw nasypow.

Faktura powierzchni betonowych konstrukciji:

Naprawiane powierzchnie betonowe muszg by¢é wykonane bez
widocznych stykoéw, beton o jednolitym odcieniu, poziome powierzchnie taw
podtozyskowych poprzez utozenie warstwy nawierzchni z zywic syntetycznych
0 min. gr. 3 mm muszg by¢ szpachlowane.

2.1.3.3. Organizacja ruchu

Na czas robot nalezy urzadzi¢ organizacje ruchu wprowadzajacq ruch
wahadtowy na jednej z jezdni mostu, zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Wykonawca robdt wilasnym staraniem oraz na wilasny koszt zapewni
przygotowanie i oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania zamowienia.

Chodnik udostepniony dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen z czyszczenia i piaskowania konstrukciji
stalowe;.

Miejsca, w ktorych bedg prowadzone prace malarskie nalezy ostonic¢, tak
aby nie zanieczysci¢ pojazdéw, rowerzystow i pieszych poruszajgcych sie po
moscie.

W _trakcie prac nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robét
przed zanieczyszczeniem terenu pod obiektem i przed zanieczyszczeniem
rzeki Note¢.

2.1.3.4. Przygotowanie terenu budowy

a) Wykonawca bedzie miat do dyspozycji teren w bezposrednim sgsiedztwie
naprawianego mostu oraz teren na dojazdach do mostu, w ramach
wylgczonego z ruchu pasa jezdni bez ponoszenia optat z tytutu zajecia
pasa drogowego.

Przed zajeciem tego terenu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
zgody zarzadcy drogi.
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W przypadku koniecznosci zajmowania nieruchomosci o0sob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich pisemnej zgody i pokrycia
ewentualnych optat z tego tytutu.

b) Wstep na teren nalezagcy do RZGW i prowadzenie robét na terenie
zalewowym muszg by¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez RZGW,

c) Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu mediéw takich jak: woda, energia
elektryczna, gaz, kanalizacja itp. Wykonawca musi zapewni¢ we wiasnym
zakresie potrzebne media i uzbrojenie zaplecza,

d) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku i czystosci na
terenie budowy oraz na terenie przylegtym i dojazdach do mostu.
Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcego prawa dotyczacego ochrony
Srodowiska. Jest zobowigzany do zawarcia odpowiednich uméw na odbiér
Smieci, gruzu, materiatéw z rozbiorki itp.,

e) Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie placu budowy, utrzymanie tego oznakowania w trakcie
realizacji zamowienia oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy,

f) Zaplecze dla Zamawiajgcego (dostawa, utrzymanie i likwidacja)

- jedno miejsce do pracy w kontenerze biurowym.

Wykonawca ponosi koszty oswietlenia, utrzymania, sprzatania,
ogrzewania zaplecza oraz wyposazania go na biezaco w materiaty
eksploatacyjne przez caty okres wykonywania naprawy.

2.1.3.5. Zalozenia do technologii robot

W trakcie prac remontowych i utrzymaniowych na moscie bedzie
odbywat sie ruch wahadtowy pojazdéw.

Naprawa mostu odbywacC sie bedzie z wykorzystaniem rusztowan
podwieszonych od spodu do przesta mostu. Rusztowania bedg podwieszone
1,5m ponizej spodu istniejgcej konstrukcji.

Demontaz i montaz wymienianych elementoéw konstrukcji stalowej bedzie
odbywat sie przy uzyciu dzwigéw ustawionych na terenie pod obiektem oraz
przy uzyciu dzwigdéw na barkach.

Na jednostkach ptywajgcych zakotwiczonych pod mostem oprocz
dzwigow moga by¢ ustawione roéwniez rusztowania robocze oraz rdéznego
rodzaju sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia budowlane oraz materiaty
budowlane.

Nie przewiduje sie budowy rusztowan opartych na terenie pod obiektem.
Dopuszcza sie budowe lekkich schodéw budowlanych w celu umozliwienia
wejscia na obiekt pracownikom i lekkich rusztowan bezposrednio przy
podporach. Zgodnie z wymogami BHP i nadzoru budowlanego do takich celdéw
stosuje sie konstrukcje tymczasowych schodéw. Beda to schody zbudowane z
rur stalowych i elementdéw tgczacych z pomostami z aluminium. Oparte bedg na
gruncie bez fundamentéw. Moga by¢ szybko zdemontowane. Podobnie,
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rusztowania i pomosty robocze, ktére bedg potrzebne do naprawy podpor
zbudowane zostang z lekkich rur stalowych, na ktérych opierajg sie pomosty
robocze, a pomiedzy pomostami na réznych poziomach jest przejscie przy
pomocy drabin.

Transport materiatbw budowlanych, narzedzi, urzadzen, maszyn
i samochodéw ciezarowych odbywac sie bedzie po terenie pod obiektem.

W celu umozliwienia poruszania sie ciezkiego sprzetu po terenie budowy
oraz wykonania projektowanych robot utrzymaniowych zaktada sie, ze teren
zalewowy pod mostem i w jego poblizu zostanie umocniony typowymi ptytami
drogowymi o gr. 15 cm. Utozenie ptyt drogowych poprzedzi zdjecie warstwy
humusu. Po zakonczeniu robét teren budowy zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

Wykonawca robd6t bedzie zobowigzany do stosowania szczelnych
pomostéw nad rzekg i do utrzymania czystosci pod obiektem na terenie
zalewowym.

Do prac wykorzystywany bedzie sprzet sprawny, ktory nie bedzie
powodowat wyciekow olejow i paliw.

Odpady bedg utylizowane zgodnie z przepisami.

Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone we wiasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych.

Materialy odpadowe, $mieci itp. bedg systematycznie wywozone na
sktadowisko odpadow.

Roboty powodujace nadmierny hatas nie bedg mogty by¢é wykonywane w
godzinach nocnych tj. 22-6. Wykonawca robo6t zminimalizuje ucigzliwos¢ dla
terenow sasiednich.

Roslinno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wiasciwych metod i konstrukcji chronigcych. Wykonawca robét bedzie unikaé
obsypywania drzew i krzewow w czasie prowadzonych prac.

Po zakonczeniu prac zostanie przeprowadzona rekultywacje terenu, na
ktorym prowadzona bedzie naprawa mostu. Po wykonaniu catosci prac
zwigzanych z naprawg mostu, teren w obrebie prowadzonych prac zostanie
oczyszczony.

2.1.3.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wszystkie odpady, smieci itp. muszg by¢ usuwane z terenu budowy
i posiada¢ udokumentowane miejsce odbioru. Nalezy przestrzega¢ Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Za
przestrzeganie tej ustawy odpowiada Wykonawca.

W trakcie robot nalezy wykonaé zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska i zanieczyszczeniem rzeki Noteci.
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2.1.3.7. Gospodarka materiatami z rozbiérki i odpadami

Elementy betonowe nalezy pokruszy¢ do frakcji nie wiekszej niz 60 mm
oraz oddzieli¢ stal od betonu. Pokruszony beton nalezy zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é by Wykonawca poddat odpad
betonowy odzyskowi na wiasng reke. W takim przypadku Wykonawca
umniejszy swojg oferte o przewidywany przez siebie uzysk z tego tytutu,
pomniejszony o koszty jego pozyskania.

Materiaty metalowe pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie w ocenie
Inspektora nadzoru do dalszego wykorzystania nalezy przekaza¢ do
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego punktu skupu metali.

Najpozniej w ciggu 14 dni od dokonania tej czynnosci Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o cenie skupu oraz dokumenty
wystawione na Zamawiajgcego, obejmujgce dowod wazenia oraz Kkarte
przekazania odpadu. Na ich podstawie Zamawiajacy wystawi fakture
przyjmujacemu ztom. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamawiajacy
wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az do otrzymania
wymaganych dokumentow i informacii.

Wszystkie inne materialy z rozbidérki, odpady, Smieci itp. usuwane
z terenu budowy, muszg mie¢ udokumentowane miejsce odbioru. Nalezy
przestrzega¢ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zmianami). Za przestrzeganie tej ustawy odpowiada Wykonawca.

Odpady biodegradowalne (Sciete trawy, liscie, chwasty, Sciete gatezie z
drzew, krzakéw) nalezy gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu
pojemnikach lub workach i przekazywac¢ podmiotowi uprawnionemu do ich
odbioru.

2.1.3.8. Uwagi koncowe.

Zaplecze budowy nalezy zaopatrzy¢ we wiasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych.

Materialy odpadowe, S$mieci itp. beda systematycznie wywozone na
sktadowisko odpadow.

Roboty powodujgce nadmierny hatas nie bedg mogty by¢é wykonywane w
godzinach nocnych tj. 22-6. Nalezy minimalizowa¢ ucigzliwos¢ dla terenow
sgsiednich.

Roslinno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wiasciwych metod i konstrukcji chronigcych. Nalezy unika¢ obsypywania drzew
i krzewdw w czasie prowadzonych prac.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu, na
ktérym prowadzony bedzie remont mostu. Po wykonaniu catosci prac
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zwigzanych zremontem drogi wojewodzkiej i mostu teren w obrebie

prowadzonych prac nalezy oczyscic.

Do remontu mostu i prac utrzymaniowych wykorzystywany bedzie sprzet
sprawny, ktory nie bedzie powodowat wyciekdw olejéw i paliw.

Wykonawca robdét jest zobowigzany do stosowania szczelnych
pomostow nad rzekg i do utrzymania czystosci pod obiektem na terenie
zalewowym.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudnosci lub stwierdzenia
innych warunkow niz w dokumentacji projektowej nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami
oraz powinny posiadaé aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

Prace budowlane przy urzadzeniach obcych uzgodni¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli gestoréw sieci.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, z obowigzujgcym prawem wykonawczym, polskimi normami,
przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualng sztuka i wiedzag
techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i

p.poz.
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2.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan nalezy opracowac na podstawie:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia
2002r.).

2. Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Plan bezpieczenstwa musi uwzglednia¢ wszystkie rodzaje roboét, a

przede wszystkim:

rozbiorke istniejgcego ustroju nosnego,

demontaz stalowych dzwigarow kratowych przy pomocy dzwigow,
czesciowg rozbiorke korpuséw podpér,

rozbiorke umocnienia skarp stozkéw przy przyczétkach,
odbudowe goérnej czesci podpdr,

montaz konstrukcji stalowej mostu przy pomocy dzwigow,

montaz deskowania i zbrojenia,

montaz balustrad i barier ochronnych,

umocnienie skarp i terenu.

Przewidywane zabezpieczenia

W ramach projektu organizacji ruchu na czas budowy nalezy zaplanowac
oznakowanie wjazdu i zjazdu na teren budowy.

Nalezy zastosowal odpowiednie pomosty robocze i oporeczowania,
ekrany, kaski ochronne i odziez roboczg. Konieczne jest wydzielenie stref roboét
niebezpiecznych, oznakowanie urzgdzen energetycznych i teletechnicznych.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy.

Zakres roboét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10
ustawy — Prawo budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z

wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,
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d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory,

h) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

k) roboty wykonywane pod Ilub w poblizy przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamieniowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 50 m - dla linii o napieciu znamieniowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamieniowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamieniowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110 kV,

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m.

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowe;,
b) roboty remontowe i rozbidérkowe obiektow, w ktérych realizowane byly
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0m dla linii o napieciu znamionowym
110kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 110kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
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d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych
wzdtuz linii kolejowe;,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
c) fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektow budowlanych
na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociggdw pod
przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

10)roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

Plac budowy

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zajecia terenu pod budowe w
pasie drogowym, na dojazdach do mostu, tj. w granicach inwestycji pokazanych
na planie sytuacyjnym.

Opracowat: Krzysztof Sturzbecher
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2.3. Czes¢ rysunkowa.

Nr rys.

1

2

Nazwa Skala
Plan orientacyjny 1:235 000
Plan sytuacyjny 1:500
Rysunek ogdlny - inwentaryzacja 1:50, 1:100
Rysunek ogdlny — stan projektowany 1:50, 1:100
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