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Warstwa ścieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 - gr. 4 - 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4:- gr. 3 -  5 cm

Podbudowa zasadnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm

Grunt pozyskany ze ścinki poboczy - gr. 10 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm12
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Warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa
koloru szarego  - gr. 8 cm
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Opornik betonowy 12x25 cm
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Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm
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Istniejąca konstrukcja

Pobocze z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm - gr. min. 15 cm13
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SZCZEGÓŁ  "E"
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geosiatka: z włókien szklanych i weglowych wstępnie 
przesączonych warstwą asfaltu o wytrzymałości min. 100x200 kN

Dominik Juszczak

Natalia Zywert 

Tomasz Zywert 

Agnieszka Jasińska

WKP/0231/POOD/06

inż. Adam Chmielewski

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 190 NA 
ODCINKU WĄGROWIEC - ŁAZISKA

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE   COPY RIGHTS RESERVED

inwestor

obiekt

opracował

opracował

opracował

stadium

opracował

projektant

rysunek

Projekt 
techniczny

jednostka
projektowa

zadanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Droga wojewódzka nr 190 od km 65+155,00 do km 68+769,00 

07.2019

data

u l .  W i l c zak  51
61-623  Poznań

Drogowa

branża

1:50

PRZEKROJE NORMALNE

skala

3.2

nr rysunku

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis


