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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Dokumentacja projektowa obejmujaca wymiane istniejacych dylatacji
na modutowe urzadzenia dylatacyjne w moscie potozonym w ciaggu DW nr 434
(obwodnica Sremu) nad Warta zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcym
prawem, przepisami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, umowg i jest

kompletna z punktu widzenia celu, dla ktérego ma stuzyc.

Projektant: Krzysztof Sturzbecher

Sprawdzajacy: Krzysztof Pawlak
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSC DO
POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO.

URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 447/PM/94 Poznan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 3 1lit."c" rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof Piotr STURZBECHER
magister inzynier budownictwa drogowego

urodzony 12 lipca 1951 r. w Srodzie Wlkp. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie budowy mostéw

Pan Krzysztof Piotr STURZBECHER

jest upowazniony do:

- sporzgdzania projekt6w budowli mostéw, wiaduktbey przepustéw, tuneli, estakad, nad-
ziemnych i podziemnych przej§E komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég,
stanowigcych dojazdy do tych budowli,---====a-- e e
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Mo ® POLSKA

CHRNRSNS. 1 2 B A

N INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3WI-Y9R-R1X *

Pan Krzysztof Sturzbecher o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4829/01

adres zamieszkania ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Tl

elektronicznej apatrzane bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfik ym przy pomocy waineg: ifi ego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych doku tom opatrzonym podpi i wi ecznymi.)
* Weryfikacje pop wécl danych w niniejszy twiadczeniv moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okrggowe| Izby Intynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-199/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Szymon Pawlak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 lipca 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa iﬁkacﬁlpjl/
Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: \ }

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Szymon Pawlak

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania §wiatta mostéw
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i iej Qkreggwef lzby Indynierdw Budownictwa
wlicki

dr ini. Daniel Pau

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Szymon Pawlak
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 15/190
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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N |z B A
W8 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IGI-PBE-ZYU *

Pan Krzysztof Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0111/08

adres zamieszkania os. B.Chrobrego 15/190, 61-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw p ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Czes¢ opisowa.
1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
wymiany urzadzen dylatacyjnych w moscie nad Wartg (,Srem IV”) potozonym w
ciggu DW nr 434 — obwodnica Sremu koto m. Zbrudzewo.

1.1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdélnymi do
wykonania wymiany urzadzen dylatacyjnych.

1.1.3. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

Podstawg opracowania sa:
* Umowa zawarta z Zamawiajgcym 82/6.\WM/16
Mapy zasadnicze w skali 1:1000, z zasobéw Starostwa Powiatowego w Sremie,
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Wizja lokalna i pomiary w terenie,

—

.1.4. Formalne podstawy opracowania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr
239/2005, poz. 2019).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008) i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw.

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr

202 z dnia 16 wrzes$nia 2004 roku) w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalne - uzytkowego.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 9
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne - uzytkowym (Dz. U. nr
130, poz. 1389).

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 roku).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002 roku).

— GDDKIA: Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz
ich wbudowania i odbioru. IBDiM. Warszawa 2007 .

1.1.5. Stan prawny.

Przedsiewziecie budowlane, majagce na celu wymiane urzadzen
dylatacyjnych zlokalizowane jest na moscie bedacym we witadaniu Skarbu Panstwa
- WZDW w Poznaniu.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 10
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1.1.6. Przedmiot i zakres przedsiewziecia budowlanego.

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest remont urzadzen
dylatacyjnych w moscie:
Most nad Wartg (,Srem 1V”) potozony w ciggu DW nr 434 — obwodnica
Sremu, koto m. Zbrudzewo.

Ze wzgledu na zly stan urzadzen dylatacyjnych zaprojektowano ich wymiane
Roboty beda prowadzone kolejno na potowie jezdni, zachowujgc ruch
dwukierunkowy (wahadtowy) na sagsiednim pasie ruchu. Roboty budowlane
obejmujg pas o dtugosci po ok. 1 m, symetrycznie po obu stronach urzadzen
dylatacyjnych

Zakres robét budowlanych obejmuje:

e Demontaz barier i balustrad

e Rozbidérke konstrukcji chodnikow wraz z gzymsami, kraweznikami i elementami
odwodnienia na ptycie pomostu i przyczétku

e Rozbiorke nawierzchni i usuniecie hydroizolacji na ptycie pomostu i przyczétku

e Rozbiérke piyty pomostowej i gbérnej czesci przyczotka, z zachowaniem
istniejgcego zbrojenia

e Zbudowanie zelbetowych belek pod urzgdzeniami dylatacyjnymi wraz z
umieszczeniem pretdw do mocowania oraz adaptacja dzwigaréw stalowych

e Montaz nowych urzadzenh dylatacyjnych dwumodutowych

e Odtworzenie hydroizolacji i nawierzchni

¢ Odbudowa kap chodnikowych

e Montaz barier i balustrad.

Roboty te obejmujg wymiane urzadzenia dylatacyjnego w obrebie potowy
przekroju poprzecznego obiektu- od zewnetrznej krawedzi do osi drogi na moscie.

Montaz urzadzenia dylatacyjnego na drugiej potowie konstrukcji pomostu
obejmuje rowniez scalenie z wykonang pierwsza czescia.

Roboty obejmujg réwniez dostosowanie konstrukcji stalowej w obrebie
dylatacji, ktére polega na wykonaniu podparcia belek pod dylatacjg na konstrukcji
stalowej ustroju nosnego.

Wszystkie roboty konstrukcyjne zostang uzupetnione przez wykonanie
powtok antykorozyjnych i warstw zabezpieczajacych beton zgodnie z wymaganiami
dla istniejgcego mostu, w tym kolorystyki.

1.1.7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren, na ktérym planowane sg roboty potozony jest na drodze wojewddzkiej
we wiadaniu WZDW w Poznaniu.

Uniplan Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa 11
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1.1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Sposbdb zagospodarowania terenu objetego robotami nie ulegnie zmianie.

1.1.9. Zajecie terenu.

Remont nie zakfada wyjscia z przedsiewzieciem budowlanym na sasiednie
dziatki. Nie przewiduje sie zajecia czesci powierzchni, podziatu ani wykupu
sgsiednich dziatek. Z uwagi na to, ze roboty nie obejmujg terenu na brzegach rzeki
nie jest wymagane zwolnienie z zakazu wykonywania robot na terenach
zalewowych.

1.1.10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym przewidziane jest przedsiewziecie budowlane nie znajduje
sie na obszarze objetym ochrona konserwatorskg. W sagsiedztwie planowanej
inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne. Istniejagcy most drogowy nie
jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie.

1.1.11. Informacja okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Teren, na ktérym przewidziane jest przedsiewziecie budowlane nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

1.1.12. Informacja o charakterze i cechach istniejagcych oraz przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska.

Zaplecze budowy bedzie zaopatrzone we wiasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych. Materiaty z rozbioérki, odpady, $mieci itp. bedg
systematycznie wywozone na skfadowisko odpadow.

Roslinno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wtasciwych metod i konstrukcji chronigcych.

1.1.13. Instalacje i uzbrojenie terenu.

Po stronie wschodniej mostu, podwieszona jest do wspornika
podchodnikowego instalacja energetyczna zasilajgca latarnie eNN.

Wzdtuz obiektu, miedzy dzwigarami gtdwnymi przebiega kolektor kanalizacji
mostu. Potozenie sieci stanowigcych uzbrojenie terenu pokazano na planie
sytuacyjnym na rysunku nr 2.

1.1.14. Znaki wysokosciowe.

Na przyczotkach znajdujg sie repery robocze dla kontroli stanu podpor.

1.2. Czes¢ rysunkowa
Rysunki zamieszczono na koncu projektu.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

2.1. Opis techniczny.
2.1.1. Informacje ogéine.

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest remont urzadzen
dylatacyjnych w moscie:
Most nad Wartg (,Srem 1V”) potozony w ciggu DW nr 434 — obwodnica
Sremu, koto m. Zbrudzewo.
Projekt zostat wykonany na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drdg
Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2.1.2. Konstrukcja urzadzen dylatacyjnych i przylegtego odcinka mostu.
2.1.2.1. Stan istniejacy.

Most jest szeScioprzestowy i ma schemat statyczny w postaci belki cigagtej
0 zmiennej wysokosci. Ustréj nosny zbudowany jest z dzwigardw zespolonych,
stalowo-betonowych.

Rozpietosci teoretyczne przeset wynosza:

28,00 m+ 3 x 36,00 m+ 62,00 m + 29,00 m =227 m

W przekroju poprzecznym parametry drogi sg nastepujace:

- jezdnia 2x350m=7,00m
- pobocze 2x0,80m= 1,60m
- pobocze wyniesione 2x0,20m= 0,40 m
- bariera podatna o szer. 0,36 m
SP-06/M/1
- barieroporecz sztywna o szer. 0,82 m
- chodnik dla pieszych jednostronny 1,00 m
- balustrada wzdtuz chodnika 0,24 m

Razem szerokos$¢ pomostu wynosi 11,44 m

Nawierzchnia i hydroizolacja:
-hydroizolacja o gr. 5-10 mm- papa zgrzewalna
- warstwa ochronna beton asfaltowy o gr. 50 mm
- warstwa $cieralna SMA o gr. 40 mm

Wzdtuz kraweznika nawierzchnia z asfaltu lanego utozona jest w

przeciwspadku ok. 6-8%, szerokos¢ ta wynosi 0,25m.

Ptyta pomostowa ma pochylenia poprzeczne daszkowe 2,5%. O$ odwodnienia
potozona jest w odlegtosci 4,05 m od osi drogi. Pod kapami pochylenie
poprzeczne wynosi 4%.
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Krawezniki sg kamienne o wym. 20 x 18 cm i sg utozone na tawie z mieszanki
bezskurczowej o grubosci ok. 6 cm.

Nawierzchnia na chodnikach jest z preparatu na bazie zywic sztucznych i ma
grubos$¢ 3 mm.

Kapy majg grubos¢ 24-25 cm, sa zbrojone i zakonczone sg gzymsami o
indywidualnie zaprojektowanym owalnym ksztatcie.

Hydroizolacja jest utozona pod chodnikiem, natomiast od strony opaski bez
chodnika konczy sie przed kapa.

Pod kraweznikami utozony jest dren poprzeczny z odprowadzeniem do rurek
odwadniajgcych hydroizolacje.

Elementy Zelbetowe sg pokryte materiatem do ochrony betonu. Konstrukcja stalowa
pokryta jest warstwg metalizacyjng o gr. 200 um oraz pokryta powiokag
doszczelniajacg o gr. 180 um.

Na moscie sg balustrady aluminiowe.

Urzadzenia dylatacyjne:

Sa to urzadzenia typu MULTIFLEX firmy SHW, ktére mocowane sg do piyty
pomostowej przy pomocy kotew osadzonych we wierconych otworach
i w podobny sposob do gornej krawedzi przyczotkow.

Przyczotki
Przyczétki sg masywne z podwieszonymi skrzydtami. Szerokos¢ przyczotka
jest taka jak szerokosc ptyty pomostowej. Majg one takie same kapy jak na
moscie.

Grubos¢ $cianki zaplecznej na goérnej krawedzi wynosi 0,9 m. Gérna
powierzchnia $cianki zaplecznej jest zgodna z goérna powierzchnig ptyty
pomostowej przy koncach obiektu, przy dylatacjach.

tozyska
Konstrukcja mostu podparta jest na tozyskach statych i ruchomych.
tozyska ruchome znajdujg sie na przyczotkach. tozysko state jest na filarze
posrednim.

2.1.2.2. Stan projektowany.

Dobér urzadzenia
Projekt obejmuje remont urzadzen dylatacyjnych polegajacy na ich wymianie
na nowe. Z uwagi na ograniczong trwatosc¢ tych urzadzen przyjeto, ze nowe
urzadzenia beda o najwiekszej trwatosci. Przyjeto modutowe urzgdzenia
dylatacyjne o trwatos$ci 25 lat zgodnie z zaleceniami GDDKIA.

Obliczenie zakresu pracy urzadzen dylatacyjnych
Na przyczotku P1
dtugos¢ dylatacyjna = 136 m
Na przyczotku P2
dtugosc dylatacyjna = 91 m
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zakres zmian temperatury wg PN 80°C.

wspotczynnik bezpieczenstwa =1,2,

wspoétczynnik wydtuzalnosci liniowej dla stali =0,000012
przemieszczenie spowodowane ugieciem konstrukciji 3 mm
skurcz betonu — pominieto (skurcz sie zakohczyt)

Dla przyczétka P1

AL =136 x0,012x80x 1,2+ 3 =160 mm

Dla przyczétka P2

AL =91x 0,012 x 80 x 1,2+3= 108 mm

Dla obydwu przyczotkdw przyjeto urzadzenia dylatacyjne dwumodutowe o
zakresie pracy do 160 mm.

Zakotwienie

Dwumodutowe urzadzenia dylatacyjne sg zakotwione w $ciankach
zaplecznych przyczotkdw i w ptycie pomostowej - elemencie konstrukcyjnym. Z
uwagi na wielkos¢ konstrukcji mocujacej i konstrukcji samego urzadzenia ptyta
pomostowa musi byC¢ zakonczona belka, ktora bedzie stanowita podparcie
urzadzenia dylatacyjnego.

Poniewaz takich belek nie ma w istniejgcej konstrukcji mostu zostaty one
zaprojektowane poprzez zmodyfikowanie zakonczenia ptyty pomostowej wraz z
modyfikacjg dzwigaréw stalowych. Towarzyszy temu modyfikacja gérnej czesci
Scianki zaplecznej przyczoétka.

Do potagczenia nowego betonu z istniejgca konstrukcjg przewidziano kotwienie
pretow zbrojeniowych w wywierconych otworach z zastosowaniem zaprawy do
kotwienia. Nowy beton musi zostac tak zaprojektowany, aby miat obnizony skurcz.
Dotyczy to rowniez konstrukcji kap chodnikowych wraz z gzymsami.

Wyposazenie

Zdemontowane elementy wyposazenia: bariery i balustrady nalezy ponownie
umiesci¢ w poprzednich miejscach. Zakotwienia nalezy wykona¢ na nowo.

Hydroizolacje nalezy zastosowaé taka sama jak poprzednio, tj pape
zgrzewalng. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ przez zastosowanie asfaltu lanego w
dwoch warstw z zaktadami schodkowymi. Odcinki przejsciowe, na potaczeniu
nowej nawierzchni z istniejacg nalezy wzmocni¢ geokompozytem utozonym pod
warstwg Scieralng, na szerokosci ok. 0,8 m. Szczeliny w nawierzchni nalezy
wypetni¢ masg zalewowa.
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2.1.3. Zalozona technologia budowy.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko przy utrzymaniu ruchu na moscie.
Zatozono ruch dwukierunkowy na sgsiednim pasie ruchu. Do tego celu zostat
opracowany projekt organizacji ruchu.

Roboty dla jednej potowy pomostu bedg podzielone na 5 faz. Faza 6 dotyczy
potaczenia obu czesci dylatacji.

Faza 1-rozbiorka elementéw wyposazenia pomostu, kap, nawierzchni, potowy
dylatacji blokowej, na odcinku ok. 1 m wzdtuz mostu i przyczotka. Nalezy zachowac
zbrojenie podtuzne.

Faza 2 - rozbiorka pityty pomostowej na odcinku ok. 1 m od jej konca z
zachowaniem zbrojenia i koniecznoscig zachowania tacznikéw oraz goérnej czesci
przyczotka. Przebudowa dzwigaréw stalowych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Dopuszcza sie inng technologie wykonania dostosowania
dzwigara stalowego niz zatozona w projekcie.

Faza 3

Budowa zelbetowej belki pod dylatacja wraz z przylegajagcym odcinkiem ptyty
pomostowej. Podobnie nalezy wykonaé belke na przyczétku. Bedzie konieczne
kotwienie zbrojenia we wierconych otworach a prety podtuzne (prostopadte do osi
podituznej drogi) nalezy zakonczy¢ mufami z gwintem wewnetrznym dla ucigglenia
zbrojenia. W fazie 3, podczas budowy na drugiej potowie, zbrojenie nalezy
zakonczy¢ gwintem i wkrecic w mufy. Nalezy zastosowac¢ beton o obnizonym
skurczu.

Po wykonaniu belek nalezy umiesci¢ potowe urzadzenia dylatacyjnego wraz z
tasmami. | zabetonowac.

Faza 4
Obejmuje wykonanie hydroizolacji oraz kap i kraweznikow.

Faza 5
Obejmuje montaz barier i balustrad oraz utozenie nawierzchni na chodnikach i
jezdni z przeciwspadkiem oraz wykonanie zabezpieczen powierzchniowych betonu.

Faza 6
Obejmuje potaczenie przez spawania obu czesci dylatacji i wiozenie nowych
ciggtych tasm na catej szeroko$ci pomostu

2.1.4. Roboty budowlane.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:
e demontaz balustrad i barier
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e rozbiorke kap chodnikowych z zachowaniem zbrojenia

e rozbiorke nawierzchni, hydroizolacji, na jezdni, chodnikach na moscie
i na przyczotkach

e rozbiorke urzadzenia dylatacyjnego

e rozbidrke z zachowaniem zbrojenia odcinkéw ptyty pomostowej i przyczotkow

e budowe zelbetowych belek pod dylatacje

e montaz urzadzen dylatacyjnych

e ulozenie nowej hydroizolacji z papy zgrzewalnej wraz z drenami o matej
grubosci (tasmy),

e montaz kraweznikdw na zaprawie

e budowe kap z gzymsami i zakotwieniami dla barier i balustrad

e ufozenie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej o grubosci 3-5 mm, z posypka
z piasku kwarcowego, sortowanego na chodnikach

e montaz balustrad i barier

e utozenie dolnej i gérnej warstwy nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 35/50.

2.1.5. Znaki wysokosciowe.

Na przyczoétkach znajdujg sie kontrolne repery.

2.1.6. Materiaty konstrukcyjne.
Do realizacji remontu mostu konieczne sg nastepujgce materiaty:

- ptyta pomostowa, belki Beton C30/37

- kapy Beton C25/30

- stal zbrojeniowa we wszystkich elementach klasy A-IlIN (RB 500W,
B500S,BSt500S)).

Stal konstrukcyjna S355J2

Sworznie : S235J2G3+C450

2.1.7. Prace wykonczeniowe.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z wymiang dylatacji, teren wokét
mostu nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wszystkie odpady, Smieci itp. muszg by¢ usuwane z terenu budowy
i posiada¢ udokumentowane miejsce odbioru. Nalezy przestrzega¢ Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Nie wolno
dopusci¢ do zabrudzenia rzeki, nie wolno wykonywac¢ robo6t na terenie pod
obiektem. Za przestrzeganie tej ustawy odpowiada Wykonawca.

W  trakcie rob6ét nalezy wykonaé zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska i zanieczyszczeniem Warty.
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2.1.9. Uwagi konncowe.

Zaplecze budowy nalezy zaopatrzy¢ we wiasny system gromadzenia
i wywozu nieczystosci socjalnych.

Materialy odpadowe, $mieci itp. bedg systematycznie wywozone na
sktadowisko odpadow.

Roslinno$¢ bedzie chroniona przed zniszczeniem poprzez zastosowanie
wiasciwych metod i konstrukcji chronigcych. Nalezy unika¢ obsypywania drzew
i krzewow w czasie prowadzonych prac.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu, na ktérym
prowadzony bedzie remont mostu. Po wykonaniu catosci prac zwigzanych
z remontem drogi wojewodzkiej i mostu teren w obrebie prowadzonych prac nalezy
oczyscic.

Do remontu wykorzystywany bedzie sprzet sprawny, ktéry nie bedzie
powodowat wyciekdéw olejow i paliw.

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania szczelnych pomostow
nad rzeka i do utrzymania czystosci pod obiektem na terenie zalewowym.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudnosci lub stwierdzenia
innych warunkow niz w dokumentaciji projektowej nalezy niezwtocznie powiadomié
Projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢é zgodne z polskimi normami
oraz powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

Prace budowlane przy urzadzeniach obcych uzgodni¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli gestoréw sieci.

Catosc¢ robodt nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, z obowigzujgcym prawem wykonawczym, polskimi normami,
przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualng sztukg i wiedzg techniczna,
pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
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2.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan nalezy opracowac na podstawie:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002r.).

2. Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Plan bezpieczenstwa musi uwzglednia¢ wszystkie rodzaje robdt, a przede

wszystkim:

e demontaz balustrad i barier

e rozbiorke kap chodnikowych z zachowaniem zbrojenia

e rozbiorke nawierzchni, hydroizolacji, na jezdni, chodnikach na moscie i na
przyczotkach,

e rozbiorke potowy urzgdzenia dylatacyjnego

e rozbidrke z zachowaniem zbrojenia odcinkéw ptyty pomostowej i przyczotkow

e budowe zelbetowych belek pod dylatacje

e montaz urzadzen dylatacyjnych (potowy)

e ulozenie nowej hydroizolacji z papy zgrzewalnej wraz z drenami o matej
grubosci (tasmy),

e montaz kraweznikdw na zaprawie

e budowe kap z gzymsami i zakotwieniami dla barier i balustrad

e ufozenie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej o grubosci 3-5 mm, z posypka
z piasku kwarcowego, sortowanego na chodnikach,

e montaz balustrad i barier

e utozenie dolnej i gérnej warstwy nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 35/50.

Przewidywane zabezpieczenia

Nalezy zaplanowac¢ oznakowanie wjazdu i zjazdu na teren budowy.

Nalezy zastosowac¢ odpowiednie pomosty robocze i oporeczowania, ekrany,
kaski ochronne i odziez roboczg. Konieczne jest wydzielenie stref robdét
niebezpiecznych, oznakowanie urzgdzen energetycznych i teletechnicznych.

Nalezy szczegolnie zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z duzej
wysokosci.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy.

Zakres roboét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 ustawy,
obejmuje:
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1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokoéci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczotki, filary  fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach,

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych realizowane byty
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0m dla linii o napieciu znamionowym 110kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzadzeh sterowania ruchem kolejowym, potozonych
wzdtuz linii kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze Kkolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdédw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatébw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

10)roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.

Plac budowy

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zajecia terenu pod budowe w pasie

drogowym, na dojazdach do mostu, tj. w granicach inwestycji pokazanych na planie
sytuacyjnym.

Opracowat: Krzysztof Sturzbecher
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2.3. Czes¢ rysunkowa.

Nr rys.

1

2

10

Nazwa
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Dylatacje - stan istniejacy
Dylatacje - stan projektowany

Rysunek przebudowy konstrukcji stalowej przesta przy dylatacji

Rysunek budowlany przebudowy ptyty pomostowej przy
dylatacji

Rysunek zbrojeniowy ptyty pomostowej przy dylataciji
Rysunek budowlany przebudowy przyczotka przy dylatacji

Rysunek zbrojeniowy przyczétka przy dylatacii

Rysunek budowlano-zbrojeniowy przebudowy kap
chodnikowych przy dylataciji
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