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§r.270 (min. 190; max. 350)

Lestawienie ilosci rozbidrek dla obu dylatacj:
1. Materiaty do utylizaciji

* beton kap chodnikowych: V=150m

* beton ptyty pomostowej V= 2500m

¢ beton przyczdtka: V= 7,00 m?

¢ konstrukcja stalowa: m = 896,30 kg
¢ dylatacja blokowa: L =2288m

* nawierzchnia bitumiczna: P = 69,00 m
* izolacja bitumiczna: P = 39,00 m?

2. Materiaty do ponownego wykorzystania:
o kraweznik kamienny. L=+4
¢ bariera typu sztywnego: L=2
e bariera SP-06: L=200m
e balustrada stalowa: L=2

Uwagi:

1. Na rysunku pokazano zakres przebudowy dla przyczdtka nr 1. Zakres przebudowy
dla przyczdtka rozni sie tylko w zakresie rozbiorki kapy ze wspornikiem pod latarnie,
dla ktérej prace rozbiorkowe nalezy zakoriczyé na tym wsporniku. Dodatkowo przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zdemontowaé latarnie. Po wykonaniu
wszystkich prac nalezy zamontowaé jg z powrotem.

2. Zakres prac zwigzanych z przebudowq nalezy dostosowa¢ do przyjetej przez
Wykonawce robot dylatacji wielomodufowej.

5. Przeswit pomiedzy przyczdtkiem a ustrojem nosnym przyjeto dla Sredniej wartosci
rozwarcia dylatacji. Wykonawca robdt podczas robdt uwzgledni temperature montazu
dylatacji przy ustalaniu ostatniej wielkosci tego rozwarcia.

4. Zafozono, Ze elementy z rozbiorki takie jok: kraweznik, bariery oraz balustrada
bedg nadawac sie do ponownego wbudowania. Jezeli w trakcie robdt ulegng
uszkodzeniu nalezy je wymienic.

5. Szczegdfowy zakres przebudowy kazdego elementu obiektu pokazano na oddzielnych
rysunkach.

6. Wykonawca robdt zobowigzany jest tak prowadzi¢ prace zwigzane z przebudowg aby
nie uszkodzi¢ elementdw obiektdw, ktdre nie podlegajg przebudowie lub
zlokalizowane sq poza zakresem przebudowy. W razie koniecznosci Wykonawca robdt
wykona odpowiednie prace zabezpieczajgce elementy obiektu na czas robdt.

7. Wymiary podano w "mm”.

8. Rozpatrywat fgcznie z pozostatymi rysunkami.

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACYCH DYLATACJI

NA MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE W MOSCIE

POLOZONYM W CIAGU DW NR 434
(OBWODNICA SREMU) NAD WARTA

Wojewodztwo Wielkopolskie Powiat Sremski

Gmina Srem

Jednostka projektujaca: UNIPLAN Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa Poznan tel.: 61 656 49 88, 501 234 126

Nr. rys

4

DYLATACJE
- STAN PROJEKTOWANY

Skala

1:50

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawn. Data Podpis
Projektant Krzysztof Sturzbecher 7131-7132/135/PW/2001 05.2016
Sprawdzajacy Krzysztof Pawlak WKP/0260/POOM/07 05.2016

Egz. nr 1 2 3 4 5 6 7 8




