Potqczenie czesci kapy

KAPA NR 1 WIDOK Z GORY KAPA NR 2 PRZEKRGJ
WDOK Z GORY  skala 1:25 PRZEKROJ skala 1:25 162
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla kapy nr 1 72 L ! ~94 ! 30 0
$rednica | llogé | Dlugosé jedn. Diugos¢ o o o 1 —
Lp [mm] [szt] [m] 12 16 Ees;ttcc']‘f'igfoj;?gmamlsflXlnﬁfjnej rﬁq'iy' 29,00 kg Zestawienie stali zbrojeniowej dla kapy nr 2
1 16 6 1.81 - 1086 ~ beton Kasy €25/30: V=102 m: Lp. | Srednica I;:::]; mug?“c]]edn' e Zestawienie materiafow dia jednej kapy:
2 1 6 0.90 N 540 — powierzchnia deskowania: P =100m [mm] 12 16 - Et?[l Zb;fjeni%g% /kzl)quy AIN: :/n =04;b50 kg
B . 1 16 6 2.64 - 15.84 — Dbeton kiasy : = 4oum
3 _ 2 i S - 0'75. 375 tqcznie wykonat 4 razy. ~ powierzchnia deskowania: P = 1,00 m?
Dlugos$¢ calkowita poszczegoinych $rednic 375 16.26 o o _ 2 16 6 174 - 1044
Clezar jednostkowy poszczegdinych $rednic 0,888 1578 Zestawienie Amqterla’fow dla wszystkich kap: 3 12 9 0.75 6.75 - tqcznie wykonaé 4 razy.
— _ , — — stal zbrojeniowa klasy AlIN: ~ m = 116,00 kg Diugosé cafkowita poszczeadlnych érednic 675 %628
Ciezar calkowity poszczegdinych srednic 333 25.66 — beton klasy €25/30: V = 1,00 m3 g p golny! . . Testawient reriotéw dl ich kao:
- - . _ . : - _ 2 Cieiarjednostkowy poszczegélnych rednic 0.888 1578 estawienie _mq eriafow ala WS.ZyS IC_ ap:
Cizar calkowity zbrojenia [kg] 28.99 powierzchnia deskowania: P =400m — stal zbrojeniowa Klasy AlIN: ~ m = 190,00 kg
Ciezar catkowity poszczegélnych rednic 5.99 447 — beton Klasy €25/30: V=200 md
Cigzar calkowity zbrojenia [kg] 47.46 — powierzchnia deskowania: P = 4,00 m?
- . . WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Zestawienie materiafow dla wszystkich kap (4 x KAPA NR 1 + 4 x KAPA NR 2): A .
— stal zbrojeniowa klasy AIIN: ~ m = 306,00 kg ul. Wilczak 51
_ . — 3 ,
beton Klasy €25/30: ' V = 3,00 m’ 61-623 Poznan
— powierzchnia deskowania: P=2800m
- PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACYCH DYLATACJI
wagi: ,
1. Ksztalt i wymiory kop dostosowot do czeé strefce] NA MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE W MOSCIE
2. W trakcie rozbidrki nalezy szczegdlng uwage zwrécic na prety
podfuzne w kapie oraz prety mocujqce kape do pfyty pomostowe]j y
lub skrzydta przyczdtka. Nie wolno ich obcina€, mazna je co POLOZONYM W CIAGU DW NR 434
najwyzej odgigé. Posfuzq one do odpowiedniego zespolenia nowej A
czesci kapy z czesciq istniejgcq obiektu. W przypadku uszkodzenia (OBWODNICA SREMU) NAD WARTA
tych pretdw lub ich obciecia nalezy w tym miejscu uzupetnic - . - _
zbrojenie nowym pretem o Srednicy, jak pret obciety, osadzonym WOJeWOthNO W|e|kopo|3k|e Powiat $remski Gmina Srem
Z0 pomocq odpgwieqniego kleju W istniejgcej konstrukcji na
glebokosc opowiadajgcej diugosci zakotwienia wg polskiej normy. Jednostka projektujaca: UNIPLAN Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa Poznan tel.: 61 656 49 88, 501 234 126
3. Odsloniete zbrojenie nalezy odpowiednio oczysci¢ oraz
zabezpieczyé antykorozyjnie materiafem przeznaczonym do tego
typu robdt. RYSU N EK
4. Minimalna otulina pretdw 2,5 cm.
5. Minimalne promienie gig¢ wq odpowiednich norm. BU DOWLANO-ZBROJENIOWY Nr. rys Skala
6. Lokalizacje kap pokazano na rysunku "Zakres robét”. .
7. Zakres przebudowy kap dostosowa¢ do przyjeteqo typu dylatacji PRZEBUDOWY KAP CHODN'KOWYCH 1 0 1 .25
przyjetej przez Wykonawce robdt.
8. Stupki barier oraz balustrad zlokalizowanych na przebudowywanym
odcinku osadzi¢ w kapach za pomocq kotew wklejanych. PRZY DYLATACJI
9. Wymiary podano w “em”. ) _ Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawn. Data Podpis
10.  Rozpatrywaé fgcznie z pozostatymi rysunkami. -
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