
6%

humus gr.10 cm
z obsianiem

istniejący teren

1

:

1

.

5

2%

6%

i%

chodnik pobocze
gruntowe

istniejąca jezdnia drogi
wojewódzkiej

humus gr. 10
z obsianiem trawą na podłożu
zagęszczonym do Id=0,97

PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:50

8 cm   kostka betonowa typu cegła 10x20 cm w kolorze szarym

10 cm warstwa z piasku średniego
5 cm   podsypka cem.-piask. 1:4

6%

2%

i%

chodnikpobocze
gruntowe

istniejąca jezdnia drogi
wojewódzkiej

humus gr. 10
z obsianiem trawą na podłożu

zagęszczonym do Id=0,97

PRZEKRÓJ C-C
Skala 1:50

8 cm   kostka betonowa typu cegła 10x20 cm w kolorze szary

10 cm warstwa z piasku średniego
5 cm   podsypka cem.-piask. 1:4

 ±0,00

4,5%

i%

chodnikistniejąca jezdnia drogi
wojewódzkiej

PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50

8 cm   kostka betonowa typu cegła 10x20 cm w kolorze szarym

10 cm warstwa z piasku średniego
5 cm   podsypka cem.-piask. 1:4

Kostka bet.
w kolorze czerwonym

Kostka bet.
w kolorze czerwonym

Kostka bet.
w kolorze czerwonym

+0,03

 ±0,00

0-5%

i%

umocnienie zjazduistniejąca jezdnia drogi
wojewódzkiej

PRZEKRÓJ D-D
Skala 1:50

8 cm   kostka betonowa typu BEHATON w kolorze szarym

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab.
mechanicznie 0/31,5

3 cm   podsypka cem.-piask. 1:4

+0,03

istniejący teren

1 121

2 2 2 2

1   Krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie bet. C12/15 z oporem

2   Obrzeże betonowe 8x30 cm na łąwie z betonu cementowego C12/15 z oporem

wymiana warstwy
ścieralnej gr. 4 cm

(beton asfaltowy AC8S)

wymiana warstwy
ścieralnej gr. 4 cm

(beton asfaltowy AC8S)
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granica pasa drogowego

humus gr.10 cm
z obsianiem

istniejący teren
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6%
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humus gr.10 cm
z obsianiem

istniejący teren
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