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[I.RYSUNKI
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny -skala 1:500
Przekroje normalne -skala 1:50
Przekréj podtuzny — 0$ jezdni -skala  1:50/500
Przekroje poprzeczne -skala 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa i cel opracowania.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem t. GMINA SIERAKOW
ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sierakow, a Wykonawcg tj. HARASIMOWICZ | WSPOLNICY SP.J. ul
Kazimierza wielkiego 61, 66-400 Gorzéw WIkp.

~Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 182 polegajgca na wykonaniu chodnika w m.Ktosowice”

Podstawa opracowania:
* mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.
* wstepne uzgodnienia z inwestorem,
e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe
e wizja lokalna w terenie,

Celem opracowania jest wykonanie projektu chodnika, ktérego realizacja poprawi bezpieczernstwo
pieszych poprzez rozdzielenie ruchu kolowego i pieszego. Obecnie ruch pieszych wzdluz drogi
wojewodzkiej przecinajgcej miejscowos¢ odbywa sie poboczem gruntowym.

2.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej:
- budowa chodnika w m.Klosowice.

3.0. Zakres opracowania:

Zakres projektu obejmuje:
— budowe chodnika jednostronnego na odcinku od km 10+689,00 (poczgtek peronu zatoki
autobusowej — str.lewa) do km 11+154,50 (koniec peronu autobusowego — str.prawa),
— umocnienie nawierzchni w miejscach przeciecia chodnika z istniejgcymi zjazdami gruntowymi
- regulacja - profilowanie rowéw drogowych wraz z wymiang przepustow pod zjazdami

4.0. Stan istniej gcy

4.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze pasa drogi wojewodzkiej nr 182, ktéra swoim
przebiegiem dzieli m.Ktosowice. Pas drogowy ma szerokos$¢ zmienng ok. 20 m.

Jezdnia posiada przekréj drogowy (bez kraweznikdéw) z poboczami gruntowymi o szerokosci ok. 2,5 — 3,0
m. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do przydroznych rowéw prowadzonych po jednej lub
dwdch stronach jezdni.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg zjazdy utwardzone i gruntowe prowadzace na przylegte
drogi gminne oraz do posesji. Nie wystepujg skrzyzowania.

Obecnie zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa rozproszona (domy jednorodzinne wolnostojace i
budynki gospodarcze).

Droga prowadzona jest w terenie zabudowanym.
4.2 lIstniej gce uzbrojenie ternu

W rejonie projektowanego uktadu drogowego przebiega :
— siecilinie energetyczne nN,
- siec¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ wodociggowa,
— kablowe linie teletechniczne,
- linia o$wietlenia drogowego,
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5.0. Rozwigzania projektowe

5.1. Przebieg w planie

Projektowany chodnik na catej dlugosci ma szerokosci 1,5 m i oddzielny jest od jezdni poboczem
gruntowym o szerokosci 1,25 m (z wyjatkiem peronéw autobusowych). Trasowanie odbywa sie

jednostronnie:

- po stronie lewej jezdni km 10+689,00...11+050,60
- po stronie prawej jezdni km 11+046,60...11+154,50

W ciggu w/w chodnika w km 11+046,60...11+050,60 zlokalizowano przejscie dla pieszych (szerokosc¢ 4,0
m).

Przebieq chodnika przedstawiono na rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Uwaga: Projekt organizacji ruchu zwigzany z oznakowaniem projektowanego przejscia dla pieszych
zostanie objety odrebnym opracowaniem.

5.2. Przekrdgj podiu zny

Projektowany przekréj podtuzny chodnika jest scisle powigzany z niweletg krawedzi jezdni przy ktorej jest
prowadzony.

Warto$é pochylenia podiuznego osi jezdni na odcinku prowadzonego chodnika zawiera sie w przedziale
od 0,09% do 0,52%.

Na rysunku nr 4 przedstawiono poglgdowo istniejgcy przebieg osi istniejgcej jezdni

5.3. Przekrdj poprzeczny

Projektowany chodnik posiada pochylenie jednostronne 2% skierowane od jezdni.
Projektowane pobocze gruntowe o szerokos$ci 1,25 m posiada pochylenie 6%.

5.4. Projektowane parametry chodnika

- Klasa drogi: wojewodzka
- kategoria techniczna drogi: G (gtowna)
— dlugos¢ chodnika: 465,50 m
- szerokosc¢ chodnika: min.1,5 m,
— nawierzchnia chodnika: kostka betonowa typu cegta gr. 8 cm w kolorze szarym
(od strony jezdni pas szer. 20 cm wykonany z kostki w kolorze czerwonym)
- nawierzchnia w miejscach zjazdéw: kostka betonowa typu cegta gr. 8 cm w kolorze grafitowym
- odwaodnienie: do istniejgcych rowow drogowych
— pochylenie poprzeczne: jednostronne 2% (w obszarze przejs¢ dla pieszych max. 6 %)

5.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

* warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,cegta” szara* -gr. 8 cm,
e podsypka — cementowo — pisakowa 1:4 -gr. 5 cm,
e warstwa odsaczajgca z piasku -gr. 10 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji: 23 cm

*pas szerokosci 20 cm od strony jezdni wykonaé w kolorze czerwonym
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Konstrukcja umocniona (w miejscu zjazdow gruntowych):

« warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,cegta” grafitowa -gr. 8 cm,

e podsypka— cementowo — pisakowa 1:4 -gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr. 15 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji: 26 cm

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Do obramowania konstrukcji chodnika nalezy zastosowac¢ obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na tawie
betonowej C12/15 z oporem . Na przejsciu dla pieszych nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22
cm ustawiony na tawie betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni.

Wzdluz zatok autobusowych nalezy ustawic¢ kraweznik 15x30 cm ustawiony na tawie betonowej C 12/15
Z oporem wyniesiony 12-15 cm powyzej poziomu zatoki.

Do obramowania konstrukcji nawierzchni umocnionych (w miejscu zjazdéw) nalezy zastosowac:
— przy krawedzi od strony jezdni drogi wojewddzkiej: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na
tawie betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni,
— na pozostatych krawedziach: kraweznik najazdowy 15x22 cm zatopiony ustawiony na tlawie
betonowej C 12/15 z oporem.

Na diugosci zaprojektowanego kraweznika obnizonego od strony jezdni nalezy usunagc/sfrezowad
istniejgcg warstwe bitumiczng na szer. 1,0 m, a nastepnie utozyé nowa warstwe Scieralng gr. 4 cm (beton
asfaltowy AC8S).

5.7 Pobocze gruntowe

Pomiedzy projektowanym chodnikiem i istniejgca jezdnig nalezy odtworzy¢ pobocze gruntowe.
Kolejnos¢ robot:

1. zdjecie istniejgcej gornej warstwy darniny

2. wyprofilowanie i dogeszczenie podtoze do 1d=0,97

3. utozenie warstwy humusy gr. 10 cm z obsianiem trawg

Pochylenie pobocza powinno wynosi¢ 6%.
Gorna warstwa humusu powinna by¢ utozona ok. 2-4 cm ponizej gornej krawedzi jezdni lub obrzezy.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika bedzie realizowane powierzchniowo, do przydroznych rowéw.

Nalezy wykonac¢ regulacje — profilowanie istniejgcych rowdw wraz z wymiang istniejgcych przepustéw pod
zjazdami. Skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ warstwg humusu gr. 10 cm z obsianiem trawa.
Parametry geometryczne rowow:

. km 10+730,00...10+836,00-L—pochylenie skarpy 1:1.5, gtebokos¢ h=0,8m, pochylenie przeciwskarpy 1:1

. km 10+847,00...10+885,00-L—pochylenie skarpy 1:1.5, gtebokos¢ h=0,8m, pochylenie przeciwskarpy 1:1.5
. km 10+896,00...10+911,00-L—pochylenie skarpy 1:1.5, gtebokos$¢ h=0,9m, pochylenie przeciwskarpy 1:1.5
. km 10+919.50...10+983,00-L—pochylenie skarpy 1:1.5, gtebokos¢ h=0,9m, pochylenie przeciwskarpy 1:1.5
. km 10+993,00...11+050.60-L—pochylenie skarpy 1:1.5, gtebokos¢ h=1,1m, pochylenie przeciwskarpy 1:1.5
. km 11+046,60...11+060,00-P—pochylenie skarpy 1:1.5, giebokos¢ h=0,8m, pochylenie przeciwskarpy 1:1

. km 11+068,00...11+115,00-P—pochylenie skarpy 1:1.5, gtebokos¢ h=0,8m, pochylenie przeciwskarpy 1:1

~NoOo U WNE

Pod zjazdem w km 10+915 i w km 10+988 nalezy wymieni¢ przepust.

Parametry projektowanych przepustéw:

- dlugo$¢: 8,5 m i 9,8 m (zgodnie z planem sytuacyjnym),

- materiat: rura HDPE @ 400,

- rzedne wlotu i wylotu dostosowac¢ do rzednych profilowanych rowéw drogowych,

- podioze: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 15 cm,

- wlot i wylot przycigé¢ do pochylenia skarpy skosie 1:1,5,

- wlot i wylot umocni¢ brukiem kamiennym utozonym na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 10 cm.
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5.9 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
jezdni nalezy usung¢ wierzchnia, nienosng warstwe gleby.

Do wykonania nasypéw (po wymianie gruntéw) nalezy stosowa¢ grunty niewysadziniowe — zaleca sie
piasek sredni.

5.10 Urzadzenia obce

Prace zwigzane z realizacjg uktadu drogowego nie wymagajg dodatkowej przebudowy istniejgcych
urzadzen i sieci podziemnych i naziemnych.

6. Uwagi ko ncowe
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak




