REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 182

MIEDZYCHOD - WRONKI - PIOTROWO - CZARNKOW - UJSCIE
km 28+000 - 29+950 na dtugosci 1150,0 m

Przekroj drogowy od km 28+800 do 29+950 - dlugos¢ 1150,0 mb
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projektowana warstwa scieralna SMA 11 grubosci 4,0 cm
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projektowana warstwa wyrownawczo-wigzgca
AC 16W $rednirj grubosci 4,0 cm
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uzupetnienie poboczy - mieszanka optymalna
o Sredniej grubosci 4,0 cm

zadanie REMONT NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 182

MIEDZYCHOD - WRONKI - PIOTROWO - CZARNKOW - UJSCIE
obiekt Droga wojewodzka nr 182 km 28+800 - km 29+950
inwestor Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel. 61 / 826-53-92
rysunek
Przekrdéj charakterystyczny
opracowat mgr inz. Grzegorz Breczewski podpis
faza branza skala data nr rysunku
wyboeK oy drogowa 1550/ 1:10 08.2016 2




