Remont nawierzchni na drodze wojewodzkiej nr 182
Miedzychod — Wronki — Piotrowo — Czarnkow - Ujscie
od km 28+800,00 do km 29+950,00
dhugosci 1150,0m
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w Wielkopolskim Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Poznaniu

Poznan, dnia 24 sierpien 2016r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane Ogolne

Administratorem drogi jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu - Rejon
Drog Wojewodzkich w Szamotulach

Podstawe opracowania stanowi przedmiar robot oraz Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 182 Miedzychod —
Wronki — Piotrowo — Czarnkow — Ujscie od km 28+800,0 do km 29+950,0 dlugosci 1150,0m.

Dhugos¢ odcinka przewidziana do ulozenia naktadki bitumicznej wynosi 1150,0m.

Droga zalicza si¢ do klasy technicznej G posiadajgca nawierzchnig¢ bitumiczng 1 jest przewidziana
dla ruchu kotowego KR3.

Szeroko$¢ jezdni wynosi Srednio 6,10m, jezdnia ma przekrdj drogowy 1 biegnie poza terenem
zabudowanym, a odwodnienie korony zapewnione jest poprzez istniejace przydrozne rowy.
Nawierzchnia drogi z duzg liczba wyrw, ubytkdéw lepiszcza, spekah poprzecznych 1 podluznych.
Lokalnie wigksze zanizenia 1 nier6wnosci wymagac beda podroéwnania mieszankg mineralno-
asfaltowg przed utozeniem warstwy wigzacej na calej szerokosci jezdni.

Przed skrzyzowaniem z droga gminng po prawej stronie zlokalizowana jest zatoka
autobusowa wymagajaca remontu poprzez podrownanie masg asfaltowg oraz utozenie 2 warstw
masy bitumicznej do wysokosci projektowanej niwelety.

W wyniku podniesienia niwelety drogi podtaczenia wymagac bedzie istniejgce
skrzyzowanie z drogg gminng oraz zjazdy indywidualne gruntowe na przylegte pola. Zamawiajacy
przewiduje wykonanie podlaczen na skrzyzowaniu - warstwa $cieralna z SMA, a zjazdow
gruntowych poprzez podsypanie pozyskanym pofrezem.

Spadki poprzeczne drogi pozwolg na swobodne odprowadzenie wod opadowych do przydroznych
rowow. Pobocza gruntowe po podniesieniu niwelety wymagac beda uzupelienia mieszanka
gruntowg do spadkow normatywnych.

Zamawiajacy w SST nie przewiduje koniecznos$ci wykonania odcinka probnego przed
przystapieniem do robdt bitumicznych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania

tablic informacyjnych zgodnych dla zadan finansowanych ze srodkéw Wojewddztwa

Wielkopolskiego wg zalaczonego wzoru.



W celu poprawy stanu nawierzchni oraz bezpieczenstwa ruchu na drodze przyjmujac dane

dla ruchu KR3 zalozono:

Na catym odcinku drogi:

- frezowanie nawierzchni w miejscach kolein, nierownosci i wigczen
- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy krawedziach na szerokosci 1,0m

skropienie warstw istniejacych emulsja kationowg C60 BP4 ZM oraz mleczkiem wapiennym
ulozenie warstwy wyrOwnawczo-wiazacej grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC16W

- skropienie warstwy wyrownawczo-wiazacej emulsja kationowg C60 BP4 ZM oraz
mleczkiem wapiennym

ulozenie warstwy Scieralnej grubosci 4cm z mastyksu grysowego SMA11S PMB 45/80-55
oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem

$cinka i uzupehianie poboczy gruntowych

LOKALIZACJA
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