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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie iloci robét J.m. llosé
pozycji
1 TELEKOMUNIKACJA
il PRZEBUDOWA KABLA METALICZNEGO
1.1.1 |KNR 502/20 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt
1/5 kategorii lll, przepust rurg RHDPE 110 m 12
1.1.2 |TPSA 39/104 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wierconag
7 (1) sterowang, kategoria gruntu |ll, przepust do 60'm, rury HDPE Fi'110'mm, naklady
podstawowe (na 1'm) m 32
1.1.3 |TPSA 39/104 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda piuczaco-wiercong
17 (2) sterowang, kategoria gruntu lll, przepust do 60'm, rury HDPE Fi'110'mm, naktady pozostale
(na 1 przepust) szt 1
1.1.4 |KNR 501/60 |Wciaganie kabla w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwér
2/1 wolny, $rednica kabla do 30'mm m 44
1.1.5 |[KNR 501/61 |Uktadanie kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii lll, kabel do
217 Fi'30'mm, pierwszy m 131
1.1.6 |TPSA 40/717|Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
/5 zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
70 parach zigcze 2
1.1.7 |KNR 501/13 |Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par'70
10/7 odcinek 1
1.1.8 |[KNR 501/13 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par'70
11/7 odcinek 1
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