PRZEDMIAR ROBOT

przebudowa chodnika od km 85+580 do km 81+193
DW 177 ul. Jana Pawita Il w m. Wielen - strona lewa

Lp. |Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢
1d.1 |Db-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), km 0,61
w terenie: rGwninnym
2 d.2 |D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla m2 1030,85
pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowej
3d.2 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, m 766,92
na podsypce piaskowej kraweznik wystajacy
4 d.2 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, m 71,7
na podsypce piaskowej
5 d.2 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy drogowych o wymiarach: 8x30 cm m 1186,56
6 d.2 |D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 267,8
bitumicznych, o grubosci: 3 cm
7 d.2 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu m3 50,32
8 d.2 |D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z m2 735,6
rozbiorki na odlegtosé do 1 km - grubos¢ frezowania: 4 cm
9 d.2 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, przy mechanicznym m3 125,24
zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie koparko-tadowarkg o
poj.tyzki 0,6 m3 samochodéw samowytad.,przy obstudze na
zmiang roboczg przez: 3 samochody transport gruzu na
odlegtosé do 2 km
10 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z m3 141,66
d.3 transportem urobku samochodami samowytadow- czymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 -
grunt kat. lll-IV, samochdéd do 5t z wywozem gruntu na odl. do
2 km wykonanie koryta gtebokosci 10 cm wykonanie koryta
gtebokosci 15 cm
11 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 1334,25
d4 konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1V
12 D.04.07.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o Rm=1,5-2,5 m2 1066,45
d.4a MPa wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci podbudowy
po zageszczeniu: 10 cm
13 D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu , o grubosci warstwy po m2 267,8
da zageszczeniu: 15 cm
14 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 735,6
d.4
15 D.08.01.01 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 m 841
d.5 cm - grunt kat.l-ll
16 D.08.01.01 tawy pod krawezniki i obrzeza : betonowe z oporem m3 81,53
d.5
17 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na m 642,3
d.5 podsypce cementowo-piaskowej
18 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na m 71,7
d.5 podsypce cementowo-piaskowej kraweznik zatopiony
19 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z m 133,3
d.5 wypetn.spoin zaprawg cementow
20 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 25x5 cm, na podsypce: piaskowej, z m 1112,06

d.5

wypetn.spoin piaskiem




21 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - m2 1066,45
d.6 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)
22 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - m2 267,8
d.6 grafitowej , na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy)
23 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - m2 735,6
d.6 warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
24 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - m2 735,6
d.6 warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -

dodatek za kazdy dalszy 1 cm
25 D .06.03.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z m2 919,5
d.7 zatadowaniem na samochod samowytadowczy i odwie- zieniem

nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
26 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt 12
d.7 (1,5 cala) odtugosci L=4,2 m
27 D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw dro- gowych szt 6
d.7 (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- cyjnych) - okragtych

, folia 1 gen.  znaki nakazu: o0 600 mm C- 16/13a 4 szt. C-

16/13b 2 szt
28 D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw dro- gowych szt 2
d.7 (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- cyjnych) -

tréjkatnych o boku 90 cm, folia Il gen.  znaki ostrzegawcze : A-

16 2 szt.
29 D.07.02.01 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakdw dro- gowych szt 4
d.7 (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -

kwadratowych o boku 60 cm, folia Il gen. znaki informacyjne :

D-6 4 szt.
30 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- wymi - m2 13,92
d.7 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane:

mechanicznie linie segregacyjne : P-le 36*0,5*0,24=4,32

m2 P-4  40*0,24=9,6 m2
31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- wymi - m2 25,5
d.7 linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane:

mechanicznie P-10 4*6*0,5*2=24,0 m2 P-14

2*3*0,5*0,5=1,5 m2
32 D-03.02.01 Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych szt 15
d.7
33 [D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy 5 cm m2 306,5

d.7




