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1. Warstwa Scieralna
SMA 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

2. Warstwa wyrownawcza
AC16W 35/50 0 grubosci $rednio 5 cm

3. Wzmocnienie - geosiatka

1. Destrukt asfaltowy gr. 10 cm

2. Grunt rodzimy

4. Warstwa podbudowy
AC 22P 35/50 gr. 7cm

5. Warstwa podbudowy
kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 gr. 8 cm

6. Warstwa podbudowy
kruszywo famane o uziarnieniu 31,5/63 gr. 15cm

7. Grunt stabilizowany cementem o Rm=5[MPa] gr. 15cm

8. Konstrukcja istniejacej jezdni

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
JEDNOSTKA Rejon Drég Wojewddzkich w Ostrowie Wikp.
PROJEKTUJACA )
ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrow WIkp.
RYSUNEK | PRZEKROJ NORMALNY SIAA s
Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 447 na odcinku
LOKALIZACJA -
© ¢ od skrzyzowania z drogq P 5583 do miejscowosci Chlewo
BRANZA Drogowa RYSUNEK NR
2.2
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