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OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej
nr 444 w msc. Krotoszyn

Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich
Rejon w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staroprzygodzka 25
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowujacy: mgr inz. Piotr Sasin - nr uprawnien: WKP/0239/0WOD/04

zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2016 poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadcza, ze:

- projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

- projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- obszar prowadzenia prac remontowych zawiera si¢ w pasie drogi wojewddzkiej nr 444,
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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej
nr 444 w m. Krotoszyn

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wojewodzkiej nr 444 w msc. Krotoszyn gmina
Krotoszyn, powiat krotoszynski, wojewodztwo wielkopolskie. Diugo$é remontowanego odcinka
wynosi 2217[m], od KM 1+483[m] do KM 3+700[m]. Droga nr 444 stanowi dogodne
polaczenie pomigdzy Krotoszynem a Ostrzeszowem z pominigciem drog krajowych, dlatego jest
mocno eksploatowana przez tranzyt samochodowy.

Zakres terenu objetego pracami przedstawiono na zdjeciach i planie orientacyjnym
w dokumentac;ji.

2.Podstawa opracowania

» Umowa z WZDW Rejon Ostréw Wielkopolski

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(. Dz. U. z 2016r. poz. 124)

» PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drig

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawe wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawe ochrony srodowiska ( tj. Dz. U. nr. 62 poz.627)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290)

»> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
Junkcjonalne — uzytkowym (Dz. U. z 2004r.poz. 1389).

» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 1.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r. , poz. 463).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181 ze zmian.),
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — IBDiM

Katalog powtarzalnych elementow drogowych

Obowiazujace normy i przepisy

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia z Inwestorem.
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3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni jezdni w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 444 Krotoszyn — Ostrzeszow w msc. Krotoszyn na dlugosei 2217[mb]. Przedmiotowy odcinek
drogi znajduje si¢ w obszarze niezabudowanym w terenie lesnym bezposrednio przy wyjezdzie
z Krotoszyna. Zrealizowane prace majg za zadanie poprawié¢ stan nawierzchni jezdni, ktora dzis
posiada liczne uszkodzenia w postaci spgkan krawedziowych, przeloméw poprzecznych.
Lokalnie nawierzchnia utracila no$no$¢ w podbudowie i ulega koleinowaniu wraz z destrukcjg
wierzchniej warstwy bitumicznej. W ramach opracowania zostanie wykonana nowa
nawierzchnia, profil jezdni zostanie wyréwnany, a miejsca uszkodzone zostang naprawione
poprzez remont powierzchniowy, lub wglebny wiacznie z wymiana podbudowy. Rowy wzdhuz
drogi zostang odmulone, a Scigte pobocze uzupehione frezowing uzyskana z remontu jezdni.
Jezdnia uzyska odnowione oznakowanie poziome. W obszarze remontu wglebnego
przewidziano wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez zastosowanie siatki zbrojeniowe;.

4.0pis stanu istniejacego

Rozpatrywany odcinek drogi wojewoddzkiej nr 444 podlegajacy remontowi w calosci
zawiera si¢ w pasie drogi wojewddzkiej.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora utrzymuje si¢ parametry techniczne dla w/w odcinka:

o klasa techniczna drogi G

e kategoria ruchu KR 3

e rodzaj nawierzchni jezdnia mineralno-asfaltowa

e szeroko$¢ nawierzchni odtworzy¢ istniejacg szerokosé: 6,0 — 6,3[m]

e szerokos$¢ pobocza umocni¢ frezowing istniejacg szerokosé: 1,0[{m]
e odwodnienie rowy przydrozne

Na podstawie wizji w terenie dokonano inwentaryzacji uszkodzen powierzchniowych
i wglebnych — aktualny stan nawierzchni jezdni pokazuja zdjgcia ponize;j:
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Droga, jako obiekt budowlany o charakterystyce liniowej zalicza si¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. Remontowana jezdnia posiada bedzie kategori¢ obcigzenia ruchem KR-3.
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Dokonano pomiaréw szerokosci jezdni w hektometrach — wyniki w tabeli:

KM szerokos¢ istniejaca jezdni [m]
1+483[m] 6,0
1+500[m] 6,1
1+600[m] 6,0
1+700[m] 6,3
1+800[m] 6,1
1+900[m] 6,1
2+000[m] 6,1
2+100[m] 6,1
2+200[m] 6,1
2+300[m] 6,1
2+400[m] 6,0
2+500[m] 6,0
2+600[m] 6,1
2+700[m] 6,1
2+800[m] 6,2
2+900[m] 6,0
3+000[m] 6,0
3+100[m] 6,1
3+200[m] 6,0
3+300[m] 6.0
3+400[m] 6.0
3+500[m] 6,1
3+600[m] 6,3
3+700[m] 6,1

W przedmiotowym odcinku drogi brak wystgpowania skrzyzowar, istnieja jedynie zjazdy
w drogi le$ne o nieutwardzonej nawierzchni.

5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien opracowad projekt oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784) oraz uzyska¢ niezbedne zatwierdzenia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.
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6. Zastosowane rozwigzania
W ramach remontu nawierzchni drogi planuje si¢ wykonaé¢ dla calej powierzchni jezdni
naktadke:

» warstwe wigzacg ---- AC 16W -- 35/50 o grubosci $rednio 4[cm],
» warstwe Scieralng ---- SMAT11S --- PMB 45/80-55 o grubosci 4[cm],

w_obszarze remontéw powierzchniowych przewiduje si¢ frezowanie uszkodzonych miejsc
i uzupehienie ubytkow remontem czastkowym betonem asfaltowym AC16W z odpowiednim
oczyszczeniem, skropieniem i zacigciem powstatej taty

Na odcinkach remontu wgl¢bnego w krawedzi jezdni gdzie doszto do utraty nosnosci warstw
konstrukcyjnych zastosowano ponizszy ukfad konstrukcyjny:

warstwa grubosci 15 cm gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 [MPa],
warstwa podbudowy grubosci 25 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm,

warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 grubosci 7 cm

geosiatka 200/120 o widknach szklano-weglowych,

wierzchnig warstwe stanowi uklad 2-6ch warstw dla catosci jezdni jw. przedstawiono

YVVY VY

Ksztaltowanie profilu poprzecznego i podluznego nalezy uzalezni¢ od stanu istniejacego ze
zwrdceniem uwagi na zachowanie przechylek na tukach poziomych i spadku daszkowego 2% na
odcinkach prostych.

Po zrealizowaniu prac nawierzchniowych Wykonawca zrealizuje oznakowanie poziome
cienkowarstwowe uwzgledniajgce linie krawegdziowe, oraz linie segregacyjne w osi jezdni, w
KM 1+500[m] odtworzy¢ linie przystankowe P-17 — szt.2.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni jak ma to miejsce obecnie projektuje si¢ odprowadzié do
istniejgcych rowow przydroznych. Inwestor przewidzial odmulenie rowow s$rednig gruboscia
30cm wraz z ksztaltowaniem skarp.

7. Pobocza gruntowe

W obszarze istniejagcych poboczy przewiduje sie $cinke nadwyzki gruntu, profilowanie
pobocza 1 utwardzenie go na szerokosci 1,0[m] frezowing uzyskana z profilowania jezdni
i remontéw czgstkowych. Grubo$¢ uktadanego destruktu wynosi $rednio 10[cm].

8. Oznakowanie pionowe
Istniejgce oznakowanie pionowe jest w stanie dobrym i nie wymaga wymiany.
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9. Technologia robét nawierzchniowych.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwiazanych z budowg drogi nalezy bezwzglednie
przestrzegac nastepujacych przepisow:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.UNr 43 poz.430) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
b) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, zwlaszcza

art.10

10. Wplyw remontu nawierzchni jezdni na srodowisko

Budowa nowej nawierzchni jezdni spowoduje poprawe warunkéw jazdy, poprawe
bezpieczenstwa na drodze dla pieszych, oraz uporzadkowanie stanu odwodnienia
powierzchniowego pasa drogowego, likwidacji ulegng koleiny.

W obrebie terenu budowy:
> nie wystepuje koniecznosé wycinki drzew
> grunt oraz gruz powstaly podczas inwestycji drogi zgodnie z ustaleniami
z inwestorem planuje sie zutylizowaé na koszt Wykonawcy

11. Zaje¢cie terenu na cele budowlane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w caloéci na dziatkach Inwestora.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
doktadnym zlokalizowaniu istniejgeego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji
zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiagzujgcymi
normami i przepisami BHP. Materiaty z rozbiérki okreslone przez inzyniera jako
nieprzydatne wykonawca odtransportuje we wiasnym zakresie na skladowisko przy
zachowaniu przepiséw odnognie ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadami
zgodnie z Ustawg ..o odpadach™ z dnia 14 grudnia 2012 r

Koszty transportu i utylizacji nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
wlaczone sa w ceng kontraktowa.




tabelanr1
Remont nawierzchni jezdni poprzez frezowanie i wstawienie nowej taty z BA

droga wojewddzka Nr 444 Krotoszyn - Ostrzeszow w msc. Krotoszyn

KILOMETRACIA

STRONA LEWA

SRODEK DROGI

STRONA PRAWA

KM

[m]

wymiar laty

I pow.[m2]

wymiar faty

| pow.[m2]

wymiar faty

l pow.[m2]

553

561

0,5 8,0

4,0

572

575

0,8 3,0

2,4

590

595

0,5 5,0

2,5

591,0

593,5

0,8

2,5

2,0

600,0

608,0

0,7

8,0

5,6

702,5

714,0

1,2

11,5

13,8

778,0

785,0

1,0 7.0

7,0

781,0

781,0

0,5

3,0

1;:5

785,0

800,0

0,8 15,0

12,0

809,0

815,0

1,0 6,0

6,0

891,0

908,0

1,1

17,0

18,7

939,0

943,0

0,5 4,0

2,0

950,0

976,0

0,5 26,0

13,0

15,0

27,0

1,0

42,0

48,0

1,0

6,0

6,0

308,0

308,0

1,0 1,5

1,5

333,0

341,0

0,5 8,0

4,0

357,0

387,0

0,6 30,0

18,0

367,0

373,0

1,0

6,0

6,0

380,0

381,0

2,0

1,0

2,0

400,0

404,0

0,8 4,0

3,2

412,0

428,0

0,8 16,0

12,8

408,0

424,0

1,3

16,0

20,8

424,0

430,0

3,0

6,0

18,0

430,0

459,0

0,9

29,0

26,1

458,0

463,0

0,6 5,0

3,0

462,0

490,0

0,9

28,0

25,2

508,0

510,0

1,0 2,0

2,0

583,0

600,0

1.3

7,0

9,1

622,0

663,0

0,5 41

20,5

935,0
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943,0

0,5

8,0

4,0




28,0

33,0 0,6 5,0 3,0

53,0

60,0 0,9 7,0 6,3

95,0

104,0

1,00

9,00

9,00

104,0

120,0

0,50

16,00

8,00

128,0

174,0

0,80

46,00

36,80

206,0

210,0

0,40

4,00

1,60

233,0

253,0

0,40

20,00

8,00

344,0

349,0

0,80

5,00

4,00

343,0

367,0 1,1 24,0 26,4

3970

406,0

0,80

9,00

7,20

455,0

462,0

0,80

7,00

5,60

487,0

502,0 1,6 15.0 24,0

500

527 1.5 27,0 40,5

540

551 1,4 11,0 15,4

556

582

1,20

26,00

31,20

558

568 1,0 10,0 10,0

588

592

1,0

4,0

4,0

681

wwwwwwwwwwwwwwwwwmwwwwwwwwwwwwwwwwmw

685 1,0 4,0 4,0

suma powierzchni 280,4

8,0

229,3

t3czna powierzchnia prac remontowych w jezdni wynosi:

512,7

[m2]

[mb]
zaciecie fat:  103,8
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