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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRAN ZA DROGOWA

1.1. Opistrasy w planie
Dlugo$¢ odcinka rozbudowywanej drogi wojewddzkiej wynosi 1418,48m. O$
zaprojektowano w sposOb gwarantujgcy zapewnienie parametréw technicznych
przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie oraz elementy trasy w planie

przedstawiono narys. 2.1 - 2.3 ,Plan sytuacyjny”.

1.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym
Niwelete rozbudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu
oraz nieznaczne podniesienie jej ze wzgledu na przyjetg konstrukcje. Niwelete
zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni ulic krzyzujgcych sie
z rozbudowywang drogg oraz przy zalozeniu zapewnienia minimalnych pochyleh
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety wynosi 0,2%, natomiast maksymalny wynosi
3,16%. Zastosowano wytagodzenie dwdch wierzchotkow niwelety tukami pionowymi
wypuktymi badz wklestymi o promieniu zgodnym 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zastosowane promienie wynoszg 1000m dla tuku wklestego oraz 1500m dla tuku

wypukiego. Dla pozostatych zaltoméw nie ma potrzeby stosowania tukéw poziomych.

1.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne
o wartosci 2,0% w kierunku krawedzi jezdni, oraz jednostronne na tukach poziomych
o wartosci 6,0%. Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi 7,00 m. Szeroko$¢ chodnika
wynosi 1,50 m, Sciezki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m. Pochylenie poprzeczne
chodnika oraz sciezki rowerowej wynosi 2,0% w kierunku jezdni lub pasa zieleni.
Dodatkowo zaktada sie wykonanie opaski z humusu za projektowanym chodnikiem
wraz z humusowaniem skarp wykopow i nasypow oraz przylegtego terenu do granicy

pasa drogowego.

Nawierzchnie jezdni oddzielono od sciezki rowerowej, chodnika i zieleni kraweznikiem

betonowym 20x30x100cm. Na dlugosci zjazdéw przy krawedzi jezdni zastosowano
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kraweznik najazdowy 20x22x30cm

lub opornik 12x25x100 (zgodnie z planem

sytuacyjnym rys. 2.1-2.3). Chodnik od strony pasa zieleni oddzielono obrzezem

betonowym 8x30 cm, natomiast zjazdy od strony pasa zieleni oddzielono opornikiem

betonowym 12x25 cm. Krawezniki i oporniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu

cementowego C12/15 z oporem oraz podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

gr. 3 cm. Dodatkowo na odcinku od km 21+538,74 do km 21+559,70 zaprojektowano

mur oporowy z elementéw prefabrykowanych betonowych.

1.4.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Dla dobudowy jezdni zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55
warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P 50/70

podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa

Dla naktadki na istniejgcg konstrukcje:

1.5.

warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55
warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70

frezowanie profilujgce

Projektowana konstrukcja chodnika
warstwa Scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru szarego
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza:

—gr.4cm;

—gr.5cm;

—gr.7cm;

—gr. 20 cm;

—gr. 15 cm;

—gr.4cm;

—gr. min. 5cm

—gr.8cm;

—gr.5cm;
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grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 10 cm;

1.6. Projektowana konstrukcja $ciezki rowerowej dwukierunkowej
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego —gr.8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 10 cm;

1.7. Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego —gr.8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 —gr. 15 cm;

1.8. Projektowana konstrukcja zjazdow asfaltowych
- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm —gr.8cm;
- podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 15 cm;

1.9. Zelen
Zaktada sie wykonanie opaski z humusu obsianego mieszankg traw na szerokosc¢
0,25m, grubosci 10 cm i pochyleniu poprzecznym 8% w kierunku granicy pasa
drogowego za projektowanym chodnikiem. Dodatkowo zakfada sie wykonanie
humusowania terenu pomiedzy sciezkg rowerowg, a jezdnig oraz humusowanie skarp

wykopow, nasypow i terenu do granicy pasa drogowego.
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1.10. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie rozbudowywanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo za pomocg
odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych gwarantujgcych sprawne
odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji

deszczowej oraz do przydroznych rowow.

Od km: 21+452,11 do km 22+344,00 z prawej strony jezdni zaprojektowano row
przydrozny. Rowy nalezy wykonac¢ na szeroko$¢ w dnie 0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5
lub 1:1 zgodnie z rys. 3.1. Wykonane skarpy o pochyleniu 1:1,5 nalezy wyprofilowaé
humusem gr. 10 cm i obsia¢ mieszanka traw natomiast skarpy o pochyleniu 1:1 nalezy

umocnic ptytami azurowymi o grubosci 8 cm.

Przy krawedzi jezdni na odcinku od km: 21+509,00 do km: 22+870,59 po stronie lewej
oraz od km: 22+344,00 do km: 22+870,59 po stronie prawej zaprojektowano Scieki
przykraweznikowe z brukowej kostki betonowej koloru szarego 8x10x20cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z betonu cementowego C12/15
na szeroko$¢ 0,21m. Sciek nalezy uktada¢ w dwdch rzedach. Scieki bedg doprowadzaé
wode do zaprojektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. W km: 22+344,00 nalezy

wykonac Sciek skarpowy zgodnie z KPED 01.11.
Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje wykonanie:
- Kolektorow deszczowych: K-1, K-2 z rur PEHD @300 o tgcznej dlugosci 392,68 m.

- Przykanalikow z rur PEHD @200mm obejmujgce odptyw wod z 45 wpustow

deszczowych do w/w kolektoréw lub do rowu o tgcznej dlugosci 356,00 m.

- Studni kanalizacyjnych rewizyjnych prefabrykowanych betonowych @1000mm i z

tworzyw sztucznych @600mm w ilosci tgcznej 13 szt.

- Wpustow deszczowych ulicznych oraz przykraweznikowych @500mm z osadnikami w

ilosci 45 szt.

- Wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej z typowych elementéw prefabrykowanych:
- wylot K-1 @300mm wg KPED 03.95
- wylot przykanalikéw @ 200mm wg KPED 01.20

- Wykonanie umocnien z materacy siatkowo kamiennych przy wylotach kanalizacyjnych

8 Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom I



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Blaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszéw

1.11. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu zawarty jest w odrebnym opracowaniu.

2. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1 -2.3 Plan sytuacyjny (skala: 1:500)

Rys. 3.1 -3.3 Przekroje normalne (skala: 1:50, 1:20, 1:10)
Rys. 4.1 -4.2 Przekroj podtuzny (skala: 1:50/500)
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3. BIOZ

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Blaszk

Ostrzeszow "

Inwestor:
Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
Wykonawca
AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25

62-400 Stupca

Projektant

Adam Chmielewski

i na odcinku Rojow -

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom Il

11



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Blaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszéw

INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢€ realizacii

poszczegolnych obiektéw.
Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i

czas ich wyst gpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcag szybk g ewakuacj e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw:

- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem,

- roboty przygotowawcze —korytowanie, wraz z profilowaniem podtoza,
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robat,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

- ulozenie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy,

- ulozenie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie oznakowania,

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

- istniejgca droga,

- istniejgce sieci,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarza é

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
- ruch samochodowy

- roboty ziemne

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia:

- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym zrédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- brak ochrony przeciwpozarowej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
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dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy:

- skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0so6b trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.
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