JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES: AC DROGA
ADAM CHMIELEWSKI
UL. GEN. ZYGMUNTA
BERLINGA 16/25
62-400 SLUPCA
TEL: +48 63 241-01-74
KOM: +48 506-713-806
E-MAIL: biuro@acdroga.pl
WWW: www.acdroga.pl
NIP: 667-134-07-14
REGON: 311501260

TOM |
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES :

NR NIERUCHOMOSCI:

INWESTOR :

ZESPOt AUTORSKI :

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 449 SYCOW — BEASZKI NA
ODCINKU ROJOW - OSTRZESZOW

XXV, XXVI, IV

DROGA WOJEWODZKA NR 449 SYCOW-BLASZKI

NA ODCINKU ROJOW-OSTRZESZOW O DLUGOSCI OKOLO 1800M OD
ISTNIEJACEGO CHODNIKA

W M. ROJOW DO KM 23+144 W M. OSTRZESZOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301807_5 GMINA OSTRZESZOW
OBREB EWIDENCYJNY: 0014 ROJOW

DZIALKI NR: 483, 20, 589, 473/16, 487/5, 486/9, 486/8, 486/1, 21, 1062,
990, 992/2, 587/3, 588/9.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301807_4 MIASTO OSTRZESZOW
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 OSTRZESZOW-MIASTO

DZIALKI NR: 2924/2, 2922/2, 2145/1, 2145/2, 2115/7, 2114/1, 2114/2,
2116.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301807_5 GMINA OSTRZESZOW
OBREB EWIDENCYJNY: 0011 OLSZYNA

DZIALKI NR: 46.

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51
61-623 POZNAN

PROJEKTANT : INZ. ADAM CHMIELEWSKI
NR UPRAWNIEN: WKP/0231/POOD/06
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT : INZ. ADAM CHMIELEWSKI
NR UPRAWNIEN: WKP/0231/POOD/06
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

SPRAWDZAJACY :  MGR INZ. RUFIN JARKA
NR UPRAWNIEN: WKP/0294/POOD/12
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA:
PROJEKTANT : MGR INZ. PIOTR PISKOREK
NR UPRAWNIEN: ZAP/0219/POOE/11
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

SPRAWDZAJACY :  INZ. WOJCIECH MARCINIAK
NR UPRAWNIEN: 331/74/Pm
W SPECJALNOSCI INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
WCHODZACYCH DO ZAKRESU BUDOWNICTWA POWSZECHNEGO

EGZEMPLARZ: 1

SLUPCA, GRUDZIEN 2016
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2. ZESTAWIENIE TOMOW

TOM I PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM Il PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY, BRANZA DROGOWA

TOM Il PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY, BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
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3. CZESC FORMALNA

3.1. Oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzaj acych

Stupca, grudzien 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany dla tematu: "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow -
Btaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszéw" zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:

Adam CHMIELEWSKI Rufin JARKA

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom | 7
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Stupca, grudzien 2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany dla tematu: "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow -
Btaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszéw " zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy oswietleniowej: Sprawdzajgcy branzy oswietleniowej:

Piotr PISKOREK Wojciech MARCINIAK

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom | 9
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3.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadcze n z Polskiej I1zby In zynierow
Budownictwa

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy / i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
NT T, I

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..ol l o,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie Okregowe] Izby IqiynieréwBudowniclwa

Wi

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

12

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom |



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszow

|1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-987-GEK-Z81 *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest czlonkiemn Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniajszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom |
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z po6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawq do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ | A A

\ A \

dr inz Daniel Pawlicki

14

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom |



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszow

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 41\1‘\\»]“1
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... \{:H

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurcnda:.............'(i{{?.rj...

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| & B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacpjnym:

WEP-55W-UBP-2N3 *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0068/13

adras zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkdw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-3L

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2016-03-14 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwahifikowanezo certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skuthaw prawnych dokumentom opatrezonym podpisami whasnorecznymi )

* Weryfikscjg poprawnosc danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego saswizdczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Dkrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
GKREGGW.A KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11

DECYZJA

Ma podsiawre arl. 24 usl. 1 pkl 2 uslawy 2 doia 15 gredms 2000 r. o samerzqdach zawodowych
architekidw, ingyniendw budownictwa oraz urbamistow (De Ul = 2001 n Nr 5, poz 42, z pain. zm.),
art. 12 use. 3, ant, 13 wst. | pkt 1, ast. 14 st 1 pld § ustawy 2z dnia 7 lipea 1994 . Prawn budowlane
(i D UL oz 2010 r Nr 243, poe. 1623, 2 pdin, 2m) orse § 24 ust. | roeporzgdzenia Mindstra
Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnin 2006 © w sprawic samodzieloych funkeji technicenyeh
w budownictwie (Dz. U7 2 2006 r. Nr 83, poz 578, z pdin. 2m.) i an. 104 useawy 2 doda 14 crervca
1960 r. Kodeks posigpowanta sdministracyjnego (Lj, De. UL 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 plin. em.)

decyvitjg Zachodniepomorskiej Okregowe] Komisji Kwalifilkkacyjnej

Pan mgr ing. Piotr Dvmitr Piskorek
urcdzony dnia 08 Ewictnaa 1983 r. w Kolobrzegu

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPOZ19POOEN 1

w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
elektryeznych i elelktroenergetycenyeh
do projektowanis bez opraniczen.

I, Upriwnlenia budowlsne w specjalncéel instalacyjney w =skoesie sicel, instalacyi | urzadzed
clektrycenych i clektroenergetycanych do projektowania bes ograniceen uprawilagy do:

1) projektowania - obickdu budowlznego, takiego jak: sieci, insialooie | ursgdeenin elekiryeene
i elebdroenerperyeine, w tym kolmowe, frolegbusowe | tramwajowe sieci trakoyne wax
2 urzpdzeniami zasilania i sterowania, zpodnie 7 § 24 une | ozporegdzenia Minista Transpostu
i Budownictwa  dnig 28 kwietnia 2006 r, w sprowie samodeietnyeh fmkefl technicenych
w budomwictaie;

2) sporsmdeania projekiu zagospodarowania deiatkd lub terenu w o zakresie nodane specialnoicd,
rooidnie z § 15 ww, rozporzadeenia,

2 Ma podstawic art. 12 ust, | pkt 1§ 5 oraz e 13 ust 4 ustawy 2 doda 7 Hpea 1994 1. Prawo
budowlane minigjsze uprowmenin, w zakresic objelyvm nadams specjelnoscin. stenowsa rowTicE
podstaweg do:

1} sprawdzania projekidw archifektoniczno-budowlanveh i sprawowania nadzoru aulorskiego,
2} sprawowara Kontrok techmerne oreymana obiektow budow lanych,

Seczecim, 12 grudnig 2011 r,

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom |
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Uzasadmenie
W rwiazkn ¢ wwrglednicnicn w catosci fgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnin
czerwen 1960 . Kodeks postgpowanis administmcyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzii.
Pouczenie
Ol miniejsze) decym shugy odwolinie do Krejowe) Komis)i Kwalifikacvines Polsldey leby Indoynieniw
Budownictwa w Warszawie, zn poirednictwem Zachodniopomorskiesd Okrgpowej leby Indynierdw
Budownictwa w Szorecinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skind Orzekajacy Okfegowe) Komisji Kwalifikacyjnej

mgr ing, Micczystaw O
Preewodniceaey OKE

[ 7 M
X8 { mgr ini. [Andree) Galkiewics
gl
Lnjl } r.
"
prof. dr hab, inZ. staw Szaflik
Calomek

Otrzymuja:
1. Pan Piowr Drymitr Piskorek
Strammica 221, 78-100 Kolobrzeg
2, Gidwny Inspektor Madeoru Budowlanego
3. Okregows Rada ZOTH
4, OKK ZOIIE - aa

18
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12 B A

, &
B INZYNIEROW
._I"ﬁ

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikaogjinym:

ZAP-PEB-MNBE-IHG *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAR/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 |, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Ckregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie are. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1£50) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroricznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rivenowsine pod wzpledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.|

* Weryfkscje poprawnpic danych w niniejszym sswizdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego 2sswizsdczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub konsaktujac sie 2 bivrem wizsciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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URZAD MIASTA POZNANIA

UYDLTAL QOSTUBARET PRZESTRZENHET
I ey LkopowIskl
W OrO AU )

HOWAN. duta 22 11 s topAda 198 9

1o enll, wigwa :IEJI'[?"’J/PLD

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

vt § a n
Mo podslevdé adl. 18, arl. 19 st | pkt. 1 1 arl. QOu;I 1 ustowy 2 dale 31 ilycinlo 1941 e
- prowe budovdéne’ Or. U, ar 7, pox, .{6] oraz'§ 29 1§ 29 nat.l pk‘{“_]____

- razporrqdreala Przcwodmczqt;cgu Kumriclu ﬂudnmlcrwa Urbanlsiyki | Archlickiory £ dalo
L) weietaia 1962 «. w sprawle kwalil

kad]i fadlowrch o36L  wykeauqerdli lunkefe l:'.Ch
ulezne w hchwmc[wrc powszechaym (Dz. U, e 53, pox. 264)

t

Qb e, - M ARCINTAK WOJCJ.CCh, ,Kaznmlerz

e T :anym.cr tlektry.k._,_....“ S Sy
vredrony daia .. .5 1istopada 194% r, W POZi]dL]iU

-----

nlr:rmu]c

*,Mddmk,. 2 instalacgl i urzqdzcn clcktrycznych

vptawnienlo btldowlonc dQ“L,rL :
s_porzqdzania projekton wszclhcgo rodzaju instalacji

.k urzadzed clcktrycznych .wehodzgeych do zakreSU'
hudowuiotwa PowHzoohnsgo. S
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-
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® POLSKA
§J i1 B A
= INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurnerze weryfikacgjnym:

WEKP-8ZD-NGP-A13 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/3092/01
adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InzZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elekironicznym {Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.|

* ‘Weryfikacjg poprawnosc danych w niniesjszym zaswiadoczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjinego zadwisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierew Budownictwa waw,piiboorg.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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4. WYKAZ OPINII | UZGODNIEN

4.1. Protok6t Nr 143 z posiedzenia narady koordynac  yjnej z dnia 09.11.2016r

znak: GG.6630.142.2016

__ STAROSTA Osirzeszow , dnia 09.11.2016r.
OSTRZESZOWSKI (Migjscomass) (Data)

GG.6630. 142 .2016
ODPIS

{Oznaczenie kancelaryne sprawy)

PROTOKOL Nr 143

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520),
w dniu 09.11.2016r. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

(Data) thi, adras pr ¥a naracy koordynacyjnej)

(Nazwa §
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zofia Nieruchalska Geodeta Powiatowy
(Imig | nazwisko preewodniczacago narady) (S13n0OWisko SAZDOWE prZewodniCZacego narady)
dziatajacy' z upowaznienia Nr 05/2014 z dn. 17.02.2014r. wydanego przez

Staroste Ostrzeszowskiego
(Nazwa organy wydajacego upowazrianie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie

usytuowania GG.6630. 142 .2016
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia Sie¢ kanalizacyjna i elektroenergetyczna
terenu

Potozenie
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rojow- Ostrzeszow,
droga wojewddzka nr 449 na odcinku Rojow- Ostrzeszow

Imig | nazwisko AC DROGA

oraz inne dane Adam Chmielewski
identyfikujace ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
whnioskodawce 62-400 Stupca

' Niepotrzebne skresli¢
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imig | nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

o przyczynach ucze{:@D D | S]

lub informacj

w naradzie

nsp. ds. technicznych

mgr in. Barbara Czwordor:

NadT

Lygmunt Bocror

TELESYSTERM Spolks Cywilng
53137 Wroctaw, !, Wisdniowa J6A
ted, 071 780-

inzunta
ds. Dokumentacy Energetycens)

Artur Grastak

SHUERGA-OPERATOR SA
Sulw Kaliszu
Systrybuci w Ostrowis Wialkepolskim

SPECIALISTA

eksploatag)i oswietlenia

zymon Kubiak

% 52 737 8280
‘2 T30489]

-
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

whnioskow:

Imig | nazwisko
uczestnika

Stanowiska uczestnikéw nfrﬁD PIS

Uwagi i zalecenia

0.142.2016
F‘%w “rxmmﬂeWm'

nsp. ds. technicznych

mgr in#. Barbara Czwordon

Oz RO WA

- 2gi0siC pisemnie T Tnivwen! wysredasnigr semiar
FOZROSZGEiA prae,
- Tobaty zamne w pobidy infrmstruktury wodociagawe|
i kanalizacyjnej" prowwdzlé npeenle 2 zachowanism
s2czegdimmg) egtmznadel,

- w migiscach 2olizar 20 infrastrukiury wodosiagowej

i kanau.ry;nef zacrwuc wymauam pm!mm' Od'wb*c‘

wysokoscl armatuty powsue w wyniku pmao:.unych prac
penosi wykonawea.

LData : —Refous.
"/u LL(_/\/..A_A ﬁrx,{', ‘L"
lvtm.el-“éj AU U

YUY b""’ macl

ug(./éul ¢ /,Cu/é(, ;I(.(/LL/’.[ LJ MU \,iw[',.

mim 4,0
- Tpocue & Disvnesn M N

”—(&(/t ML 'ud\’a;),ftt.{
-5/ 50€/C f//t, C/ (_Wy 06 ¢

,/(,L{ L[4L(4/ e; et

=200 /Lt.p"uwud»u/ww Acelu oo Ltuu(,waAu/f
beda pralioxane ofoscume (/}ou »Lu@woc/
NLMQ-’M\ZuQE 't(_,LLAK-‘

b

St. Koordynator

@s. Nadzoru Sieci Miejscowy< ( YD O
' ]
Zygmumt Boczor /
L) (JL» l'-upﬁdﬂv( 3 Meuiuo? /’"‘ 7 toaV‘us
SPECIALISTA |qclux 2 A“o (Cbm HCIC J'(a7 ./v/‘ﬂ.q“ }
ds. eksploatacji odwietlenia Jk \:JAQM“G‘L “' 6“"3(*“)9! /QJ::('& c” )
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3%

Inzynier
Sokenentacii Enevgetycang]

AT Grelak

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W KALISZU REJON DYSTRYBUCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Uzgodniono lokalizacje projektowanych obiektdw w odniesieniv
do istniejace] Infrastruktury elektroenergetycznej

W poblitu napowletrznej linii elektroenergety j prace pr dzic zgodni xmwr,,.‘ iem N "

Gospodarkd 7 dnia 17.03.1999 r, w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy urzadzeniach | Instalacjach
energetycznych (D2.U.1999 Nr 80 poz.912) orar Rozporzadzeniem Ministra Inhsuukktur‘y z dnig
06.02.2003 r. w sprawie bezpleczenstwa i higieny pracy podczas wykoaywani robdt . ych
{Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzena prac budowlanych zachowat wymagania zgodne 2
obowiqzujjcymi  pezeplsami, np. w zakresle odleglodd, obostrzed, uziemied oraz ochrony

pr P ej oraz obowigzujacyrmi i . Nie naledy naruszaé istniejacych elementdw siecl

! getycznej (mun, sbupow, kabl, ziacz, praep dw). Prace w poblitu tych el oraz w
poblizu Enii mapowletrznych prowadzK 2 zachowaniem saczegdine) ostroinosci, xosm{ naprawy |
poniesione straty, Jak réwniet utracone korzyici przez ENERGA — OPERATOR SA w efekcie uszkodzer
urzgdzed elektroenergetycrych powstabych podczas wykonywania robdt pokrywa Wykonawca lub
Inwestor przedmiotowego zadania

io

mw-o'mmsonomwum sumwwmwumw&lmmn no
lokalizacjg projektowanych obiektow w odniesieniu do Istniejgcej Infrastruktury tmmmum.m At
Saczegdtowy prrebieg kablh ustalié w terenie na podstawie  wykopow probeych. k- Meagrer
sinwentaryzowad w terenie. Szczegbtowe trasy kabli abonenckich i praytaczy mlom‘t:‘:u: 1 Mw g

rzystapieniem do robét budowlanych przebieg projektowanych urzadzed uzgo roboczo Al smswl
. Ikopolskl. W mbgjscach bezpodrednich tblizen i skrzytowan 2 infrastrukturg kablowq pvm pmwas mmnmu it
:;mnum szczegdine] ostroinosci pe uprzednim powiadomieniu RD Ostréw Wiekopolski. Na cza s
b I e gl O,Sm)wmh:m‘em nonmml.mmm po wykonaniy

ia igodnie z O °

::dmhuhw':dbm ::::::“:D owowwmvtmknpolw. Zmiana trasy lub lokalizacji projektowanych urzadzen podiegs

seci elek getycanyeh. Kosity nap

ponownemu uzgednieniu. Nie wylduca sig wystepowania w obreble :_no)ekmmmdt wrzadzen mqmmwmmnyd-

OPERATOR $SA w efekcie ustkod # urzadzed al
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania
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IV. Na naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili-si

QRIS
Oznaczenie reprezentowan Mo io

ok lub informacja
Imig i nazwisko uczestnika o przyczynach uczestnictwa
w naradzie
tukasz Mikule | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Oddziat
Tomasz Bartecki o Tainairas
Mariusz Dziedzic e
Janusz Wesotowski GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu
Rafat Wreczycki
Pawet Fraszczak Orange Polska S.A.
Danuta Bartnicka
Krystian Kokot .
e B o Polska Spotka Ga;o;rmzti\ga Sp. z0.0. RDG
Zenon Biczysko &P
Roman Wolniak TK TELEKOM
Wiestaw Dombek Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi
Przemystaw Nowakowski Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Stawomir Kuchta ZEC Ostrzeszow

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Kalisz

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Poznan

PKP S.A.

PKP ENERGETYKA S.A.

PKP PLK S.A.

PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Miasto i Gmina Grabéw nad Prosng

Miasto i Gmina Ostrzeszéw

Gmina Kobyla Géra

Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu

Wojewddzki Zarzad Drég Wojewodzkich

Adam Chmielewski AC DROGA
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Ewa Scierska

Zaktad Ustug Technicznych :
JNTECH"

Waska 7 Sp. z 0.0.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

28
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V. Podpisy 0sbb uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej [ —

| ODPIS |

Imie i nazwisko uczestnika Podpis

s saANNICT T
inso. ds. technicznyci

mgr ins. Barbarg Cxwortdon

imzyer —y
T e g

Artur Greelak

VI. Informacje o wnioskach o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa
w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych:

Ostrzeszéw | dnia 09.11.2016r.
(Migjscowose) (Data)
"\
GG.6630. 142 .2016 / ke A
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy) f \
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4.2.

Uzgodnienie O swietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. pismo znak

[1/SzK/3993/2016 z dnia 29.11.2016

OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.0.
62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A
el (062) 598 52 70, lax (062) 598 52 74, ¢c-mail : zarzad@ouid.pl

DT/T 1I/SzK/ 5993 /2016 Kalisz, dnia 2016-11-29

Wiclkopolski Zarzad Drog
Wojewaodzkich w Poznaniu

ul. Wil¢zak 51
61-623 Poznan

~Oswietleniec Uliczne i Drogowe™ sp. z o. o. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo
otrzymane dnia 18.11.2016r. dotyczace ..Rozbudowy drogi wojewddzkicj nr 449 Sycow-Blaszki
na odcinku Rojow-Ostrzeszow™ podaje techniczne warunki na usunigcie kolizji z infrastrukturg
oswietleniowg:

w1

9.

10.

—

Nalezy uwzgledni¢ przelozenie istniejgce] oprawy na proj. stup linii nN wspdlnej
wg nowej lokalizacji utrzymujgc zasilanie do w/w oprawy (calego obwodu
o$wietleniowego) ze stacji 21229,

Przenoszong oprawg nalezy zabezpicczy¢ zlaczem BZ0-04.

Istnicjacy kablowy obwod oswietlenia wyprowadzony na istniejgcy slupy bedacy
w kolizji nalezy przenies¢ na nowo proj. stup przediuzajagc w razie koniecznosci (mufa
kablowa wykonana w zestawem ZRM).

Kable oswietlenia ulicznego na stupie linii napowietrznej nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej BE. Rury BE 32 zakancza¢ na gorze rurg karbowana ICTA wykonujgc
tzw. fajk¢”. Rury BE 50 zakancza¢ na gorze kolanem FA 50.

W miejscu wyprowadzenia obwodu kablowego nalezy zamontowac ogranicznik
przepie¢ BOP-R 0,28/5.

Kable oswietleniowe w miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy osloni¢ rurami
oslonowymi koloru niebieskiego dwudzielnymi prod. AROT.

Utrzymac uklad sieci typu TN-C.

Dokladng lokalizacj¢ podziemnej infrastruktury oswictleniowej ustali¢ na podstawie
przekopéw prébnych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury os$wictleniowej
niezinwentaryzowanej na podkladach geodezyjnych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury oswietleniowej, koszt naprawy obciaza
inwestora. Powyzsze ma zastosowanie rowniez dla uszkodzen wykrytych w terminie 1
roku od zakonczenia prac, a powstalych w wyniku ich prowadzenia.

. Instalowana aparatura, osprzgt, przewody 1 kable winny spelniac¢ atesty dopuszczajgce

do stosowania na terenie kraju.

. Zastosowa¢ system od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.
.Dla  wykonania robot niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia

i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowej.

. Prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot

w zakresie elektrycznym.

- DT/IT
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15. Calo$¢ prac wraz z dokumentacjg techniczna. nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i
staraniem.

16. Kable przed zasypaniem, wykonane oslony rurowe oraz inne roboty zanikajgce nalezy
na biezaco zglasza¢ do odbioru w Spélce od poniedziatku do pigtku w godz. Od 7:30 do
14:30.

17. O terminie rozpoczgcia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkow nalezy
powiadomié Spoltke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

18. Zakonczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zglosi¢ do
odbioru micjsc  kolizyjnych. Do  zgloszenia nalezy dolaczy¢  dokumentacje
powykonawcza, w szezegélnosci protokoly pomiaru rezystancji izolacji kabla,
rezystancji uziemien, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawezy w 2 egz.

Po usunigciu kolizji urzadzenia oswietleniowe nadal pozostajy wlasnosciy
»Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0.

Waznosé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres 1 roku od daty wystawienia,

Sprawe prowadzi: Szymon Kubiak, tel.: 62 598 52 82 lub 696110490

Do wiadomosci:

1. a/a(9605)
é @ AC DROGA Adam Chmiclewski ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25, 62-400 Slupca

Sad Rejonowy w Poznanu KRS (000081004

REGON: 250680024

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak Kaptal zakladowy : 52.300.000 z4
NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank PeKaO S.A. 1 O/Kalisz 74 1240 2946 11110000 2873 3740
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4.3. Uzgodnienie z Wodoci ggami Ostrzeszowskimi sp. z 0. 0. pismo znak: NT-
5/506/08/16 z dnia 01.09.2015r

Sp.z 0.0.

ODOCIAGI

OSTRZESZOWSKIE Ostrzeszow, 01.09.2016r.
NT-5/506/08/16

'Iu o

ACD Droga

Adam Chmielewski

ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Slupea

W  zwigzku z Panstwa pismami uzg/roj/002,004,005/ac  Wodociagi
Ostrzeszowskic Sp. z 0.0. informuja, ze wstgpnie wyrazaja zgod¢ na odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych do kanalizacji @500 na ul. Kosciuszki w Ostrzeszowie
w ilosci Qg g = 13,97 m/d.

Odnosnie wprowadzania sciekéw w ilosci Quax god- = 29.8 I/s prosimy o podanie

szczegOtowych obliczen, co pozwoli na zajecie stanowiska przez Spolke.

Z powazaniem

PREZES ADU

tdam Noculak

63-500 Ostrzeszow, ul. Kosciuszki 19 B, tel. /fax 62 732 08 80, 62 732 00 16
www.wododiagiostrzeszowskie. pl, e-mail:biuro@wodociagiostrzeszowskie pl
Bank Ochrony Srodowiska S.A. Oddzial Operacyjny Ostrzeszéw 31 1540 1173 2001 4090 0339 0001
Sad Rejonowy w Poznaniu XXII Wydz. Gosp. Nr KRS: 0000119416
Kapital zakladowy: 17.024.500,00 z!
NIP 514.01.29.914
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4.4. Uzgodnienie z Energa Operator SA pismo znak: E ~ OP-42-008840-2016 z dnia
04.11.2016r.

;
v/ Energa

operator

T
o.M 162
war 10 11, 2006 | Wielkopolski Zarzad
) | Drég Wojewddzkich
iL O 6

‘ ul. Wilczak 51
__-.._3_5 SRR 61-623 Poznan

Ostrow Wielkopolski, 04-11-2016r.
Znak EOP-42-008840-2016

Dot. Warunkéw usunigcia kolizji z siectq elektroenergetyczng ENERGI - OPERATOR SA

W odpowiedzi na pisemny wniosek, kiory wpynal do RD w Ostrowie Wikp. w dniu 21.10.2016 roku
w zalaczeniu przesylamy okreSlone warunki usuniecia kolizi nr WUK/M9/RD2/2016 z dnia
04.11.2016 roku wraz z projektem umowy w sprawie usunigcia kolizji (2 egz.) dla Podmiotu
wchodzacego w kolizig: Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich, kidre] projeklowane
zagospodarowanie dziaki zlokalizowanej w m-ci Ostrzeszdw ul. KoSciuszki, dz. nr 2924/2, gmina
Ostrzeszéw koliduje z istniejacym fragmentem infrastruktury elektroenergetycznej ENERGI -
OPERATOR SA.

Przebudowa istniejgce sieci elektroenergetyczne] zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-
prawnej, ktorg Podmiot wchodzacy w kolizie winien zawrzet z ENERGA - OPERATOR Spdlka
Akcyjna Oddzial w Kaliszu. Zawarcie umowy winno nastapic przed przystapieniem do realizacii
przedmiotowego zadania. Podmiot wechodzacy w kolizjg zostanie obciazony kosztami przebudowy
infrastruktury edektroenergetyczne] w formie oplaty za usunigcie kolizji Kaidy egzemplarz
przeslanego projektu umowy w sprawie usunigcia kolizji wymaga uzupelnienia z Panstwa strony o
dane Wnioskodawcy. Prosimy nie wpisywat daty zawarcia umowy. Jednostronnie podpisane 2
egzemplarze umowy nalezy odeslac na adres: Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wiekopolskim, ul.
Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski celem dalszego zafatwienia.

Jednoczesnie informujemy, Ze na sfupie linii niskiego napigcia kolidujgcym z planowanym
zagospodarowaniem wiw terenu zlokalizowane sq urzadzenia oSwietlenia ulicznego. W zwigzku z
powyzszym o okreslenie warunkow usunigcia kolizji nalezy zwrbcic sig do spolki Oéwietlenie Uliczne
i Drogowe Sp. z 0.0. 62-800 Kalisz ul. Wroclawska 71A, celem uzyskania warunkéw przebudowy.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim

Grochowski Roman

tel. 62 500 24 68 Garownik
Z powazaniem: Daiat] Preylaczen

T «4f 67 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SR S3d Repnowy Caansk Pomoc
F 40 62 800 22 00 Oarzal w Kakszu Wil Wyd el Gospodarczy KRS
o Woirodei 8, 62800 Kfier KRS 000NQ 3455

Regan 190275604 00043 cperaorial sa@energa pl v hkoels 36 1240 6252 11110010 3642 0n1?
MP 53300011.80 eremaapeior pl Hapta 2alvad owylwplacony 1356 190 40021
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~’) Energa
operator
. |
Numer WUK/M9/RD2/2016 | Miegcowose Ostréw Wielkopolski Dats (dze, miesigz. rok) 04,11.2016

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wehodzacy w kolizje:
Nazwa: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449
Adres (nr dzialki): Ostrzeszéw ul. Kosciuszki, dz. nr 292412, gmina Ostrzeszow
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegaiace przebudowie:
Linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana obwodem nn. ze stacji transformatorowej
nr 21229 obw. 3, stup nr1
3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigeia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowane] infrastruktury elektroenergetycznej:
3.1, Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy
3.2, Stacja transformatorowa: nie dotyczy
3.3. Urzadzenia nn:
- przebudowa slupa nr lII1 linii napowietrznej niskiego napiecia kolidujacego z planowanym chodnikiem
oraz przebudowa kabla zasilajacego typu YAKXs 4x120mm2 wprowadzonego na wiw stup linii nn.
3.4, Materialy z demontazu nalezy przekazac do RD Ostréw Wikp.
4. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) Uklad sieci TN-C
b) Napigcie znamionowe sieci 0,4kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: nie dotyczy,
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci
b) Napigcie znamionowe sieci
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
) Moc zwarciowa na szynach SN... kV w stacji WN/SN...
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ...
Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g} System ochrony od porazen uziemienie
ochronne
5. Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetyczne;
ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym rowniez po je] przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowanegoiistniejacego zagospodarowania dzialkii-iek, o ktorejl-ych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci beda wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej: dokumentacja jest wymagana.

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawezy,
kiory podiega uzgodnieniu w RD Ostrow Wikp. przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersjg robocza koncepcji rozwiazania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z ...

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nale?y dofaczy¢ odpis uzgodnien z wiacicielami gruntow,
instytucjami | wiadzami terenowymi, na ktérych ziokalizowane bedg elementy przebudowane) infrastruktury
elektroenergetyczne] (wzorzec stosownego oswiadczenia w zalaczeniu) oraz odpis  decyzji
uprawomecnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzié:

—  wazdiuz granic | ciggdw pieszo jezdnych,
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7.

10.

1.
12,

- prostopadie do ich osi dia lini krzy2ujacych sig z istiejacymi ciagami komunikacyjnymi

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacjl projektowe; oraz przy przebudowie urzadzen | sieci elektroenergetycznych
nale2y zachowat wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemied oraz ochrony
przeciwporazeniowe).

6.6. W przypadku wyboru rozwiazania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
«Zawierat m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegolistniejacego
zagospodarowania dzialki-ek, oktorych mowa w pkt 1 ninigjszych warunkow, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odleglosciami przewodéw linii napowietrznej od najdalej wysunigtych czesci proj. obiektow na
wiw dzialkach, co umoziiwi doktadna weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wlasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci postanowieniami normy
PN-E-05100-1:1898 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadio nalezy rownie? przewidziet wiasciwy stopien
obostrzenia zgodny z normg PN-E-05100-1:1898.

6.7. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablowa, dokumentacja projektowa winna zawieraé
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyZowan z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odleglosciami czesci infrastruktury krzy2ujacej sig z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umozliwi
dokladng weryfikacje zakresu dokumentacji projekiowe] pod katem zachowania wymagan podyktowanych
wiaSciwymi przepisami, w tym w s2czegdinosci postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.8. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od punktow
stalych.

6.9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nale2y korzystaé z rozwiazan typowych | powtarzalnych,

6.10. Zastosowane urzadzenia | materialy muszq posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.
Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.
Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w 2wigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢:
- aktualny odpis z ksiggi wieczystej dia dzialki/ek, o ktorej/-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci,
- aktualny wypis z KRS-u,
Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskat w
RD Ostrow Wikp., Dzia! Przylaczen.
Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.
Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczna (w okresie
obowiazywania ninkejszych warunkow) jest dokumentem nadrzedinym w stosunku do wydanych warunkéw
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwila wywiazania sig przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.
Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia.
Warunki przebudowy sieci sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

rownlk
Praylaczed

I
Nietocny
G’RACOWAL - S ZATWEMJZ!.: ) h
R rochowski

Otrzymuia: 1) Whnioskodawca

2) ala
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4.5. Uzgodnienie z Energa Operator SA pismo znak: E  OP-42-009734-2016 z dnia
22.12.2016r.

< Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Ostrow Wielkopolski, 22-12-2016 roku
Oddzial w Kaliszu RD Ostrow Wielkopolski
Dzial Dokumentacji Energetycznej

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  EOP-42-009734-2016
Dokumentacja:  Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449
Migjscowosc: Ostrzeszow

Ulica: Kosciuszki

Dzialki 292412

Gmina: Ostrzeszow

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnosc z rozwiazaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjgtymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: NIE

Uwagi

Zaprojektowac kabel typu YAKXs.

Zaprojektowac ograniczniki przepieé 0,44/10 zgodnie ze standardami technicznymi.

W dokumentacii brak informacii o istniejacym zadrzewieniu.

Brak kosztorysu inwestorskiego oraz nakladczego.

Brak zestawienia materialow.

W zwiazku z istnieniem elementéw infrastruktury o$wietleniowejw tym dwoch kabli

niskiego napigcia wehodzacych na stup linii nN projekt przebudowy uzgodnié w Spéice

Oswietlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu oraz ponownie przestaé do uzgodnienia w

Rejonie Dystrybucji W Ostrowie Wikp. (typ i przekrj kabli uzgodnié z wiascicielem

urzadzen).

7. Do dokumentacji dolaczy¢ oswiadczenia woli wiascicieli dz. nr 2114/2, 2114/1, 2116 na
zmiane trasy linii napowietrznej nN - O$wiadczenia dotaczyé na druku obowiazujacym w
ENERGA-OPERATOR S A (zalacznik 4a).

8. Dolgczy¢ wykaz wiascicieli gruntow.

Na Rys. 2 oznaczy¢ projektowane odcinki linii kablowych. Nowe trasy zwymiarowaé od
punktéw stalych w terenie lub podac rzedne ich ulozenia.

10. Dotaczyé rysunek skrzyzowaniowy budynku z przylaczem napowietrznym.

11. Oznaczyc dlugoé¢ przytaczy po zmianie lokalizacji stupa nN.

12. Zaznaczy¢ na Rys. 2 lokalizacje muf kablowych.

13. Trase istniejace] linii napowietrznej oznaczyé kolorem widocznym (Rys. 2).

Lol B S
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< Energa

operator

14, Podac katy zalamu na slupach /2 i II/1/1.
15. Zweryfikowac przekroje przewoddw a tym samym silty naciagu.

Uzgodnienie wazne jest do:

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy | norm.

Zalaczniki:
1. Projekt
Zatwierdzit

Inzynige Wadacy

ds. Dokumenticy Energetycznej

Szymon Wemer

22
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4.6. Uzgodnienie z Energa Operator SA pismo znak: E  OP-42-000351-2017 z dnia
30.01.2017r.

P
«’ Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Ostrow Wielkopolski, 30-01-2017 roku
Oddzial w Kaliszu RD Ostréw Wielkopolski
Dzial Dokumentaciji Energetycznej

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  EOP-42-000351-2017
Dokumentacja:  Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 449
Miejscowosc Ostrzeszow

Ulica Kosciuszki

Dazialki 2924i2

Gmina: Ostrzeszow

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnosc z rozwiazaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: NIE

Uwagi:
Poprawic przekréj projektowanych kabli oéwietleniowych na YAKXS 4x35mm2.

2. Z uwagi na wydluzenie przesta linii nN na odcinku pomiedzy stupami IIi1 - II/1/1 okresli¢
sposdb przebudowy przewodu typu AsXSn 4x35mm2.

3. 2Zwymiarowac usytuowanie projektowanego stupa na planie sytuacyjnym.
Poprawi¢ narzuty i stawki w kosztorysie na zgodne z IV kwartalem 2016 Sekocenbud
(R- 16,25 zi; Kp. 63,1%; Z -10,3%; kz - 7,3%).

5. Do kosztorysu dolaczy¢ zestawienie materialéw oraz zestawienie materialéw
inwestorskich.

6. W kosztorysie oznaczy¢ dostawe inwestorska (przewody, kable, stupy, ustoje).

7. W kosztorysie wykluczy¢ koszty zwiazane z przebudowa sieci oéwietleniowej.

8. Przed przystapieniem do realizacji prac dostarczy¢ decyzje ZRID.

9. Na Rys. 2 oznaczy¢ projektowane odcinki linii kablowych. Nowe trasy zwymiarowaé od
punktow statych w terenie lub podaé rzedne ich utozenia.

10. Zaznaczyc na Rys. 2 lokalizacje muf kablowych.

Uzgodnienie wane jest do:

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okresionej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm
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w’ Energa

operator

Zalgcznik
Projekt
2. Kosztorys
Zatwierdzil

nZynier Windacy
Os. Dokumeniai Ener Jyetycznef

Werny'

Szymon We ner
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4.7. Uzgodnienie z Energa Operator SA pismo znak: E  OP-42-002503-2017 z dnia
23.03.2017r.

w’/ Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Ostrow Wielkopolski, 23-03-2017 roku
Oddziat w Kaliszu RD Ostrow Wielkopolski
Dziat Dokumentacii Energetycznej

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: ~ EOP-42-002503-2017
Dokumentacja: ~ Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449

Miejscowos¢: Ostrzeszow

Ulica: Kosciuszki

Dziatki 292412

Gmina: Ostrzeszow

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnost z rozwiazaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK

Uwagi:
1. Bezuwag.

Uzgodnienie wazne jest do:  23-03-2019

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i norm.

Zataczniki:
1. Projekt
2. Kosztorys

Zatwierdzit

Inzynier Wiodacy
ds. Dokumentacji Energetycznej
wSoymey
Szymon Werner
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: ,Rozbudowa drogi

wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszow".

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Ostrzeszowskim, na terenie gminy Ostrzeszow.

5.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

5.3. Jednostka projektowa
AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

tel. 63 24 10 174

5.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego technologie
oraz zakres rozbudowy drogi wojewddzkiej oraz uzyskanie niezbednych opinii,

uzgodnien oraz pozwolenia na budowe niniejszego przedsiewziecia.

5.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Rozbudowa drogi

wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszéw " jest umowa
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zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu, a Biurem
Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z pOzniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia

techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,
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- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i I, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog wzmocnieh i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodne z SST.

5.6. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
449 Sycéw - Blaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszow " obejmuje swoim zakresem

nastepujace prace:
- rozbiorke krawedzi jezdni,
- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,
- rozbiorka nawierzchni chodnika wraz z podbudowa,
- rozbidrka nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowa,
- rozbiodrka istniejgcych studni wpustowych wraz z przykanalikami,
- rozbiérka elementdw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),
- rozbidrka tablic i stupkéw oznakowania pionowego,
- wykonanie dobudowy nawierzchni jezdni wraz z podbudowsa,
- wykonanie warstwy wigzgco - wyréwnawczej i scieralnej nawierzchni jezdni
(po frezowaniu),

- wykonanie nawierzchni chodnika i $sciezki rowerowej dwukierunkowej wraz z

podbudowa,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowa,

- wykonanie elementow ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),
- wykonanie muru oporowego,

- wykonanie scieku przykraweznikowego i skarpowego,

- wykonanie barier sprezystych oraz baierek rurowych

- wykonanie tablic oznakowania pionowego wraz z stupkami stalowymi,
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- wykonanie oznakowania poziomego,

- wykonanie regulacji wysokosciowej obudow zaworéw dla urzadzen

podziemnych,

- wykonanie rowu przydroznego,

- wykonanie studni wpustowych kanalizacji deszczowej kraweznikowych i
ulicznych,

- wykonanie prefabrykowanych studni betonowych i z tworzyw sztucznych,
- wykonanie kolektoréw deszczowych z rur PEHD,

- wykonanie przykanalikbw deszczowych z rur PEHD,

- wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej z elementéw prefabrykowanych,
- przestawienie stupa pojedynczego,

- rozbiorka ptotow z elementéw stalowych,

- wycinka drzew i krzakow wraz z karczowaniem pni,

- wykonanie nasadzen rekompensacyjnych,

- humusowanie terenu

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/63 mm

- umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi

5.7. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowania jest w Powiecie Ostrzeszowskim na terenie

gminy Ostrzeszow. Rozbudowywana ulica jest usytuowana w terenie zabudowy

5.8. Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istni  ejgcym
Pas drogowy obecnie posiada nawierzchnie utwardzong (nawierzchnia bitumiczna) o
szerokosci 5,00 — 5,80m z licznymi spekaniami i nierownosciami. Odcinkowo z lewej i

prawej strony jezdni wystepuje réw drogowy.
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5.9.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. Zaktada

sie wykonanie nowego chodnika oraz sciezki rowerowej dwukierunkowej. Wykonanie

nowej nawierzchni na istniejgcej konstrukcji. Dodatkowo zaprojektowano wykonanie

odcinka kanalizacji deszczowej, odtworzenie, przebudowe rowu oraz likwidacje kolizji

ze stupem oswietleniowym.

5.10.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

Linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest rowniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych),

Linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
,0 drogach publicznych” obiekty budowlane powinny by¢é usytuowane
w odlegtosci co najmniej 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej oraz
8 m od zewnetrznej krawedzi drogi powiatowej i wojewodzkiej,

Linia terenu (poza terenem zabudowy), na ktérej ustala sie obowigzek
przebudowy drogi innej kategorii.

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na rys 2.1 — 2.3

~Projekt zagospodarowania terenu”.

5.11.

Zestawienie powierzchni cz esci zagospodarowania terenu
powierzchnia jezdni: ca 10 624 m?

powierzchnia chodnika: ca 2 050 m?

powierzchnia $ciezki rowerowej: ca 3 308 m?

powierzchnia zjazdéw z kostki: ca 323 m?

powierzchnia zjazdéw bitumicznych: ca 486 m?

powierzchnia zieleni: ca 7 373 m?
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5.12. Informacja odno s$nie terendw gorniczych i ochrony zabytkow
Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie sg objete ochrong Konserwatora

Zabytkow oraz nie lezg na terenie szkdd gorniczych.

5.13. Podstawowe parametry techniczne
Inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewoddzka,

- klasa drogi: G,

- predkos¢ projektowa: 50 km/h,

- predkos¢ miarodajna: 60 km/h,

- nacisk na 0$: 115 kN,

- kategoria ruchu: KR3,

- odwodnienie: istniejgce rowy przydrozne, projektowana kanalizacja deszczowa,
- szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m,

- szerokos¢ chodnika: 1,50 m,

- szeroko$c¢ Sciezki rowerowej: 2,00 m,

- szerokos$¢ $cieku przykraweznikowego: 0,21 m.

5.14. Powiazania z innymi drogami publicznymi
Droga objeta rozbudowg krzyzuje sie z nastepujgcymi ulicami, ktore posiadajg kategorie
drogi publiczneyj:
1. km 22+340,35 ul. Hetmanska — dg G828130P
— kategoria administracyjna: droga gminna,
- klasa drogi: Z,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,60 m — na wigczeniu do drogi wojewodzkiej,

2. km 22+785,31 ul. Hurtowa — dg G828501P
— kategoria administracyjna: droga gminna,
— klasa drogi: L,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m — na wigczeniu do drogi wojewodzkiej,
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5.15.

Ochrona s$rodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko

przyrodnicze. W fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze

szczegoOlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,

zasobow naturalnych i zabytkOdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

nalezy:

w fazie realizacji przedsiewziecia w trakcie prowadzenia robot ziemnych -
wykopow, zdjg¢ warstwe préchniczng,

korekte urzadzen melioracyjnych nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby
zapewniata ona prawidtowe dalsze ich dziatanie,

odpady w pierwszej kolejnosci przekaza¢ do odzysku,

odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy przekazywa¢ podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport, odzysk bgdz unieszkodliwianie,
jesli istnieje taka mozliwos¢, odpady nalezy gromadzi¢ w sposob selektywny w
specjalnych pojemnikach, natomiast odpady niebezpieczne gromadzi¢ w
odpowiednich do danego rodzaju odpadéw pojemnikach, w miejscach
utwardzonych oraz zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,

prace budowlane powinny by¢ prowadzone w dni powszednie (pracujgce) w
porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00,

prace budowlane prowadzi¢ w sposOb zabezpieczajgcy przed ewentualnym
zanieczyszczeniem gruntu np. wyciekami oleju z maszyn roboczych. Nalezy
wyposazyC teren w specjalny zestaw awaryjny do usuwania ewentualnych
wyciekéw. Potencjalne wycieki nalezy bezzwlocznie usung¢ za pomoca
specjalnych sorbentow. Zuzyte sorbenty zagospodarowaé zgodnie z przepisami
0 odpadach,

wyposazyC teren w pomieszczenia socjalne z sanitariatami z uregulowanym
systemem odprowadzenia sciekow,

zapewni¢ sasiadujgcym obiektom mieszkalnym maksymalng ochrone przed
negatywnymi skutkami m.in. halasu, pylenia, podczas wykonania robot
budowlanych,

podczas fazy budowy zabrania sie prowadzenia prac budowlanych
powodujgcych przenoszenie drgan na obiekty mieszkalne i inne budynki w
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wielkosciach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne okreslone w polskich
normach,

- podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢é uwage na wszelkie
przedmioty o charakterze wojskowym, oraz o wartosci historycznej, w przypadku
znalezienia wyzej wymienionych przedmiotéw skontaktowaé¢ sie z odpowiednimi
stuzbami,

- prowadzenie roboOt sprawnym sprzetem budowlanym i transportu sprawnymi
pojazdami, przy czym istotna jest hermetyzacja wszelkich uktadéw,

- dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgcego do srodowiska nie mogg byc¢
wyzsze niz ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z2014
poz. 112),

- w celu ograniczenia ucigzliwosci pylenia nalezy pyliste materialy budowlane
zabezpieczyc¢ przed ich rozwiewaniem.

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni analizowanego ciggu
komunikacyjnego nalezy, odprowadzi¢ za pomocg nadanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych jezdni,

- w celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nalezy wykona¢ odmulenie
istniejgcych rowow przydroznych, projektowany odcinek sieci kanalizacji
deszczowej wykonac jako szczelny przed jego oddaniem do uzytku wykonac

probe szczelnosci z wykorzystaniem neutralnego medium, tj. wody.

5.16. Charakterystyka zieleni istniej gcej

Rozbudowa drogi wojewddzkiej powoduje kolizje z istniejgcymi drzewami.

Tabela 1. Drzewa do wycinki (humeracja drzew wedtug zatgcznika graficznego)

Oznaczenie , . . .
na mapie Gatunek Obwdd pnia (pni) [cm] Uwagi
1 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 43
2 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 36
3 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 70, 32, 26, 30
4 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 40, 48, 55
5 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 57,55
6 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 40, 25, 41, 37, 38, 22, 35, 27
7 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 130 drzewo suche
813 Klon zwyczajny Acer platanoides 35, 29
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 53
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Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

44,37, 54, 35, 22,52, 22

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 38, 34, 24, 22
Klon zwyczajny Acer platanoides 52
Jarzgb szwedzki Sorbus intermedia 116

14 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 240

15 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 27,29, 23

16 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28, 36, 58

17 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 22

18 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 48, 46

19 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 186
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 59
Klon zwyczajny Acer platanoides 41
Glég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 22,29
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 72,46
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 98

20-30 Klon zwyczajny Acer platanoides 40
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35, 50, 42, 45, 48, 38, 40
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 60, 71, 82, 50, 20, 27
Glég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 28
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 42,42,42,43, 32
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 70
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 66, 52, 53, 48
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 21
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 31, 40, 44, 46, 68, 34, 35, 41
Mirabelka Prunus domestica L. subsp. Syriaca 25
. . . . . . 20, 35, 30, 22, 21, 28, 30, 27,
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 25 26,2525, 22, 24
Mirabelka Prunus domestica L. subsp. Syriaca 45,54, 36, 36
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 41, 42
31-46 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 51

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 127,113
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia podrost
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia podrost
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 37,44
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 35,35
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 39, 39
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 34,34
Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 32,47

47 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 124

48 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 40, 25, 34

49 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 108 drzewo suche

50 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 146,128

51 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 188

52 Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 131

53 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 155
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54 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 220

55 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 220

56 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 240

57 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 170

58 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 301

59 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 111

60 Dab szyputkowy Quercus robur 133

61 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20

62 Sumak octowiec Rhus typhina 52,56

63 Sumak octowiec Rhus typhina 36, 62

64 Sumak octowiec Rhus typhina 50

65

66

2; Sumak octowiec Rhus typhina 36,26, 62, 505216, >0, 32,50,
69

70

71 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25, 24,17, 27, 28, 23
72 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 125

Tabela 2. Inwentaryzacja krzewow

Oznaczer_ue Gatunek Powierzchnia [m2] Uwagi
na mapie
A Bez czarny Sambucus nigra 10
B Bez czarny Sambucus nigra 50
C Réza dzika Rosa canina 12
D Gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 8
E Bez czarny Sambucus nigra 5
Mirabelka Prunus domestica L. subsp. Syriaca 10
Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 4
Ligl_Jstr pospoli_ty Li,g.ustru_m vulgare, Iilgk 30
F Syringa vulgaris, r6za dzika Rosa canina
Ligustr pospolity Ligustrum vulgare, lilak
$yringa_1 vulgaris, r_éza c_izika Rosa cgnina, _ 100
zywotnik zachodni Thuja occidentalis, tarnina
Prunus spinosa
Leszczyna Corylus avellana, gtég jednoszyjkowy 20
Crataegus monogyna
G Bez czarny Sambucus nigra 20
Bez czarny Sambucus nigra, Mirabelka Prunus
domestica L. subsp. Syriaca, morwa biata 35
Morus alba
H Bez czarny Sambucus nigra 10
I Bez czarny Sambucus nigra 15
J Mirabelka Prunus domestica L. subsp. Syriaca 5
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5.17. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce elementy uzbrojenia:

sie¢ wodociggowa,

sie€ energetyczna,

sieé teletechniczna,

sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej,

sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Zaktada sie wykonanie regulacji wysokosciowej obudow zaworow oraz studni dla

urzgdzen podziemnych.

Rozbudowa drogi powoduje kolizje z siecig elektroenergetyczng. Projekt zaktada
usuniecie kolizji z tg siecig zgodnie z warunkami gestora sieci. Projekt przetozenia sieci

zawarto w tomie 1l niniejszej dokumentaciji.

5.18. Analiza szeroko sci drogi w liniach rozgraniczaj gcych

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r (Dz. U. z 1999 r. Nr 43.
poz.430 ze zm.) § 7 ust.2 lokalnie zmniejszono szeroko$¢ zaprojektowanego pasa
drogowego ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu. W celu wykazania
zasadnosci takiego postepowania wykonano analize obejmujaca:

5.18.1. Wzajemne rozmieszczenie jej elementéw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprz ecznych.

Projektowany odcinek posiada wydzielony pas w liniach rozgraniczajgcych szerokosci

od 15,10m do 39,40m. Zaprojektowano dodatkowy wykup tylko w miejscach, gdzie

rozbudowywana droga wojewodzka nie miesci sie w istniejgcych liniach

rozgraniczajgcych. Na pozostaly terenie nie poszerzano pasa drogowego poniewaz

wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzgdzen infrastruktury technicznej

miesci sie w istniejgcym pasie drogowym w charakterystycznych przekrojach.

5.18.2. Sposo6b etapowego i docelowego odwodnienia.
Odcinek bedzie docelowo odwadniany za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej

oraz do istniejgcych rowow przydroznych.

Zaktada sie mozliwos¢ etapowania inwestycji na odcinki zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu mozliwe jest podzielenie inwestyciji

na 2 etapy. Pierwszy etap od km: 21+452,11 do km: 22+395,05 zapewniajgcy
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odprowadzenie wod z pierwszej zlewni do przebudowywanego/ wykonanego rowu
przydroznego. Drugi etap od km: 22+395,05 do km: 22+870,59 =zapewniajgcy

odprowadzenie wod z drugiej zlewni do kanalizacji ogdélnosptawne,;.

5.18.3. Sposbb wysoko $ciowego rozwi gzania ulicy.

Niwelete rozbudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu
oraz nieznaczne podniesienie jej ze wzgledu na przyjetg konstrukcje. Niwelete
zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni ulic krzyzujgcych sie z
rozbudowywang drogg oraz przy zalozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podiuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych.

Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety wynosi 0,2%, natomiast maksymalny wynosi
3,16%. Zastosowano wytagodzenie dwoch wierzchotow niwelety tukami pionowymi
wypuktymi bgdz wklestymi o promieniu zgodnym 2z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Zastosowane promienie wynoszg 1000m dla tuku wklestego oraz 1500m dla tuku

wypuktego. Dla pozostatych zatomdw nie ma potrzeby stosowania tukéw poziomych.

5.18.4. Wplyw istniej gcego warto sciowego zadrzewienia.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej powoduje kolizje z 72 istniejgcymi drzewami.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na srodowisko zaktada sie wykonanie
nasadzen rekompensacyjnych drzew wycietych do nasadzen w stosunku wynoszgacym
co najmniej 1:1. Miejsce nasadzen rekompensacyjnych zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego. Na etapie prac projektowych nasadzenia rekompensacyjne

zaproponowano wykonaé na terenie inwestycji w pasie drogi wojewoddzkiej.

5.18.5. Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i ge  otechniczne, a w
szczegllno $sci  wyst epowanie gruntbw o0 malej no $nosci oraz terendw
zalewowych.

Nie dotyczy.

52 Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Tom |



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Blaszki na odcinku Rojow - Ostrzeszéw

5.18.6. Podstawowe uwarunkowania ochrony  srodowiska , a w szczegolno $ci
sposoby ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjam I I zanieczyszczeniami
powietrza.

Dla przedsiewziecia objetego opracowaniem sporzgdzono Karte Informacyjng
Przedsiewziecia oraz wydano Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Z
obliczen zatgczonych do Karty wynika, ze zgodny z zalozeniami ruch pojazdéw po
projektowanym ukitadzie komunikacyjnym nie bedzie powodowat przekroczen
dopuszczalnych poziomow hatasu na okolicznych terenach — przewidywane poziomy
hatasu nie przekraczajg 65 dBA w porze dziennej oraz 56 dBA w porze nocnej, oraz
ze emisje substancji do powietrza zwigzane z planowanym uzytkowaniem terenu nie
bedg powodowac¢ przekraczania dopuszczalnych stezen. Z analizy wynika, ze przy
tak niskim natezeniu ruchu pojazdéw, emisje zwigzane z ich eksploatacjg bedg
pomijalnie niskie. Dodatkowo wyjasniamy, ze na rozbudowywanym odcinku drogi
wojewddzkiej spetnione sg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych w odniesieniu do min. szerokosci drég

pozarowych.

6. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1 -2.3 Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500,
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7. DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PISMO ZNAK:
GP0.6220.07.2016-2017 Z DNIA 16.01.2017.

g”.‘:w
V\{ ;/' L el Ostrzeszow, dnia 16.01.2017 1.
GP0O.6220.07.2016-201 | ~ |

h
L dz .

ORYGINA¢t

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawic art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, la, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w  ochronie Srodowiska oraz oocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.) zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawic przedsigwzigé mogacych
znaczgeo oddzialywaé na srodowisko (1. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego 4./, Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z
poin. zm.). po rozpatrzeniu wniosku:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewdodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan
Orzekam

I. Okresli¢  srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia polegajacego na
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Blaszki na odcinku Rojéw-Ostrzeszéw na
dziatkach ewidencyjnych nr 2924/2, 2922/2, 2145/1, 2924/3, 2118/1, 2921/1, 2120/25,
2120/24, 2120/23, 2120/33, 2922/1, obrgb Ostrzeszow, 483, 487/5, 486/9, 486/8, 486/1, 990,
992/2, 587/3, 588/9, 589, 24/2, 22, 25, 21, 472/1, 472/2, 473/16, 486/7, 482, 24/1, 484, 1062,
20, 633 obrgb Rojow 59/13, 59/10, 59/16, 59/1, 58/4, 58/1 obreb Olszyna.

| Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
1. rodzaj przedsigwzigcia:

a. rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw-Blaszki na odcinku Rojow-
Ostrzeszow

b. miejsce realizacji: dzialka ewidencyjna nr 2924/2, 2922/2, 2145/1, 2924/3,
2118/1, 2921/1, 2120/25, 2120/24, 2120/23, 2120/33, 2922/1, obreb Ostrzeszow,
483, 487/5, 486/9, 486/8, 486/1, 990, 992/2, 587/3, 588/9, 589, 24/2, 22, 25, 21,
47271, 47212, 473/16, 486/7, 482, 24/1, 484, 1062, 20, 633 obreb Rojow 59/13,
59/10, 59716, 59/1, 58/4, 58/1 obrgb Olszyna, gmina Ostrzeszow
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II. Warunki korzystania ze §rodowiska:

1. W fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendow sasiednich:

a. w fazie realizacji przedsigwzigcia w trakcie prowadzenia robGt ziemnych
— wykopdw, zdjgé warstwe préchniczna,

b. korekte urzadzen melioracyjnych nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby
zapewniala ona prawidlowe dalsze ich dzialanie,

c. odpady w pierwszej kolejnosci przekazaé¢ do odzysku.

d. odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy przekazywaé podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenie na transport, odzysk badz unieszkodliwianie,
jesli istnieje taka mozliwos¢, odpady nalezy gromadzi¢é w sposob selektywny
w  specjalnych pojemnikach, natomiast odpady niebezpieczne gromadzié
w odpowiednich do danego rodzaju odpadéw pojemnikach, w miejscach
utwardzonych oraz zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,

e. prace budowlane powinny by¢ prowadzone w dni powszednie (pracujace)
w porze dziennej w godzinach od 6™ do 22",

f. prace budowlane prowadzi¢ w sposib zabezpieczajacy przed ewentualnym
zanieczyszczeniem gruntu np. wyciekami oleju z maszyn roboczych. Nalezy
wyposazy¢ teren w specjalny zestaw awaryjny do usuwania ewentualnych
wyciekow. Potencjalne wycieki nalezy bezzwlocznie usungé za pomocy
specjalnych sorbentow. Zuzyte sorbenty zagospodarowaé zgodnie z przepisami
o odpadach,

g wyposazy¢ teren w pomieszczenia socjalne z sanitariatami z uregulowanym
systemem odprowadzenia sciekow,

h. zapewni¢ sgsiadujgcym obiektom mieszkalnym maksymalng ochrong przed
negatywnymi skutkami m.in. halasu, pylenia, podczas wykonania robot
budowlanych,

i. podczas fazy budowy zabrania si¢ prowadzenia prac budowlanych powodujgcych
przenoszenie drgain na obiekty mieszkalne i inne budynki w wielkosciach
przekraczajgcych wartosci dopuszezalne okreslone w polskich normach,

J. podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie
przedmioty o charakterze wojskowym, oraz o wartosci historycznej, w przypadku
znalezienia wyzej wymienionych przedmiotéw skontaktowac¢ si¢ z odpowiednimi
stuzbami,

k. prowadzenie robdt sprawnym sprz¢tem budowlanym i transportu sprawnymi
pojazdami, przy czym istotna jest hermetyzacja wszelkich uktadow,

I. dopuszczalne poziomy halasu przenikajagcego do srodowiska nie mogg byé
wyzsze niz ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w  srodowisku
(Dz. U. 22014 poz. 112),

m. w celu ograniczenia ucigzliwosci pylenia nalezy pyliste materiaty budowlane
zabezpicezy¢ przed ich rozwiewaniem.
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I11.

V.

Ve

Y.

VIL

n. wody opadowe i roztopowe z powierzchni analizowanego ciggu
komunikacyjnego nalezy, odprowadzi¢c za pomoca nadanych spadkow
podiuznych i poprzecznych jezdni.

o. w celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nalezy wykona¢ odmulenie
istniejacych rowdéw przydroznych, projektowany odcinek sieci kanalizacji
deszczowej wykonaé jako szczelny przed jego oddaniem do uzytku wykonac
probe szezelnosei z wykorzystaniem neutralnego medium, tj. wody.

Wymagania dotyczgee ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji , 0 Ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szezegilnosci w projekeie budowlanym, w przypadku decyzji, o Ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14,18 i 19,

a. w projekcie budowlanym uwzgledni¢ warunki wyszezegdlnione w pkt II decyzji,

. usunigcie drzew i krzewow wymaga uzyskania zgody wlasciwego organu,

c. na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia stosowaé technologie
gwarantujgce prawidlowe i bezpieczne z punktu widzenia ochrony srodowiska
z zachowaniem zasad ochrony powierzchni ziemi oraz warunkéw zawartych

w odrgbnych uzgodnieniach.

Wymogi w zaKkresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajgeych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii w rozumicniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska:

- nie dotyczy.

Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu  do przedsigwzi¢é, dla Kktérych przeprowadzono post¢gpowanie
dotyczgee transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

- nie dotyczy.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska— stwierdzenic koniecznoSci utworzenia obszaru

ograniczonego uzytkowania:
- nie dotyczy.

Charakterystyka przedsiewzigeia stanowi zaljeznik do deeyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

2. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww.

planowanego przedsigwzigcia.
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UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 12.09.2016r. a uzupetnionym w dniu 28.09.2016r Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilezak 51, 61-623 Poznan, wystapil do Burmistrza Miasta
i Gminy Ostrzeszé6w o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw-Blaszki na
odcinku Rojow-Ostrzeszow na dziatkach ewidencyjnych nr 2924/2, 2922/2, 2145/1, 2924/3,
211871, 2921/1, 2120/25, 2120/24, 2120/23, 2120/33, 2922/1, obreb Ostrzeszéw, 483, 487/5,
486/9, 486/8, 486/1. 990, 99272, 587/3, 588/9, 589, 24/2, 22, 25, 21, 472/1, 472/2, 473/16, 486/7,
482, 24/1, 484, 1062, 20, 633 obrgb Rojow 59/13, 59/10, 59/16, 59/1, 58/4, 58/1 obreb Olszyna.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (DZ. U. z 2016r. poz. 71), a zatem planowane
przedsiewzigcie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, gdzie
raport o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé wymagany. Teren realizacji planowanego
przedsigwzigeia w czgdei objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z tym, iz liczba stron postgpowania w sprawic wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia przekracza
dwadziescia na podstawie art, 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (1j. Dz. U. 2016r, poz. 353 z pozn. zm.), oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pozn.
zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszéw pismem z dnia 10.10.2016r znak GP0.6220.07.2016
przestal soltysowi solectwa oraz przewodniczgcemu zarzadu dzielnicy na terenie ktérych bedzie
realizowane przedsigwzigeie, celem ogloszenia w sposib zwyczajowo przyjety, obwieszezenie
informujgce strony postgpowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
o wystgpieniu do organdw opiniujacych 1 uzgadniajacych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r,
0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pozn.
zm.) zasi¢gni¢to opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie opinig sanitarna z dnia
19.10.2016 r., (data wplywu 20.10.2016r.) znak: ON.ZNS.452.4.40.2016 stwierdzil, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigeia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 25.10.2016r.,
znak: WOO-1V.4240.1558.2016. KL.1 zwrécil si¢ do inwestora o uzupelnienie informacii
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia. Inwestor z dniem 15.11.2016r. przedlozy!
wymagane uzupelnienie karty informacyjnej przedsiewzigcia, czynige zado$é wezwaniu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinig z dnia 05.12.2016r., (data wptywu
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08.12.2016r.) znak: WOO-IV.4240.1558.2016.KL..5 stwicrdzif, Zze nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko dla opisywanego przedsigwzigcia.

Biorge pod uwage uwarunkowania wymienione w art, 63 ust.] ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (1.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 353 z pozn. zm.) przeanalizowano: skale i charakter inwestycji, wielkod¢
zajmowanego terenu, zakres robét zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienistwo,
czas trwania, zasigg oddzialywania oraz odwracalnosé¢ oddzialywania, a takze wykorzystywanie
zasobow naturalnych, emisj¢ i ucigzliwos¢ zwigzana z eksploatacja przedsigwzigcia oraz jego
usytuowanie wzgledem obszaréw  wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych
ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sig¢ rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 449 Sycow-Blaszki na odcinku Rojow-Ostrzeszow na odcinku o dhugosci okolo 1729 m od
km: 21+452, 11m do 23+180,82. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze analizowana
droga posiada obecnie nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosdei jezdni, okofo 5,00-5,80
m. Wzdluz drogi nie ma chodnikdéw ani sciezek rowerowych. Zgodnie z trescig zlozone)
dokumentacji w ramach prac budowlanych planuje si¢ m. in.: budowe ciggu pieszo-rowerowego
o szerokosci 4,00 m zlokalizowanego z lewej strony jezdni, poszerzenie pasow ruchu do 3,50 m
kazdy na odcinkach prostych, poszerzenie pasdéw ruchu od 3,50 m do 4,20 m na tukach,
Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie wykonana dla kategorii ruchu KR3. W celu
zapewnienia prawidlowego odwodnienia zaklada si¢ odmulenie istniejgcych rowdw
przydroznych oraz wykonanie od strony ciggu pieszo- rowerowego studni wpustowych
kanalizacji deszczowej z przykanalikami odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do
rowow przydroznych oraz kanalizacji deszeczowej. Z uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia wynika, ze planowany do wykonania odcinek kanalizacji deszczowe) bedzie
realizowany w calosci w pasach drogowych i zostanic on przylaczony do istniejace] sieci
kanalizacji og6Inosplawnej ktorej gestorem sa Wodociggi Ostrzeszowskie Sp. z 0.0.

Uwzgledniajge art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 353 z pbin.
zm.) nalezy stwierdzié, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bgdzie wigzata si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobéw naturalnych.

Odnoszgc si¢ do zapisoéw art, 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 353 z pdzn.
zm.) ze wzgledu na rodzaj i skale przedsigwzigeia nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego
wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainteresowania na etapie eksploatacji. Na etapie
realizacji przedsigwzigcia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza
prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstaniem pylow, w zwigzku z
prowadzeniem robdt ziemnych. Ponad Zrédlem emisji substancji do powietrza begdg takze
procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Z uwagi jednak
na fakt, ze emisje te beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu
prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne.
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Wzdluz analizowanego odcinka drogi wojewddzkiej, wystgpuja tereny wymagajace
ochrony akustycznej okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Podstawowym parametrem wplywajgcym na wielko$¢ emisji halasu jest nat¢zenie ruchu
pojazdéw poruszajacych si¢ po przedmiotowej drodze. Z karty informacyjnej przedsiewzigcia
wynika, 2e¢ wedlug Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015r na odcinkach Sycéw-Ostrzeszow
nat¢zenie ruchu pojazdéw wynosi 6354 pojazdéw/dobg. W uzupelnieniu do Karty informacyjnej
przedsigwzigcia przedstawiono wyniki analizy oddzialywania akustycznego planowanego
przedsigwzigeia dla roku prognozy 2017 r. i 2027r. oraz przedstawiono wartosci poziomu hatasu
w 18 punktach pomiarowych. Przeprowadzona analiza akustyczna pozwala ustali¢ micjsca
wokdl przedmiotowej drogi zagrozone ponadnormatywnym poziomem hatasu, Przedstawione
obliczenia wykazaty, ze tylko przy zastosowaniu nawierzchni o zmniejszonej emisji halasu,
w stosunku do tradycyjnej nawierzchni asfaltowej, 1j. nawierzchni redukcyjnej hatas o minimum
5 dB, planowane przedsi¢wzigcie w momencie oddalania do eksploatacji nie bedzie powodowaé
przekroczen dopuszczalnego poziomu halasu na terenach wymagajacych ochrony akustycznej,
zlokalizowanych wzdluz przedmiotowego ukiadu drogowego. Mozliwosé zaistnienia
przekroczen zostata stwierdzona dopiero w 2027 roku tylko w porze nocy w 6 punktach
pomiarowych. Biorge pod uwage duzg niepewnosé metody obliczeniowej oraz niepewnosé
prognozy natezenia ruchu w roku 2027, wprowadzenie dodatkowych rozwigzan na tym etapic
byloby nicuzasadnione. Majgc na uwadze rodzaj i skale przedsigwziecia, a takze fakt,
iz przedsigwzigeie dotyczy rozbudowy istniejgcej drogi wojewéddzkiej, mozna przyjaé zalozenie,
iz w wyniku realizacji inwestycji nastapi zmniejszenie emisji halasu i polepszenie warunkow
akustycznych na terenach granicznych z inwestycja, w szczegdlnosci na terenach wymagajacych
ochrony akustycznej. W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z
2016 r.poz. 353 z pézn. zm.) stwierdzono, ze eksploatacja przedsigwzigcia nie jest zwigzana z
ryzykiem wystgpienia powaznej awarii.

Planowane przedsigwzigeie charakteryzowaé si¢ bedzie oddzialywaniem na klimat.
W przypadku przedmiotowej inwestycji emitowany bedzie gaz cieplarniany — dwutlenek wegla
emitowany w zwigzku z realizacja i eksploatacjg przedsigwzigcia. Na etapie realizacji
przedsigwzi¢cia, wystapi emisja dwutlenku wegla w wyniku spalania paliw w silnikach
samochodowych i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia robét. Wielkosé emisji
zaleze¢ bgdzie od ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie
stosunkowa niewiclka i krotkotrwala, a wige oddzialywanie etapu budowy na klimat bedzie
pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, Zrédlem emisji gazéw cieplamianych do atmosfery
bedzie gléwnie ruch pojazdéw spalinowych. Jednakze z uwagi na rodzaj i charakter
przedsi¢wzigeia nalezy stwierdzi¢, Zze planowana przebudowa drogi nie przyczyni si¢ do
istniejgcego zwigkszenia emisji zanieczyszczen do powietrza i nie wplynie znaczgco na zmiany
klimatu na etapie eksploatacji. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja nawierzchni
drogi oraz zastosowanie materialéw ogranicza wrazliwo$¢ przedsigwzigcia na zmiany klimatu,

Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z powstaniem nieczystosci ciektych
o charakterze Sciekow bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Na ctapie budowy
pracownicy beda korzysta¢ z przenoénych kabin sanitarnych objetych serwisem podmiotéw
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uprawnionych do swiadczenia ustug w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obslugi. Ponadto
prace budowlane beda prowadzone przy uzyciu sprzgtu sprawnego technicznie. Z Kkarty
informacyjnej przedsigwzigeia wynika, ze¢ odwodnienie planowanych nawierzchni bedzie
realizowane w sposéb powierzchniowy do rowdw przydroznych oraz poprzez ujecie wod
opadowych i roztopowych systemem studni wpustowych z przykanalikami do sieci kanalizacji
deszezowej. Z uwagi na charakter inwestycji na zadnym z jej etapow nie beda wytwarzane $cieki
przemysltowe, ktore wymagalyby odpowiedniego zagospodarowania. Odpady powstajace w fazie
budowy bgda przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie
z przepisami szezegolowymi.

Uwzglgdniajac  informacje podane w  karcic informacyjnej przedsigwziecia
w odniesieniu do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢, d, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.poz 353
z pozn. zm.) stwierdzono, Ze z uwagi na rodzaj, skale i lokalizacj¢ przedsigwzigcia, w tym zakres
prac zwigzanych z jego realizacjg, nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na
obszary lesne, wodno-blotne i tereny o plytkim zaleganiu wod podziemnych, a takze na ujgcia
waod podziemnych | wody powierzchniowe.

Analiza dokumentacji wykazala, ze rozbudowa analizowanego odcinka drogi nie bedzie
stanowila przedsigwzigcia, mogacego spowodowac nicosiggnigeie celow Srodowiskowych,
zawartych w ,Planic gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”™. Omawiana
inwestycja zlokalizowana bgdzie w granicach Jednolitej Czgsei Wod Podziemnych
PLGW631076. Wedlug charakterystyki jednolitych cze$ei wod podziemnych ogélny stan
ilosciowy i chemiczny zostal oceniony jak dobry, natomiast ocen¢ ryzyka okreslono jako
niezagrozony nieosiagnigciem celéw Srodowiskowych. Ponadto przedsigwzigcie realizowane
bedzie w obregbie Jednolite) Czgsei Wod Powierzchniowych PLRW60001714129 Dabréwka
0 statusie silnie zmieniona czgs¢ wod, o zlym stanie, nie zagrozonej nicosiggni¢ciem celow
$rodowiskowych, a takze w obrgbie Jednolitej Czgsci Wod  Powierzchniowych
PLRW600017141699 Zlotnica o statusie ,silnie zamieniona™ o zlym stanie, zagrozonej
nieosiagnigciem celow srodowiskowych.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie zwigzane z ingerencja w koryta ciekdw, ani
prowadzeniem glebokich wykopéw. Biorac pod uwage powyzsze, w tym zakresie prac
zwigzanych z realizacja planowanego przedsigwzigcia, systemem odwodnienia planowanych
nawierzchni, a takze klas¢ i kategori¢ analizowanej drogi, nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania przedsi¢wzigcia na Jednolite Czgsci Wod Powierzchniowych i Jednolite Czgscei
Wod Podziemnych. W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, ze nie przewiduje si¢
pogarszenia istniejgeego stanu wod podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji
i eksploatacji planowanego przedsigwziecia,

Odnoszgc si¢ do art, 63 wust.] pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.poz. 353
z pdzn. zm.), na podstawie przedstawionych materialow stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod
przedsiewzigeie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Wzgorza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, ktéry obecnie nie ma obowigzku zakazow. Najblizej
polozonymi obszarami Natura 2000 sg: obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Jodly
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Ostrzeszowskic PLH300059, oddalony o 4,8 km oraz obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty
Ostoja nad Barycza PLHO020041 i obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Baryczy
PLB020001, oddalone o okolo 10 km. Realizacja przedsigwziecia bedzie zwigzana
z koniecznoseia wycinki 70 drzew, gléwnie z gatunku robinia akacjowa, a takze z gatunkow:
jesion wyniosly, jarzab szwedzki, klon zwyczajny, zywotnik zachodni, mirabelka, glog
Jjednoszyjkowy, sumak octowiec, dgb szwedzki. Obwody wigkszosei drzew nie przekraczaja 100
cm. Obwody powyzej 200 ¢cm maja 4 robinie akacjowe (maksymalne do 301 cm). Ponadto, do
wycinki przeznaczono 334 m” krzewéw. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie poza okresem
lggowym ptakow, ktory w Wielkopolsce przypada érednio od 15 marca do 15 lipca lub w okresie
lggowym pod nadzorem omitologicznym. Z analizy przediozonej dokumentacji wynika, ze
planowana wycinka drzew i krzewéw bedzie wycinka jednostronng. Przewodzone sg nasadzenia
rekompensacyjne.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigeia gléwnie w pasie drogowym oraz
przewidziane nasadzenia rekompensacyjne, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze w tym na réznorodnosé biologiczng,
rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegolnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewzigcia nic
wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6lnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin
i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi obszarami. Ponadto
przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na ich funkcje
ckosystemu.

Wplyw przedsigwzigeia na krajobraz na etapic budowy zwigzany bedzie bezposrednio
z prowadzeniem prac budowlanych, praca sprz¢tu budowlanego, dowozem materialéw oraz
lokalizacja miejsc skladania materialéw budowlanych na terenic budowy. Oddzialywania na
krajobraz bedg krotkotrwale. Na etapic cksploatacji przedsiewzigeia nie wplynie na krajobraz
analizowanego obszaru, gdyz trasa drogi przebiegaé bedzie po istniejacym $ladzie.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 rpoz. 353 z pozn. zm.)
przeanalizowano zasigg, wiclkos¢ i zlozono$¢ oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas
trwania, czgstotliwos¢ i odwracalnos¢ oraz ustalono, ze realizacja przedsigwzigcia nie pociggnie
za sobg zagrozen dla Srodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgenicznie
oddzialywaé na srodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy materialow planowanego przedsigwziecia w  toku
postcpowania materialéw oraz uwzgledniajgc lokalizacje planowanego przedsiewziecia
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszow postanowieniem nr GPO0.6220.07.2016 z dnia
16.12.2016r stwierdzit, ze przedsiewzigcie polegajace na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 449
Sycow-Blaszki na odcinku Rojow-Ostrzeszow na dziatkach ewidencyjnych nr 2924/2, 2922/2,
2145/1,2924/3, 211871, 2921/1, 2120425, 2120/24, 2120/23, 2120/33, 2922/1, obreb Ostrzeszow,
483, 48715, 486/9, 486/8, 486/1, 990, 992/2, 587/3, 588/9, 589, 24/2, 22, 25, 21, 472/1, 47272,
473716, 486/7, 482, 24/1, 484, 1062, 20, 633 obreb Rojow 59/13, 59/10, 59/16, 59/1, 58/4, 58/1
obrgb Olszyna, gmina Ostrzeszow nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
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przedsigwzigcia na Srodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na
srodowisko.

W zwigzku z tym, iz liczba stron postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia przekracza
dwadziescia na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. 2016r, poz. 353 z pézn. zm.), oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pdin.
zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszéw pismem z dnia 16.12.2016r znak GP0.6220.07.2016
przesial soltysowi solectwa oraz przewodniczgcemu zarzgdu dzielnicy na terenie ktérych bedzie
realizowane przedsigwzigcie, celem ogloszenia w sposob zwyczajowo przyjety, obwieszczenie
informujace  strony postgpowania o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsi¢gwzigcia.

Spetnienie warunkow realizacji przedsigwzigeia w fazie realizacji i eksploatacji okreslone
w sentencji decyzji zapewnia minimalizacje negatywnego wplywu na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia.

Biorge powyzsze pod uwagge orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w  Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszow.

Niniefsza decyzja jest wazna przez szesé lat od daty, kiedy stala si¢ ostateczna na
podstawie art, 72 ust. 3 i 4 ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Termin ten moze ulec wydluzeniu o cztery lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia
przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.
| { \‘ =\ BURMISTRZ
/
Rk JHaN /C mgr idz. Mariusz Witeh
Otrzymujg:

1. / Wielkopolski Zarzad Drog WojewddzKich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznai.
2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r., Kodeks postgpowania

administracyjnego (t.j. Dz. U, 22016 r, poz. 23 z po2n. zm.)
Do wiadomodei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dybrowskiego 79 , 60-529 Poznaih
- Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszow
3 UMIG Ostrzeszdw — GPO w/a
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Zalycznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
GP0.6220.07.2016-2017 z dnia 16.01.2017r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia, dane technologiczne:

1. przedmiotowe przedsigwziecie polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej
nr 449 Sycow-Blaszki o lagcznej diugosci okolo 1729 metrdw na dzialkach
ewidencyjnych oznaczonych numerami 2924/2, 2922/2, 2145/1, 2924/3, 2118/1,
2921/1, 2120/25, 2120/24, 2120/23, 2120/33, 2922/1, obreb Ostrzeszow, 483, 487/5,
486/9, 486/8, 486/1, 990, 992/2, 587/3, 588/9, 589, 24/2, 22, 25, 21, 472/1, 472/2,
473/16, 486/7, 482, 24/1, 484, 1062, 20, 633 obr¢b Rojow 59/13, 59/10, 59/16, 59/1.,
58/4, 58/1 obregb Olszyna gmina Ostrzeszow,

2. inwestycja bedzie realizowana po istniejgcym $ladzie drogi wojewddzkiej. W ramach
planowanego przedsigwziecia przewiduje si¢ rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 449
Sycow-Blaszki na odcinku Rojéw-Ostrzeszow na odeinku o dlugosci okolo 1729 m od
km: 21+452, 11m do 23+180,82. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze
analizowana droga posiada obecnie nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci
jezdni, okolo 5,00-5,80 m. W ramach realizacji przedsigwzigcia zostanie wykonana
nakladka na istniejacej nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMASS.
Wzdluz drogi nie ma chodnikéw ani $ciezek rowerowych. Zgodnie z trescig zlozonej
dokumentacji w ramach prac budowlanych planuje si¢ m. in.: budowg ciggu pieszo-
rowerowego o szerokosci 4,00 m zlokalizowanego z lewej strony jezdni, poszerzenie
pasoéw ruchu do 3,50 m kazdy na odcinkach prostych, poszerzenic pasow ruchu od 3,50
m do 4,20 m na lukach. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie wykonana dla
kategorii ruchu KR3. W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia zaklada sig
odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych oraz wykonanie od strony ciggu pieszo-
rowerowego studni  wpustowych kanalizacji deszczowej 2z  przykanalikami
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do rowow przydroznych oraz
kanalizacji deszczowej. Z uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze
planowany do wykonania odcinek kanalizacji deszczowej bedzie realizowany
w calo$ei w pasach drogowych i zostanie on przylaczony do istniejgcej sieci kanalizacji
ogdlnosplawnej ktérej gestorem sg Wodociagi Ostrzeszowskie Sp. z 0.0.,

3. odwodnienie analizowanego ciggu komunikacyjnego bedzie prowadzone poprzez
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, za pomocg nadanych
spadkéw podluznych i poprzecznych jezdni. Scieki bytowe powstale w wyniku
funkcjonowania tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracownikéw beda
gromadzone w bezodplywowych zbiornikach, tj. kontenerowych sanitarnych, kidre
nastgpnie opréznione beda przez podmiot zewnetrzny posiadajacy uprawnienia do
odbioru nieczystoéci  plynnych. Ze wzglgdu na specyfike planowanego
przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ powstania sciekéw przemyslowych na etapie jego
realizacji i eksploataciji,
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4. odpady niebezpieczne powslate w ramach realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢
w specjalistycznych pojemnikach zlokalizowanych na szczelnym i nieprzepuszezalnym
podlozu lub na utwardzonej powierzchni w sposdb zabezpieczajacy $rodowisko-
gruntowe, na terenie zabezpieczonym przed dostgpem oséb trzecich. Na etapie
eksploatacji drogi powstawa¢ beda odpady stanowigce wynik prac porzadkowych
i konserwacyjnych. Odpady powstale w wyniku ww. prac beda na biezaco wywazone
przez podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenia w tym zakresie,

5. planowane przedsigwzigcie bedzie wiazaé si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny
W rejonie zainteresowania. Na etapie prac wykonawezych przewiduje si¢ krotkotrwalg
I odwracalng emisje halasu, ktérej Zrodlem bedzie praca urzgdzes i pojazddw
obstugujacych budowg. Realizacja planowanego przedsigwzigeia bedzie wiazala si¢ ze
zwigkszeniem strumienia ruchu pojazdéw na analizowanej drodze. Inwestor, wskazal,
ze celem ograniczenia negatywnego wplywu przedsiewzigcia na klimat akustyczny
W rejonie zainwestowania, prace wykonawcze beda prowadzone wylacznie w porze
dnia tj. od 6:00 do 22:00. Biorgc pod uwage klase techniczna drogi oraz fakt, ze
inwestycja dotyczy istnicjacej drogi, nalezy siwierdzic, iz realizacja przedsiewzigcia
nie spowoduje istotnego wzrostu emisji hatasu w poréwnaniu do stanu obecnego,

6. Zrédlami emisji do atmosfery beda pyly powstajace w wyniku prowadzenia robdt
ziemnych na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia oraz procesy spalania
paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. W celu ograniczenia
ww emisji do powietrza nalezy zrasza¢ teren w okresie bezdeszczowym oraz
transportowac i skladowa¢ materialy sypkie pod przykryciem zabezpieczajacym przed
ich rozwiewaniem.
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