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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BRAN ZA
ELEKTROENERGETYCZNA

1.1.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Energa Operator nr WUK/19/RD2/2016,

- warunkow technicznych OUID nr DT/T 11/SzK/3993/2016,

- inwentaryzaciji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogdéw producentow.

- projektéw branzowych.

1.2.

Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej Energa Operator w

obszarze inwestycji, o ktérej mowa w p.1.

1.3.

Normy i przepisy
N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
| budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi o przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom Il. Poznan, pazdziernik 1999r.
ELPROJEKT Poznan.

Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom lll 5



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Blaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszéw

1.4. Usuni ecie kolizji
W celu usuniecia kolizji nalezy zdemontowac istniejgce stanowisko stupowe nr 111/1
(obwdd nr 3 z ST 21229). Ww. stanowisko nalezy odtworzy¢é w pasie zieleni. Nalezy
zastosowacé stup z zerdzi wirowanej typu E 10,5/12kN uzbrojony jako krancowy dla linii
giéwnej oraz dozbrojony ze wzgledu na przytacza napowietrzne i kablowe. Stup
posadowi¢ na ustoju U3b (hp=7,75m, t=2,7m).

Na projektowany stup ponownie wprowadzi¢ przytgcza napowietrzne do budynku nr 48
oraz przechodzace na drugg strone jezdni (w kier stupa nr 111/1/1) wykonane jako
AsXSn 4x35mm2. Przesto w kierunku stupa nr 111/1/1 nalezy wydtuzy¢é poprzez
zaprasowywane ztgczki przewodowe MJPT 35.

Na projektowany stup ponownie wprowadzi¢ 3 podejscia kablowe (2 kable
oswietleniowe), ktére w przypadku koniecznosci nalezy wydtuzyé stosujgc mufy
przelotowe POLJ-01/4x50-120 i POLJ-01/4x16-35. Stosowac¢ kable typu YAKXS
4x120mm?2 | YAKXS 4x35mm? dla kabli oswietleniowych.

Na projektowany stup przetozy¢ wysiegnik z oprawg oswietleniowg, ktéra zabezpieczyé
zlgczem BZO-04.

Na stupie zainstalowaé ograniczniki przepie¢ BOP 0,44/10kA (dla kabli oswietleniowych
stosowac¢ BOP 0,28/5kA) oraz wykonac uziom typu P3 (Ruz<5Q).

Schemat przebudowy przedstawiony na rys. nr 3.

Z uwagi na istniejgce zadrzewienie w obszarze przebudowywanego przesta nalezy
wykonac przycinke gatezi.
Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci Energa

Operator.
Materialy z demontazu zda¢ do Energa Operator.
1.5. Obliczenie wymaganej wytrzymato $ci zerdzi

Interpretacja geometryczna rozktadu sit dziatajgcych na stup pochodzacych z naciggu

przewodow:
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AsXSn 2x25mm? (15m) - 10, 0MPa &

PP+pWP+PWS+PWO

10.46

AsXSn X9I5MM? (42m) - 1
-17,5Mp
T ASXSn 2G5mnr (42m) 40 oMpa

Pn - sita uzytkowa stupa [kN]

Pr — sita pochodzgca z naciggu przewodu [kN]

Pwp — obcigzenie wiatrem przewodow [KN]

Pws — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [KN] - 0,4kN
Pwo — obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [kN] - 0,2kN
Pn > Pp + Pwp+ Pws + Pwo = 15kN > 11,68kN

15kN > 11,68kN - zerdz dobrana prawidtowo

1.6. Wyznaczenie maksymalnego zwisu w prz  esle
Zwis w przesle obliczono za pomocg programu "Komputerowe wspomaganie

projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych (KWPLE 2010)".
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Typ przewodu: AsXSn 4x35 mm2 Nr. przesta:

Strefa klimatyczna: Strefa S | ROZPIGIORE przgel; 56 [y

Naprezenie przewodu: 32,56 [MPa]
Przewd6d roboczy: TAK

Zwiz w przesle

Gmse] 0 0 0 0 0 @ [5w]
25222&26283032343638404244#648505254
Rozpietosc przesia [m]
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Info Zwisy w punktach [m]
Przewdd:  AsXSn 4x%35 mm2 Punkt1. 0,62 hol: 6,81

Zwis dla temperatury: 60 'C Punkt2  1.02 hpZ: 6,35
Punkt 3 1.32 hpd 6.18

Numerprmite: = Punkt4:  1.60 hpd: 6.09

Wysokos¢ zawieszenia przewodow jest zgodna z normg PN-E-05100-1 (6,35m>6,0m).

1.7. Ochrona przeciwpora zeniowa

W obwodach nN ochrone stanowi:
- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,
- przed dotykiem pos$rednim — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

Uktad pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej nie zmienia swoich parametréw.

1.8. Uwagi ko ncowa
- calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o

album opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng,
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- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i

projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanego stupa musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika
budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem cO najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wtascicielem terenu oraz wystgpi do Energa Operator

w celu uzyskania nadzoru,
- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Energa Operator.

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie
z Instrukcjg o prowadzeniu robét w miejscach publicznych.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykonac¢
pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym —
Ustawa z 07.07.1994r wraz z pOzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami

BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatdw i urzgdzen zamieszczone w dokumentacji projektowej
podano jako rozwigzania przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie materialow i
urzgdzen typowych i dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametrow

technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,

nalezy przewidzie¢ uktad tymczasowy.

1.9. Warunki Realizacji Inwestycji (WRI)
Realizacja Inwestycji w maksymalny sposéb powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w
technologii PPN (prac pod napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wyigczen
urzgdzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujgcg w ENERGA-
OPERATOR SA procedurg pn. "Standardy dotyczgce ograniczenia przerw

planowanych".
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W przypadku wystgpienia koniecznosci wytgczen w sieci, Odbiorcow nalezy zasili¢
tymczasowo przy zastosowaniu agregatow pradotwdérczych.

Celem ograniczenia czasu i ilosci wytgczen Odbiorcow nalezy:

Czas wykonywania

Lp Wykaz czynnosci uwagi
prac

1 | Posadowi¢ nowe stanowisko stupowe Il11/1 1 dzien

2 | Przelgczyé¢ zasilanie odbiorcow na agregat pradotworczy 0,5h

3 | Zdemontowac stare stanowisko stupowe nr I1I/1 5h

4 | Przepig¢ zasilanie odbiorcéw na nowe stanowisko stupowe nr 1/5/3

po uprzednim odtgczeniu agregatu prgdotworczego 05h
Przewidywany czas wykonywania prac / wyt  aczenia 2dni/1h
Lp | Wykaz niezb ednego sprz etu zmechanizowanego
1 Koparko-spycharka 0,15m3
2 | Samochdd dostawczy do 0,9 t
3 | Zuraw samochodowy
4 | Przyczepa diuzycowa
5 Podnosnik montazowy PMH samochodowy
1.10. Zestawienie materiatdw podstawowych
* Energa Operator
Lp. Materiat jednostka | ilosé
1 stup (nn) E 10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 1
2 ogranicznik przepie¢ BOP 0,44/10kA kpl. 1
3 rura ostonowa typu SV75 m 3
4 przewdd AsXSn 4x35mm? m 5
5 mufa POLJ-01/4x50-120 kpl. 1
6 kabel YAKXS 4x120mm? m 10
7 ptaskownik ocynkowany 25x4mm m 40
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8 pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 30
9 zaprasowywane ztgczki przewodowe MJPT 35 szt 4
« OUID
Lp. Materiat jednostka | ilosé
1 stup (nn) E 10,5/12kN z ustojem typu U2a kpl. 1
2 ogranicznik przepie¢ BOP 0,28/5kA kpl. 2
3 rura ostonowa typu BE32 m 6
4 przewdd AsXSn 4x25mm?2 m 38
5 mufa POLJ-01/4x16-35 kpl. 2
6 kabel YAKXS 4x35mm?2 m 20
1.11. Zestawienie materiatdw z demonta zu
e Energa Operator
Lp. Materiat jednostka | ilo$é
1 stup E 10,5/12kN kpl 1
2 przewdd AsXSn 4x35mm? m 54
« OUID
Lp. Materiat jednostka | ilo$é
1 elementy drobne oswietlenia ulicznego kpl. 1
Projekt budowlany - Projekt architektoniczno-budowlany, Tom lll 11
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2. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH
Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny
Rys. 3.0 Schemat przebudowy sieci
Rys. 4.0 Profil linii napowietrznej
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3. BIOZ

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Blaszk

Ostrzeszow "

Inwestor:
Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
Wykonawca
AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25

62-400 Stupca

Projektant

Piotr Piskorek

i na odcinku Rojow -
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INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢€ realizacii

poszczegolnych obiektéw :

W ramach niniejszego  opracowania zaprojektowano przebudowe  sieci

elektroenergetycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuije:
- budowe stupa linii nn,
- wymiane elementéw linii napowietrznej,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budow e nalezy realizowa ¢ w nast epuj gcej kolejno $ci :

- wylgczenie istniejgcych linii wchodzgcych w zakres przebudowy spod napiecia

(harmonogram wytgczen i prac na liniach uzgodniony z Energa Operator),
- budowe stupa linii nn,
- pomiary i badania,

- wigczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowag
jednorodzinng, terenem lesnym i uktadem drogowym. Na obszarze inwestyciji

funkcjonuje rowniez kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki-terenu , ktGre mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa ludzi i mienia

- nie przewiduje sie.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen podczas realizacji robot
budowlanych okre $lajgcych skal @ i rodzaj zagro zen oraz miejscem i czasem
wyst epowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,

- wykonanie wykopow recznie,

- montaz urzgdzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepujg zagrozenia zaliczane do rob6t niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 3 dni.

Wskazania sposobu instrukta zu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdinie
prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz na
wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci
powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z
przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie

szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Blaszki na odcinku Rojéw - Ostrzeszéw

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie

osobom nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne
od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej

pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac
nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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