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Zbiornik DN5600 ze sciankg wewnetrzna,
potaczenia modutéw na tgczniki mechaniczne
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Izolacja zewnetrzna |ZOLBET

Prefabrykowany strop

Izolacja wewnetrzna— na zyczenie klienta
ze wskazanych materiatéw
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PREFABRYKOWANY ZBIORNIK BIOCENT:

1. Element przedtuzajqcy zbiornika — Element U, z
monolitycznym skosem antysedymentacyjnym 100x100 mm
na potqczeniu ciany z dnem, grubos¢ dna 250mm,
grubos¢ scianki 200mm — wg aprobaty IBDIM

2. Pokrywa zelbetowa oparta na Scianach bocznych i
sciance wewnetrznej — wg aprobaty IBDIM.

3. Element zamykajqcy zbiornika — Element 1/2 0 o
promieniu wewngtrznym $cian 2800mm, grubos¢ dna
250mm, grubos¢ Scianki 200mm. —wg aprobaty IBDiM

4. Polqczenia segmentow: systemowe elementy
potqczeniowe skrecane $rubami stalowymi ocynkowanymi, z
zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego.
. Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN—EN
1917 taczone na uszczelki elastomerowe.

6. Pokrywa zelbetowa komina ztazowego DN1000 wg
PN-EN 1917

7. Wraz zeliwny DN6OO klasy D400 wg PN-EN 124

8. Przejscie szczelne do podiqczenia rur, trwale i
szczelnie osadzone w Scianie zbiornika w zaktadzie
producenta.

9. Drabinka ze stali nierdzewnej

Izolacja zewngtrzna IZOLBET

Prefabrykowany strop

Izolacja wewngtrzna— na zyczenie klienta
ze wskazanych materiatow
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BETON C45/55, W8, F150

rzedna terenu
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Klasa ekspozycji: XC4, XA1, XF4
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Zamawiajgcy:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN

Jednostka projektowa:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.
ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlanepRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Obiekt budowlany:
_Mon_usnoim drogi wojewddzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96
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Chudy beton klasy C8/10 gr 15 cm

Jednorodny grunt nosny zageszczony

Is < 97 %

Grunt rodzimy nosny
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Chudy beton klasy C8/10 gr 15 cm

Jednorodny grunt nosny zageszczony

Is < 97 %

Grunt rodzimy no$ny
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Tytut rysunku:

' PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
Projektant: mgr inz. Anita Nowak 17/ 2000/ GW e apeciaosc
Sprawdzajacy: | mgrinz. Marta Sawczyriska | LBS/0047/POOD/08 | Flshiovane v seedainosel
Data: Nr umowy: Nr rysunku: h. Skala:
200520151.|  567/68.15/14 . 1:75




