OBJASNIENIA

1. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:
warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubosci warstwy 4 cm
warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubosci warstwy min. 4 cm
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SZCZEGOLY
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SZCZEGOL- wyokraglenia na zatokach autobusowych
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- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni: w-wa o grubosci warstwy ca 3 cm

la. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:
warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubosci warstwy 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubosci warstwy min. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci warstwy 5 cm
geosiatka z wtdkien szklanych 120/120
frezowanie

2. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego- POSZERZENIA min. 0,50m:
odciecie, rozbiérka na krawedzi istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni, frezowanie na szer. 0,5m
istn. nawierzchni
warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8S o grubosci warstwy 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubosci warstwy min. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci warstwy 5 cm
geosiatka z witdkien szklanych 120/120
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o grubosci warstwy 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci warstwy

22 cm
stablizacja gruntu cementem Rm 2,5Mpa grubos$¢ warstwy 15 cm

3. chodnik szer. 2,00m
. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10; 10x10

— . warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm;
. podbudowie z betonu klasy C-12/15 gr. 10 cm.

4. zatoki autobusowe
. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10; 10x10

— . warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm;
. podbudowa z betonu klasy C-16/20 gr. 22 cm.
5. $ciek z kostki betonowej gr.8,0cm ukladany na posypce cem.-piaskowej gr 5 cm i tawie z betonu k.

C-12/15 wys. 25cm
6. obrzeze betonowe 8x30 uktadane na pdsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie betonowej C-8/10;

7. kraweznik betonowy 20x30 uktadany na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z oporem z

betonu C-12/15;

8. humusowanie w-wa gr. 5 cm, obsiane trawg;
9. murek oporowy L h=130cm i 155cm montaz na fundamencie z betonu klasy C-16/20 gr. 15,0cm

10. nasypy, zasypki: mieszanina piasku $rednioziarnistego i zwiru.
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