OPIS TECHNICZINY
do projektu remontu nawierzchni drogi wojewoédzkiej
nr 308 Nowy Tomysl - Grodzisk Wlkp. - Koscian — Kunowo

w m. Grodzisk Wielkopolski, ul. Europejska

1. Podstawa opracowania

a.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 19
poz. 115 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430
ze zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz.
735 ze zmianami).

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908

ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
ze zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 ze
zmianami).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118

ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2041).

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982r.

Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM - 1997.

Wytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalng Dyrekcje Drdég Publicznych
w Warszawie w 1992 roku.

p. Wytyczne projektowania drég — WPD-2, WPD-3 - GDDP Warszawa 1995.

g. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKiA 2010

WT 1 Kruszywa 2014.
WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

WT 3 Emulsje asfaltowe 2009.

. WT 4 Mieszanki niezwigzane 2010.

WT 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym 2010.

w. Obowiqgzujgce normy i przepisy.



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowania jest remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308 Nowy Tomysl —
Grodzisk Wlkp. — Koscian - Kunowo w m. Grodzisk Wielkopolski (ulica Europejska) w km 20+817 — 21+403.
Celem opracowania jest:

- poprawa stanu warstwy Scieralnej nawierzchni,

- wymiana uszkodzonych kraweznikdw betonowych,

- naprawa uszkodzonych sciekéw przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej,

- remont czgstkowy istniejgcych chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

Okreslenie terenu budowy:

Droga: m. Grodzisk Wlkp., ul. Europejska w km 20+817 — 21+403
Gmina : Grodzisk Wielkopolski
Powiat: grodziski

Dziatki nr: 3643/2, 3662/2, 3849, 3853, 3852, 3855, 3813, 2358/4, 3882, 2339, 2360/4, 3892, 3893/2 obreb
0001 Grodzisk Wikp.

3. Stanistniejgcy
Droga wojewddzka nr 308 nalezy do uktadu drég wojewddzkich podlegajgcych zarzgdzaniu przez
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu i stanowi ona uzupetnienie podstawowego
uktadu drég krajowych
Remontowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 308 przebiega w obszarze zabudowanym i posiada
jezdnie o szerokosci od 7,70 do 14,70 m.
Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest powierzchniowo oraz do ist. kanalizacji deszczowe.
W nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nie stwierdzono wystepowania uzbrojenia podziemnego,
ktére kolidowato by z projektowanym zakresem robét.
Stan techniczny warstwy $cieralnej na przedmiotowym odcinku jest zty i posiada uszkodzenia oraz
ubytki ziaren i bitumu.
Nadrzednym celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni. Uwzgledniajgc poftrzeby
komunikacyjne wojewddztwa  wielkopolskiego oraz konieczno$¢ zapewnienia ,,nalezytego”
potgczenia regionalnego pomiedzy miastami powiatowymi (Nowy Tomysl, Grodzisk Wielkopolski,
Koscian, Gostyn), remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku podniesie komfort poruszania
sie po istniejgcej drodze tym bardziej, ze droga nr 308 stanowi alternatywne potgczenie drog

krajowych nr 92, 32 oraz 5.



SDR z 2010 r. wykazat na przedmiotowym odcinku drogi nastepujgce natezenie ruchu:

Opis_odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazddw samochodowych
Numer Pikietaz soF:\?joOchC\Igd Sam. ciezarowe
Numer ., . Sam. osob. X Ciggniki
punktu drogi Diugosé Namwa ogdétem | Motocykle Mikrobusy Le‘kl‘qe sam. bez 7 Autobusy rolnicze
pomiar. p Kor (km) cigzarowe przycz. | przycz.
OCz. | Konc. (dostawcze)
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14
302229 308 18.7 21.4 2.7 Grodzisk WIkp. 7892 40 6676 789 174 31 142 40

4. Zatozenia do projektu

* klasa techniczna drogi

* kategoria ruchu

* rodzaj nawierzchni

* szeroko$¢ jezdni

* szeroko$¢ pobocza gruntowego

* sposdb odwodnienia

»G" - gtdwna
KR 4

mineralno-asfaltowa

wg stanu istniejgcego (od 7,80 do 14,70 m)
2,00-4,30 m

powierzchniowy, do ist. kanalizacji deszczowej




5. Stan projektowany

a) Plan sytuacyjny
Pikietaz projektowanego remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej przyjeto:

- km 20+817,00 — poczatek przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy Europejskiej z ulicg
Nowq

W308,Nr odcinka 100, Pikietaz 1314, Km. glob.: 20+817, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013

’ sl R

- km 21+403 - poczgtek wyremontowanej nawierzchni przed skrzyzowaniem typu rondo z DK 32.

W308,Nr odcinka 110, Pikietaz 130, Km. glob:: 21:—406, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013
b) Przekrdj podtuiny
Niwelete nawierzchni wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejgcej

nawierzchni jezdni, uwzgledniajgc projektowang warstwe $cieralng po uprzednim frezowaniu w celu
uzyskania normatywnego przekroju poprzecznego.



c) Przekroje normalne

Na jezdni zasadniczej projektuje sie nowqg warstwe  Scieraing grubosci 4 cm
z SMA 8 PMB 45/80-55.

Uktadanie w/w warstwy nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem istniejgcej jezdni poprzez:

- frezowanie ist. nawierzchni,

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq oraz zabezpieczenie powierzchni roztworem mleka
wapiennego,

Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2 %, w obrebie tukdw poziomych przekrdj

jednostronny o zmiennym pochyleniu wg stanu istniejgcego.

W308 Nr odcinka 100, Pikietaz 1364, Km. glob.: 20+867, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013 W308,Nr odcinka 100, Pikietaz 1454, Km. glob.: 20+957, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013

W308,Nr odcinka 100, Pikietaz 1584, Km. glob.: 21+087, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013 'W308,Nr odcinka 100, Pikietaz 1714, Km. glob.: 21+217, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013

W308,Nr odcinka 110, Pikietaz 90, Km. glob.: 21+366, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013

W308,Nr odcinka 110, Pikietaz 20, Km. glob.: 21+296, Data wykonania zdjecia: 02 lipiec 2013




W  miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego przed wykonaniem warstwy $cieralnej z SMA nalezy
dodatkowo wykona¢ remont czqgstkowy nawierzchni poprzez wykonanie nowej w-wy wigzgcej
z AC 16 W 35/50 o grubosci 6 cm.

d) Remont elementéw wyposazenia drogi

W ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308 przewidziano lokalnie:

- wymiane uszkodzonych kraweznikéw betonowych o wym. 20/30 cm,

- remont $ciekdéw przykraweznikowych z dwdch rzeddw betonowej kostki brukowej,

- remont czgstkowy nawierzchni chodnikdw z betonowej kostki brukowe;.

e) Wyspy wyniesione z betonowej kostki brukowej

W ramach remontu nawierzchni przewidziano w ramach linii P-21a wykonanie wyniesionych wysp

o wym. 2,00 x 2,00 m z betonowej kostki brukowej, na ktérych nalezy umiesci¢ C-9 + U-5.

Rodzaj warstwy Grubo$¢ warstwy Numer ST
Betonowa kostka brukowa, kolor czerwony 8cm D-05.03.23a
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm D-05.03.23a
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10cm D-04.05.01
Laczna grubosé: 21cm
Nawierzchnie wyniesionych wysp obramowaé kraweznikiem betonowym trapezowym 15/21x30 cm utozonym na tawie betonowej
z betonu C12/15

-0.02
09% 040,08,

kostks i)mkewn i

0,050,102

f) Zjazdy o nawierzchni utwardzonej

Wszystkie istniejgce zjazdy o nawierzchni utwardzonej nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nowej
nawierzchni poprzez remont czgstkowy (przetozenie nawierzchni oraz elementdw ulic),
a w przypadku zjazddw bitumicznych poprzez wyrbwnanie betonem asfaltowym oraz wykonaniem
nowej w-wy scieralne;j.

g) Pobocza

W celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni drogi przewidziano profilowanie ist. poboczy
gruntowych poprzez $ciecie i uzupetnienie w miejscu do 10 cm.

Ponadto projekt zaktada umocnienie poboczy gruntowych obustronnie na szerokosci 0,75 m -
destruktem bitumicznym o gr. 15 cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m?2

i miatowaniem grysem 4/6,3 mm w ilosci 10 dm3/m?2.



h) Elementy odwodnienia

W ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej przewiduje sie regulacje pionowq istniejgcych

studzienek.

i)

Docelowa organizacja ruchu

W zakresie organizacji ruchu wykonane zostanie odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego,

ktére nalezy wykonac jako grubowarstwowe. Ponadto zakres robdt objety opracowaniem zawiera

(szczegdtowq lokalizacje wskaze Kierownik Obwodu Drogowego w Opalenicy):

- przestawienie /lub montaz nowych statych znakdw pionowych,

- wymiane stupkdw prowadzqgcych, U-1a/b.

6.

Zakres rob6t

W zwigzku z remontem nawierzchni przewidziano:

roboty przygotowawcze (oznakowanie miejsca robdt),

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

frezowanie ist. nawierzchni,

wykonanie nawierzchni wysp wyniesionych z betonowej kostki brukowej,

oczyszczenie i skropienie poszczegdinych warstw konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem

powierzchni roztworem mleka wapiennego,

a)

b)

remont wgtebny nawierzchni- AC 16 W 35/50 o gr. 6 cm,

wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 PMB 45/80-55 o gr. 4 cm,

remont czgstkowy nawierzchni SMA 11 PMB 45/80-55 o0 gr. 5 cm,

odtworzenie w nawierzchni petli detekcyjnych istniejacej sygnalizacii $wietinej,
remont czgstkowy nawierzchni chodnikdw,

utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym,

profilowanie poprzez $ciecie i uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych,
dostosowanie wysokosciowe istniejgcych zjazddw utwardzonych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inne zagadnienia

Wszystkie roboty zwigzane z readlizacjg przedmiotowego zadania zostaty omodwione
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien opracowaé projekt oznakowania
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt.  Projekt nalezy wykonaé  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U.z2003r.Nr 177, poz. 1729).

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbidrki, ktére bedq stanowi¢ warto$é uzytkowq (zgodnie
ze wskazaniem Inzyniera) nalezy odwiez na plac sktadowy Obwodu Drogowego w Opalenicy.

Sporzqdzit:

Maciej Nowaczyk

Nowy Tomysl, kwiecien 2016 r.



