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niz na odcinku prostym powinno wynosic:

1) 0 2% do 3% wiecej niz pochylenie jezdni, jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie tuku,

(*) Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym

2) tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m pobocza, a na pozostatej czesci pobocza — 2% w kierunku przeciwnym,
jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie fuku

PRZEKROJ NORMALNY (przekrdj uliczny na prostej)
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OBJASNIENIA

pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyrdwnaniem
@ koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem
emulsjq asfaltowq w ilosci 0,8 kg/m2 i mialowaniem grysem 4/6,3mm
W ilosci 10 dm3/m2

@ ®
istniejgce punktowy Sciek przykrawg2nikowy z betonowej kostki brukowej plantowanie, profik
(lokalna naprawa - remont)

®
istniejqcy chodnik z betonowej kostki brukowej,
lokalny remont czqstkowy nawierzchni)

istniejqcy krawgznik betonowy 20/30 cm

ie poboczy gruntowyct
z_$cigciem oraz_uzupelnieniem w_miejscu do 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

TEMAT: Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308

’ Nowy Tomysl — Kunowo w m. Grodzisk Wikp., ul. Europejska
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC PRZEKROJE NORMALNE
RYSUNKU:

m. Grodzisk Wikp., ul. Europejska w km 20+817-21+403

LOKALIZACIA: gmina Grodzisk Wikp., powiat grodziski
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
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