PRZEKROJ NORMALNY (przekrdj pétuliczny na prostej)
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4 cm|w—wa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55

~100 kg/m? [w-wa wyrdwnawczo-wiqzqca z AC 16 W 35/50

tniejgca nawierzchnia bit

¥

W miejscu odtwarzenia nawierzchni

4 om| w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55

6 cm|w-wa wigzqca z AC 16 W 35/50

8 cm |podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70

20 cm| podbudowa pomocnicza z_mieszanki niezwigzanej kruszywa 0-31,5 mm
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4 cm|w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
~100 kg/m? [w—wa wy 0-wiqzqea z AC 16 W 35/50
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

15 cm|warstwa ulep qgo podloza z mieszanki zwigzanej tem C1,5/2
Lqcznie: 53 cm
PRZEKROJ NORMALNY (przekrdj pétuliczny na fauku poziomym)
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W miejscu odtwarzenia nawierzchni
w-wa_scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55

6 cm|w-wa wiqzqca z AC 16 W 35/50

8 cm |podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70
20 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki_niezwigzanej kruszywa 0-315 mm
15 cm |warstwa ulep go podloza z mieszanki zwiqzanej tem C1,5/2

Lgcznie: 53 cm

NORMALNY — ZJAZD przez chodnik PRZEKROJ NORMALNY — N,_>N_um przez pobocze

8 cm betonopa kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

n

3 cm podsypka « piaskowa

Lqcznie: 36 cm

OBUASNIENIA
®

istniejqcy krawgznik betonowy 20/30 cm

(wymiana na_nowy)

@
projektowany krawgznik betonowy 12/25 cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

®
projektowany opornik betonowy 8/30 cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15

istniejgcy chodnik

pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 ¢m z wyrGwnaniem
koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem
emulsjq asfaltowq w ilosci 0,8 kg/m2 i mialowaniem grysem 4/6,3mm
w ilosci 10 dm3/m2

®
plantowanie, profilowanie poboczy gruntowych
z Scigciem oraz_uzupefnieniem w_miejscu do 15 cm

oczyszczemie ist. rowu z namutu z profilowaniem skarp przy grubosci
namutu do 50 cm (w km 6+378 — 6+528; 6+533 — 6+743)

granica pasa drogowego
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8 cm betonopa kostka brukowa wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

0

3 cm podsyp

Lqcznie: 36 cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

TEMAT: Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 308
’ Nowy Tomysl — Kunowo w m. Grodzisk Wikp., ul. Europejska
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC PRZEKROJE NORMALNE
RYSUNKU:
m. Grodzisk Wikp., ul. Europejska w km 20+817-21+403
LOKALIZACIA: gmina Grodzisk Wikp., powiat grodziski
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
DATA SKALA NR RYSUNKU
04.2016 1:50 2




