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OBJASNIENIA

)

kraweznik betonowy 20/30 wg PN-EN 1340

(*) Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym

iz na odcinki i i
plantowanie, profilowanie poboczy gruntowych niz na odcinku prostym pawinno wynosi

p 114 gr. 5 cm

7 cieciem oraz uzunelnieniem W misiscu do 10 cm 1) 0 2% do 3% wigeej niz pochylenie jezdni, jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie fuku,

lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

2) tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m pobocza, a na pozostalej czesci pobocza — 2% w kierunku przeciwnym,

@wo\mx PRZYKRAWEZNIKOWY, SCIEK MIEDZYJEZDNIOWY
betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 gr. 8 cm

jezeli jest to pobocze po wewngtrznej stronie fuku

pobocze umocnione destruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyr6wnaniem
koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

emulsjq asfaltowq w ilosci 0,8 kg/m2 i miatowaniem grysem 4/6,3mm

lawa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

W ilosci 10 dm3/m2

®

lobrzeze betonowe 8/30 wg PN-EN 1340

@ Remont chodnika

sypka_cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

oczyszczemie ist. rowu z namulu z profilowaniem skarp 8 cmlbet kostka brukowa wg PN—EN 1338

tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm i
Lgcznie: 26 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

Remont nawierzchni drogi wojewbdzkiej nr 307

TEMAT: Poznari — Bukowiec w m. Porazyn Dworzec
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC PRZEKROJE NORMALNE
RYSUNKU:
m. Porazyn Dworzec w km 43+869 — 44+912

LOKALIZACIA: gmina Opalenica, powiat nowotomyski
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
DATA SKALA NR RYSUNKU
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