PREFABRYKOWANY SCIEK PODCHODNIKOWY "KORYTKOWY” WG KPED 01.31 —
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UMOCNIENIE SKARPY
BETON klasy C16/20
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KRAWEZNIK BETONOWY
20x30x100 cm
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MATERIALY na 1 m scieku

el

Beton klasy C16/20 — 0,04 m® (na 1 wpust)
Ptyta sciekowa — 4,00 szt (1m scieku)
Podsypka cem.piaskowa 1:4 — 0,06 m’
Zaprawa cam.—piask. 1:2 — 0,004 m*
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STUDZIENKA SCIEKOWA Z POJEDYNCZYM
OSADNIKIEM —
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W przypadku nowych studzienek Sciekowych i studzienek objetych regulacjq

stosowaé wpust chodnikowy boczny klasy C250; w przypadku niemoznosci
wykonania wpustu chodnikowego bocznego — stosowa¢ wpust Zzeliwny kl. D400

Wpust uliczny

Pierscien zelbetowy

Studzienka z kregdw betonowych sr. 50 cm
Przykanalik z rury PVC sr. 160 mm
Fundament gr. 10 cm z betonu C12/15

CIOICICIOLS,

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu

64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

Remont nawierzchni drogi wojewbdzkiej nr 307

TEMAT: Poznari — Bukowiec w m. Porazyn Dworzec
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU: Elementy odwodnienia
m. Porazyn Dworzec w km 43+869 — 44+912

LOKALIZACIA: gmina Opalenica, powiat nowotomyski
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPS
Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK
DATA SKALA NR RYSUNKU
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