Rurowa bariera segemntowa U—12a

rura g 60.3/2.9 lub
rura g 63.5/2.9

rura & 48.3/2.9

1100

1600

Uwaga:
1. Malowa¢ proszkowo na kolor biaty, okleja¢ folig odblaskowg koloru czerwonego
2. Segmenty bariery mozna zespoli¢ $rubami o $r. 8 mm poprzez otwory w rurze stupka
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
64—300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 42

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJACY

Usytuowanie rurowej bariery U—12a

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

Bariera ochronna U—14a

1,00 m

jezdnia

Bariera ochronna N2W5 A (odcinek poczqtkowy L=12 m; odcinek koricowy L=8 m)

Usytuowanie znakéw pionowych

Remont nawierzchni drogi wojewbdzkiej nr 307

TEMAT: Poznari — Bukowiec w m. Porazyn Dworzec
STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA

TRESC SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

RYSUNKU: Urzqdzenia bezpieczerstwa ruchu

2,20 m

m. Porazyn Dworzec w km 43+869 — 44+912
LOKALIZACIA: gmina Opalenica, powiat nowotomyski

2,00 m
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Projektowat: inz. Maciej NOWACZYK

DATA SKALA NR RYSUNKU
07.2016 - 3.3




