JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEKROJ NORMALNY W KM 54246 — 54915 Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyslu
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8 cm|betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 4 cm|w—wa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
3 cm|podsypka_cementowo—piaskowa ~100 kg/m? |w-wa_wy wiqzqca z AC 16 W 35/50
15 cmjulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej tem C1,5/2 _Ea%on nawierzchnia bitumiczna
Lqcznie: 26 c¢m|

ZAMAWIAJACY

©)

kraweznik _betonowy 20/30 wg PN-EN 1340

P -p 114 gr. 5 cm
lawa betonowa z oporem z betonu Klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

O

lobrzeze betonowe 8/30 wg PN-EN 1340
dsypk towo—piask 1:4 gr. 5 cm
tawa_betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Poznaniu

©

betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

yp —pi 1:4 gr. 3 cm
lawa betonowa z betonu klasy C12/15 wq PN-EN 206-1

plantowanie, profilowanie poboczy gruntowyh
$cigciem oraz_uzupelnieniem w miejscu do 15 cm

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej
TEMAT: nr 312 Rakoniewice — Czacz
na odcinku Wielichowo — Wilkowo Polskie

STADIUM: SKROCONA DOKUMNETACJA PROJEKTOWA
BRANZA: DROGOWA
TRESC )
RYSUNKU: Przekroje normalne
m. Wielichowo
LOKALIZACJA:

gmina Wielichowo, powiat grodziski
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