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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,Rozbudowa drogi
wojewaddzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Btekwit”.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz. 602, z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych, Dz. U. Nr 170 poz.1393,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z zatgcznikami.

3. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa

DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

5. Cel opracowania

Projekt organizacji ruchu ma na celu okreslenie oznakowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 189 Jastrowie —
Wiecbork w m. Btekwit, w zwigzku z przebudowg drogi w oparciu o ,,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach”.
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6. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizacje urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu na planie sytuacyjnym —skala 1:500,

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementéw urzgdzen bezpieczeristwa i organizacji ruchu,
- zakres robot,

- obliczenia przedmiarowe.

7. Zakres robot drogowych.

Roboty drogowe obejmujq przebudowe drogi wojewddzkiej nr 189 w m. Btekwit poprzez:
- frezowanie profilujace,

- wykonanie nakfadki asfaltowej na istniejgcg nawierzchnie,

- budowe chodnikéw i zjazdow do poses;ji,

- budowe zatok autobusowych.

8. Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome

W ramach prac projektowych dla projektu ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 189 w m. Btekwit” wykonano
inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego. Oznakowanie pionowe sktada sie z
nastepujgcych elementow:

1. A-16 Uwaga przejscie dla pieszych 1 szt.
2. B-33 Ograniczenie predkosci do 40 km/h 1 szt.
3. D-2 Koniec drogi z pierwszeristwem 1 szt.
4. D-15 Przystanek autobusowy 2 szt.
5. D-42 Obszar zabudowany 1 szt.
6. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt.
6. E-15b Znak z numerem drogi wojewddzkiej 1 szt.
7. E-2 Tablica kierunkowa 1 szt.
8. U-3b Tablica prowadzqgca 6 szt.

Wszystkie znaki przewidziane sg do wymiany lub likwidacji

Istniejgce oznakowanie poziome zawiera :P-1e,linia pojedyncza przerywana prowadzgca szeroka”,
P-3 ,linia jednostronnie przekraczalna”, P-4 , linia podwdjna ciggta”. W wyniku frezowania nawierzchni
catosc istniejgcego oznakowania zostanie usunieta.

9. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce elementy:
- znaki poziome,
- znaki pionowe,

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakoSciowe i wybrane parametry techniczne.

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy , powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw,
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- materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDiM producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Oznakowanie poziome
- linie segregacyjne,
- znaki poprzeczne,

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeristwa ruchu
- oznakowanie termoplastyczne,

- wysoki wspétczynnik odblaskowosci,

- wysoka trwatosé,

- odpornos¢ na scieranie i zabrudzenia,

- dobra widocznosé w ciggu catej doby.

Oznakowanie pionowe
- znaki zakazu,

- znaki informacyjne,

- znaki ostrzegawcze.

Znaki istniejgce nalezy ustawi¢ w odlegtosciach wskazanych na planie sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w
Instrukcji o znakach drogowych pionowych: Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
,W sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczenstwa ruchu

-znaki $rednie (S),

-wlasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatdw na lica znakéw drogowych w zakresie
odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

10.Podstawowy zakres robét organizacji ruchu

Znaki poziome:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wytrasowanie geometrii znakéw poziomych.

Znaki pionowe:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz znakow przewidzianych do przestawienia,

- ustawienie stupkdw do znakow i przymocowanie znakéw drogowych.

Sposob ustawiania znakéw

- Znaki umocowac na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposdb jak i wysokos$¢ umieszczania znakow
przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce znaki nalezy przestawi¢ do wymaganych wysokosci
okreslonych w zatgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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- odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

jezdnia

c) na ulicy

- wysokos$¢ umieszczania znakdow:
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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- sposéb umieszczania znakéw wzgledem osi jezdni:

oy b, SR |
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/ - | |
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢} na tuku poziomym w lewo
Wysoko$¢ umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ? .
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupelniajace " (min.1,50) ®

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 : 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min 200 (229
- tablice szlakéw drogowych E-14 o (min.1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i 0.
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - mate E-4 min. 2,00 min.2,00(220)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami

bezpieczenstwa ruchu 2 0,90-1,20 0,90- 1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.

*2 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

T w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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11. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu uzalezniony jest od
tempa prac budowlanych i harmonogramu robdt wykonawcy. Przewidywany termin wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu: 31 marzec 2017 roku.

12. Zestawienie oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE

Lp. | Symbol | Nazwa | llosé
Projektowane
1. A-8 Uwaga skrzyzowanie o ruchu okreznym 1 szt.
2. C-16 Droga dla pieszych 2 szt.
3. C-16a Koniec drogi dla pieszych 1 szt.
4, D-2 Koniec drogi z pierwszenistwem prze. 1 szt.
5. D-15 Przystanek autobusowy 4 szt.
6. D-42 Obszar zabudowany 1 szt.
7. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt.
8. E-1 Tablica kierunkowa 1 szt.
9. E-15b Znak z numerem drogi wojewddzkiej 1 szt.
10. U-3b Tablica prowadzaca 6 szt.
11. T-22 Dopuszczony ruch roweréw 2 szt.
Istniejace do likwidacji
12. A-16 Uwaga przejscie dla pieszych 1 szt.
13. B-33 Ograniczenie predkosci do 40 km/h 1 szt.
14. D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 szt.
15. D-15 Przystanek autobusowy 4 szt.
16. D-42 Obszar zabudowany 1 szt.
17. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1 szt.
18. E-15b Znak z numerem drogi wojewddzkiej 1 szt.
19. E-2a Tablica kierunkowa 1 szt.
20. U-3b Tablica prowadzaca 6 szt.

OZNAKOWANIE POZIOME
L.p. | Symbol Nazwa Dtugosé / ilosé | Powierzchnia
Linia pojedyncza przerywana

1. P-le 94,3mb 11,32 m?
prowadzgca szeroka
2. P-4 Linia podwdjna ciggta 133,8mb 32,11 m’

13.Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Projektowany odcinek potozony jest w m. Btekwit lezy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 189 Jastrowie-
Wiecbork. Doktadna lokalizacja przedstawiona jest na planie orientacyjnym rys. 1 W stanie istniejgcym
droga posiada przekrdéj 1x2 o szerokosci pasa ruchu 3 m wraz obustronnymi chodnikami szerokosci 1 m.
Brak wydzielonych zatok autobusowych. Oswietlona jest trzema latarniami ulicznymi. W wyniku
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przebudowy pasy ruchu zostang poszerzone do 3,25 m natomiast chodniki do 2m. Wybudowane zostang
zatoki autobusowe. Przebudowie ulegnie rowniez oswietlenie drogowe.

Wedtug pomiaru ruchu z GPR 2010 taczna ilo$¢ przejezdzajgcych samochoddéw na przedmiotowym odcinku
wynosi 2219 poj./ dobe. W strukturze rodzajowej ruchu dominujg samochody osobowe i lekkie pojazdy
dostawcze. Ruch ciezkich samochoddéw dostawczych jest znikomy. Do projektowania konstrukcji
nawierzchni przyjeto KR3.

Opracowanie:

mgr inz. Przemystaw Perz
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