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AUGMEN CONSULTING GROUP
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WPLYNELO

RZE
Przemet, 14.08.2015

Augmen Consulting
Group Spoélka Jawna
ul. Wroclawska SA
65-427 Zielona Géra

Urzad Gminy w Przemgcie w odpowiedzi na pismo z dnia 3 sierpnia 2015 roku nr
ACG/WZDW/DW/305/43/2014 dotyczace zaopiniowania projektu docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 305 w miejscowosci Mochy, uprzejmie informuje ze, zatwierdza bez
uwag przedstawiony projekt docelowej organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej nr 305 w

miejscowosci Mochy zgodnie z zalgczong dokumentacja.

Zalgczniki:

1. Jeden egzemplarz projektu.

Pismo poczta listem poleconym

Autor pisma: Eugeniusz Marach
tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16
e-mail: urzad@przemet.pl

Adres do korespondencji: | Telefony: ! Kontakt:

Urzad Gminy Przemet 1 65/549 60 71 + e-mail: urzad@przemet.pl
ul. Jagielloriska 8 | 65/ 549 60 72 1 esp: http://esp.przemet.ol/
64-234 Przemat 165 /54960 73 1 http://vivew.przemet.pl

powiat wolsztyrski | fax: 65/ 549 69 77 | http://bip.przemet.pl/przemet/

Numer konta Gminy Przemet: 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spdldzielczy Wschowa of Przemet
Gmina Przemet - NIP 923-16-51-446 - REGON 411050793

1 Godziny pracy Urzedu:

| Poniedzialek 7:30 - 17:00

1 $roda 7:30 - 15:30

| Weorek, Czwartek, Piatek 7:30 - 15:00
| Dyzury wéjta:

1 Poniedzialek 9:00 - 13:00
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WPLYNELO

Wolsztyn. dnia 01.09.2015r.
KOMENDA POWIATOWA POLICII
W WOLSZTYNIE
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
ul. Dworcowa 1 64-200 Wolsztyn
1el.(068)347-52-60

R-PH- pro/15

Augment Consulting Group sp. J.
ul. Wroctawska 5 A
65-427 Zielona Gora

W zalaczeniu przesylam zatwierdzony projekt tymeczasowej organizacji ruchu dot.
przylacza gazowego do budynku mieszkalnego w Chobienicach.

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr |- adresat

Egz. nr2-a/a

NACZELNIK
WYDZIALU RUCHU DROGOWEGH
KPP:{\Wlsztymo

asp. szt. Plotr Horowskl
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AUGMEN CONSULTING GROUP
Zielona Gora
1k -08- 2015
WPLYNELO
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 10 sierpnia 2015 roku

W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
l.dz. R-Z-1-CG-5321/W/778/2015

Augmen Consulting Group sp. j.
ul. Wroclawska SA
65-427 Zielona Gora

OPINIA
dot. rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305, na ode. od mostu na poludniowym kanale Obry
do m. Mochy

Odpowiadajac na pismo lLdz. ACG/WZDW/DW 305/43/2014 informuj¢. ze na
podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1.4
w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedlozony
projekt docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze¢ ponizszg uwage:

- wprowadzajacy organizacje¢ ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskicgo 2a, cmail:

naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl — w ,Menu przedmiotowym™ w  zakladce

Jednostki™ (siodma zakladka od gory).

WIELKOPOLSKI K( NODZELAOLICI

zup

p/Ansp. Stanistaw Mateckl

v

wyk. 2 egz.
| adresat

2 ala
CG/ICG
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Wolsztyn, dnia 03-09-2015 r.
PZD.5021.108.2015
AUGMEN CONSULTING GROUP Augmen Consulting Group Sp. J.
Zielona Gdra
) Ul. Wroclawska SA
11-09- 2015

65 — 427 Zielona Gora
WPLYNELO

Powiatowy Zarzad Drog w Wolsztynie, na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dni; 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729) opiniuje z nast¢pujagcymi uwagami:

a) w zakresie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 305 z drogg powiatows nr 3819P:

- wymalowaé znaki poziome P-8b (strzalki kierunkowe) dla jadacych droga wojewddzka
nr 305 z kierunku m. Wschowa i skrecajacych w droge powiatowa nr 3819P,

- wymalowa¢ znaki poziome P-14 ,linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow”
przed przejsciem dla pieszych dla jadacych droga powiatowa nr 3819P od strony drogi
wojewodzkiej nr 305,

- wymalowa¢ znaki poziome P-14 ,linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow”
przed przejéciem dla pieszych dla jadacych droga wojewodzka nr 305 w kierunku
m. Wschowa za skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3819P,

- wymalowa¢ znaki poziome P-13 _linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkatow”
przed wjazdem na droga wojewddzka nr 305 z drogi powiatowej nr 3819P,

- ustawi¢ znaki pionowe C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” na wyspie dla jadacych
droga powiatowa nr 3819P w kierunku skrzyzowania z droga wojewo6dzka nr 305,

- ustawi¢ znaki pionowe C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” na stupku U-5b na wyspie
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 305 za skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3819P,

b) w zakresie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 305 z drogg powiatowa nr 3820P:

- wymalowa¢ znaki poziome P-13 ,linia warunkowego zatrzymania zlozona z tréjkatow”
przed wjazdem na droga wojewddzka nr 305 z drogi powiatowej nr 3820P,

- ustawi¢ znaki pionowe C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” na wyspie dla jadacych
drogg powiatowg nr 3820P w kierunku skrzyzowania z droga wojewodzka nr 305,

- ustawi¢ znaki pionowe C-9 ,,nakaz jazdy z prawej strony znaku’ na stupku U-5b na wyspie

w ciggu drogi wojewodzkiej nr 305 za skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 3820P,

o
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¢) pozostale uwagi:

- uzupelni¢ oznakowanie skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 305 z droga — dz. nr 1446

o znaki pionowe D-6b ,.przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” oraz znak poziomy

P-10 ,,przejscie dla pieszych”,

- uzupelni¢ oznakowanie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 305 z droga — dz. nr 1452

o znaki pionowe D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow”,

- uzupelni¢ oznakowanie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 305 z droga — dz. nr 1500 \
(ul. Polna) o znak pionowy D-6b ,,przejécie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow”,

- uzupelni¢ oznakowanie skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 305 z drogg — ul. Koécielna

o znaki pionowe D-6 ,,przejscie dla pieszych”,

projekt docelowej organizacji ruchu organizacji ruchu z zwigzku z ,,Opracowaniem

dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu

na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy”.

Sprawe prowadzi:  Slawomir Wojtkowiak
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OPIS TECHNICZNY
STALA ORGANIZACIA RUCHU

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na potudniowym kanale
Obry do m. Mochy

1 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem, tj. WIELKOPOLSKIM ZARZADEM DROG WOIJEWODZKICH
siedzibg w POZNANIU przy ul. WILCZAK 51, nr 567/68.15/14.

2 Materialy wyjsciowe

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

[2] Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

[6] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2181, z pézniejszymi zmianami).

[7] Prawo o ruchu drogowym 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z pézniejszymi zmianami).

3 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie statej organizacji ruchu w zwigzku z
przebudowa drogi wojewoddzkiej numer 305 na odcinku od mostu na potudniowym kanale
Obry do miejscowosci Mochy.

Projektowana inwestycja dostosuje geometrie przedmiotowej drogi do aktualnych
wymogdéw co zwiekszy bezpieczenstwo i ptynnosé ruchu.

4 Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej numer 305 na
odcinku od mostu na poftudniowym kanale Obry do miejscowosci Mochy
Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
- korekte geometrii drogi wojewddzkiej,
- rozbidrke i budowe mostu na rzece Potudniowy Kanat Obry;
- budowe tymczasowej drogi na czas rozbidrki i budowy mostu;
- przebudowe istniejacych skrzyzowan,
- budowe odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa),
- budowe os$wietlenia doswietlajacego przejscia dla pieszych w terenie
zabudowanym,
- przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
- budowe/przebudowe chodnikow,
- budowe/przebudowe zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi,
- budowe/przebudowe zjazdéw publicznych oraz indywidualnych,
- przebudowie istniejacych rowéw drogowych,
- budowie przepustéow rurowych pod zjazdami,
- wyciecie drzew oraz zabezpieczenie pozostatych drzew zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie robot
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Zakres projektowanej stalej organizacji ruchu obejmuje wprowadzenie
oznakowania poziomego i pionowego na catosci inwestycji.
Projektowana inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo i ptynnosc¢ ruchu.

5 Charakterystyka przedmiotowych ulic

Na projektowanym odcinku zastosowano kilometraz zgodny ze stanem faktycznym.
Poczatek inwestycji zlokalizowano ok 300m przed potudniowym kanatem Obry, a jej
koniec na zjezdzie z istniejacq drogq gruntowg w km 46+729,00.

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 305 na analizowanym
odcinku przyjete przy opracowaniu projektu sg nastepujace:

e klasa techniczna drogi: zbiorcza (G),

e szerokos$¢ nawierzchni: od 6,5 mdo 13,5 m,

e predkos¢ projektowa: 50-70 km/h,

e intensywnosc¢ obcigzenia: KR 4,

e nawierzchnia: bitumiczna

e pobocza: ttuczniowe szerokosci 1,25m

6 Opis projektowanych rozwiagzan

Trasa wpisana zostata zgodnie z jej istniejacym przebiegiem przy uwzglednieniu
korekty geometrii. Projektowana inwestycja skupia sie wytgcznie na poprawie stanu
technicznego drogi, sposéb uzytkowanie terenu nie zmieni sie po realizacji inwestycji.
Zaktada sie brak wzrostu natezenia ruchu.

Na catym rozbudowywanym odcinku droga wojewoddzka posiadaé bedzie
szerokos$¢ pasa ruchu od 3,25 m do 4 m.

W celu usprawnienia komunikacji na przebudowywanej drodze wprowadzono
oznakowanie pionowe i poziome. Znaki zostaty zaprojektowane i rozmieszczone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drodze.

Oznakowanie pionowe

Stata organizacja ruchu polega na ustawieniu nowych znakdw, korekty ustawienia
znakow istniejacych( z jednoczesng wymiang na nowe) oraz likwidacje czesci znakdw.
Dokfadna ich lokalizacja zostata wskazana na rysunkach 2.1- 2.6.

Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ formatu sredniego.
Projektowane oznakowanie pionowe wykonac z folii odblaskowej typu 2.

Lokalizacja i sposob umieszczania znakow

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszcza¢ zgodnie ze
szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
Lokalizacje sytuacyjng projektowanych znakdéw przedstawiono na planach sytuacyjnym
nr2.1-2.6.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé| Wymiar |Kilometraz|Szt.
D-46  |prj Srednie |900x420 |45+460 |1
D-46  |prj Srednie [900x420 [|45+502 |1
D-47  |prj Srednie  [900x420 |45+474 |1
D-47  |prj Srednie |900x420 [45+484 |1
T-2 przen. Duze 1006x350 |[46+699 |1

10
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Nazwa Stan Wielkos¢| Wymiar |Kilometraz{Szt.
A-30  |przen. Duze 958x847 [46+699 1
T-13 przen. Duze 900x1125 |46+699 1
T-0 prj Duze 1155x386 [45+248 1
C-16  |prj Mate 600x600 [45+248 1
C-

13| .

a/1|PY Mate 600x600 [45+248 1

6a
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+248 1
C-

13 .

21 [P Mate 600x600 |45+201 1

6a
C-13/16|prj Mate 600x600 |45+201 1
C-13a |prj Mate 600x600 |46+653 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [46+653 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+509 1
C-13/16[prj Mate 600x600 |45+479 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+143 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+123 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [44+873 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [44+850 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [44+330 1
C-13  |prj Mate 600x600 |44+322 1
C-13/16prj Mate 600x600 |44+690 1
C-13/16[prj Mate 600x600 |44+717 1
D-6 prj Duze 900x900 |44+728 1
D-6 prj Duze 900x900 |44+721 1
C-13a |prj Duze 900x900 |43+120 1
B-25 |prj Duze 900x900 |43+120 1
B-27  |prj Duze 900x900 |43+119 1
B-27  |prj Duze 900x900 |44+130 1
B-25 |prj Duze 900x900 |44+130 1
B-33  |prj Duze 900x900 [46+630 1
T-0 prj Duze 1155x386 |45+215 1
C-16  |prj Duze 900x900 [45+215 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+381 1
C-

13 .

a1 [Pi Mate 600x600 |45+381 1

6a
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+381 1
C-

13| .

a1 Pr Mate 600x600 |45+381 1

6a
D-6 prj Duze 900x900 [45+458 1
T-27  |prj Duze 900x900 [45+458 1
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+463 1
C-

13 .

a1 [Pi Mate 600x600 |45+463 1

6a
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+463 1
C-

13| .

a/1[Pi Mate 600x600 [45+463 1

6a
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+050 1
C-

13 .

/1 P Mate 600x600 [45+050 1

6a

11
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Nazwa Stan Wielkos¢| Wymiar |Kilometraz{Szt.
C-13/16|prj Mate 600x600 [45+050 1
C-

13 .

/1P Mate 600x600 [|45+050 1

6a
D-1 prj Srednie [832x832 [44+972 |1
C-13/16|prj Mate 600x600 |44+982 1
C-

13 .

21 [P Mate 600x600 |44+982 1

6a
C-13/16|prj Mate 600x600 [44+982 1
C-

13 .

a/1P1 Mate 600x600 |44+982 1

6a
A-30 |prj Duze 058x847 43+950 1
A-32  |prj Duze 958x847 |43+607 1
A-32  |prj Duze 958x847 |43+239 1
B-42  |prj Duze 900x900 |43+218 1
B-33  |prj Duze 900x900 |43+632 1
B-33  |prj Duze 900x900 |43+220 1
D-42 |ist Duze 1800x1050(46+662 1
T-27 prj Duze 900x900 |45+451 1
A-29  |prj Duze 9058x847 |45+317 1
B-33  |prj Duze 900x900 [45+209 1
T-6d  |prj Duze 600x600 |45+173 1
D-6 prj Duze 900x900 |45+173 1
T-6d  |prj Duze 600x600 [45+125 1
B-33  |prj Duze 900x900 |45+075 1
B-33  |prj Duze 900x900 |44+968 1
B-33  |prj Duze 900x900 |44+948 1
B-33  |prj Duze 900x900 |44+870 1
B-33  |prj Duze 900x900 |44+837 1
B-33  |prj Duze 900x900 |44+733 1
B-33  |prj Duze 900x900 |44+681 1
B-33  |prj Duze 900x900 [43+483 1
B-33 |prj Duze 900x900 [43+820 1
T-0 prj Duze 814x290 |43+120 1
T-0 prj Duze 814x290 |43+870 1
D-6 prj Duze 900x900 |45+095 1
T-27 prj Duze 900x900 |45+095 1
D-6 prj Duze 900x900 |45+089 1
T-27 prj Duze 900x900 |45+089 1
C-9 prj Srednie |800x800 [45+188 1
C-9 prj Srednie |800x800 [45+067 1
D-1  |prj Srednie [832x832 |44+912 |1
A-7 prj Duze 958x846 [44+859 1
D-6 prj Duze 900x900 |44+859 1
D-6b  |prj Duze 900x900 |44+712 1
A-24  |prj Duze 958x847 |43+611 1
A-24  |prj Duze 958x847 |43+975 1
A-16  |prj Duze 958x847 |43+975 1
C-9 prj Duze 900x900 |46+185 1
C-9 prj Duze 900x900 [43+861 1
D-6b  |prj Duze 900x900 [43+879 1
D-6b  |prj Duze 900x900 [43+870 1
C-13  |prj Duze 900x900 [43+870 1
A-16  |prj Duze 958x847 [43+611 1
A-30  |prj Duze 958x847 |43+693 1
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Nazwa Stan Wielkos¢| Wymiar |Kilometraz{Szt.
D-42  |prj Duze 1800x1050(43+789 1
T-3 prj Duze 896x330 |43+673 1
A-4 prj Duze 058x847 |43+673 1
B-34  |prj Duze 900x900 |43+482 1
A-17 ist Duze 058x847 [45+317 1
A-29  |prj Srednie [821x726 |45+555 |1
C-9 prj Srednie [800x800 |46+162 |1
C-9 prj Duze 900x900 [43+885 1
T-0 prj Duze 1535x549 (43+447 1
B-36 |prj Duze 900x900 [43+447 1
T-0 prj Duze 1535x549 (43+346 1
B-36 [prj Duze 900x900 [43+346 1
C-13  [prj Duze 900x900 [43+120 1
A-16  |prj Duze 958x847 |46+564 1
B-27  |prj Duze 900x900 [46+290 1
B-25 |prj Duze 900x900 [46+290 1
A-16  |prj Duze 958x847 |46+360 1
B-27  |prj Duze 900x900 |46+070 1
B-25 |prj Duze 900x900 |46+070 1
A-30  |prj Duze 958x847 |46+050 1
E-15b |prj Duze 600x250 |45+224 1
A-23  |ist Duze 958x847 |45+190 1
B-33  [lkw Duze 990x990 [45+209 1
T-6b  |prj Duze 600x600 [45+215 1
D-1 prj Duze 1248x1248|45+215 1
T-6b  |prj Duze 600x600 |45+074 1
D-1 prj Duze 1248x1248|45+074 1
D-6b  |prj Duze 900x900 |44+870 1
D-15 [ist Duze 900x1125 [43+150 1
E-2a  |prj Duze 4060x1178[45+165 1
E-2a |prj Duze 4060x1178[45+125 1
D-43 [ist Duze 1800x1050(46+663 1
A-30 |przen. Duze 058x847 |45+562 1
T-13  |przen. Duze 900x1125 |45+562 1
E-2a [prj Duze 3961x1648|45+152 1
E-15b |prj Duze 600x250 |45+110 1
A-4 prj Duze 958x847 |43+673 1
F-4 prj Duze 2254x500 |43+433 1
F-4 prj Duze 2254x500 |43+378 1
A-7 prj Duze 058x846 |44+965 1
A-22  |istniejgce Duze 058x847 |45+723 1
A-3 istniejgce Duze 958x847 |45+723 1
B-34  [lkw Duze 990x990 [45+736 1
B-33  [lkw Duze 990x990 [45+749 1
D-6 do likwidacji [Duze 990x990 [45+637 1
D-6 do likwidacji [Duze 990x990 |45+643 1
A-17  |istniejace Duze 958x847 |45+555 1
A-29  |do likwidacji [Duze 1054x932 |45+604 1
T-2 do przen. Duze 1029x350 }45+562 1
B-33  [lkw Duze 990x990 [45+501 1
A-16 Ikw Duze 1054x932 (45+479 1
B-33  |lkw Duze 990x990 [45+479 1
D-6 do likwidacji [Duze 990x990 [45+425 1
T-27  |do likwidacji [Duze 990x990 [45+425 1
D-6 do likwidacji [Duze 990x990 [45+411 1
T-27  |do likwidacji |Duze 990x990 |45+411 1
A-16 ist Duze 058x847 [45+347 1
D-6 do likwidacji [Duze 990x990 |45+061 1
T-27  |do likwidacji |Duze 990x990 |45+061 1
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Nazwa Stan Wielkos¢| Wymiar |Kilometraz{Szt.

D-6 do likwidacji [Duze 990x990 |45+051

T-27  |do likwidacji |Duze 990x990 |45+051

D-15 |do likwidacji |Duze 990x1238 |45+078

E-2a [istniejgce Duze 4060x1648|45+073

A-4 Ikw Duze 1054x932 44+197
T-4 Ikw Duze 683x385 |44+197
A-3 Ikw Duze 1054x932 144+153
T-3 Ikw Duze 085x363 |44+153

A-18b |istniejgce Duze 058x847 |43+731

A-11  |do likwidacji [Duze 1054x932 43+568

A-18b |istniejgce Duze 958x847 |43+536

T-3 istniejgce Duze 896x330 |43+536

A-18b [istniejace Duze 058x847 |43+535

T-2 istniejgce Duze 1019x350 [43+535

B-34 [do likwidacji [Duze 990x990 [43+482

B-33  [lkw Duze 990x990 [43+483

B-18 |[do likwidacji |Duze 990x990 |43+419

B-18 |do likwidacji |Duze 990x990 |43+392

A-11  |do likwidacji [Duze 1054x932 143+188

B-34  (lkw Duze 990x990 |43+185

A-3 istniejgce Duze 058x847 |43+164

T-3 istniejgce Duze 896x330 |43+164

D-1 projektowane(Duze 1248x1248|44+912

D-1 projektowane(Duze 1248x1248|44+812

D-1 projektowane(Duze 1248x1248|44+759

D-1 projektowane(Duze 1248x1248|44+655

D-43  |prj Duze 1800x1050}43+789

E-18a |istniejace Duze 1000x530 }43+588

A-7 projektowane|Duze 958x846 |44+701

A-7 projektowane|Duze 958x846 |45+125

A-7 projektowane|Duze 958x846 |45+173

D-6 projektowane|Duze 900x900 |45+451

A-7 projektowane|Duze 058x846 |45+777

D-6 projektowane|Duze 900x900 |46+458

D-6 projektowane|Duze 900x900 |46+467

A-30  |projektowane[Duze 958x847 |46+330

D-15 |projektowane|Duze 900x1125 |45+414

D-6 projektowane|Duze 900x900 |45+187

D-6 projektowane|Duze 900x900 |45+182

D-6 projektowane|Duze 900x900 |45+159

D-6b  |projektowane|Duze 900x900 |45+142

D-6b  |projektowane|Duze 900x900 |45+127

D-15 |projektowane|Duze 900x1125 |45+009

D-15 |projektowane|Duze 900x1125 |44+779

D-6b  |projektowane|Duze 900x900 |44+707

D-43  |do likwidacji |Duze 1980x1155}43+937

D-42  |do likwidacji |Duze 1980x1155}43+937

C-13  |projektowane|Duze 900x900 |43+881

C-13a [projektowane|Duze 900x900 |43+874

C-13a |prj Duze 900x900 |43+878

E-17a [istniejgce Duze 1000x530 [43+588

B-33 |projektowane|Duze 900x900 |43+142
A-4 projektowane|Duze 058x847 |43+119
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Znaki: A-7, B-20, D-6, D6a, D6b, T-27 zaprojektowac z folii typu III.

Znaki C-13, C13a, C13/16, C13a/16a - z grupy wielkosci mini tj. MI.

Ze wzgledu na zaprojektowanie zatoki autobusowej bezposrednio przed szkotg nie ma
koniecznosci przepuszczania dzieci na drugg strone jezdni co pozawala na likwidacje
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istniejgcego oznakowania pionowego w postaci D6 oraz T27 oraz stupéw sygnalizacji
wzbudzanej.
Znaki C-9 wraz ze stupkami U-5c lub U-6azaprojektowano jako znaki aktywne zasilane z
sieci NN.
Na tuku poziomym w km 43+250 zastosowac znaki aktywne U-3e.
Sygnalizacja przy obiekcie szkolnym do zachowania i przesuniecia w nowg lokalizacje
przejscia P-10.

Na catosci opracowania w terenie zabudowanym obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50 km/h co jest podyktowane zapisami z decyzji Srodowiskowej nr 1/2012
z dnia 08.02.2012r. nr RNP 6220.1.2011 - pkt. 2 ppt. 17.

Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, wykonanych z
materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakdéw
wykorzystywanie stupdéw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyjnych i masztéw
sygnalizatorédw oraz $cian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw
inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé¢ przekrdéj kotowy lub
eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci co
najmniej:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos$¢ zastosowania dwéch lub trzech znakow

na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub

poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakéw pokazano na ponizszych rysunkach (1-5)
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki

umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac

zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku

pokazano na rys. 5.
2
: Q
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L

Rys. 1. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie pionow

oLl @1a OLH

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w ukiladzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukiadzie pionowym
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W przypadku umieszczania znakow na wysiegniku zastosowac stupki o srednicy
minimum @70 mm - schemat 2 lub 3 tak aby omijac¢ skrajnie $ciezki rowerowej o
wymagane minimum 25 cm.

Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie mieszanym
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a) na odcinku prostym b} na fuku poziomym w prawo ¢l na luku poziomym w lewo
Rys. 5. Odchylenie poziome tarczy znaku

Odlegtosé znakdéw od jezdni oraz wysokosé ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 4 lit. a). W przypadku gdy
warunki terenowe nie pozwalajag na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50
m od krawedzi jezdni,
b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci

nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

min.050 |
ST

Rys. 4. Odlegto$¢ znakdéw od krawedzi jezdni:

RN

jezdnia pabocze

a) na drodze

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trdojkata, kota, kwadratu, prostokata) Iub tablicy (rys. 4).

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane na rys. 4 powinny by¢ zachowane
rowniez w stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty, ktore
moga by¢ umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do
powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z =zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy
uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
pokazano na rysunku 5. Wysokosci te nie dotyczg znakéow umieszczanych przez policje w
zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére mogg by¢ umieszczane w
poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna
krawedz nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli 1.11.
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Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w
obszarach zabudowanych na drogach niebedacych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz
tabliczki znajdujacej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na
tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub
tablicy.

Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazow w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ jak najlepszg widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajac
warunkoéw widocznosci na skrzyzowaniu.

Rys. 5. Wysokos$¢ umieszczenia znakow:

/\

min., 2,00

— N

—

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

' €
I o
: i
| T 2| &
E‘r =
; =
f | — =
g) dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakdéw
Kategorie znakow Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]
poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze min. 2,00 min. 2,00 (2,20) 7)
B - zakazu 2) (min. 1,50) 6)
C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupetniajqce 1)

G - dodatkowe przed
przejazdami kolejowymi 4)
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E - tablice przeddrogowskazowe
E-1
- drogowskazy tablicowe E-2

- tablice szlakéw drogowych E-
14

min. 1,00

min. 2,00 (2,20) 7)
(min. 1,00) 9

E - znaki szlaku drogowego E-
15, E-16

- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowosci E-17a, E-
18a

- drogowskazy w ksztatcie
strzaty - mate E-4

- drogowskazy do obiektu E-5 -
E-12, E-19a + E-22

min. 2,00

min. 2,00 (2,20) 7) -
2,50

E - drogowskazy w ksztalcie
strzaty - duze

min. 0,70

min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig
2)

min. 5,00

min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za
urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu 2)

0,90-1,20

0,90-1,20

1) Z wyjatkiem znakdéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).
2) Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1, 00 m - na ulicach; 0, 50 m - na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki z grupy C typu C13, C13a, C16/13; Cl16a/Cl3a ze wzgledu na nagromadzenie w miejscach kolizyjnych

zaprojektowano jako mate.

Nazwa Stan Szt.
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Inna [odnosnik] Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
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Nazwa Stan Szt.
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
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Nazwa Stan Szt.
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Do likwidacji 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejgce 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
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Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Do likwidaciji 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
155

Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako malowanie
grubowarstwowe koloru biatego (zo6ttego) zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym na
planach sytuacyjnym nr 2.1-2.6

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowad sie gtéwnie dobrg widocznoscig
w ciggu catej doby, a takze:

- wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddow deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sa
umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybka metodaq aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania
jakosci materiatéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

Pow. [Pow. mal.

Nazwa Stan Kilometraz|Dt./Pow/Szt. mal. 5

P-10  |Projektowane 6.1734 12.00 0.00

P-21a |Projektowane|46+186 55.8058 21.21 0.00

P-21a |Projektowane}46+141 52.8967 20.10 0.00

P-21a |Projektowane|45+171 0.4114 0.16 0.00
P-21a |Projektowane|45+167 6.2522 2.38 0.00
P-21a |Projektowane(45+131 7.5823 2.88 0.00
P-21a |Projektowane(45+215 1.2214 0.46 0.00
P-21a |Projektowane(45+189 30.4932 11.59 0.00
P-21a |Projektowane(45+052 4.5261 1.72 0.00

P-21a |Projektowane(43+896 63.4876 24.13 0.00

P-21a |Projektowane|43+835 61.5550 23.39 0.00

P-1b  |Projektowane|45+676 394.1557  |15.77 0.00

P-1b  |Projektowane|44+757 25.3103 1.01 0.00
P-4 Projektowane|44+737 17.0477 4.09 0.00
P-4 Projektowane|44+728 5.3011 1.27 0.00
P-le |Projektowane}44+735 1.3351 0.16 0.00
P-le  |Projektowane|44+735 0.7080 0.08 0.00
P-le  |Projektowane|44+755 1.1819 0.14 0.00
P-le  |Projektowane}44+755 1.0000 0.12 0.00
P-4 Projektowane|44+715 4.6326 1.11 0.00
P-10 |Projektowane|44+722 2.0000 4.00 0.00
P-14  |Projektowane|44+720 3.7000 1.39 0.00
P-14  |Projektowane|44+728 3.7000 1.39 0.00
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P-10 |Projektowane|44+722 7.4000 14.02 0.00
P-7b  |Projektowane|43+878 65.2441 15.66 0.00
P-14  |Projektowane|45+134 7.1134 2.67 0.00
P-11  |Projektowane}45+134 5.2307 2.50 0.00
P-11  |Projektowane|45+127 4.1569 2.00 0.00
P-11  |Projektowane|44+859 6.5440 3.50 0.00
P-11  |Projektowane|44+702 6.3241 3.00 0.00
P-11  |Projektowane|43+875 4.3345 2.00 0.00
P-14  |Projektowane|43+880 3.8232 1.43 0.00
P-11  |Projektowane|43+875 3.7215 2.00 0.00
P-13  |Projektowane|45+119 12.1283 3.18 0.00
P-10 |Projektowane|45+182 2.0000 4.08 0.00
P-14  |Projektowane|44+860 3.0316 1.14 0.00
P-14  |Projektowane(44+708 3.0889 1.16 0.00
P-17  |Projektowane(43+135 30.0000 4.56 0.00
P-7a  |Projektowane(43+703 10.1860 1.22 0.00
P-7a  |Projektowane(44+391 15.1247 1.81 0.00
P-7a  |Projektowane(44+242 22.7853 2.73 0.00
P-7a  |Projektowane}43+934 13.0769 1.57 0.00
P-7a  |Projektowane|43+797 16.5133 1.98 0.00
P-7a  |Projektowane}43+751 19.2870 2.31 0.00
P-7a  |Projektowane|43+636 15.9028 1.91 0.00
P-7c  |Projektowane|43+431 34.1768 2.05 0.00
P-7c  |Projektowane(43+330 28.4188 1.71 0.00
P-7a  |Projektowane(43+287 21.4983 2.58 0.00
P-7a  |Projektowane|43+251 24.7233 2.97 0.00
P-7a  |Projektowane}44+055 15.9219 1.91 0.00
P-7a  |Projektowane|44+318 17.3463 2.08 0.00
P-7a  |Projektowane|45+312 22.2518 2.67 0.00
P-7a  |Projektowane}45+197 23.7703 2.85 0.00
P-7a  |Projektowane}45+040 14.6106 1.75 0.00
P-13  |Projektowane}44+959 7.2959 1.92 0.00
P-7a  |Projektowane|44+848 17.9998 2.16 0.00
P-7a  |Projektowane|45+758 26.9999 3.24 0.00
P-7a  |Projektowane|45+941 26.0550 3.13 0.00
P-7a  |Projektowane|45+458 23.8453 2.86 0.00
P-7a  |Projektowane|45+481 23.7170 2.85 0.00
P-14  |Projektowane|45+181 4.2960 1.61 0.00
P-1b  |[Istniejace 46+729 56.9218 2.28 0.00
P-1b  |Projektowane|46+340 42.4357 1.70 0.00
P-6 Projektowane|46+290 50.0000 4.00 0.00
P-4 Projektowane|46+253 36.5044 8.76 0.00
P-le |Projektowane|46+248 5.0000 0.60 0.00
P-4 Projektowane|46+222 26.7492 6.42 0.00
P-4 Projektowane|46+070 44.5870 10.70 0.00
P-7c  |Projektowane(45+393 54.1693 3.25 0.00
P-7c  |Projektowane(45+393 0.0224 0.00 0.00
P-10  |Projektowane(45+458 2.6926 2.69 0.00
P-14  |Projektowane}45+160 5.0103 1.88 0.00
P-13  |Projektowane|45+168 10.4162 2.73 0.00
P-10 |Projektowane}45+090 1.9656 4.13 0.00
P-7c  |Projektowane}44+984 55.7844 3.35 0.00
P-10 |Projektowane|44+975 2.6928 2.57 0.00
P-13  |Projektowane|44+854 8.4913 2.23 0.00
P-7c  |Projektowane|44+749 54.8087 3.29 0.00
P-le  |Projektowane}44+701 7.0000 0.84 0.00
P-4 Projektowane|44+708 3.4954 0.84 0.00
P-4 Projektowane|44+685 16.0361 3.85 0.00
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P-13  |Projektowane|44+696 8.3376 2.19 0.00
P-1b  |Projektowane|44+781 39.2917 1.57 0.00
P-6 Projektowane|44+622 50.0001 4.00 0.00
P-1b  |Projektowane|44+178 444.1767 17.77 0.00
P-4 Projektowane|44+672 10.0000 2.40 0.00
P-4 Projektowane|43+576 9.0000 2.16 0.00
P-7d  |Projektowane}43+570 20.9738 2.52 0.00
P-la |Istniejace 43+119 100.0000 [4.00 0.00
P-la |[Istniejace 43+119 50.0000 2.00 0.00
P-6 Istniejgce 43+119 50.0000 4.00 0.00
P-7b  |Projektowane|46+161 40.2552 9.66 0.00
P-7b  |Projektowane|46+161 24.9999 6.00 0.00
P-7b  |Projektowane|46+161 24.9998 6.00 0.00
P-7b  |Projektowane(46+186 50.2850 12.07 0.00
P-la |Projektowane|46+716 12.2900 0.49 0.00
P-6 Projektowane|46+668 51.7573 4.14 0.00
P-1b  |Projektowane|46+536 132.6601 |5.31 0.00
P-le |Projektowane|44+712 3.0000 0.36 0.00
P-le |Projektowane|44+682 3.0000 0.36 0.00
P-7d  |Projektowane}46+634 66.4428 7.97 0.00
P-7d  |Projektowane|46+385 75.3095 9.04 0.00
P-7d  |Projektowane|45+785 592.1298  (71.06 0.00
P-14  |Projektowane|46+458 3.5800 1.34 0.00
P-14  |Projektowane(46+466 3.5800 1.34 0.00
P-14  |Projektowane(45+449 3.5800 1.34 0.00
P-14  |Projektowane|45+457 3.5800 1.34 0.00
P-14  |Projektowane|45+188 4.2021 1.58 0.00
P-14  |Projektowane|45+128 3.9948 1.50 0.00
P-14  |Projektowane|45+168 3.9075 1.47 0.00
P-14  |Projektowane|45+096 3.7000 1.39 0.00
P-14  |Projektowane|45+088 3.7000 1.39 0.00
P-4 Projektowane|45+049 2.5331 0.61 0.00
P-4 Projektowane|45+030 12.4741 2.99 0.00
P-4 Projektowane|44+983 39.8083 9.55 0.00
P-4 Projektowane|44+964 12.3283 2.96 0.00
P-4 Projektowane|44+939 15.5020 3.72 0.00
P-4 Projektowane|44+910 21.7118 5.21 0.00
P-4 Projektowane|44+878 23.1814 5.56 0.00
P-4 Projektowane|44+866 5.2259 1.25 0.00
P-4 Projektowane|44+850 2.8890 0.69 0.00
P-4 Projektowane|44+820 17.0182 4.08 0.00
P-14  |Projektowane|43+868 3.2524 1.22 0.00
P-7d  |Projektowane|46+661 68.1881 8.18 0.00
P-7d  |Projektowane|43+631 6.1577 0.74 0.00
P-7c  |Projektowane|43+615 16.6578 1.00 0.00
P-7d  |Projektowane(43+591 24.6401 2.96 0.00
P-7d  |Projektowane(43+481 90.8742 10.90 0.00
P-7c  |Projektowane|43+468 13.4633 0.81 0.00
P-7d  |Projektowane|43+119 30.9998 3.72 0.00
P-7d  |Projektowane|43+427 41.1009 4.93 0.00
P-10 |Projektowane|45+451 7.4000 14.00 0.00
P-10 |Projektowane|44+859 6.3845 10.82 0.00
P-10 |Projektowane|44+707 5.9997 12.00 0.00
P-6 Projektowane|46+380 49.9999 4.00 0.00
P-6 Projektowane|46+488 50.0000 4.00 0.00
P-4 Projektowane|46+476 11.5251 2.77 0.00
P-4 Projektowane|46+464 6.6218 1.59 0.00
P-le  |Projektowane|46+471 5.0000 0.60 0.00
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P-4 Projektowane|46+430 30.0000 7.20 0.00
P-10  |Projektowane(46+464 7.4000 14.00 0.00
P-4 Projektowane|46+120 13.7181 3.29 0.00
P-l1e  |Projektowane}46+115 5.0419 0.61 0.00
P-4 Projektowane|46+211 6.1707 1.48 0.00
P-le  |Projektowane|46+217 5.0000 0.60 0.00
P-7b  |Projektowane|46+136 5.4578 1.31 0.00
P-le  |Projektowane|46+136 5.0000 0.60 0.00
P-le |Projektowane|46+136 5.0000 0.60 0.00
P-6 Projektowane|45+627 50.0000 4.00 0.00
P-4 Projektowane|45+221 96.0497 23.05 0.00
P-4 Projektowane|45+328 3.1369 0.75 0.00
P-4 Projektowane|45+336 23.7397 5.70 0.00
P-4 Projektowane|45+377 4.1378 0.99 0.00
P-4 Projektowane|45+386 42.0396 10.09 0.00
P-4 Projektowane|45+435 29.1828 7.00 0.00
P-4 Projektowane|45+475 13.0935 3.14 0.00
P-4 Projektowane|45+497 40.4674 9.71 0.00
P-4 Projektowane|45+543 26.7127 6.41 0.00
P-4 Projektowane|45+575 52.3277 12.56 0.00
P-l1e  |Projektowane}|45+570 5.0000 0.60 0.00
P-l1e  |Projektowane}|45+538 5.0000 0.60 0.00
P-l1e  |Projektowane|45+488 9.0000 1.08 0.00
P-le |Projektowane|45+464 11.0000 1.32 0.00
P-le |Projektowane(45+428 7.0000 0.84 0.00
P-le  |Projektowane|45+381 5.0000 0.60 0.00
P-le  |Projektowane(45+360 17.0000 2.04 0.00
P-le  |Projektowane}|45+331 5.0000 0.60 0.00
P-le |Projektowane|45+317 11.0000 1.32 0.00
P-10  |Projektowane}45+128 4.0000 8.00 0.00
P-10 |Projektowane(45+134 4.7237 10.00 0.00
P-10  |Projektowane|45+168 4.0004 7.94 0.00
P-10  |Projektowane(45+160 5.0103 10.37 0.00
P-7b  |Projektowane|45+171 13.2891 3.19 0.00
P-7b  |Projektowane|45+167 12.4018 2.98 0.00
P-le  |Projektowane|45+175 7.0000 0.84 0.00
P-le  |Projektowane|45+169 5.0000 0.60 0.00
P-le  |Projektowane|45+168 4.9404 0.59 0.00
P-7b  |Projektowane|45+132 17.2632 4.14 0.00
P-7b  |Projektowane|45+189 30.9365 7.42 0.00
P-7b  |Projektowane}45+215 12.2650 2.94 0.00
P-le |Projektowane}45+204 11.0171 1.32 0.00
P-le |Projektowane}45+204 11.0025 1.32 0.00
P-10  |Projektowane(45+182 4.2008 8.00 0.00
P-10  |Projektowane(45+182 4.1881 8.00 0.00
P-le |Projektowane(45+160 20.5786 2.47 0.00
P-le |Projektowane|45+156 23.6039 2.83 0.00
P-8b

kré |Projektowane|45+127 1.0000 1.49 0.00

tki
P-8b

kro [Projektowane|45+111 1.0000 1.49 0.00

tki
P-l1e  |Projektowane}45+110 28.2218 3.39 0.00
P-l1e  |Projektowane|45+098 40.3737 4.84 0.00
P-10 |Projektowane}45+090 3.7000 8.00 0.00
P-10 |Projektowane}45+090 3.7000 8.00 0.00
P-7b  |Projektowane|45+061 18.9296 4.54 0.00
P-le  |Projektowane}45+075 9.3085 1.12 0.00
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P-le  |Projektowane}45+075 8.7705 1.05 0.00
P-le |Projektowane|45+042 7.0000 0.84 0.00
P-le  |Projektowane}45+023 7.0000 0.84 0.00
P-le  |Projektowane|44+976 7.0000 0.84 0.00
P-le  |Projektowane|44+955 9.0000 1.08 0.00
P-le  |Projektowane|44+932 7.0000 0.84 0.00
P-le  |Projektowane|44+901 9.0000 1.08 0.00
P-l1e  |Projektowane|44+871 7.0000 0.84 0.00
P-le |Projektowane}44+853 13.0000 1.56 0.00
P-le |Projektowane|44+837 13.0000 1.56 0.00
P-6 Projektowane|44+130 50.0000 4.00 0.00
P-4 Projektowane|43+910 26.6863 6.40 0.00
P-4 Projektowane|43+944 28.3687 6.81 0.00
P-4 Projektowane|43+979 77.2755 18.55 0.00
P-4 Projektowane|44+078 11.0938 2.66 0.00
P-4 Projektowane|44+096 34.2715 8.23 0.00
P-le |Projektowane|44+089 7.0000 0.84 0.00
P-le |Projektowane|44+057 21.0000 2.52 0.00
P-le |Projektowane|43+972 7.0000 0.84 0.00
P-le |Projektowane|43+937 7.0000 0.84 0.00
P-10  |Projektowane}43+870 4.3063 7.95 0.00
P-10  |Projektowane}43+870 3.7500 8.00 0.00
P-4 Projektowane|43+119 131.6008 [31.58 0.00
P-4 Projektowane|43+272 24.1370 5.79 0.00
P-4 Projektowane|43+305 165.9273  [39.82 0.00
P-4 Projektowane|43+478 98.6112 23.67 0.00
P-4 Projektowane|43+585 34.7222 8.33 0.00
P-4 Projektowane|43+627 10.8261 2.60 0.00
P-4 Projektowane|43+653 3.0645 0.74 0.00
P-4 Projektowane|43+661 34.8421 8.36 0.00
P-4 Projektowane|43+711 45.1310 10.83 0.00
P-4 Projektowane|43+765 35.6362 8.55 0.00
P-4 Projektowane|43+809 25.7933 6.19 0.00
P-7b  |Projektowane|43+870 70.3915 16.89 0.00
P-le  |Projektowane|43+800 9.0000 1.08 0.00
P-le  |Projektowane|43+756 9.0000 1.08 0.00
P-le |Projektowane(43+696 15.0000 1.80 0.00
P-le  |Projektowane|43+656 5.0000 0.60 0.00
P-le |Projektowane|43+638 15.0000 1.80 0.00
P-le  |Projektowane|43+620 7.0000 0.84 0.00
P-le |Projektowane|43+471 7.0000 0.84 0.00
P-le |Projektowane|43+296 9.0000 1.08 0.00
P-le  |Projektowane}43+251 21.0000 2.52 0.00
PEO-2 |Projektowane|43+673 22 0 0
PEO-1 |Projektowane|46+128 24 0 0
PEO-2 |Projektowane(46+186 10 0 0
PEO-2 |Projektowane(46+186 10 0 0
PEO-2 |Projektowane(43+910 5 0 0
PEO-2 |Projektowane}43+805 5 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+427 62 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+357 10 0 0
PEO-2 |Projektowane|46+222 4 0 0
PEO-2 |Projektowane|46+211 3 0 0
PEO-2 |Projektowane|46+141 10 0 0
PEO-2 |Projektowane|46+141 10 0 0
PEO-2 |Projektowane}46+120 2 0 0
PEO-2 |Projektowane}46+070 7 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+885 12 0 0
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PEO-2 |Projektowane|43+885 13 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+835 13 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+835 13 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+305 13 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+272 6 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+221 3 0 0
PEO-2 |Projektowane|43+119 14 0 0
Catkowita
pow.
malowa |1131.12
nia
[m2]=
Catkowita
pow.
malowa 0.00
nia 2
[m2]=
t gcznie
pow.
malowa 1131.1200
nia
[m2]=

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Projekt przewiduje ustawienie nastepujacych elementéw bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Nazwa Stan Kilometraz Dt./Szt.
U-3e prj 43+504 1
U-3e prj 434510 1
U-3e prj 43+517 1
U-3e prj 434523 1
U-3e prj 43+529 1
U-3e prj 43+536 1
U-3e prj 43+542 1
U-3e prj 43+548 1
U-3e prj 43+555 1
U-3e prj 43+561 1
U-3e prj 43+567 1
U-3e prj 43+574 1
U-3e prj 43+580 1
U-3e prj 43+586 1
U-3e prj 43+593 1
U-6a prj 45+203 1
U-6a prj 45+066 1
U-6a prj 46+184 1
U-6a prj 43+856 1
U-6a prj 46+162 1
U-1 prj 46+700 1
U-1 prj 46+400 1
U-1 prj 46+300 1
U-1 prj 46+200 1
U-1 prj 46+100 1
U-1 prj 46+000 1
U-1 prj 45+900 1
U-1 prj 45+800 1
U-1 prj 43+600 1
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Nazwa Stan Kilometraz Dt./Szt.

U-1 prj 43+500 1

u-1 prj 43+200 1

U-5¢ prj 45+180 1

U-5¢ prj 45+133 1

U-5¢ prj 45+132 1

U-5¢ prj 45+167 1

U-5¢ prj 45+166 1

U-5¢ prj 45+158 1

U-5¢ prj 45+139 1

U-5¢ prj 45+106 1

U-3e prj 43+271 1

U-3e prj 43+300 1

U-3e prj 43+294 1

U-3e prj 43+287 1

U-3e prj 43+282 1

U-3e prj 43+277 1
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Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu. Projektowane rozwigzania majq

na celu usprawnienie ruchu pojazdoéw oraz zminimalizowanie zagrozen w ruchu.

7 Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu planowany jest
na III kwartat roku 2018.

8 Uwagi koncowe

Osoby pracujace przy wprowadzaniu statej organizacji ruchu w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru pomaranczowego wyposazong
w elementy odblaskowe.

Opracowat:

Mateusz Mokwinski
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