SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.01.02.04

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylnia i Odbioru Robdt Budowlanych
s3 wymagania dotycge wykonania i odbioru robét rozbiérkowych elementdrog dla
zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuwh- Pita na odcinku od granicy
wojewodztw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 16%1

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania robot rozbiérkowych
i obejmup:

* Rozebranie nawierzchni, chodnikow z kostki betorjamgywozem kostki na sktad Wykonawcy
* Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowychvywozem na sktad Wykonawcy

« Rozebranie kragznikow betonowych na tawie betonowej z wywozem rtadgkVykonawcy
« Rozebranie obrz®g betonowych na tawie betonowej z wywozem na sktgtkonawcy
* Rozebranie obrzg kamiennych o przekroju 8x30cm z wywozem na siachawiajcego

* Rozebranie podbudowy z bruku granitowego z wyworarsktad Zamawiagego

* Demonta konstrukcji tablic informacyjnych z odwozem nagsktadowy Zamawiafrego

* Rozebranie fundamentairelbetowych konstrukcji reklamowych z wywiezienienuzu na sktad
Wykonawcy

« Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych narwm transportem destruktu na sktad
Zamawiajcego

» Ciecie nawierzchni bitumicznej it

* Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych z wywozem na
skladowisko Wykonawcy

¢ Rozebranie nawierzchni smotowych na zimno: z trarispn destruktu i utylizagj

* Rozebranie (demomntpbarier ochronnych stalowych z transportem nadsKmawiagcego

* Rozebranie (demontastupkéw (masztéw) do znakdéw drogowych z transgrarha sktad
Zamawiajcego

e Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych z transportearskltad Zamawiagego

e Usunkcie stupkdéw prowadgcych z transportem na skltad Zamawiajgo/Wykonawcy
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- pochodace z rozbiérki nieuszkodzone: koska betonowa dghafekci, stupki do znakéw drogowych,
tarcze i tablice znakow drogowych, stupki hektormet i kilometrowe, oraz destrukt bitumiczny
pozostad whlasndcia Zamawiajcego; po oczyszczeniu nale je przetransportowa do Bazy
Materiatowe] wskazanej przez Zamawizggo; uszkodzone nale przetransportowana sktadowisko
przy zachowaniu przepiséw odime ochronyrodowiska,

- destrukt bitumiczny nafy wykorzystg do wykonania umocnienia poboczy, a nadmiar ayale
przetransportowana sktadowisko Zamawiggego ( Plac skladowy RDW Ztotéw ul. Za dworcem 3a),

- pozostate materialy rozbiorkowe ktére nied® zagospodarowane przez Zamawiajgo stanovyi
whlasnag¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportéwaa sktadowiska przy zachowaniu
przepisdw odnénie ochronysrodowiska. Kwalifikacji wyrobow nieuszkodzonych dwluje Irzynier.

- materialy do ponownego wbudowania w ramach kontraltykonawca przedstawi zgnierowi
do zatwierdzenia i zgromadzi na sktadowisku,

- materiat podlegage utylizacji pozostape wlasnécia Wykonawcy zostan zutylizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odgadDz. U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami)
i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdeefjo przekazanie materiatéw do utylizaciji,

- elementy konstrukcji reklamowych — tablic herbowyctalery zabezpieczy na skladowisku
Wykonawcy do ponownego wbudowania.

- pozostate materiaty z rozbiorki pozost® wiasnécia Wykonawcy lgdg sukcesywnie usuwane z
terenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez \Wyka: i zaakceptowane przezzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacy Techniczr Wykonania [ Odbioru Robd6t Budowlanych
D.00.00.00."Wymagania ogolne” [1].

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami tyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlhp"

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotygeze wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadoiaa
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [&1].

3. Sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdélne
[1].
3.2. Sprat do rozbiorki

Roboty zwjzane z rozbidrk elementéw drég i ulic ¢uag wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien posiadaastpujacy sprzt:
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- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,
- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
- koparki.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagani
ogolne” [1].

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty uzyskane z rozbiorki megby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérigmve

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB®OD.00 "Wymagania ogoélne” [1].
5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbidrkach elenentéw drog
Roboty rozbidrkowe elementéw drég i przepustow ohgj usunecie z terenu budowy

wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgedn dokumentagj projektows lub
wskazaniami layniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonyetratbiérki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralnbitumicznych.

Powyzsze roboty natey wykona odpowiedn zrywarky, miotem pneumatycznym i frezark

5.2.3. Rozbidrka chodnikow i znakéw drogowych

Powyzsze roboty natey wykon& recznie. Lawy betonowe pagtiekami naley rozebré przy
pomocy miotéw pneumatycznych
5.2.5. Wytworzenie kruszywa.

Kruszywo uzyskane z rozbiorek (recyklingu) ngleczyci¢ na przesiewaczu wibracyjnym
przez oddzielenie frakcji 0/4 mm i przekruéay szczegoélngi ziarna >63 mm w stopniu
umazliwiajgcym uzyskanie wymaganego uziarnienia oraz posoriawaa frakcje.

6. Kontrola jakosci rob6t
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymaganialogt

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
rozbiérkowych.

Zaggszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usettych elementach nawierzchni,
ogrodzé 1 przepustbw powinno spehdia odpowiednie wymagania olélene

w STWIORB D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow” [2].

Kontroli podlega rownig prawidtowa¢ transportu i skladowania materiatdw uzyskanych
podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D@O®M"Wymagania ogolne™ [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiamdia STWIORB §:

- m? (metr kwadratowyyozebrania podbudowy z bruku granitowego, nawiarizeh plyt
betonowych, podsypki piaskowej, chodnikow z kostkikowej betonowej, betonowych piyt
chodikowych, nawierzchni bitumicznej, frezowaniawrexzchni smotowej, frezowania
nawierzchni bitumicznej.

- m (metr)rozebrania obrzsy kamiennych, obrzgy betonowych, kragznikdw betonowych,
barier ochronnych stalowych.

- szt. (sztuka) rozebrania stupkéw (masztéw) do znakoéwgolgch,zdjecia tarcz (tablic)
znakow drogowychysunecia stupkéw prowadgcych.

-m?® (metr szécienny)rozebrania fundamentéw konstrukcji reklamowych.

Wi/w jednostki uwzgidniajg elementy sktadowe robét obmierzane wedtug inngdngstek.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D @00."Wymagania ogolne” [1].
Roboty uznaje giza zgodne z wymaganiami projektu i Stgk wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozyty.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania ogolne" [1].
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Platng¢ za jednostk poszczegolnych asortymentow robdét rozbiérkowycmigbzanych
w jednostkach wyszczegoélnionych w punkcie 7 nizigjST

WIORB zgodnie z DokumentagjProjektovs, obmiarem robot i ocenjakosci wykonania
robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni, podbudowy i chikdnv:

- oznakowanie robdt,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiodrki.

- reczne wygcie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych
- koszt odpadow i ubytkbw materiatowych,

- koszt utylizacji nawierzchni z lepiszczem smotowym

b) dla rozbidrki krawgznikow i obrzey:

- oznakowanie robat,

- odkopanie krawznikOw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- koszt odpaddw i ubytkbw materiatowych.

c) dlarozbiérki znakéw drogowych, stupkéw hektometyotv.

- oznakowanie robot,

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotdw po stupkach wraz z ¢gzeniem do uzyskania B 1,00
wg PN-S-02205:1998,

- 0czyszczenie materiatdw z rozbiorki przeznaczordalponownego xycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatbw z rozbiérki,

- koszt odpadow i ubytkbw materiatowych,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

d) dla rozbiérki konstrukcji reklamowych — tablic hexsych

- 0znakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatéw i wyrobow,

- odkopanie fundamentow,

rozebranie elementow konstrukcji reklamowej,

rozebranie fundamentow betonowych i rozdrobnienieiy do max 35 cm,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.01.02.04

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z gzspczeniem do uzyskania s 1,00
wg PN-S-02205 [12],

- uporzdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt odpadéw i ubytkbw materiatowych.

e) dlarozbiérki barier:

- 0znakowanie robot,

- demonta elementow bariery,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- koszt odpadéw i ubytkbw materiatowych,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. Przepisy zwazane
10.1. Specyfikacje Techniczny Wykonania i Odbioru Bb6t Budowlanych
[1] D.00.00.00 Wymagania ogolne

[2] D.02.03.01 Wykonanie nasypow
[3] D.04.04.00a Ulepszone podez mieszanki niezweanej kruszywa

10.1. Normy
[4] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczylaste.
[5] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaen
[6] PN-D-96002 Tarcicadciasta ogllnego przeznaczenia
[7] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane orgap
0golnego stosowania
[8] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia
[9] PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki rownoramienne
[10] PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane na

goraco
[11] BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym

[12] PN-S-02205 Roboty ziemne
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