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CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem krganikdw betonowych
dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 183uClzdéw — Pita na odcinku od granicy
wojewddztw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 1851

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanewtzgs¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakkil

1.3 Zakres robot obejmujacych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycparowadzenia robot przy
ustawieniu krawznikdw betonowych i obejmyj

- ustawienie krawznikbw betonowych o wymiarach 20x30 cm w kolorze rgaa
z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 z aporex podsypce cementowo-
kruszywowej 1:4, gr.5 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWIORBg szgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i ,Katalogiem Powtataych Elementéw Drogowych” oraz
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

15 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot oraz za zgodiio
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami Inspektorem Nadzoru Inweskego.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Wyrobami stosowanymi i materiatami przy robotachigzaanych z ustawieniem
kraweznikOw wg zasad niniejszej STWIORB:s
- kraweznik z betonu wibroprasowanego 20x30x100.
- kraweznik betonowy skény 20x30/22x100cm.

Zastosowane kragizniki pod wzgkdem jakadci powinny odpowiadawymaganiom
Polskiej] Normy PN-EN 1340.

2.1. Wymagania techniczne wobec kragznikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340
w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 dostosowaniarunkach
kontaktu z saj odladzagcag w warunkach mrozu

Lp.

Cecha

Zajcznik

Wymagania

1

Ksztatt i wymiary

Wartasci dopuszczalnych od-

chytek od wymiaréw nomi-

Dlugosé: £ 1%,< 10 mm
Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

11 nalnych, z doktadniia do c - dla powierzchni: £ 3%< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: £ 5%,< 10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtugaci pomiarowej

1.2 300 mm C +1,5mm

400 mm +2,0 mm

500 mm +2,5mm

800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1

Odpornag¢ na zamraanie/
rozmraanie z udzialem soli
odladzajcych

D

Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/m2,
przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2

Wytrzymald¢ na zginanie

Klasa Charakterystyczna
wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
2 5,0 >4,0

z#yapojedynczy

2.3

Trwatos¢ ze wzgbdu na
wytrzymatasé

Krawezniki majg zadawalajcg trwalas¢ (wytrzymatcc)
jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawage
normalnej konserwacji

2.4

Odporna¢ nascieranie
(Klasa odpornéci ustalona
przez Irkyniera)

GiH

Odpornd¢
szerokiej
sciernej, wg zat.
G normy —
badanie
podstawowe

przy pomiarze na tarczy
Bdhmego,

wg zat. H normy — badanie

alternatywne

Klasa
odpor-
nosci

4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm2

2.5

Odporna¢ na palizg/
paslizgniecie

a)jesli gorna powierzchnia kraggnika nie byla
szlifowana i/lub polerowana — zadawatag odpornéc,

b)jesli wyjagtkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na palizg/paslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalrg jej wartgé¢ pomierzon wg zat. |
normy (wahadtowym przyggdem do badania tarcia),

c)trwalos¢ odporndci na palizg/paoslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada:
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkien
whasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&z nie
zostato odstonrie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

D.08.01.01

2.6

Nasikliwosé

Klasa Oznaczenie sibldiwos¢
% masy

2 B do 6,0

A

n

pekty wizualne

3.1

Wyghd

a)powierzchnia krawnika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwiéd w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgg¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna ky poréwnana z probkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizp

odbiore,
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c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wiaiwosci surowcow i
warunkOéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

a) barwiona mae by warstwa scieralna lub caly
element,

b) zabarwienie powinno gy poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze

3.3 | Zabarwienie J odbiore,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wikziwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

Na odcinkach tukéw nahky stosowa krawezniki tukowe.
W przypadku braku na rynku krawnikdw tukowych o projektowanych promieniach
dopuszcza gistosowanie kragznikdw prostych o diugaiach:
- 33cm dla promieni3,0m,
- 50 cm dla promieni 3,0m<f,0m,
- 100cm dla promieni >8,0m.

2.1.1. Skladowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattowghcéizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od
szerokdci kraweznika.

2.2 tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kragmnik oraz opor wykonane ¢da z betonu klasy C12/15
wg PN-EN 206-1 przyzyciu kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube G90/15, 1, F,, S40,

- drobne G85, zawarté&¢ pytow do 3% (§),.

2.3 Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsyplk pod krav¢znik nalezy wykona jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4

- cement portlandzki 32,5- odpowiagay wymaganiom PN-EN 197-1

- kruszywo- naley stosowd kruszywo naturalne nietamane 0/2, kategorii 2 waréoscCi
pytéw nie przekraczagej 5% odpowiadafe wymaganiom PN-EN 13139,

2.4 Do zaprawy cementowo-kruszywowej 1:2 do wypetnieniaspoin miedzy
kraw eznikami nalezy stosow#:

- cement portlandzki 32,5- odpowiag@y wymaganiom PN-EN 197-1

- kruszywo - naley stosowa kruszywo 0/2, kat. 1, o zawasétd pytdbw 3% odpowiadafe
wymaganiom PN-EN 13139,

- woda - naley stosowé& wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008. Bez ba&da
mozna stosowawode wodociggows pitna.

2.4. Zalewa drogowado wypetniania szczelin dylatacyjnych na g powinna odpowiada
wymaganiom PN-EN 14188-1 lub na zimno PN-EN 14188-2
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3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat
Roboty wykonuje si r¢cznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzastaru,

oraz przygotowania podsypki cementowo-kruszywowefaprawy, a ponadto ubijakow
recznych lub mechanicznych do zagczania koryta i faw.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Krawezniki
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawgzniki  powinny by zabezpieczone przed przemieszczenient Si
i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
Krawgzniki mozna transportow@po osagnieciu 0,7 wymaganej wytrzymadoi.
4.3. Beton na faw z oporem

Beton na taw z oporem transportowany e¢diwie dowolnymi srodkami
przeznaczonymi do przewenia wytworzonego betonu.

4.4, Kruszywo oraz cement
Kruszywo oraz cement przewany byt maze na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zaakceptowanymi przez InspektoNadzoru Inwestorskiego

I zapewniagcymi trwatas¢ cech materiatdw podczas transportu.

4.5. Transport zalewowy powinien odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed
uszkodzeniem opakowania.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w STWIORB DO®00.00
~Wymagania ogolne”.
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5.2 Wykonanie robot

5.2.17r6dta pozyskania wyrobow i materialtow muasezzyska akceptagj Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.20znakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowynezgalwykona& zgodnie
Z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.2.3Wytyczenie sytuacyjno - wysokcowe miejsc wbudowania kraénika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokcowe odcinkéw wbudowania kraanikow,
wykonane bdzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4Wykonanie koryta pod tagwbetonovy z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego pod gaw
betonove z oporem i bez oporu, wykonanedp recznie. Geometria wykopu orazebkas¢ -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow @rogch” i Dokumentacy Projektova.
Wskaznik zag:szczenia korytask> 1,03.

5.2.5Wykonanie betonowej tawy z oporem pod keamiki.

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem,
Wykonawca jest zobowtany do przygotowania receptury na beton. Receptimaa by
opracowana dla konkretnych sktadnikow, zaakceptgelanwczéniej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriumparciu o PN-EN 206-1.
Sporzdzona receptura musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i¢gagzenia betonu w temperaturze
do +20C maze wynosé najwyzej 2 godziny. Czas ten mwoa wydheyé przez domieszki
op&niajace whzanie. W temperaturach pogej +20C naley zastosowa domieszki
op&niajace whgzanie. W kadym przypadku zagzczanie naley zakaczy przed
pocztkiem wigzaniem cementu.

tawa betonowa z oporem wykonangbie z betonu klasy C12/15, we wéaiej
przygotowanym deskowaniu w temperaturzé°C.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na@cteniu dowiezionego betonu,
wyrownaniu warstwami oraz odpowiednim jego ¢gHEgzeniu. Wykonana tawa wraz
Z oporem po zagzczeniu betonu powinna odpowiadaymiarami oraz ksztattem rysunkowi
w ,Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych” ismpkom w Dokumentacii
Projektowej przy czym natg stosowa co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm wypetniane zalew
drogows na gogco lub na zimno. tawa betonowa wymaga jej polewgmizez 7 dni
Z czstotliwoscig zapewniajcg utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6Wykonanie podsypki cementowo - kruszywowej podiktanik.
Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ r¢cznie podsypk cementowo -

kruszywows grubaci 5 cm po zagszczeniu, celem prawidtowego osadzenia kranka.
Podsypk cementowo - kruszywaywvykona nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.
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5.2.7Wbudowanie krawznikow betonowych

Roboty zwjzane z wbudowaniem kraganikbw na tawie betonowej z oporem
winny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia nigszej ni 5 stopni Celsjusza.
Roboty zwjzane z ustawieniem krganika naley wykona recznie.

Przy wbudowywaniu kragznika naley bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej
trasy przebiegu kragnika oraz usytuowania wysosmowego, zgodnego z Dokumentac]
Techniczn. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, #01 cm w niwelecie
kraweznika i+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikOw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zapraws cementowo-kruszywoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawy cementowo-kruszywoav stosuje si wylacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikOw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kfauki ustawione na podsypce cementowo-
kruszywowej i o spoinach zalanych zapgamalery zalew& co 50 m zalew drogowy nad
szczeliny dylatacyjry tawy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane i materiaty do obrotu
I powszechnego stosowania (znaki Ce z wymaganywartnysacymi informacjami, ew.
badania wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatébw i wyrobow przeznaczonych do
wykonania robot, ok&one w pkt. 2

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiemu do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikdéw nalezry przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i oegemuszkodzé wyskpujacych na powierzchniach
I krawegdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych wyrobéw i materiatbw stosowanyprzy ustawianiu
kraweznikOdw betonowych powinny obejmowaviasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich wyrobéw i materiatow w pkt. 2.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtea na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt. 5.2.4. — 1 badanie gagzenia na kale rozpocgte 500 m krawznika.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumenggajojektowvy.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm — pomiar co 100 m..
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarOw wynosz
- dla wysokeci +10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéci +10% szerokei projektowane.
c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytgenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
e) odchylenie linii taw od projektowanego.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowam&gplanie nie mee przekracza + 5
cm — pomiar co 100 m..

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzksaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm — pomiar co 100 m,

b) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kadle 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy
gorm powierzchn kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

c) doktadnd¢ wypetnienia spoin badacsico 10 metréw. Spoiny mugzby¢ wypetnione
catkowicie na peftp glebokasc.

7. Obmiar robot
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.0QWW@magania ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest:
- m (metr) ustawionego kragznika betonowego zgodnie z Dokumenidejojektovg

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania
ogolne”.

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
1 wykonanie koryta pod taw
1 wykonanie fawy,
7 wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien Iy zgodny z wymaganiami pkt. 8

STWIORB D-M.00.00.00.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Platng¢ za 1 metr wbudowanego kraimika naley przyjmowa& na podstawie
obmiaru, znakow CE producenta kkgmikow i oceny jakéci wykonanych robot oraz
wbudowanych wyrobow i materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1m kra#nika obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport i skladowanie wyrobow oraz mal@nalo wykonania robot,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikéw produkciji,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tew

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- wykonanie dylatacji tawy,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-kruszywowej ismelenie jej jako podsypki
pod kraveznik,

- ustawienie krawznika betonowego,

- zastosowanie kragnikow tukowych na odcinkach tukéw,

- wypelnienie spoin nad dylatadiaw bitumiczra mag zalewows,

- wypelnienie szczelin mdzy kraweznikami przygotowas zaprawy cementowo-
kruszywow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- koszt robot tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie g przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu roboét
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktére siezlzdne do wykonania robot podstawowych,

niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robot itd.,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych przez STWiORB.

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadzgici dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odiio

Katalog Szczegoétow Drogowych Ulic, Placow i Parkdivejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CengaBiuro Projektowo — Badawcze
Drog i Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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