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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyinia i Odbioru Robdt Budowlanych
s3 wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot przy wykonaniu wykopéle zadania
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow —aRia odcinku od granicy wojewddztw
Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robo6t przy wykonaniu
wykopow w gruncie kat. I-1ll z transportem urobkunasyp przy:

= drodze wojewddzkiej nr 188,
= Ciggu pieszym

UWAGA:
W trakcie wykonywania robot ziemnych nafezapewnt nadzér archeologiczny nad pracami
ziemnymi zwizanymi z realizagjinwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuggmlub z gruntu

antropogenicznego spetnjap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy- nasyp lub ta g&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

1.4.4.Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokasé¢ jest mniejsza il m.
1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop geboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno- grunt organiczny nasycony wfdo mailej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.8. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.9. Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian ob¢tosci ani nie rozpadaj sii pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymataé nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow
wybuchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
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1.4.10. Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemga)ntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanyah llidowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogowy.

1.4.11. Wskanik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
Pa - OcStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [7],

(Mg/m?®),

Pys - Maksymalna ¢ptasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481 [4], stgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.12. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

o

60

U =

o

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszycgzeniu badane] warstwy
zgodnie z PN-S-02205 [5],

E>. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnybtigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205 [5].

1.4.14.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaga ogolne” pkt 1.4 [1].

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&ko wykonania roboOt oraz za zgodito

z Dokumentag Projektowa, STWIORB i poleceniami lryniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogglne” [1].

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe wyrobow

Ogdlne wymagania dotygee wyrobdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2 [1].

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinow&zi podaje tablica 1.

74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH

D.02.01.01

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wadgkem wysadzinowizi wg PN-S-02205 [5]

Lp. | Wyszczegolnieni¢ Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki| niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - glina piaszczysta
- ZWir - zwietrzelin|  zwigzta, glina zwgzta,
- pospotka a gliniasta glina pylasta zwizta
- piasek gruby |- rumosz - it, it piaszczysty, it
- piaseksredni gliniasty pylasty
- piasek drobny - zwir bardzo wysadzinowe
- zuzel gliniasty |- piasek gliniasty
nierozpadowy - pospétka |- pyt pyt piaszczysty
gliniasta |- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@¢ czastek <15 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm v <3 od 3 do 10 >10
<0,02 mm
3 éiﬂ':rﬂfg m <1,0 >1,0 >1,0
4 :)’Yassklir\‘,\'/‘; . >35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntéw pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01

pkt 2 [3].

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasy@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynsivg nadmiar
objetosci rob6t ziemnych.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lzdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly wywiezione przez Wykowawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypow lub wykonanie prac gigh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntow przydatnych
zezrédet whtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw tj. gruntgamiczne o zawarfci czesci
organicznych >2%, torfy, gytie, namuly, grunty sgiei o w>60%, grunty trudno
zagszczane, ktorych maksymalnastpi¢ objetosciowa pgmax < 1,6g/cmii kreda jeziorna
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowjzkéw Wykonawcy.

2.4 Odkfady

Odktady naley stosowé w postaci nasypow o wysoka do 2,5 m i o pochyleniu skarp
1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %. W terenmadym pochyleniu odktady nioa
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wykona z obu stron wykopu. Odlegté podn@a skarpy odkiadu od goérnej kraszi
wykopu powinna b

a) w gruntach przepuszczalnych - nie mniejsza3mn,

b) w gruntach o wspétczynniku filtradjio < 10° m/s - nie mniejsza i5 m.

Na odcinkach zagemnych przez zawiewanie budowgniegiem odktady wykonuje siod
strony najczsciej wiejacych wiatrow, w odlegtéci od 20 m do 30 m od kraydzi wykopu.
Zaleca s} wykorzystywa odktady jako waty przeciwhatasowe.

Przy pochyleniu terenu do 20 % odklady wskazan¢ yagkonywa od gérnej strony
wykopu w celu ochrony od wody stokowej,z¢d obliczenie wykae dostateczn
stateczné&¢ zbocza. W terenie o pochyleniu ekszym ni 20% zaleca si lokalizowa
odktady pontej wykopu. Odktady, a tale rozplantowany nadmiar gruntu nateobsia
trawg | obsadzt krzewami, ewentualnie drzewami.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spraztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” [1].

3.2.Sprzet do wykonania rob6t ziemnych
Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow prowadzonredrecznie i mechanicznie
przy wyciu sprztu mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowaperpz Irryniera i

podanego w STWIORB D.02.03.01 [3].

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” [1].

4.2. Transport gruntu
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju
gruntu, jego olgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegitransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. Wykonanie robot

5.10gbIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D&W0.00 ,Wymagania ogolne”
[1].

Zasady prowadzenia robét
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdagdaeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie passb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyrirera.

Odspojone grunty przydatne do dolnych warstw nasypbwinny by bezpdrednio
wbudowane w nasyp. O ile 4pnier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw,
nalery je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Warunki ogdine

Wykonywanie wykopow mize nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacy Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.02.03 po
wyrazeniu zgody przez kyniera.

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyrezgalykona zgodnie z Projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

5.3. Wykonanie wykopéw
5.3.1 Wymagania odsnie doktadnéci wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk + 5 cm.

Wartasci dopuszczalnych odchylerzednych robdt ziemnych w stosunku dogdamych
projektowych: -2 cm, +0 cm.

Szerokd¢ gérnej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zalamaw planie.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego warteci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nierowrioi na powierzchni skarp nie powinny
przekraczd + 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotycice nierownéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
Szerok&¢ rowdw nie powinna réni¢ sie od projektowanych wcej niz 0 5 cm. G¢bokas¢
dna rowéw nie mze dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk
-3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowow powinien¢ bggodny z zaprojektowanym z
doktadndcia do 0.05%.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urdzei, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych

w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien l@wymagaj tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktore zapewgqiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpiéapyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby prnatchniom
gruntu nadawa w calym okresie trwania robot spadki, zapewguej prawidtowe
odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wad do istngelych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdawmno posipowa w kierunku
podnoszenia giniwelety.

W czasie rob6t ziemnych naje zachowa odpowiedni spadek podiny i nad
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku
gruntow niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania
gruntébw oraz termindbw wykonywania innych robét nazelsienie wymaga dotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.6. Wymagania dotyczice zagszczenia i nénosci w wykopach

A. Wskanik zag:szczeniad

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraliemnych powinno spetriia
wymagania, dotycge minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartgd¢ Is dla drogi
Strefa korpusu

KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00
Na gbbok()sm pd ZQ dq 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetlniagg wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do
wartasci ls, podanych w tablicy 1.

Tolerancja dla wilgotngi jak w STWIORB D-02.03.01 [3].

Pod warstwami ulepszonego pagionv wykopach w gruncie o grupie dmasci G2-G4
wymagany jest wskamik zagszczenia > 0,97 (jak dla strefy przemarzania paaji
ulepszonego pod#a) — zgodnie z zapisami punktu 2.10.1 PN-S-02205 [5

Jezeli okreslone wart@ci wskanika zagszczenia nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczenie gruntow rodzimych, to najepodp¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtga, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.
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Mozliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w STWiIORB, proponuje Wykonawca
| przedstawia do akceptacjizynierowi.
Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntéw dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia
wg PN-S-02205 [5] rownego stosunkowi @o E.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powimierekraczé dlazwiréw
pospotek i piaskéw 2,2 dla* 1,01 2,5 dlad< 1,0 2,0 dla gruntdw drobnoziarnistych o
rownomiernym uziarnieniu (pytdw, glin, glin pylasty, glin zweztych i itdw) 3,0 dla gruntéw
roznoziarnistych gwirdw gliniastych, pytéw piaszczystych, pospotekigistych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyetieztych) i 4,0 dla narzutow kamiennych i
rumoszy.

Wtérny modut odksztatcenia £

Dla gruntéw o grupie rimosci G1:

- drogi kategorii ruchu KR3 — KR6E 120 MPa,
- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2£& 100 MPa.

Dla gruntow podtga o grupie nénosci odpowiednio:

Gl E>60 MPa
G3 E>40 MPa
G4 B>30MPa

W przypadku E< 30 MPa nalgy wykon& stabilizacg gruntu wapnem o gruba warstwy
25cm.

Moduly nalery oznaczy dla przyrostu obgizenia w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa dla
podiaza gruntowego i od 0,15 do 0,25 MPa dla ulepszonaogtazra oraz dla przyrostu
odksztatcenia odpowiad@emu temu zakresowi oleen wg wzoru:

3Ap
-——D
B4 s
w ktérym:

D —sérednica ptyty, mm;
Ap — przyrosty oberzenia, MPa,;
As — przyrost odksztatcenia, mm.

5.8. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim
jedynie ruch maszyn wykonygych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywé& sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgjza Wykonawe robot ziemnych.

5.9 Nadzér archeologiczny

Wykonawca na wiasny koszt zobawany jest zapewaistaty nadzor archeologiczny nad
pracami ziemnymi, zwzanymi z realizag] inwestycji. Zapewnienie stalego nadzoru
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archeologicznego umbwi obserwacg przez archeologa odstanianych warstw, ichseneag
dokumentagj czyli sporadzenie zdj¢ fotograficznych i wykonanie planéw. Zapewni zak
wydobycie we wiéciwy sposob znajdagych s w ziemi przedmiotéw ddacych zabytkami
archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwamjaz przekazanie tych zabytkoéw do
muzeum.

5. Kontrola jako §ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" [1].

6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopdw.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkong&oli zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.

SzczegOlp uwag nalery zwréck na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztatu, zagzczenia
I wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. c@zdoktadné¢ wykonania
nie przekracza tolerancji podanych w STWIORB lupaadiednich normach.

W czasie kontroli szczeg@uwag nalery zwréci na:

- sposo6b odspajania gruntdw nie pogargaajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,

- dokladnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykeczenie),

- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w p. 5.6.

6.4. Castotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerokii korpusu
ziemnego

2 | Pomiar szerokai dna rowow | pomiar tamg, szablonem, fato diugdci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych
tuku, co 100 m na tukach 0:R100 m co 50 m na tukach 0 R<100 m
Pomiar réwnéci powierzchni | oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci

korpusu

3 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownéci skarp

Pomiar rzdnych powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar spadku podinego

7 powierzchni korpusu lub dna
rowu

Rzedne w osi podinej jezdni i krawdzi jezdni co 10 m niwelatorem

Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200m oraz w punktach
watpliwych
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Badanie zagszczenia gruntu Wskaznik zag:szczenia okréa¢ dla gornej strefy korpusu (warstwy o

8 grubaci 20 cm i na gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robot
ziemnych), lecz nie rzadziejmniaz na kade 1000 rh
Nosnaos¢ gruntu - badanie
sprawdzajce Inzyniera raz na
9 5000 m2 warstwy drogi E2 okréla¢ nie rzadziej i raz na 1000 m2 warstwy

DW?265 i innych drég w
podiazu G1 ale bez warstwy
ulepszonego podia.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. 3 materiaty niespetniace wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenigyimera Wykonawca wymieni je na vglawe, na wkasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny &ponownie wykonane przez Wykonawta jego
koszt.

6.6. Badania przydatndci gruntéw podtoza w wykopie

Wykonanie odkrywek (dotéw probnych) pozwoli uszoziegvi¢ informacg na probkach
pobieranych w miarpostpu robét, jednak nie rzadziejnjeden raz na 1500 hpodiaza. W
kazdym badaniu nalg okresli¢ nastpujace wiaciwosci (zaleznie od rodzaju gruntu):

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [4] lubeattatywnie wg PKN-CEN ISO/TS
17892-4, dopuszczagdbadanie przy zyciu laserowych miernikow gstek,

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [4] lub metodlurina, (w uzasadnionych
przypadkach w razie zaobserwowania obécnsubstancji organicznej),

- wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481 [4],

- wilgotnas¢ optymalry i maksymalg gestasé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481 [4],

- granie ptynnasci, wedtug PN-B-04481 [4], lub alternatywnie wg P¥NEN ISO/TS
17892-12 [9] (grunty spoiste),

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [6] lub PN-EN 93383 (grunty sypkie),

W przypadku uzyskanych wynikow badaniemaliwiajacych wykorzystanie danego gruntu
jako gornej strefy robot ziemnych nayeprzedsiwziaé srodki w celu ulepszenia tego gruntu
lub jego wymiany.

7. Obmiar robot
7.1.0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogoélne" [1].

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest metr sz&ienny (nf) wykonanego wykopu.
W/w jednostka uwzglnia elementy sktadowe robot obmierzane wedtugdhngdnostek.

81



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH D.02.01.01

8. Odbior robot
8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogolne” [1].

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” [1].

9.2Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:
W zakresie wykonania wykopéw mechanicznedznie w gruncie kat. I-lll z transportem
urobku na nasyp:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne wykonanie wykopow w miejscach wysbdwania sieci uzbrojenia,
- mechaniczne wykonanie wykopow,
- transport urobku w nasyp, obejmecy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,
- osuszenie gruntu do wilgotfm optymalne] poprzez zastosowanie Spoiw
hydraulicznych lub wapna
- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapnabdoszenia gruntu,
- zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikéw produkciji,
- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna rowuroky wykopu
- profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowyclgafojazdowych,
- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiai@zlzdnych do wykonania robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
- wykonanie nadzoru archeologicznego,
- wykonanie dokumentacji archeologicznej (djotograficznych i planow)
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robat,

10. Przepisy zwazane
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania®dbioru Robét Budowlanych

[1] D-M.00.00.00 Wymagania ogolne
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[2] D-01.02.02 XXXXXXXXX
[3] D-02.03.01 Wykonanie nasypow
10.2. Normy
[4] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelngiw
[5] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem&Afgania i badania

[6] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaiiska piaskowego
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
[8] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego
[9] PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjnetgmn Czs$¢
17892-12 12: Oznaczanie granic Atterberga

10.3. Inne dokumenty

[10] Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog Iskiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
[11] Dz.U. Nr 43 — Rozpoggzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatladrogi publiczne i ich usytuowanie — zwane
warunkami tdp.

[12] Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

[13] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poadgth i poétsztywnych, IBDIiM,
Warszawa 1997

[14] Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.
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