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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wbiyania i Odbioru Robét Budowlanych
Ss3 wymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t zgzdanych ze zdriem warstwy
humusu i darniny dla zadania ,Rozbudowa drogi wa@@zkiej nr 188 Cztuchéw — Pita na
odcinku od granicy wojewodztw Wielkopolskiego i Panskiego do km 19+165”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®wvlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot przy zgiu warstwy
humusu na poboczach gruntowych, rowach, skarpachpasach terenu przeznaczonego pod
budowe drogi wojewodzkiej oraz drog bocznych i obejmuj
— mechaniczne uswtie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grétio 30 cm
z wywozem na odkiad,
— mechaniczne uswgie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grébio 30 cm
ze spryzmowaniem w bliskoi robét,
— usungcie darniny z wywozem.

Czeé¢ zdjetego humusu przeznaczpdo wbudowania naky spryzmowa w bliskasci robot.
Nadmiar humusu natg wywiezé na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziendlinmej urodzajnej, nadggej st do upraw rolnych

1.4.2 Zdgcie warstwy ziemi urodzajnej — usecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogdwpbot ziemnych oraz sktadowanie jej w
celu pdéniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, mewod rekultywacji gruntu
przydraznego.

1.4.3 Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymaganiélog'.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogdlne wymagania
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt. 2.

2.1. Wyroby budowlane i materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj sk
do powtdrnego zycia naley stosowa:

— spycharki,

— rowniarki,

— zgarniarki,

— koparki,

Przy niewielkim zakresie robo6t lub w miejscach, igdgprzt mechaniczny ma niekorzystne
warunki robét — mgna stosowareczne usuricie ziemi urodzajne;.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, instrukcjach producentow lub propozycji Mépawcy i powinien b§
zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagani
0golne”.

4.2. Transport wyrobdéw i materiatow

Ziemig¢ urodzajm nalezy:

— przemieszcza z zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgerkigprzy duym
zakresie robot),

— przewoz¢ transportem samochodowym np. samochodami wywratkam

Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi
urodzajnej.

4.3. Transport darniny

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D@OO ,Wymagania ogolne” [1]
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robo6t

Sposéb wykonania robo6t powinien dygodny z dokumentagjprojektows. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzysta z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikaciji
oraz z informacji podanych w zakniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,

3. sktadowanie ziemi urodzajnej,

4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB
lub wskaza Inzyniera:

— ustali lokalizacg terenu robét,

— przeprowada szczegétowe wytyczenie robot,

— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintg, ogrodze itd.,

— ew. usug¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajnej.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

5.4.1.Wymagania ogolne

Warstwe ziemi urodzajnej nafy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
innych miejscach oki&onych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Irzyniera.
Podczas usuwania ziemi urodzajnej pglgpozostawd powierzchng gruntu rowm bez
zagkbien, w ktorych zbierataby siwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi
urodzajnej nalgy prowadzt od miejsc niszych ku wyszym (pod g&).

Jeli nie przewiduje s natychmiastowego wykonywania robot ziemnych, zalest
pozostawt na miejscu warstgvziemi urodzajnej gruldei okoto 20 cm. Jdi warstwa ziemi
urodzajnej zostata z¢lp na petn gikcbokas¢, a Wykonawca nie przygiit do wykonywania
rob6t drogowych, to powinien zabezpie€zypowierzchng odstongtego gruntu przed
negatywnymi skutkami czynnikbw atmosferycznych.zelie grunt podiga ulegnie
pogorszeniu, to Wykonawca przywrdci ten grunt @gmstpierwotnego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zala od g¢bokasci jej zalegania)
powinna by zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, BB wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu jej wymtwania.

Nie naley zdejmowé ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadow Zpoérednio po
nich, aby unika¢ zanieczyszczenia ghiiub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej
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Ziemi¢ urodzajm naleey zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub
rowniarek, a przy diym zakresie robot rowniezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej jest
przystosowana do robdét jest spycharka, bez gdzgina moc silnika. Przy stosowaniu
rowniarek uzyskuje siznacznie mniejsze wydajéw niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy ziemiurodzaja mazna sktadowaw pasie drogowym, wzdhuprzysztych
skarp, to spycharka usuwa ziemirodzajm z jednej potowy pasa roboét ziemnych, posuwa;
sie w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera zigemniodzaja i odsuwa poza pas robot
ziemnych. Jeeli ziemi urodzajnej z calej polowy pasa nie da ssum¢ przy jednym
przegciu, spycharka powraca tym samyladem po jej resgt Po usuniciu calej ziemi
urodzajnej na danyndladzie roboczym, spycharka powraca ukosemémalka pasa robot
ziemnych i zajmuje stanowisko przestiai w kierunku podinym trasy o szeroko
lemiesza, po czym cykl pracy powtarze. $#0 usunjciu ziemi urodzajnej z jednej potowy na
pewnej dtugéci, odsuwa si w ten sam sposob ziegnirodzajm z drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma mlbwosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowyin lu
wykorzystanie jej odddzie st po diwzszym okresie, naky zatladowda jg na srodki
transportowe i odwig na miejsce hatdowania.

Jeili powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma Zzihosci
mechanicznego jej usumtia, to roboty mena wykoné recznie. Nargdziem do ¢cznego
odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi uagug jest szpadel, &rodkiem do
przewozu g zwykte taczki. Przy stabym gruncie pogdopod koto taczek podktada; gory z
ptaskownika lub desek.

5.4.3.Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce skladowania ziemi urodzajnej powinno¢hyzez Wykonawe tak dobrane, aby
ziemia urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczgeiem, a tale najedzaniem przez
pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za znalgeianiejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnié od odpowiednich wtadz, okres sktadowania i dopmxeaie terenu skladowiska
do stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemgiurodzajm nalezy sktadowa w regularnych pryzmach o wysada do

2 m i obsig mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryimzemia urodzajna nie
moze zawierd korzeni, kamieni i materialéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca s gérnej powierzchni pryzm wyrobniecke giebokasci do 40
cm na zbieranie wody deszczowej, ktéra zapobiegri®dliwym zmianom zgromadzonej
ziemi, przesjkajagc do wretrza pryzmy.

Ziemie urodzajn zaleca si odchwdcic¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

5.4.4.Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozosfegj po wykorzystaniu jej przy umochieniu skarpnyoh
robotach wykaczeniowych nalgy wykorzyst& do rekultywacji terenu po ukopach lub w
innych miejscach ustalonych na podstawie decyzieidvego organu ochron§rodowiska.
Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz szystkimi pozwoleniami
nalezy przedstawd Inzynierowi.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Do roboét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do
istniejagcych warunkow terenowych, takie jak roboty piizujace otoczenie terenu robot.
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6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania logd
[1] pkt. 6.

6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakai rob6ét polega na wizualnej ocenie kompldtio prawidtowdci ich
wykonania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jestm® (metr szécienny) zdgtej warstwy ziemi urodzajnej.

Jednostl obmiarows jestm? (metr kwadratowy) usugiej darniny.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@OM ,Wymagania ogolne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengadechnicza, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli ocena prawidtowari i kompletndci ich wykonania okazata

sie pozytywna.
9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frrobét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie spea,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysiagak korzenie, kamienie, glina itp.,
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transport zanieczyszaz@a odkiad

przemieszczenie lub transport ziemélnanej na sktadowisko lub na odktad,
sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpietza,

odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— dostarczenie speu,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysigak korzenie, kamienie, glina itp.,
— transport zanieczyszaz@a odkiad

— przemieszczenie lub transport ziemélimnej na sktadowisko lub na odktad,

— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieiza,

— odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

[1] D.00.00.00 Wymagania ogolne
[2] PN-S-02205 Roboty ziemne

11. Zalacznik — Zasady zdejmowania ziemi urodzajnej

11.1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej natg do robét przygotowawczych przy budowie drég, aoggh

przygotowa teren do wykonania wykopdéw i nasypow.

Ziemig urodzajm (oraz darnig) usuwa s, gdyz:

a) pod nasypem uniembwiataby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku
duzego nagromadzenia mogtaby w mgidiutwienia i zmniejszania ofipsci, powodowé
osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu statabyesniepazadary domieszlk do materiatu ziemnego,

C) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skagwow i za zd¢ciem jej przemawia;
wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemig¢ urodzajn zdejmuje si w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykapuow

odwadniagcych, zwirowni, a w przypadku zwkszonego zapotrzebowania réwnie w

innych miejscach.

11.2. Charakterystyka ziemi urodzajne;j

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej wahaesod 5 do 30 cm, zaleie od rodzaju gruntu
podiaza i sposobu jegoaytkowania. Zazwyczaj grulé ta wynosi okoto 20 cm. Grubéo
warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej odee st na podstawie ciemniejszej barwy i
wystepujacych korzeni. Warsteroslinng nalezy zdejmowa przed nastaniem mrozow.

Z powierzchni zargnictych trawg najpierw zdejmuje gidarnirg, zwykle na gibokas¢ 10 cm,

a dopiero nagpnie mana zdj¢ pozostad pod spodem warstwziemi urodzajnej. & w
czasie robot przygotowawczych usuwalsizewy to naley uwzgkdniat, ze pohczone to jest
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Z utrat ziemi urodzajnej, ktéra zmieszana ze¢g@mi krzewow nie nadaje ¢sido wycia,
bowiem oddzielenie jej od krzewOw nie zawsze jggacalne.

11.3. Sposob usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdicie ziemi urodzajnej nima stosowa wyjagtkowo, przede wszystkim, gdy
powierzchnia rob6t jest niewielka Ilub istnjejprzeszkody w stosowaniu spta
mechanicznego. Nagdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania iziem
urodzajnej jest szpadel prostbhky lub zaokgglony, asrodkiem przewozugszwykte taczki.
Jeden robotnik w ggu 8 godzin mge usuré i odrzuct w bok na odlegle: do 3 m do 50
ziemi urodzajnej grubei 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejszat jespycharka, ktorej wydajsé
eksploatacyjna przy grubc warstwy 15 cm wynosi od 230 do 306/m Przy stosowaniu
rowniarki do zdgcia warstwy ziemi urodzajnej nabe si¢ liczy¢ ze znacznie mniejszymi
wydajnagciami od wydajnéci spycharki.

11.4. Formowanie zwalow

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinrasidyadowana w zwatach paonych
w poblizu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlelgiymie kolidugcych z robotami
drogowymi. Schemat zdejmowania ziemi urodzajnejepraspychark przedstawiono na
rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zgljia ziemi urodzajnej za pompspycharki z przesugtiem jej na zwaty
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemW&t 1979)
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