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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
s3 wymagania dotycgce wykonania warstwy mrozoochronnej dla zadaniaztiRdowa drogi
wojewddzkiej nr 188 Cztuchow — Pita na odcinku edrgcy wojewddztw Wielkopolskiego i
Pomorskiego do km 19+165”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycpgrowadzenia robo6t zwianych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezanej 0/31,5, zgodnie z WT 4
2010, grubéci minimalnej 28 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdwnym améin jest ochronna
nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przezodiwe dziatanie mrozu

I zwigkszenie nénosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Mieszanka niezwizana — ziarnisty material, zazwyczaj o dksaym skladzie
ziarnowym, ktéry jest stosowany do wykonania ulepego podiga gruntowego oraz
warstw konstrukcji nawierzchni drdg.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni — zesp6t odpowiednio dolgcanwarstw, ktérego celem jest
roztozenie napgzen od kot pojazdow na podie gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie
bezpieczéstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawami spoczywa na podia
gruntowym lub na warstwie ulepszonego paedto

1.4.4. Materialy — wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentag] projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Pozostate okidenia podane w niniejszej STg ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za j&ko wykonania RoboOt oraz za zgodao
z Dokumentagj Projektow, SST i poleceniami kyniera. Ogblne wymagania dotyce
robét podano w SST D.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST
D.00.00.00.
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2.2. Podstawowe wymagania dotycgce materiatow

Mieszanki kruszywa powinny Bytak produkowane i skiadowane, aby mialy jednakowe
wiasciwosci i spetniaty wymagania podane w tablicy 2. Wyprkowane mieszanki kruszywa
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéwsig rownomierr wilgotnoscia.

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie doepiehcji wykonanej warstwy powinna &y
zgodna z PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych mana stosowa wodociagowy wock
pitng. Zawarté¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywaniaagszczania,
okreslona wedtug PN-EN 1097-5:2001, powinna odpowtaggmaganiom podanym w tablicy
2.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Mieszank niezwgzarg 0/31,5 na warstgy mrozoochron nalezy wytworzy¢ z kruszywa
spetniajcego wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszankiwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

Lp Wiasciwosé niezwigzanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie mrozoochronnej
1. | Zestaw sit # 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63i PO
G¢80-20,
2. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gr 80,
Ga 75
3 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat ¥, WAcmNB
" | 8 albo 9, w (zalenosci od frakciji) WA,42

Statci¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN

4 | 1744-1. p. 19.3, kategoria nie ygyza ni: Vs
Rozpad krzemianowy wuzlu wielkopiecowym
5| kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym
6| kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
7 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN
" | 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
8 Zanieczyszczenia srodowiska wg odgbnych przepisow.
" | (dot. kruszyw naturalnych)
Mrozoodporné¢ kruszywa (frakcja referencyjna| - skaty magmowe i przeobrane: F4
9. | do badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, - skaty osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: F10, (F2%
10. | Sktad materiatowy Deklarowany
11. | Istotne cechyrodowiskowe wg odibnych przepisow

* W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnioneghakprawdzt mrozoodpornét.
** Pod warunkiem, gdy zawaréé w mieszance nie przekracza 50% m/m.

2.4. Wymagane wi&ciwosci mieszanki
2.4.1. Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawarté pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw powinnatrspée
wymagania kategorii podanej w tablicy 1. Zawé&ttpytow naley oznaczéa wedtug PN-EN
933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawawopytow w mieszance kruszyw nale bada
i deklarow& po 5 krotnym zagszczeniu metad Proctora. Zawartg pytow w takiej
mieszance, , powinna roweispetnig wymagania podane w tabeli 1.
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Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaitopytéw < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podi@ ulepszonego.

2.4.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawaéto nadziarna w mieszankach kruszyw powinna
spetnigd wymagania podane w tablicy 1. W przypadku stabikelszyw decyduje zawaréd
nadziarna w mieszance kruszyw pegmkrotnym zagszczeniu metagProctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek lwsgrzeznaczonych do warstwy
mrozoochronnej powinny spetdiavymagania przedstawione na rys.1.

Jako wymagane oboygaujg tylko wymienione wartéci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiuskyw naley rowniez bada

i deklarow&, po 5 krothym zagszczeniu metagd Proctora. Kryterium przydat§o takiej
mieszanki, pod wzgtem uziarnienia, jest spetnione,zg# uziarnienie mieszanki po
pigcciokrotnym zagszczeniu metagdProctora, migci sie w krzywych granicznych podanych
na rysunku 1 w zaimaosci od posadowienia warstwy w konstrukcji.

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki 0/31 do warstwgzoochronej
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2.4.4. Wrazliwos$¢ na mréz, wodoprzepuszczalni

Wymagania wobec mieszanki przeznaczonej do warstwypzoochronnej odraie
wrazliwosci na mréz (wskanik SE) oraz wodoprzepuszczadod warstw z mieszanek
kruszyw, dotycz badania materiatlu po qmiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora
wedtug PN-EN 13286-2.

Mieszanki niezwjzane przeznaczone dla wykonania warstwy mrozoodejopowinny

spetnid wymagania dotyce nieprzenikania @stek pom¢dzy warstvy mrozoochrong
oraz podtagem, zgodnie z zal®0sCia:

D
<5
dgs
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D5 wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przechd®2o ziaren mieszanki, z ktorej
jest wykonana warstwa mrozoochronna
dgs wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przech88% ziaren gruntu podia

Jezeli warunek nie mize by spetniony, to na podi gruntowym nalgy utozy¢é warstwe
odcinajca, spetniagca powyszy warunek lub odpowiednio dobsageowtoknire.

Ochrore wiasciwosci geowtokniny przeciw przenikaniu drobnych ziargruntu podtaa,
wyznacza i Zz warunku:

d
ﬂg 1,2
Qoo

dsp wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przech&0% ziaren gruntu podia

Qoo umowna srednica porow geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujcego s¢ na geowtdkninie w iléci 90%, warté¢ parametru @ powinna by
podawana przez producenta geowiokniny, masa postieir@wa geowtokniny nie powinna
by¢ mniejsza ni 200 g/nf

2.4.5. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanki do warstwy mrozoochronnejezyalwykona& na mieszance
zagszczonej do wskaika zagszczeniad = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej
w wodzie. CBR oznacZywg PN-EN 13286-47. Wymagany wgkek nasnosci CBR
powinien by zgodny z wymaganiem podanym w tablicy?2.

2.5. Wymagania wobec mieszanek do warstwy mrozoochronnej

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw mrozoochronne;j.

Rozdziat w .Wyr.nagania wobec mieszanek Odniesienie do
Lp | PN-EN Wiasciwosé niezwizanych przeznaczonych o, e\ pr-EN
13285 zastosowania w war_stW|e 13285
mrozoochronnej
1 43.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 Tabl. 4
5 432 Maksymalna zayvarﬁé pytow: UFye Tabl. 2
kategoria UF
3 433 Zawart& nadziarna: kategoria OC QLC Tabl.4i6
4 44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uzianaievg rys. 1 Tabl.5i6
5 45 Wrgzliwoéc’ na mréz, WSk’H‘]Ik 35 i
piaskowy SE, co najmniej
Mrozoodpornéé (dotyczy frakcji
6 kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F10 -
wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR™ po zagszczeniu do
7 wskanika I<=1,0 i moczeniu w >35 -
wodzie 96h, co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance
8 zagszczanej, % (m/m) wilgotsoi 70 -100 -
optymalnej wg metody Proctora

*  Badanie wskanika piaskowego SE nale wykona& wedtug normy PN-EN 933-8:2012,
zahcznik A.
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*%

Badanie wskanika piaskowego Sgnalery przeprowadz wedtug normy PN-EN 933-8
zalkcznik A, po wczéniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki eszanki

w wymaganej liczbie warstw przyyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-
2 (przy wilgotndci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podcziamdardowego
badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badane] mimdszniezwjzanej). Dla
mieszanek o D>31,5mm stosuje ®rme Proctora C i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu
mieszanki w aparacie Proctora ngl@rzygotowa probke zgodnie z norm PN-EN 933-

8 zahcznik A i wykona badanie wskanika piaskowego dla frakcji 0/4mm

Badanie wskanika nagnosci CBR wediug normy PN-EN 13286-47:2012. Badanie
wskanika nanosci CBR dla mieszanek niezydanych do warstw przywotanych
w niniejszej SST naly wykon& po ich zagszczeniu metagdProctora zgodnie z nogm
PN-EN 13286-2 do wskaika zagszczeniad = 1,0. Préba do badania CBR powinna
by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 1328Gmateriat odsiany przez
sito #22,4mm). Zagszczenie mieszanki powinno zastaykonane zgodnie z pkt 7.1
normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 128 Zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna aosiybrana forma B z
ubijakiem A. Po przygotowaniu proby do badania CBRigszanka powinna zosta
przebadana zgodnie z procegdaawary w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47.
Przy posgpowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zoétazyty obcihznik 0 masie 2 kg

2.6. Sktadowanie kruszyw

Kruszywo powinno b§ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeoathionym
placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw. Warunki sktadowania, lokatip i parametry sktadowiska
powinny uzyské akceptagj Inzyniera. Obgtos¢ sktadowisk powinna zapewrianozliwosé
zgromadzenia materiatbw w #oiach zabezpieczgjych chgltos¢ produkcji mieszanki
kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwaigl czas niezéiny na badanie
materiatébw z nowych dostaw.

Z uwagi na meliwos¢ segregacji mieszanki 0/31,5mm, sugeruje sitadowanie tycke
mieszanek w hatdach nie wgzych nz 5 m wysokdci, a przy zatadunku przed dowozem na
budow ponowne przemieszanie ‘tadowarklub wykonanie innych zabiegéw
uniemaliwiajacych jej rozsegregowanie.

2.7. Zrodta materiatéw

Zrodia poboru kruszywa i wody mughy¢ zatwierdzone przez tgniera przed rozpoeziem
dostaw. Wykonawca zoboydany jest dostarczy probki materiatdbw, wyniki bada
laboratoryjnych i deklaragjzgodndci z Polskimi Normami zgodnie z polecenientyniera.
Zmianazrédet poboru materiatbw wymaga pisemnej zgodyhiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
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Do wykonywania czynriei zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej

Wykonawca powinien giwykaza& mazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

0 Rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki

O tadowarki

0 Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagpzczania.
W miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemadéami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D.Q@000.
5.1. Przygotowanie podiaa

W zaleznaosci od lokalizacji, warstwa mrozoochronna uktadag@dzie na gruncie rodzimym lub
ulepszonym podtas. Podige pod warstew mrozoochrong powinno spetni@ wymagania
podane w SST D.02.01.01 lub SST D.04.05.01.

Warstwa mrozoochronna powinnacbwytyczona w sposob umlowviajacy jej wykonanie
zgodnie z DokumentagjProjektovs lub wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okgenymi
W niniejszej specyfikacji.

5.2. Whbudowanie i zagszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w sposéb zapewn@j oshgniccie wymaganych
spadkoéw i rzdnych wysokéciowych. Mieszanka niezwzana przed zagzczaniem powinna
by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju. Udisvi to optymalmy prag walcow w celu
uzyskania wymaganej &osci i zag:szczania. Bezpgoednio po wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalgy przyshpi¢c do jej zagszczenia przez watowanie. Rozéme kruszywo
nalezy zag:szcz& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimZag;szczanie
powinno posfpowa stopniowo od krawdzi do srodka przy przekroju daszkowym jezdni
oraz od dolnej do gornej kradzi przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekek
nierowndaci lub zagebienia powstate w czasie zmgczania powinny liywyrownane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatlu a do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow mieszanka powinnalpag:szczona zaggzczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakamrmechanicznymi. W pierwszej fazie
zag:szczania nalg stosowa sprzt Izejszy, a w kacowej sprzt ciezszy. Zagszczenie
nalezy prowadz¢ do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia warstwy, nie
mniejszego i 1,00.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest z8za od optymalnej o wiej niz 20% jej
wartasci, mieszanka powinna By zwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie
wymieszana.
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W przypadku, gdy wilgotrni@ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o weej niz 10

% jej wartdgci, mieszank nalezy osuszy

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy naky przysgpic¢ do jej zagszczania.
Kontrole zag:szczenia i nénosci nalezy wykona aparatem VSS zgodnie z procedura badawcz
podam w normie PN-S-02205 zgiznik B. Moduly odksztalcenia pierwotnego, Braz
wtornego E nalery okreslic z przyrostu osiada wywotlane przyrostem obgienia
jednostkowego

w zakresie od 0,15 MPa do 0,25 MPa, doprowadzalpchzenie kaxcowe do 0,35 MPa

E.E, =2 MPa

E:  modut pierwotny, MPa

E> modut wtérny, MPa

Ap réznica obcizen jednostkowych4p=0,1), MPa

As  przyrost osiadaodpowiadajcy obcihzeniom jednostkowym, mm
lo wskanik odksztatcenia

Wymagany modut odksztalcenia wtornego, B 120 MPa. Wymagany wskaik
odksztatcenia 2,2.

5.3. Odcinek probny

Co najmniej 3 dni przez rozpagzem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

0 stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wiaiwy,

0 okreilenia grubéci warstwy materialu z w stanie Zzoym koniecznej do agjniecia
wymaganej gruliei po zagszczeniu,

0 ustalenia liczby przéf sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatdbw oraz spitz, jakie tyda

stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej dawie.

Diugosé odcinka prébnego nie powinnadynniejsza ni 100 m (500 rf). Odcinek prébny

powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyimera.

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna, przed idniem nasfpnej warstwy, powinna kdyutrzymywana
przez Wykonawe w dobrym stanie. Wykonawca jest zobgrany do przeprowadzenia
biezagcych napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatyavamynnikdw atmosferycznych
lub ruch technologiczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych badé Inzynierowi w celu

akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowaszystkie wiaciwosci okreslone

w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestaé¢ oraz zakres badgpodano w Tablicy 3

Tablica 3. Czstas¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu warstwy mrozoochrone.

Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnieni mieszanki, wilgotrdé mieszanki 1raz na’5 000'm
2 Wsk&nik zag:szczeniad 3 razy na 3 000 m
3 Wskanik odksztatceniad oraz modut wtorny rimos¢ E, 3 raz na 3000 m

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Pralikbadéa powinny by

pobierane przez Wykonawanv sposob losowy z mieszanki sktadowanej na hatgrzed
wbudowaniem oraz w sytuacjachtpliwych z rozizonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiatlawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z toleramndj0% -20% jej warteci. Wilgotnas¢
materiatu kontroluje siwedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie i nfNos¢ warstwy mrozoochronnej

Kontrole zag:szczenia i nénosci nalezy kontrolowa zgodnie z zapisami p. 5.2
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestaé¢ oraz zakres pomiarow dotyrach cech geometrycznych warstwy przedstawia
Tablica 4.

Tablica 4 Cgsto¢ oraz zakres pomiarow wykonanej warstwy

L.p. Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw Minimalna czestosé pomiaréw

1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podtuzna Co 20 m tatna kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe Co 10 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
drég ekspresowych, co 20 m dla pozostatych
drég

6 Uksztattowanie osi w planie* Co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drog

7 Grubd¢ podbudowy W 3 punktach na dziennej dzialce robjpgze
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| | lecz nie rzadziej giraz na 1000 fm |

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wiefkd projektowanych cech geometrycznych

Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykgnamwarstwy mrozoochronnej
Z mieszanki niezvgzanej zostaty przedstawione z Tablicy5.

Tablica 5 Dopuszczalne tolerancje od wigkkigprojektowanych cech geometrycznych podbudowyigseanki
niezwigzanej

L.p. Wielko$é mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroké¢ warstwy cm +10/-5
2 Nieréwndci podiizne lub poprzeczne mm
mierzone taf 4 m zgodnie z normBN- 20
68/8931-04
3 Spadki poprzeczne % +0,5
4 Rzdne wysokéciowe cm -1;+0cm
5 Uksztaltowanie osi w planie cm 15
6 Grubdg¢ warstwy % +10

6.4.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki nieganej, ktore wykazgj wicksze
odchylenia od oki&gonych w punkcie 6.4 powinny lbynaprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gbokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warst@gt niedopuszczalne. zidh
szerok@¢ warstwy jest mniejsza od szerdkd projektowanej o wicej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt
poszerzy warstwe przez jej spulchnienie na petgrubc¢ do potowy szerokdi pasa ruchu,
dotozenie materiatu

| powtorne zagszczenie.

Niewtasciwa grubgé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazgm grubéci, Wykonawca powinien
wykona napraw warstwy. Powierzchnie powinny &yhaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednigicbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich étawosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robot nagi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy wedtug wyej podanych zasad.

Niewtasciwe zagszczenie i/lub ndnosé

Jezeli zagszczenie i/lub nnos¢ warstwy ledzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbne do zapewnienia wymaganej jégiorob6t, zalecone przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00€@nostk obmiaru jest 1 f(metr
kwadratowy) wykonanej warstwy z kruszywa.

139



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.04.02.02.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows i SST i wymaganiami tyniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolefi wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00.
Cena wykonania 1 frwarstwy mrozoochronnej obejmuje:
[0 prace przygotowawcze i pomiarowe
O zakup i transport materiatow
0 wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem wymggh sprawdze i
pmiaréw
dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu
o grubdci i jakosci okreslonej w SST
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu
zag;szczenie wyprofilowanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych SST
utrzymanie warstwy
[0 wykonanie innych niezluinych czynnéci do realizacji robét obfych niniejsza SST

10. PRZEPISY ZWI AZANE

|

I

WT 4 2010 Mieszanki niezwzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczskisu ziarnowego

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomog wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frrzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych $glaosci kruszyw. Ocena zawa#do drobnych
czastek. Badania bkitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezawlgotngci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamrozoodpornei metod
bezpdredni

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamawartéci zanieczyszcze
organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamawartéci siarki metod
bromowgy

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezduoieralngci w bebnie Los
Angeles
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezayzianych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiv@gowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgaane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okénia gstosci i zawartdci wody. Zagszczanie metad
Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacfaerania probek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i at
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