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fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \y&nia i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z ustawieniem
obrzezy betonowych dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewaejzkr 188 Cztuchéw — Pita na
odcinku od granicy wojewodztw Wielkopolskiego i Panskiego do km 19+165”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robaid@&vlanych stanowi czesé

Dokumentow Przetargowych i Umowy i najeje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustawianie obrzey betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce ceaskpwej gr.
3 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/16irgpwypetnione zapragvcementow

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okienia podane w niniejszej STWIORBs godne z odpowiednimi
polskimi normami oraz STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiio
z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestago.
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét zmanych z ustawieniem obrae
betonowych na podsypce z kruszywa naturalnego,asgazniniejszej STWiORBys

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 1340. Naibg
zastosowéaobrzeza 8x30x100cm.

Na tukach stosowaobrzea tukowe o projektowanych promieniach.z€le brak takich
obrzezy na rynku mana stosowa proste o dtugeei 33 cm dla promieni3 m i o dtugdci
50 cm dla promieni 3-6 m oraz o diégo100 cm dla promieni wkszych od 6 m.

Tablica 1. Wymagania wobec ob#zaebetonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu.
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warstwascieralna lub caty
asortyment)

Badana witéciwosé Klasa | Oznaczenie Wartasé
Dopuszczalne odchytkiw - - Tolerancja:
mm od zadeklarowanych - dtugas¢ £ 1% z doktadnécia do 1mm i
wymiarow nie wiecej niz 10mm;
- gruba¢ i wysokai¢ + 3% z doktadngcia
do mm i nie wgcej niz 5mm;
- inne wymiary + 5% z doktadioig do
mm i nie wecej niz 10mm
Nasgkliwos¢ % masy 3 B Wartg srednia< 5%
Odpornd¢ na zamarzanie/ 3 D Wartac¢ srednia< 1% przy czynradem
rozmraanie z udziatem pojedynczy wynik nie wikszy od 1,5%
soli odladzajcych, ubytek
masy po badaniu kgfm
Wytrzymald¢ na zginanie 1 T Charakterystyczna wytrzymaéona
MPa zginanie 3,5 MPa, ale minimalna
wytrzymaita¢ na zginanie 2,8 MPa
Klasa odporngci na 3 Pomiar wykonany zgodnie z metod
scieranie opisara w zahczniku H do normy;
Mniejsza lub réwna 18000m#s000nt
Aspekty wizualne
Wyglad J a) Powierzchnia obrzea nie powinna
miec rys i odpryskow
b) ewentualne wykwity niegsuwazane zg
istotne
Tekstura J a) roznice w jednolitdci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wéciwosci Surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane
za istotne
Zabarwienie (barwiona me by  |J a) barwiona mae by warstwascieralna

lub caty asortyment
zabarwienie powinno gyporéwnane Zz
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzeiprzez
odbiore

réznice w jednolitéci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiaciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig s
uwazane za istotne

b)

2.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsykkiszywo 0/2 do zaprawy powinna

odpowiadé wymaganiom PN-EN 13139 dla kat. 2 o zawarit@ytow <5%.

2.3. Cementwinien spetnia wymagania PN-EN 197-1 dla klasy 32,5

2.4. Woda winna spetnia wymagania PN-EN 1008. Bez badaniazm stosowa wocde

wodochgowg pitna.
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2.5. Lawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod kraxmnik oraz opér wykonanecgda z betonu klasy C12/15, Dmax 31,5,
Dmax22 i S2 wg PN- EN206-1 z cementem jak w p2xddy jak w p.2.4 oraz kruszywa

spetniagcego wymagania PN-EN 12620 dla kategorii gruba90aL5, Slo, f4, F i 1ol
drobna G85 i fio

3. Sprzet
3.1.0go6Ine wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”

3.2. Roboty zwjzane z wbudowaniem obrzey betonowychwykonane bda r¢cznie
3.3. Ubijaki reczne lub mechaniczne zagszczenie koryta.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”

4.2. Obrzera betonowe- transport i skladowanie na miejscu wbudowaniadng® z BN-
80/6775-03 arkusz 1. Obrze mog by¢ przewaone po osignieciu przez beton min 0,7
wytrzymalaci projektowanej. W czasie transportu masby¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniami.

4.3. Kruszywo - pod obrzea betonowe transportowane ieoby dowolnymi srodkami
transportu (wskazane - samowytadowczedki transportu) zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.4. Cement transportowany dmzie srodkami transportu przewidzianymi do przeagoia
tego typu materiatow.

4.5.Beton moze by transportowany dowolnynsrodkami.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdélne warunki wykonania rob6t podano w STWIORB [DBM00.00
~Wymagania ogolne”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobow przewidzianych do wykamammbot wg w pkt. 2 niniejszej
STWIORB.
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Miejsca pozyskania niegddnych wyrobéw musg uzyska& akceptagj Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Transport wyrobow na mgjsdudowania opisano w pkt. 4
niniejszej STWIORB.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw ustawienia olyrbetonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wk@@iowo punkty niezbdne
do wykonania robat.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robot ngle wykon& zgodnie z ,Projektem
tymczasowej organizacji ruchu”

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod olxae
Powyzsze roboty wykonaneeha recznie. Dopuszczalne odchyleniaglgbkaici
koryta wynosz £ 1 cm.

5.2.5 Wykonanie podsypki kruszywowej i osadzenie obazieetonowego

Podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 pod ofarzevykonana &dzie kcznie.
Wykonanie podsypki polega na #gomleniu na ftawie warstwy mieszanki kruszywa z
cementem 4:1 gruloi 3. Odchylenia obrza w planie mog wynost do t5cm. Odchylenia
wysokaciowe obrzey mog wynost do £1cm.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm.

Wbudowane obrza naley obsyp& gruntem od strony zewtrznej i starannie go udi

tawy naley wykona zgodnie z Projektem stogajwymagania zapisane w STWIORB
D.08.01.02

5.2.6 Wypetnienie spoin mgdzy obrzeami

Spoiny naley wypeinic zaprawg cementowo-kruszywoavl:2. Spoiny o szerokoi
do 5mm nie wymagajwypetnienia.

6. Kontrola jako §ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (znaki CE, deklaracjécivasci, Ew. badania wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykon& wiasne badania w peinym zakresie §gtevosci wyrobow przeznaczonych
do wykonania robot, okéne w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzé wizualnie cechy gotowych wyrobow.

Badania pozostatych wyrobow wymienionych w niniejs TWIORB powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrobépunkcie 2.
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Sprawdzenie wygtu zewrtrznego obrzey nalezy przeprowadz na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i ocgmszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniPN-EN 1340.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
W przypadku akceptacji wynikow batd&Vykonawcy, przed zatwierdzeniem wyrobu na
wniosek Irzyniera naley dostarczy do Laboratorium Zamawiggego 4 sztuki obrzg
betonowych dla przeprowadzenia rasijacych bada wg pkt 2:

- Nasgkliwos¢

- Odpornd¢ na zamarzanie/rozmianie z udziatem soli odladzaych

- Odpornd¢ nascieranie

- Wytrzymata¢ na zginanie — dopuszcza skreslenie przez Laboratorium Zamawjaggo
klasy wytrzymatdci na zginanie na 4 szt. obgze

Inzynier w uzgodnieniu z Laboratorium Zamawi@ggo mae odsipi¢ od czsci lub catgei
ww. bada.

Badania nalgy powtorzy¢ po kadej zmianiezrodta dostaw, w przypadkach gdytpliwa
jest jakd¢ dostarczanych prefabrykatéw oraz na wnioselriiera.

6.3. Kontrola w trakcie robét
W czasie rob6t naky sprawdzt wykonanie:
— koryta pod taw zgodnie z wymaganiami
— fawe zgodnie z wymaganiami
— ustawienia betonowego obrzechodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5,

odnanie usytuowania w planie i wysokmowo co 100m
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.0Q\W@@magania ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jestn (metr) ustawionego obrza betonowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, STWIORB

I wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegaeliewszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1m obrz& obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie wyrobéw przewidzianych do wdwa robot,
- wytyczenia obrzea,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- wykonie tawy betonowej z oporem,
- ustawienie obrzs/ betonowych,
- wypelnienie spoin ngdzy obrzeami,
- zasypanie zewgtrznej strony obrzea z zagszczeniem,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
- ustawienie i rozebranie deskafya
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych przez zapisy STWIORB.

10. Przepisy zwhzane

Katalog Szczegoétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdivejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyn nawierzchni drdg,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania
I badania.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezgmanych i zwizanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaghigrania probek,

badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
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