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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
S3 wymagania dotyege wykonania zabezpieczenia geogjatlawierzchni jezdni przed
spckaniami dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiejl88 Cztuchéw — Pita na odcinku
od granicy wojewddztw Wielkopolskiego i Pomorskietmpkm 19+165”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia rob6t zwzanych
z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z widkien szklehy weglowych przesaczanej asfaltem.
na pohczeniu istniejcej i nowej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych gglowych przegczana asfaltem — plaski
wyrob syntetyczny zbudowany z azek widkien szklanych (w kierunku wzcdioym)
i wiokien weglowych (w kierunku poprzecznym), wonych wzdhinie i poprzecznie
tworzacych oczka siatki. Siatka weztach nie jest usztywniana przez cozhwe jest
przesuwanie poszczegolnych gagk zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie).
Wiazki widkien tworzcych siatle w procesie produkcyjnym przgzane g asfaltem.
Siatka posiada na gornej powierzchni posgyplpiasku a dolna powierzchnia pokryta
jest cienlg folig zabezpieczaga.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-@D.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
2. MATERIALY

Do wykonania powyszych robot naley stosowé nastpujace materiaty:
0 kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltam0@®®3 ZM,
00 siatke z wiokien szklanych i wglowych wstpnie przegczarny asfaltem.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do przyklejenia siatki z widkien szklanych natestosowd emulsg zgodm z PN-EN
13808:2013-10/Ap1:2014-07 typu C60BP3ZM, zgodnigasadami podanymi w ST D-
04.03.01.

2.2. Siatka zbrojeniowa
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Do wykonania rob6t nahy zastosow& wyrGb ziazony z siatki szklanej wespnie
przegczanej asfaltem. Szczegétowe wymagania datesiatki podano w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry siatki z wtékien szklanycregrzzonych asfaltem.

Parametr Wartosé
Materiat

- wszerz wiokno weglowe

- wzdhiz wiokno szklane
Maksymalne wydtaenie przy zerwaniu:

- wszerz 1,5%

- wzdhuz 3,0 %
llo$¢ wigzek wtdkna na 1 mb:

- wszerz 51 +/- 2

- wzdhuz 50 +/- 2
Minimalna wytrzymaité¢ na rozciganie

- wszerz 200 kN/m

- wzdhwz 120 kKN/m

Siatka powinna byprodukowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1538
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne"
Do wykonania robot naky stosowa:

skrapiark do wykonania skropienia emulsgsfaltova,

uktadarki o prostej konstrukcji, umldwiajgce rozwijanie siatki ze szpuli
narzdzia trgce (nae, nayce itp.)

reczne palniki gazowe.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

>~ OoOooOodg

Ogolne warunki dotycce transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymaganial@so

Siatke nalezy transportowé i magazynowéa w rolkach opakowanych fabrycznie, gémych
poziomo na rownym podkol i w sposOb zabezpieczay przed opadami atmosferycznymi
i mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0'Wymagania Ogolne”
5.1. Wbudowanie siatki

Siatke nalezy uklad& na warstwie wyrownawczej i podbudowy przed wykaeanwarstwy
wigzacej. Ulazenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepeinglamych - zgodnie ze wskazaniami
podanymi w dalszym ggu.

Dla zapewnienia wkziwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatkigpsie powlekanej
asfaltem, siatk nalery rozktad& ,na gogco” ze wsgpnym sklejeniem siatki z podtem.
Wszelkie prace naky prowadzé w okresie bezdeszczowym (podczas ukiadania sigukay
suchym podtau i temperaturze powietrza co najmniej +10°C.

Podiae:
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Stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonakd gtare.

Podiaze starej nawierzchni powinno dyprzygotowane poprzez frezowanie, uzupetninie
ubytkOw oraz naprawa skean.

Powierzchng podiaza naley oczyscic¢ i usurgé wszelkie line czsci. Podiae naley skropt
emulsp asfaltows w ilosci 0,25-0,30 kg/rh W przypadku podioy frezowanych skropienie
powinno wynosi 0,3 — 0,6 kg/h Skropienie wykonyw&azgodnie z zasadami podanymi w
SST — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrulkyeshin

Utozenie siatki:

Folie, w ktora s3 zapakowane rolki geosiatki, zalecg gidejmow& bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szetokoolki mozna p przecyé pita.

Siatke mazna rozktadé zaréwno ¢cznie jak i maszynowo. Warsgvsiatki o szerokeci 1 m
nalery rozktad& na catej powierzchni wzmacnianego odcinka.

Roziazenie siatki mee nasipi¢ dopiero po przeschggiu warstwy skropienia, do takiego
stopnia, aby byta lekko klgja s¢, ale nie przywierata.

Siatke uktada st na podiau z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procektadania,
mikrofolia od spodu siatki ma bycatkowicie roztopiona, a powtoka bitumiczna siatkinna
by¢ nagrzana. W przypadku aplikacjcenej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiem
recznym; w przypadku rozktadania maszynowego warstavgest topiona przez palniki
zabudowane w ugglzeniu rozktadacym. Palniki i pedkos¢ przejazdu maszyny nale tak
regulowa& aby nie dopfci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wigthniem
dymu).

W przypadku rozktadanigecznego nalgy docisra¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego
walca obficie skrapianego. W przypadku rozktadanészynowego nie jest to wymagane i w
przypadku podigy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane #oea kotwienie siatki
zbrojeniowej do podiea.

Siatke nalezy uktad& ,na zakiad” o szerokwi min. 20 cm. Docinanie siatki nzdany
wymiar zarowno w kierunku podiaym jak i poprzecznym me st odbywa& przy
wykorzystaniu zarowno przygddéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych
urzadzen tngcych (szlifierki kgtowe itp).

Po rozt@onej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstes bitumiczry nawierzchni
moze odbywé sie ruch pojazdow iywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszczatakze
technologiczny ruch kotowy w ograniczonym zakregi@iOwno co mrdkosci jak i tonau
pojazdow.

Pocatkowo nie naley wykonywa wcie¢ na wpusty i studzienki, gdynalezy je wykona
dopiero po naggnigciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatldlezry roztozyc
wzdtuz odcinka drogi, na ktérymeola prowadzone prace. Rozpakowanie rulonéw powinno
nastpowa pojedynczo, na przygotowanym pozio Przy wekszym zakresie robét zaleca
sie wykonanie projektu (rysunku), ilustggego sposéb ukitadania 4ckenia rulonow, ew.
szerokdci zaktadek, mocowania do podeitp.

Wszystkie siatki musg by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warkstw
profilujaca; rownas¢ powierzchni jest warunkiem integrakod catego uktadu. Nieréwioi
takie jak koleiny lub wytobienia o gtbokadsci wickszej n 10 mm powinny b§ wypetnione,

a wszystkie zanieczyszczenia jezdni ugteniub sptukane wad Nierdwndgci mierzone w
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kierunku podtagnym i poprzecznym, pod 4-metrgwata, nie powinny by wieksze od 5 mm.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné byysta — wszelkie zanieczyszczenia glin
kruszywem itp. powinny zosta usungte przed skropieniem. €& geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami aglavycia¢. Miejsca te natey powtornie skropi wraz

Z brzegiem otaczagej geosiatki, a naginie wklet w nie prostoktng tate z geosiatki o
wymiarach zapewniagych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto 0,1 m. Przed
utozeniem warstwy asfaltowej na ulmnej geosiatce natg naprawé miejsca odklejone,
faldy i rozdarcia geosiatki. Niedopuszczalne jektadanie geosiatki naegnieciach o
nieustabilizowanych kragdziach. Roboty prowadzi giwytacznie podczas suchej pogody.
Geosiatka nie mee by mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub poawsina na noc
bez przykrycia warstw asfaltowg. Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przykige
geosiatki do podtza. Jéli uzyskanie tego nie jest mowe z jakiegokolwiek powodu (np.
istniejg fale), to naley zrezygnowa z zastosowania tej technologii, bowiem nieistare jej
wykonanie mae by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogiszczy polaczenia
warstw). Powstate fale siatki, za zgddzyniera, zneutralizow® posypujc siatke mieszank
mineralno-asfaltow drobnoziarnigf, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie jg ubijajac.
Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dapmaly temperatuy robot
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycaniarayklejania geosiatki emulsji
elastomeroasfaltowe] kationowej lub elastomeroaisfala gogco, temperatura powietrza
powinna by nie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinné g
nizsza nt 1°C. Geosiatki napea sk przy wyciu uradzenia nacigajcego, np. belki oraz
pojazdu, stopniowo do wydienia max. 0,2 % lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu
zapewnienie prawidiowej pracy siatki w nawierzchoriaz unikng¢cie przesunicia lub
sfalowania podczas uktadania na niej mieszanki zpmoxcietarke. Po napgzeniu siatki
mozna w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostabocin do obrysu tych
urzadzen. Jereli geosiatki uktadanegsna spoinach, brzeg siatki powinien¢hyrzesungty w
stosunku do spoiny o min. 500 mm. Przy promieni&ctywizny wickszych od 600 m
geosiatki uktada sibez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach, gdzie poie krzywizn g
mniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bydostosowane do przebiegu trasy.
Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zalecas siklada& natychmiast po ufeeniu
geosiatki. Na rozwirta geosiatk nalezy najechd tytem od czota i rozkladamieszank
zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedn&h. W czasie ukfadania warstw
nawierzchni rozktadarka i pojazdy mgsporusza si¢ ostranie, bez gwattownej zmiany
predkosci i kierunku. Zabrania ei gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie
przykrytej siatce. Rozimng mieszank nalery zag$ci¢ walcem.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST D-M-00.00.00.
6.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskavyymagane dokumenty
dopuszczajce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (certyfikaty
zgodndci, aprobaty techniczne, deklaracje $aiavosci uzytkowych).

6.2. Kontrola jako $ci przeprowadzonych robot
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Kontrola jakdci robét polega na:

0 sprawdzeniu cech zewtnznych siatki

0 sprawdzeniu jednoroddo skropienia,

0 sprawdzeniu prawidtowsai usunecia folii ochronnej na catej powierzchni,

O wizualnej ocenie przylegania siatki do padioprzed uleeniem na niej warstwy
bitumiczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-M-00@0Wymagania Ogoélne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 nf utozonej siatki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M-00@0'¥Wymagania Ogolne™
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
O réwnai¢ podiaza,
O roziozenie siatki zbrojeniowej z wiokien szklanych preonych asfaltem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatibejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot

frezowanie na zadargicbokai¢ istniepcej nawierzchni
oczyszczenie wraz z ewentugimapravg podtaza i jego wyréwnanie
dostarczenie i przygotowanie do wbudowania geasiatk
skropienie podiza asfaltovg emulsp szybkorozpadow
wbudowanie pasma siatki

odtransportowanie spgttl z placu budowy

przeprowadzenie pomiarow i bada

[y

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Katalog wzmocnig i remontow nawierzchni podatnych i péisztywnychDP -
IBDiM, Warszawa, 2001.

2. PN-EN 15381:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewn#&/ymagania w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w nawierzchniach i pokryciasfatiowych.
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3. PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07 — Asfalty i lepisa@sfaltowe. Zasady klasyfikaciji
kationowych emulsji asfaltowych.
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