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1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
sa wymagania dotyce oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyith zadania
»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 188 Cztuchow —aRia odcinku od granicy wojewddztw
Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatwd®wlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuraalizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t przy oczyszczaniu
I skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktorejafarlyspergowan jest asfalt, a fag
ciggta jest woda lub roztwor wodny, o ile nie ustalonadrej. Emulgj asfaltowy jest
takze emulsja, w ktorej zdyspergowana fazazenaawieré uptynniacz, dodawany
w celu tatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprasharakterystyki zytkowej
emulsiji.

1.4.2 Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, @réjt emulgator nadaje dodatnie
tadunki castkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jestetaulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja mo#gfvana lateksem kationowym.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORSB zodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami i STWIORB D.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovg, STWIORB i poleceniami lryniera.

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropieniazagad niniejszej STWiIORB jest:
2.1. Rodzaj materiatu

Do zlgczenia warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane poliamei zgodnie z PN-EN
13808:2013/Ap1:2014-07, oraz mleczko wapienne, dvykh zawarté¢ Ca(OH}»>90% oraz
zawartd¢ catkowita (CaO+MgO)>90% wg PN-EN 459&dnia ziarnist& czastek statych
d50<5LIM.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone gltzdnia warstw konstrukcji nawierzchni

powinny spetnia wymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dotygze kationowych emulsji asfaltowych stosowanych dgczenia warstw
nawierzchni wg PN-EN 13808, Zatznik krajowy (normatywny) Tablica NA.2.

Wymagania techniczne Metoda bada Jednostka € 60 B3 ZM C 60 BP 3 ZM
wg normy Wymaganie (klasa) Wymaganie (klasg)
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 58 do 62 (5) 58 dg2
Indeks rozpadu PN-EN 1307541 g/100g 50-100 (3)
Czas wyptywu @ 2mm| PN-EN 12846-1 S TBR (1)
w 40°C
Pozostaté¢ na sicie PN-EN 1429 %(m/m) <0,2(3)
0,5mm
Trwatos¢ podczas PN-EN 1429 %(m/m) TBR (1)
magazynowania
Przyczepné&t do WT3 zal. 2 % pokrycia
kruszywa powierzchni >75(2)

referencyjnegd

Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfaych przez odparowanie zgodnig z
PN-EN 13074-1 i stabilizowanych zgodnie z PN-EN 18Q

Penetracja w 25°C
asfaltu odzyskanego PN-EN 1426 0,1 mm =100 (3) <100 (3)
Temperatura ngknienia PN-EN 1427 - >43 (4)
asfaltu odzyskanego °C
Nawrot zgt;zysty w PN-EN 13398 % - >50 (4)
25°C

2.2. Sktadowanie emulsji

Maksymalny czas, temperaguoraz sposéb sktadowania emulsji, po ktorym nieitona
swoich parametrow jakoiowych powinny by zgodne z warunkami okilenymi przez
Producenta. Zalecagsjednak, aby okres przechowywania emulsji nie maetat dwoch
tygodni od daty produkcji. Stosowana emulsja mosigd& Aprobat Technicza.

Mleczko wapienne naky przechowywda w odpowiednich zbiornikach homogenizowanych z
zastosowaniem mechanizmow zabezpiegzah. Produkt nie m by przechowywany ani
transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz phzevywany w temperaturze panj
5°C

3. SPRZET

Przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca powinien dyspoadwastpujacym sprztem:

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewazulsji w beczkach,

b) rampa rozpryskowa emulsji do rozkiadarki, zamontwavatw przed slimakiem
rozktadarki,

C) szczotkami mechanicznymii kompresorem.

d) Opryskiwacz rolniczy do skropienia mleczkiem wajpigm
4. TRANSPORT

Emulsje na budow naley przewozé w samochodach. Cysterny winny ¢bypodzielone
przegrodami na komory o pojemitbnie wickszej niz 1 nt, a kazda przegroda powinna ndie
wykroje umaliwiajagce przeptyw emulsji. Cysternaywana do transportu emulsji nie peo
by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowyktgre na skrzyni
tadunkowej powinny b§ ustawione, réwnomiernie na catej powierzchni i egheczone
przed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWiIORB@®OD.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.3. Oczyszczenie powierzchni

Podtaze powinno by na catej powierzchni:

0 ustabilizowane i nine,

0 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalduznego kruszywa, w przypadku

dopuszczenia ruchu technologicznego pazeltaczyicic wodg pod cénieniem,

O wyprofilowane, réwne i bez kolein,

0 suche.
Podiaze naley skropt emulsy asfaltowg. Kontroli musi podlega ilos¢ sprysku. laynier
powinien odebrapodiaze przed spryskaniem emulsgsfaltova.
Powierzchnie czotowe kraynikow, wtazéw, wpustow itp. ugdzen powinny by pokryte
emulsp asfaltows. Powierzchnia podi@a po przelothnym deszczu powinna w razie
konieczndci zost& osuszona np. dmuchauub spezonym powietrzem.
Nie wolno wbudowywé betonu asfaltowego, gdy na po#liotworzy s¢ zamknéty film
wodny. Powierzchnia podia po przelotnym deszczu powinna w razie konieg@nposta
osuszona np. dmuchavub spezonym powietrzem.
Skropienie naley wykona& z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. ¥ypadku
stosowania rozktadarki wyposmej w ramp skrapiajca dopuszcza gi skropienie emulsgj
asfaltowg bezpdrednio przed wykonaniem warstwy bitumiczne;.
Temperatura emulsji asfaltowe] kationowej powinya bgodna z temperaturzalecan przez
Producenta.
Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna l#ypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezédny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowaniayp emulsiji.
Wykonane skropienie winno byezwzgtdnie odnotowane w Dzienniku Budowy jako roboty
ulegapce zakryciu.
Skrapianie naley wykona rownomiernie stosagg rampy do skrapiania np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych
np. scieki uliczne oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglpgraniczajcych.
W razie potrzeby ugtizenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropienie ngle
wykon& z wyprzedzeniem w celu odparowania wody.

5.4 Skropienie badz zagruntowanie powierzchni

Do skropienia natey zastosowa&emulsg o temperaturze 20 — 4D (w razie potrzeby emultsj
nalezy podgrzé do temperatury zapewnagej wymagan lepkasc).

Zalecana ilé¢ asfaltu w kg/m po odparowaniu wody z emulsji wynosi dlamgch rodzajéw
warstw:

0 podbudowa z mieszanki niezganej 0,5- 0,7,
O istniegca nawierzchnia bitumiczna 0;3,5,
0 podbudowa z betonu asfaltowego 98,5,
0 warstwa wazaca z betonu asfaltowego G;D,3.

Powierzchnia powinna I8y skropiona emulsj asfaltova z wyprzedzeniem w czasie na
penetragj lepiszcza w warstyi odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien ugi co
najmniej;

145



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH
D.04.03.01.

O 0,5 godziny w przypadku stosowania ,2,5 kg/nf emulsji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadavkyposaong w ramg skrapiagca.

Po rozpadzie emulsji powierzclkniSprysk& roztworem mleczka wapiennego.e¢&inie
roztworu roboczego mleka wapiennego mglprzygotowa tak, by w 100 g probki zawado
wodorotlenku wapnia wyeana w gramach, a otrzymana przez wysuszenie pvolkiszarce

w temp. 110+£5° C do statej masy (niezdipjak 5 godz.) byta nie mniejszazriil,5 g i nie
wigksza nk 21 g. Dozowna na powierzclgndawka roztworu mleczka wapiennego powinna
zawierd sie w przedziale 250g/m2 £ 20 g. Rozprysk powiniei twykonany skrapiaklub
sprztem rolniczym po rozpadegiu emulsji w sposob réwnomierny tak, aby cata
powierzchnia warstwy zostata rownomiernie pokryta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot

Ogodlna zasada kontroli jakc robét podano w STWIORB D.00.00.00.
6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadpedbne skropienie w
celu okrglenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i eSlenia wymaganej il&ci
lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Jednorodng skropienia powinna l#ysprawdzana wizualnie. Nake przeprowadz kontrok
ilosci rozkltadanego lepiszcza na odcinku probnym wgodhetpodanej w normie PN-EN
12272-1.

Nalezy ocent stan podiea przed skropieniem, wykofazabieg oczyszczenia a fak
kontrolowa niezlzdny minimalny czas rozpadu emulsji przedzgioiem kolejnej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie oczyszczenia warstwy i jej skropienia pow by odnotowane w dzienniku
budowy jako roboty ulegage zakryciu. Odnotowanalezy takze przypadki zanieczyszczenia
warstwy szczepnej. Odcinki drogi, na ktorych stdEmo zanieczyszczenie wgkye

z wbudowania kolejnej warstwy. Na odcinkach tych kawya® zabieg czyszczenia i
ponownego skropienia wg wskaizlzyniera

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D@OM Jednostkobmiaru jest 1 fm
(metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i sknuipie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D@OM
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows i STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D.00.00.00.
Cena wykonania 1 froczyszczeni i skropienia obejmuje:
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prace przygotowawcze i pomiarowe

zakup i transport materiatow

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

oczyszczenie mechaniczne poszczegolnych warstw

skropienie warstw bitumicznych lub niebitumicznych

przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w
STWIORB

wykonanie innych niezlsinych czynnéci do realizacji rob6t obfych niniejsza
STWIORB

10. PRZEPISY ZWI AZANE

WT 3 2009 Emulsje asfaltowe

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury gknienia
— Metoda piefcien i kula.

PN-EN 1428:2012 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie zawarkwi wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumiveej.

PN-EN 1429:2013-07 Asfalty i produkty asfaltowe -zmaczenie pozostaici na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatoi podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie.

PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowéznaczenie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym.

PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zenie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych.

PN-EN 13074-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczenie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie.

PN-EN 13075-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowBadanie rozpadu — ¢& 1: Oznaczenie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, tode
z wypetniaczem mineralnym.

PN-EN 13398:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zenie nawrotu sgtystego
asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zenie przyczepka emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem.

PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie -- ddgtbada -- Czs$¢ 1. Dozowanie |
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13808:2013/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszczafaiswe -- Zasady Kklasyfikacji
kationowychemuls;ji asfaltowych
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