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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Gylinia i Odbioru Robot Budowlanych
s3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem oznakowania
pionowego dla zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkie]l 88 Cztuchow — Pita na odcinku
od granicy wojewodztw Wielkopolskiego i Pomorskiegkm 19+165”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuenlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wykonaniu
oznakowania pionowego i obejmuj

» ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow dwegah:

e przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowyzlgatowych stupkow:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Staly znak pionowy — skladaesiz lica, tarczy z uchwytem moriavym oraz
Z konstrukcji wsporczej.

1.4.2 Tarcza znaku — ptaska powierzchnia z usztywnikrawedzig, na ktorej w sposob
trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza zmoby wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczpreed procesami korozji powtokami
ochronnymi zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3 Lico znaku - przednia ¢& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz
Z naniesion trescig, wykonan technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4 Uchwyt montaowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpnyed koroz,
stuzagcy do zamocowania w sposob rgzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wybkjez wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).

1.4.6 Konstrukcja wsporcza znaku — Zkly rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohyien
zmiennych i statych dzialggych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie
do 3 miesicy od daty produkciji.

1.4.8.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres ditszy
niz 3 miesjyce od daty produkciji.

1.4.9. Pozostate ok&enia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ywaganie ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.
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2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycxce wyrobow budowlanych i materiatéw

Ogodlne wymagania dotygee wyrobow budowlanych i materiatow, ich pozyskivean
sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagawgolne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania svyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z
wymaganymi towarzyszymi tym znakom informacjami t.j. znak CE:
» okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres dakfmodukujcego wyréb
budowlany,
» dane umaliwiajace identyfikagg cech i deklarowane wdaiwosci uzytkowe wyrobu
jezeli wynika to z harmonizowane] specyfikacji tectamej wyrobu.
Znak budowlany:
» okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres dalteodukugcego wyrob,
« identyfikacja wyrobu zawiergfa nazw, nazw handlow, typ, odmiag, gatunek i
klasz wg specyfikacji technicznej,
e numer i rok publikacji PN lub aprobaty technicznejktor potwierdzono zgodr$o
wyrobu,
* numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgaano

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w olbiektaudowlanych g wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techna&jzsporadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producerydat Ggwiadczenie,ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z dokumentagjoraz z przepisami.

2.3. Wyroby budowlane i materiaty stosowane do fur@mentéw znakdow.

Fundamenty dla zamocowania stupkow konstrukcji wspah znakow mag by¢
wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera,.

Fundamenty powinny ldyzgodne z KPED karty 03.62, 03.64,03.65, 03.6661303.68,
03.69 lub dokumentagjtechniczg producenta czy dostawcy. Dokumentacja techniczna
powinna by zgodna z obowzujagcymi przepisami.

W przypadku rozbienosci zapisow w KPED lub dokumentacji z zapisami ST\RE)
wigzace g zapisy STWIORB.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g06Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych riglevykona& wedtug kart KPED zapisanych w
pkt. 2.3 lub zgodnie z dokumentagprojektows uwzgkdniagca wymagania postawione w
PN-EN 12899-1 [16] i STWIORB.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nglezaprojektowa i wykona w sposob
gwarantujgcy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowy

Zakres dokumentacji powinien obejmatwvaopis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgkdniagce strefy obgzenia wiatrem dla okstonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Patayn techniczne konstrukcji
uzalenione g od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz itmkci i sposobu
ich usytuowania w terenie.
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2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200 [22], PN-84/H-74220 [3]
lub innej normy zaakceptowanej przezyniera.
Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy
wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.
Konce rur powinny b obcite rowno i prostopadle do osi rury.
Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o dheggech:

- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszgzadithytig £ 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dhégjo doktadnych poridej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kde ckcie | z dopuszczain odchyllky dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5
mm na 1 m dtuggi rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez
PN-H-84023.07 [5] lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania w azkiach Iub luzem wzgthnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawi@ym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie
lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna ldycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak
widoczne tuski, pkniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisunete wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynig obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygicia

i zaokmgglone brzegi, a grudé ksztattownika nie mge zmniejszy siec poza dopuszczain
dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdine] ksztattownika.
Powierzchnia kacéw ksztalttownika nie powinna wykazy@arzadzizn, rozwarstwig
peknig¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigvtasnaéci mechaniczne wedtug
aktualnej normy.

2.4.4.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetndawymagania PN-EN ISO 1461 [12] i PN-EN 10240 [1R&himalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna wyno&il50um

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzegllem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy, ¢Bniecia, pecherze lub odstawanie powtoki
od podiaa.

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca#dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esmczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty wiadg, kladki dla pieszych, stupy latar
itp.), takze elementdéw skycych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksiji,
obowigzany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@ lat — dla znakéw z falitypu 17,
10 lat dla znakéw z fditypu ,2” oraz 12 lat dla znakéw z felpryzmatyczg. Przedmiotem
gwarancji § wtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojgcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
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W razie utraty przez konstrukcje wsporcze w okregigarancji wymaganych przez
STWIORB wiaciwosci z przyczyn innych i dziatania aytkownikow drog. Wykonawca
zobowgzany jest przywrddije poprzez wymiagikonstrukcji lub jej napraw

2.5. Tarcza znaku
2.5.1 Trwatas¢ wyrobéw budowlanych i materiatow na wplywy zextnzne

Materiaty i wyroby uyte na lico i tarcgz znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a
takze sposOb wykiczenia znaku, mugzwykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanie
swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyistypujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korg@zglektrochemiczg) - przez caty czas trwaioi
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeiny jest udzieti odbiorcy gwarancji na znaki a tak
przediay¢ przed jego akceptag]

a) instrukcg montau i demontau,

b) dane szczegbétowe o ewentualnych ograniczeniaclsowsaniu znaku,

C) instrukcg utrzymania znaku /mycia/.

Trwalos¢ znaku powinna hy co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynédila znakow z folj typu ,1” —7 lat, dla znakow z faji
typu ,2” - 10 lat, a z folh pryzmatyczg — 12 lat. W razie utraty przez znaki w okresie
gwarancyjnym wymaganych przez STWIORB cech, Wykaremwobowizany jest do ich
wymiany na spetnigce wymagania STWIORB. Wykonawca dokona ustiaiwady w cigu
30 dni od powiadomienia o wadzie. W przypadku wpdlegajcej na znieksztatceniu @
znaku - wada zostanie usetid niezwiocznie.

2.5.3.Wyroby budowlane i materiaty do wykonania tarcaglzu

Tarcza znaku o pow. do 1°mowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmo min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 (U) [14] lub PN-
EN 10292/A1/A1(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°mowinna by wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmo min. 1,5 mm wg PN-EN 10327(U) [14] lub PN-
EN 10292/A1/A1(U) [13],

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkaej ogniowo nie ma byt

mniejsza ni 28 um (200 g Zn/rf).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw dvagch

. Klasa wg PN-EN
Parametr Jednostka Wymaganie 12899-1 [16]

Wytrzymatas¢ na
obchizenie sih naporu kN- m? >0,60 WL2
wiatru
Wytrzymalaic na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe _ o mm/m <25 TDB4
odksztatcenie zginage

<0,02 TDT1
Chwilowe ‘o
odksztalcenie sktne stopie-m =011 TDT3

<0,57 TDT5
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<1,15 TDT6*

Odksztatcenie trwate mm/_m lub 20% odksztatcenia chwilowego
stopien-m

Zabezpieczona, kramiZ ttoczona,
Rodzaj krawdzi znaku - zaginana, prasowana lub zabezpieczona E2
profilem kravedziowym

Przewiercenie lica Lico znaku nie mge by¢ przewiercone z P3
znaku zadnego powodu

*klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klasTDT5 dla tablic na jednej podporze, ka
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe
odksztatcenie zginage, zarowno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wicksze nk 25
mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetditakze nasgpujace wymagania:

- krawdzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez
ich podwojne gicie o promieniu gicia nie wekszym ni 10 mm whcznie z narénikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu namabpwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bpwna — bez wgt, pofatdowa
I otworow montaowych. Dopuszczalna nieréw§towynosi 1 mm/m,

- podwojna gita krawedz lub przymocowanie do tylnej powierzchni profile mazowe
powinny usztywni tarcz znaku w takim stopniu, aby wymagania podane widgtl
byly spetnione a zarazem stanowity element konsyjumy do montau do konstrukciji
wsporczej. Dopuszcza esimaksymalne odksztatcenie trwate do 20% odksztacen
odpowiedniej klasy na zginanie i gkanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powdolakiernicz o grubdci min. 60um
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matd lub potmatowych w kolorze
RAL 7037; badania natg wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/c-
81521 [1] w zakresie odporém na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1% powinny spetnia dodatkowo naspujace

wymagania:

- nara@niki znaku i tablicy powinny by zaokgsglone, o promieniu zgodnym
Z wymaganiami okigonymi w zakczniku nr 1 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak &0 mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano

- faczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakdelkogabarytowych) wzdiu
poziomej lub pionowej kragdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie
wystepowaly przesurcia i przéwity w miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotyege powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje ¢sipoprzez naklejenie na tatczznaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przezsttoéolii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, T i umdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego klasy U
nie odblaskowe, nigglopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijgfa powrotnie) powinna spetdia wymagania okrdone
w aprobacie techniczne.
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Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o  wW&wosciach  fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu ,2” (folia z kulkami szklamy) dla znakow z grupy:
— $rednie (S) na drodze wojewddzkiej oraz drogach iz,

- do nanoszenia barw innychzrbiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transpaeefutine ploterowe posiadgje aprobaty
techniczne,

- dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii pod warunkiem zabezgienia ich krawdzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszczagstosowania folii o okresie trwaa ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-lethim i 3-letnim okresie trwaloi mog by¢ wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robot dvggo, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgmina zahcznikiem nr 1
do rozporazdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniadragach
[25].

Minimalna pocatkowa warté¢ wspdiczynnika odblasku R’ (cdtn?) znakéw

odblaskowych, zmierzona zgodnie z procgduawary w CIE No.54 [29], @ywajac

standardowego iluminanta A, powinna spetrodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kowanych, z wyjtkiem biatego, nie

powinien by mniejszy nk 70% wartéci podanych w tablicy 2 dla znakow z fpli

typu ,2”, zgodnie z publikagj CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczng (8)

powinny spetni@ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania

postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarug@ometrii 45/0

wspohzdne chromatyczrimi i wspotczynnik luminancji B powinny by zgodne

Z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspéiczynnika luminang@ji i wspohzdnych chromatycziigi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wspoitczynnik odblasku R’ ¢k typ 1 typ 2
oswietlenia 5°, lgt obserwacji
0,33°) dla folii:
- biatej >50 >180
- z6ktej >35 >120
- czerwonej cd- Ix'm? > 10 > 45
- zielonegj >7 >21
- niebieskiej >2 >14
- brazowej >0,6 >8
- pomaraczowej >20 >65
- szarej >30 >90

2 Wspotczynnik  luminancji B i - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrigi z, y
*) dla folii:
- biatej B>0,35 p=>0,27
- z6ktej B=>0,27 p>0,16
- czerwonej f>0,05 f>0,03
- zielonegj f>0,04 f>0,03
- niebieskiej f>0,01 f>0,01
- brgzowej 0,09>p>0,03 0,09>p>0,03
- pomaraczowej f>0,17 p>0,14
- szarej 0,18>p>0,12 0,18>p>0,12
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*) wspéirzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3 |

Tablica 3. Wspotrgdne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspohrzdne chromatyczrigi punktow
. naraznych wyznaczajcych pole bar
Barwa folii (zrodio éw?latlrawgﬁ, geo?gria F[))omiaruvaS/O")
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6kta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6kta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 ,0341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaréczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dbyoéwna, gtadka, bez rozwarstuiie pecherzy
i odklejen na krawedziach. Na powierzchni magvystpowa: w obrbie jednego polarednio
nie wiecej niz 0,7 bedoéw na powierzchni (kurzegpherze) o wielkéci najwyzej 1 mm.

Rysy nie maj prawa wysipic.

Sposob pajczenia folii z powierzchigi tarczy znaku powinien uniemoviac
jej odlgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnda¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére rp@pwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskpwpowierzchng znaku, nie byly wiksze
niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnyhyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii powinny liyodpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie

lub ramy z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylngjpsiie znaku powinna lyréwna, gtadka
bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega ocenie wizualnej.

2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grgboblach

Sprawdzenigrubg mikrometrycza:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr.51521,5 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grdbbpowtok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubgei 60 um wynosi £15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808 [22].
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2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptaskich powierac

Odchylenia od ptaskei nie mog wynies¢ wigcej niz 0,2%, wyptkowo do 0,5%.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4modane w opisach szczegétowych
zalgcznika nr 1 [25] naley powickszy¢ o 10 mm i wykon& w tolerancji wymiarowej
+5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnlnf podane w opisach szczegétowych
zalhcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablicugy E naley powickszy
0 15 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej £10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanegokik#m sitowym wynosgz+1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego adgtvyklejania wynosz £2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mugz¢ rowne z doktadnicia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym 2z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach

4 x 4 cm nie mze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki)

o wymiarach nie wkszych nti 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne

jest wystepowanie jakichkolwiek zarysouwigoowierzchni znaku.

W znakach w okresie gwarancji, na z8gm 2z fragmentéw powierzchni znaku

o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczag do 2 usterek jak wagj, 0 wymiarach nie wkszych nk

1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza @0 3 zarysowa 0 szerokeci

nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej dtugai nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej dtugai

znaku dopuszczasinie wiecej niz 5 rys szerokei nie wigkszej nz 0,8 mm i dtugéci

przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza ®g)wniez lokalne uszkodzenie folii

o powierzchni nieprzekraczmej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pigé

na powierzchni znaku matego lsbedniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mns

kazde — w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znaku zggo

lub wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm..

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego

znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpetvanie jakichkolwiek rys, sgajcych przez

warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksppbwanych istnienie takich rys

jest dopuszczalne pod warunkiep® wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie

przekroca wielkosci okreslonych ponzej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest ¢pgstanie po wymaganym okresie

gwarancyjnym, co nawye] dwoéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach

nieprzekraczagych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentow

znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oranakach znajdagych s¢ w okresie

wymaganej gwarancgiadna korozja tarczy znaku nie seowvystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymato pofgczenia folii odblaskowej z targz znaku,

by po zgéciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wzadnym miejscu

nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4.0bowigzujacy system oceny zgodém
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ussthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyréb, ktory posiada aprapaechnicza maoze by wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowldnw zakresie odpowiadgym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, geli producent dokonat oceny godieq wydat
krajowg deklarac zgodndci z aprobat techniczig i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. [26] oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechniczg dokonuje producent, stogajsystem1.

2.7 Wyroby budowlane do montau znakow

Wszystkie 4$czniki metalowe przewidywane do mocowaniactiay soly elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, nakgtki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikadaszanych
lub paletach, w zaimosci od ich wielkdci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo
lub wykonane z materiatdw odpornych na kogozj czasie nie krotszym hitarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlarp

Prefabrykaty betonowe powinny &y skladowane na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtou. Prefabrykaty nafy ukltad& na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow
dziatapcych koroduco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigka
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewiamych do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

- sSrodkow transportowych do przewozu materiatow i vinge,

- przewanych zbiornikéw na wog

- sprzitu spawalniczego, itp.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wyanag
ogolne”.
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4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiédak, aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgdbiorcy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DEM0.00 "Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt nakly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni w przekroju
ulicznym 0,5-2,0 m i od kragdzi korony w przekroju drogowym min. 0,5 m,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru robot istniataain@os¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacprojektows.
Wysokdaci powinna by zgodna z p. 1.5.7 i talyel.11 Rozporgdzenia M | [29].
Miejsce wykonania prac nalg oznakowda, w celu zabezpieczenia pracownikow
i kierujagcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopodw i fundamentéw dla konstrukgj wsporczej znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogowswinien by dostosowany do
gfebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowy lub wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&oeniu
maozna byto przysipi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentwwy-undament
0 rzucie kwadratu lub prostaa mazna zaspi¢ rzutem kota o niemniejszym polu.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie
migdzy scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. kiem
i doktadnie zagsci¢ ubijakami gcznymi.

5.3.2.Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczej dla paowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscov®), wykonywanie z betonu: ,na mokro”
nalezy wykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtizlyozpartych naley wykona zgodnie
z dokumentacja projektaw ST lub wskazaniami kyniera. Wykopy naley zabezpieczy
przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowaeienu ze spadkiem urdaviajgcym
latwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno wykopu powinno &y
wyrownane z doktadrigig +2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gno@tuszony nalg usum¢ i miejsce
wypetnic do spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczmafoentow stykagych se z
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gruntem nalgy zabezpieczy izolacp, np. emulg} asfaltows. Po wykonaniu fundamentu
wykop naley zasypa warstwami grub&ci 20cm z dokladnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow — stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokument@®acSTWIORB.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz £1 %

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz £2 cm,

- odchytka w odlegitci ustawienia znaku od kradzi korony lub krawznika, nie wecej niz
+5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie zazahikiem
nr 1 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogdwwraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naakthd25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1tatwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi — zaleca
sie stosowanie fatwo zrywalnych lub tatwo rgztalnych przekrojow, ztzy lub przegubow
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczbnya wysokéci od 0,15 do 0,20m nad
powierzchn terenu.

W szczegolnéci — zaleca si stosowanie takich przekrojow, agky lub przegubow
w konstrukcjach wsporczych nie ostetych barierami ochronnymi, ktore znajdugie
na obszarach zekszonego zage@nia kolizyjnego (ostrza rozgaien drog hcznikowych, na
zewretrznych stronach tukéw itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny ¢by
tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz zstkokcp wsporca po zerwaniu
nie przewracat gi na jezdng. Wysokad¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej
po odhczeniu gornej jej agci od fundamentu, nie me by wieksza od 0,25 m.

5.5.2Zapobieganie zag#eniu wytkownikdw drogi i terenu — przez konstrukejsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢bywykonana w sSposOb ogranicgey zagraenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innyctytkownikow drogi i terenu do nigj
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na zna&nsitukcja wsporcza znaku musi
zapewné mazliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.3Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupkach lub poagio

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (dwegkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢abbjazdow itp.) umieszczanych na
dwoch stupkach lub podporach — odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechardazppojazd, nie ni@ by mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu gkiszej liczby stupow rii dwa — odlegté¢ miedzy nimi mae by
mniejsza.

5.5.4Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdmencie betonowym lub innym
podobnym — pmdane jest, by gorna ¢ fundamentu pokrywata iz powierzchrny pasa
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dzielcego itp. lub byta nad:tpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdigych s¢ poza korom drogi, gorna oz¢ fundamentu
powinna by wyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15m.

5.5.5Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumie¢ barwe szag neutraln
z tym, ze dopuszczaesbarwe naturalm pokry ocynkowanych. Zabrania¢sistosowania
pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — z atiiem przypadkow, gdy jest to
wymagane odtbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.

5.6 Pohczenia tarczy znaku z konstrukcyj wsporcz

Tarcza znaku musi lbyzamocowana do konstrukcji wsporczej w Sposob uoiéwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposOb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstruikcjsporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich nakzlzi, odgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow, zaleea si
stosowanie elementévadzacych o konstrukcji uniemdiwiajacej lub znacznie utrudnigiej
ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujgcych przez lico znaku.

5.8 Oznakowanie znaku

Kazdy znak drogowy musi méenaklejory na rewersie naklegk zawieragca informacije
towarzyszce znakowi CE:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [16],

b)klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

c)miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagvEsli nie
jest producentem,

lub znakowi budowlanemu:

a) numer aprobaty technicznej IBDiM,

b) numer certyfikatu zgodioi i numer jednostki certyfikggej.

Oznakowania powinny ldywykonane w sposob trwaly i wyhay, czytelny z normalnej
odlegtdici widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nbgta wicksza nt 30 cnf.
Czytelng¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinng Imizsza
od wymaganej trwakei znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotycrce kontroli jakosci robat.

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
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Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw i wyroboéw do wykonania
fundamentow betonowych ,na mokro”. Uwzdhiagc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania

bada materiatéw i wyrobdéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot:

6.3.1Badania wyrobow budowlanych i materiatdw w czasyganywania robot

Wszystkie wyroby budowlane i materialy dostarczoaebudow powinny by sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikébw powinna Byzgodna z ustaleniami zawartymi
w tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwsthrczonych przez
producentéw

Lp | Rodzajbadania| Liczba bada Opis bada Ocena
wynikow
bada

Od 5 do 10 bada Powierzchng zbadé nieuzbrojonym okiem.
1 Sprawdzenie wybranych losowo Do ew. sprawdzenia gbokasci wad uy¢ Wyniki bada
powierzchni elementow dostpnych narzdzi (np. liniatéw z powinny by
w kazdej czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.) | zgodne z
2 : dostarczonej partii PrzeprowadZi uniwersalnymi przyrgdami | wymaganiami
Sprawdzenie P . ; ) . ;
. wyrobow liczcej do | pomiarowymi lub sprawdzianami (np. pkt. 2
wymiarow . L ! ; -
1000 elementéw liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwos¢ mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobdw budowlanych w zakresie aga podanych w pkt. 2.

6.3.2Kontrola w czasie wykonywania robo6t dotgcych oznakowania pionowego

W czasie wykonywania roboét nalesprawdz:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projesto(lokalizacja,
wymiary znakow, wysok& zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ngod pkt. 2 i 5.

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpkt. 5.3,

- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z piQ, 5.

- poprawnec¢ ustawienia stupkow o konstrukcji wsporczych zgednpkt 5.4 i1 5.5,

- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

- jedno badanie wytrzymaia betonu na 100 fundamentow

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MOMO. "Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru oznakowania pionowego g s sztuki &zt) wykonanych
I ustawionych znakow drogowych i stupkow z rur gtaych.
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W/w jednostki uwzgldniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug inngdmgstek.

8. Odbior robot
8.1 OgolIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MIOMO. "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovs, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany fj@szasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien &y dokonany po catkowitym zakozeniu robot,
na podstawie wynikow pomiaru i badmkasciowych okrglonych w pkt. 2 i 5.

8.3 Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego pglevykona& przeghd znakdéw i wybrag grupe
podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki ¢gyadu i bada mog
by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadZi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w STWIiORB.

9. Podstawa ptatnéci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z DokumentagjProjektows, obmiarem robot, ocan
jakosci wykonania robot i jak&i uzytych wyrobéw budowlanych i materiatdw na podstawie
wynikow pomiarow i bada

Cena wykonania 1 szt. stupkéw z rur stalowych diakbw drogowych obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie na czas prowadzenia robot,

— zakup i transport wyroboéw budowlanych i materialpwzewidzianych do wykonania
robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikéw produkciji,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkow,

— opracowanie projektu zamiennej organizacji ruchu

— wykonanie wykopdéw pod fundamenty dla stupkdéw,

— wykonanie fundamentéw i osadzenie na nich stupkéw ,

— zasypanie stupka,

— umocnienie gornej warstwy zasypki warstihicznia lub gruzu betonowego,

— zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundaty,

— pielegnacja betonu fundamentow,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych STWIORB,
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— koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

— koszt rob6t tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
s3 przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktore siezledne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjyigczenie robot itd.,

— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot,

Cena przymocowanie 1 szt. tarcz znakow drogowydblaséowych o pow. do 1 m2 do
gotowych stupkow obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— o0znakowanie na czas prowadzenia robot,
— zakup i transport wyrobow budowlanych i materialpwzewidzianych do wykonania

robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych sktadnikow produkcji,

— zabezpieczenie antykorozyjne znakow tablic orazzsf,

— opracowanie projektu zamiennej organizaciji ruchu,

— monta znakow, tablic i urgdzer bezpieczéstwa ruchu na stupkach i konstrukcjach

wsporczych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych STWiORB,

— koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

— koszt rob6t tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
s3 przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktore siezledne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjyigczenie robot itd.,

— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy
1.PN-76/C-81521

2.PN-83/B-03010
3.PN-84/H-74220

4.PN-88/C-81523

5.PN-89/H-84023.07
6.PN-B-03215

7.PN-B-03264

8.PN-EN 40-5
9.PN-EN 206-1
10.PN-EN 485-4

11.PN-EN ISO 1461

Wyroby lakierowane — badanie odmmin powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie #biwosci,

Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowani

Rury stalowe bez szwugoione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania,

Wyroby lakierowane — Oznaczeunipoondgci powltoki na dziatanie mgly
solnej,

Stal oldtenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,

Konstrukcje stalowe - #udenia z fundamentami — Projektowanie
i wykonanie,

Konstrukcje betonowyelbetowe i sprzone — Obliczenia statyczne
i projektowanie,

Stupysdwietleniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania,

Beton @& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig,

Aluminium i stopy aluminium — Bgg tasmy i ptyty — Tolerancje ksztattu
i wymiaréw — wyrobow walcowanych na zimno,

Powtoki cynkowe nanoszone né ratody zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie,
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12.PN-EN 10240 Wewgtrzne i/lub zewsntrzne powitoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych,

13.PN-EN 10292/A1 (U) Wewitrzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycgce powtok wykonanych przez cynkowanie ognhiowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych,

14.PN-EN10327 (U) Tany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo
w sposob cjgly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teciznie

dostawy,

15.PN-EN 12767 Bierne bezpiedsévo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych.
Wymagania i metody bada

16.PN-EN 12899-1 Stale, pionowe znaki drogowezes€1: Znaki state,

17.prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€%3 Badanie wspne typu,

18.PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (Kod IP),

19.PN-EN 60598-1 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania,

20.PN-EN 60598-2 (U) Oprawy s$wietleniowe — Wymagania szczegolowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe,

21.PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

22.PN-EN-ISO 2808 Farby i lakiery — oznaczeniebgéai powtoki,
23.PN-91/H-93010  Stal. Ksztaltowniki walcowanegasgco,

24.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
25. PN-83/E-06230 Zarowki. Ogolne wymagania i badania,
26.PN93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sypaeyjne o izolacji i powiloce

polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekracgeg¢ 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1 kV,
27.PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i naligacyjne o izolacji i powioce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekracgeg¢ 6,6 kV. Kable
sygnalizacyjne na nagie znamionowe 0,6/1 kV,
28.PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice omgpeciowe. Wymagania dotygee
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresierbtgbu.

10.2 Inne dokumenty

29. Zahczniki nr 114 do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegb6towych warunkdw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanianogach (Dz. U nr 220, poz.
2181),

30. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodrici wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem
budowlanym (Dz. U nr 198, poz. 2041),

31. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopadaD2Q. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upaw@nych do ich wydawania (Dz. U nr 249, poz. 2497),

32. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaxdsurs for visual signalling (Zalecenia dla
barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej),

33. CIE No. 54 Retroreflection definition and measnent (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary),
34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz.U. nr 92, poz.881),

35. State odblaskowe znaki drogowe i agtzenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr Z/20@%0009.

36. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych; Bmanjekt Warszawa
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