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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robot
Budowlanych g wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych z budow
wpustu i przykanalika w ramach zadania ,Rozbudovemidwojewodzkiej nr 188 Cztuchow
— Pita na odcinku od granicy wojewddztw Wielkopaéglo i Pomorskiego do km 19+165”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wlanych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbdt przy budowie kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna \Wyinia i Odbioru Robét
Budowlanych obejmuaj wszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
robot wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnynysunkami.

W zakres robdét wchodz

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- dostawa i montaurzadzen,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbi@rkmocnienia,
- wykonanie podtga piaskowego pod kanaty,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- utozenie i monta rurochgow kanalizacyjnych,

- wykonanie wylotow,

- wykonanie préb szczeldoi

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakdci robét,

- odbidr robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagichinicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB3 ggodne z obowizujagcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektov, STWIORB i poleceniami liyniera.

Przy wykonywaniu kanalizacji nalg bezwzgtdnie przestrzedga przepisow BHP.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Pojecia ogodlne
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Kanalizacja deszczowa— si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych

Wylot sciekow — element na kawu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika

Studzienka sciekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie pyork
kratowego lub wlotu zlokalizowanego w kremiku, stwzaca do odprowadzania sptywow
powierzchniowych do kanalizacji deszczowej.

2. Wyroby budowlane i materiaty.

2.1. Ogoblne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiadlanormom krajowym oraz §# to mozliwe normom
europejskim lub technicznym aprobatom europejskinprzypadku braku norm krajowych
lub europejskich elementy i materiaty powinny odpse wymaganiom odpowiedniej
specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowtany dostarcay materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i
STWIORB.

Wykonawca powinien powiadoihi Inspektora Nadzoru o proponowanyctrédtach
otrzymania materiatléw przed rozpgciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub STWIORB przewidsaj mazliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca poeinipowiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak tozivee przed ayciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegaarddta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innggdta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ paézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kady rodzaj robdt, w ktdorym znajdyjsic nie zbadane, i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na nvetasyzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykorgporace.

2.2. Rury przewodowe.
Przykanalik zaprojektowano z rur PP SN10sa@anks lita . Rury PP wymagania zgodne
z PN-EN 1852-1:2010.

2.3. Studzienkisciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienkisciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, zrisiadn gt. 1,0m
pierscieniem odcjzajgcym zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:20Q%&lizvnym
wpustem krawznikowo-jezdniowym zeliwnym 420x620 H=250mm, z uchylikraig klasy C
250. Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacgtalor w projekcie drogowym.

2.4. Piasek na podsypki obsypke rur.

Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych i wodoggowych wg PN-EN
13043:2004. Kruszywa mineralne - Kruszywa skalRedziat, nazwy i okidenia.
2.5.Wylot do rowu.

Projektuje s wylot przykanalika wg "Katalogu Powtarzalnych Elemtéw Drogowych”
nr karty 01.34.

2.6. Sktadowanie materialow.
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Powinno s¢ odbywa na terenie rownym i utwardzonym z alivoscig odprowadzenia
wod opadowych.

2.6.1. Rury PP.

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w
sposOb gwarantygy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadambsiarycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobdéw z tworzyw sztucznych:

- magazynowane rury powinny dyzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniehvrodet ciepta. Dhisze
skladowanie rur PP powinno ¢siodbywa& w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych.

- rury pakietowane naty sktadowa& w dwdch — trzech warstwach o max. wys@ako
sterty ca 1,5m, pod warunkiete listwy drewniane pakietu gérnegeds spoczywaty
na listwach drewnianych pakietu dolnego,

- nie wolno skladowarur ciezszych na rurachzéjszych. Rury o rinych srednicach i
grubagciach powinny by skladowane tak, aby rury o grubszejance i wekszej
srednicy znajdowaty gina spodzie

- ksztaltki powinny by sktadowane tak dlugo jak to rove zakonserwowane
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu

- rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle

- koncowki rur powinny by zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszczado zrzucania, wleczenia elementow

- nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wpkt
odksztatcenia.

2.6.2. Uszczelki dogczenia rur.

Jezeli uszczelki muszbyé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomgzeniach
zamknetych, z dala od grzejnikbéw i substancji, ktore mpagddzialywa& chemicznie na
materiat przechowywany.

2.6.3. Smar.

Smar pélizgowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie manmtanaley
przechowywa w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniarodBcenta i zgodnie z
wymogami BHP.

2.6.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
sieci. Podtae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wania i poboru.

2.6.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy sktadowa na terenie utwardzonym i wyréwnanym, uiiwiajacym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny kskladowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadbkzpieczggych. Przy skladowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysoké® sktadowania nie powinna przekraéza,8m.
Sktadowanie powinno umibwia¢ dostp do poszczegolnych stosow  wyrobow
i poszczegolnych kgow.
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3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji zastosuje sprgwarantujcy
wiasciwg jakasé robot.

3.2. Do robot ziemnych i przygotowawczych mina stosowa nastepujacy sprzet:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemngi 0,25 — 0,60 m3

- spycharki,

- sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,

- agregat pydotworczy przewsgny 10 kV,

3.3. Do robot montaowych mazna zastosowa@ nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

- taSma miernicza,

- komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczm

- wciggarke mechaniczyg,

- samochdd skrzyniowy z diyca,

- samochod samowytadowczy,

- wibratory,

- zamknécia mechaniczne — korki lub zamkoia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnychrednic kanatow, sttyce do zamykania kanatow podczas napraw,
bada odbiorczych na szczelbdi ptukania,

- zuraw samochodowy od 5do 6t

- zespot pgdotworezy trojfazowy przewany 20 KVA

Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyé w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygpdwv racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takiérodkéw transportu, ktore pozwepol
unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.
Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbdarodkéw transportu, powinna gwarantaivarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORBKazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykazasic mazliwosciag korzystania z nagpujacych srodkow
transportu:
- samochaod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochaod dostawczy.
Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Zaleca s} transport w opakowaniach fabrycznych.
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Rury, ksztattki i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochedymi od
podiaza, na ktérym $ przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych
narzdzi i metod przetadunku.

Transport powinien bywykonany pojazdami o odpowiedniej dtégg tak, aby wolne
krocce wystagce poza skrzywritadunkowy nie byty dhesze nk 1m.

4.1. Transport rur.

Z uwagi na specyficzne wilasiw rur tworzywowych, naley przy transporcie

zachowywa nastpujagce wymagania:

- przewoOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samdxieaury powinny by uktadane
na rownym podteu na podkitadach drewnianych, sdmych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczne sciany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze
powinny znajdowa si¢ na spodzie,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem dolnej warstwy rur za pomeckotkow i
klinbw drewnianych,

- rury powinny leec kielichami naprzemiennie,

- podczas prac przetadunkowych rur nie paleuc.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych.

Transport kggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwangzewaonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoscvariektadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Samochdd przeznaczony do przewozu prefabrykatownstu osadnikdw powinien Ly
wyposaony w urzdzenia zabezpieczge przed maiwosciag zachwiania rownowagdirodka
transportowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizaciji,
harmonogram i spos6b wykonywania robot uwdglajacy wszystkie warunki, w jakichelbla
wykonywane roboty zwizane z budowsieci kanalizacyjne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca spagdzi plan BIOZ.

- Podstaw wytyczenia trasy przykanalika stangviRysunki,

- Wykona: przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistygiaimych posadowienia i
przebiegu istnigicego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igftkawnikow.
Poréwna z Dokumentagj Projektov.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhm@genaley roboty przerwa,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora Nadzoru.

- Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych rnadder oraz drogi
dowozu do strefy montawe;j.

- Teren budowy ogrodezii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomoc
znakow drogowych, &wvietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych.
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5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne naky wykon& poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istnigrego uzbrojenia podziemnego, budynkow oraz drzg@anie. Roboty
ziemne wykoné& zgodnie z normp PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999
-~Wykopy otwarte dla przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych”.

Statecznéé $cian wykopu nalgy zabezpieczy poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymaniata nachylenigcian wykopow ze skarpami.

Wykopy naley wykonywa jako wgsko przestrzenne écianach pionowych, umocnione
szalunkami systemowymi.

Dno wykopu powinno b réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanesgadkiem
podanym w projekcie. Podczas montgprzewodu wykop powinien Byodwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego naje stosowd przykrywanie wykopow pomostami dla
przegcia pieszych lub pojazdow, teren robot agleznakowa zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowaszczegoélne warunki bezpieéadwa robot. Wykop powinien By
zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0m lub tdma ostrzegawcg przed dostaniem gina
teren budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowangttami ostrzegawczymi.
Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczeniazynavykonywa& zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyréwna do wymaganego spadku, zgodnie zdreymi ustalonymi w
projekcie. @ przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie naley wykona odpowiedni podsypk o grubdci min 10cm.

Wybo6r  rodzaju zabezpieczeniascian  zalenosci od  warunkéw  lokalnych,
hydrogeologicznych, ¢bokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nalg
wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wydobywar ziemk nalezy sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci zapewniajcej
bezpieczne przggie i nie blizej niz 1,0m od jego krawdzi. Przejcie to powinno by stale
0CzyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace sé

lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewayajch eksploatagj ROwniez zwraca S
uwag ha prace wykonywane sptem mechanicznym w pobli napowietrznych linii
energetycznych jak i tev miejscach ich skrzpwania z trag kanatu.

Prace te powinny l&y wykonane zgodnie z nogmPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catai¢ robo6t ziemnych nafy wykona& zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

5.4. Wymagania dotycace podiaa
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992.
5.5. Roboty montaowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw zgodnie
Z rysunkami.
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5.5.1. Montaz przewodow.

Rurocihgi nalezy uklad& w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym paditak,
aby ich podparcie byto jednolite.
Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu, zeby trzymaty si linii i
spadkow okrdonych w projekcie. Sity édace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci
przeptywu substancji musby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez nesza rur
I potgczen. Dzigki warstwie wyrdwnawczej (podsypce) i wypetnienimo#fota rury (obsypka)
podparcie rury mee by uwazane jako wystarczage.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewokamalizacyjnych w zafmosci od
srednicy przewodu wg spadkéw podanych w dokumengaojektowej.
Rury PP - elementy rurowe gczone g kielichowo z zastosowaniem piereniowych
uszczelek elastomerowych. Zastosowane projekcig RFP SN10 osciance litej mg
aprobag Instytutu Badawczego Drég i Mostéw i vma je uktadéa pod jezdni na gebokasci
0,8-8 m bez rur ochronnych. Przy rurach kielicholwywlery upewné sig, czy rura nie
wspiera s na kielichu.
Podczas prac wykonawczych musi¢kgwrécona szczegolna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem ¢sipodczas wypetniania wykopu, z@gczania gruntu i
przejezdzania cezkiego sprztu wykonawcy.
Do monta stosowdé wytacznie rury o sprawdzonej jasm, nie zanieczyszczone od
wewnmngtrz. Monta kanatéw zgodnie z PN-ENV 10462007.

5.5.2. Monta studzieneksciekowych.

Montaz studzienek sciekowych z wpustami deszczowymi zgodnie z instrukc
producenta

5.6. Zasyp wykopu.

Do wykonywania zasypki wykopow nale przysgpi¢c natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakeczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurocigéw skilada si z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o gréeo20 cm

. warstwy wypetniggcej do powierzchni terenu lub wymaganegduaej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsyplk nalezy przeprowadz az do uzyskania zagzczonej warstwy grul§oi, co najmniej
20cm ponad wierzch rurggu. Naley zwrdécé uwag nha zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniemepodczas obsypywania, Zggczania i przej@zania cezkiego sprztu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilém konieczne jest zadbanie o to, aby materiat okisyp
szczelnie wypetniat przestnzgod rug.

Po wykonaniu obsypki mma przysipi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypk wykona sprztem mechanicznym — za wgykiem odcinkow gbionych ecznie,
gdzie zasypka wykopu powinnadyowniez wykonana sposobengaznym. JednocZaie z
zasyplg nalezy prowadz¢ rozbidrke umocnie.

Grunt wyty do obsypki i podsypki powinien odpowigdaymaganiom wedtug PN-EN 1610
oraz PN-ENV 1046. Do podsypki i osypki dostatczaunt z zewntrz. Wykopy zasypa
gruntem rodzimym w miejscach gdziedaie teren zielony oraz piaskiem w obszarach
przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy gruntiragl nie spetnia wymagagruntu pod
drogi — wymiana gruntu.

W razie pojawienia giwod gruntowych zastosowawtasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchnioewkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy poduwsgzonym stanie wody — odwodnienie wmhe z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie kopu).
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Stopier zag:szczenia gruntu powinien 6ggodny z dokumentagcprojektows.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot zyaleywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wszystkie roboty zvézane z monteem sieci winny b§ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowkujgcych przy wykonywaniu robot ziemnych, moidavych,
transportowych oraz obstugi spta mechanicznego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatanvod,

- ustalenie metody wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodngxi z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przegbme wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykaryja robot zostaty wniesione
do Rysunkow i dostatecznie umotywowane w DzienrBkidowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy rob6t wykonandiig z dokumentami.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpolai wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk#ceptag Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy padekn ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpiéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istypoego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowszi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszs&dno
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokm, grubgci i zagszczenia wykonanego podip
wzmochionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgoditd z dokumentagj techniczig i warunkami okrélonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaechhicznymi wytworcy
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu,

- badanie utgenia przewodu na podto,
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- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie monta studzienek kanalizacyjnych, wpustoéw deszczowych,

- badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papizadanie wskaikéw
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw. Stopmgszczenia poszczegolnych
warstw wykopu powinien wynosimin 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora na
odcinkach lokalizacji w pasie drogowym.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegiai krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynosi wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgje] naturalne podi@ nie powinno
przekracza +3cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczaw zadnym jego
punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie
powinny przekraczadla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powiwnyadnym jego punkcie
przekroczy dla przewodéw z tworzyw sztucznych £5cm i nie mmsgowodowé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rogipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- rzedne kratsciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadriciag
+5mm.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowy jest dla:

- wykonania przykanalikd mb; dtugas¢ nalezy mierzy¢ wzdtwz osi przewodu;

- studzieneKlszt

- wylotow 1 kpl
-préby szczelngi 1 proba dla odcinka midzy studzienkami
W przypadku robot zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naky umiecic w protokole odbiorowym, ktory natg
zachowa do kaca odbioru kacowego.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbior robét instalacji rurowych powinien ngsbwa w réznych fazach wykonywania
robot.

8.2. Odbidr miegdzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne gselementem kontroli jakmi robot poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegélrimi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne
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znaczenie dla realizowanej instalacji np. ma nieadainy wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonyw#& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dia
wykonywane przez innych pracownikéw (np. dla rokz&mnych jak wykop, podsypka,
osypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporzdzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowaniejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny |jdko wykonania robot albo ich przydatiwp do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole rmglekresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru me¢dzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr czsciowy sieci.

Odbiory czsciowe odnosgz sie do poszczegoélnych zatlgorzed zakaczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlrioobot podlegajcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodioi wykonanego odcinka z dokumentagprojekt budowlany), w
tym w szczegolngei zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowéoi wykonania robot ziemnych, a w szczegaékigpodiaza,
podsypki, obsypki, gbokadici utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidiowoi montau odcinka przewodu, a w szczegdioio
zachowania kierunku i spadku, starasmaevykonanych pajczen,
- sprawdzenie prawidiowoi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczeg&ooprzy
przegciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczednb
Ditugaos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza nt 50 m.
Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robdét, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyrvny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsca i zakres robot aftych odbiorem cgciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeluggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4. Odbidr koncowy.

Sie¢ powinna by przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
» zakaczono wszystkie roboty ziemne i momave przy sieci;
« dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty si wynikiem
pozytywnym;
» zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wptyw
na poprawngt eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:
*  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nan@ymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
* potwierdzenie zgodrci wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami
pozwolenia na budoy przepisami,
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e Obmiary powykonawcze,

»  protokoty odbioréw mjdzyoperacyjnych,

»  protokoty odbioréw technicznych exiowych,

»  protokoty wykonanych badeodbiorczych,

e dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z
ktérych wykonano instalagj

* dokumenty wymagane dla udzen podlegagcych odbiorom technicznym,

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kecowego nalgy:
e sprawdz¢ czy siec jest wykonana zgodnie z projektem tecdmym
powykonawczym,
» sprawdzé protokoty odbiorow nmydzyoperacyjnych,
» sprawdzt protokoty odbiorow technicznych gxiowych,
» sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatalesji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawierapostanowi@ warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia najegprzeprowadzi ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego malponadto stwierdzi czy w czasie
pomicdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej korozj

zamarzngciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndci.

9.1 Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania kanalizacji deszczowejroup:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow i guizen,

- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy

- uzgodnienia organizacji robot i nadzérytkownikéw,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- ulozenie rurocagbéw kanalizacyjnych,

- wykonanie proby szczelSa,

- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,

- umocnienie skarp i dna rowu,

- 0odwdz nadmiaru ziemi,

- pomiary i badania,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Cena jednostkowa studzienek , zawiera:

- zakup i dostawmateriatéw

- wykonanie robot przygotowawczych

- posadowienie ugglzer we wczéniej przygotowanym podia
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- regulacja osi urgdzenia, studzienki w planie igdnej posadowienia

- wykonanie pajczen rurochgow z kr@&cami

- doniesienie wszystkich elementéw wypzs@ia z miejsca sktadowania na miejsce ich
wbudowania

- opuszczenie wszystkich elementow wypesaa

- monta elementow wypos&nia zgodnie z instrukgproducenta

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liada

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy

[1] PN-B-01700 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne.

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie baepoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.

[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przedw
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[7] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalde nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnjarojektowaniu.

[11] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanaliza@jn

[12] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podziazwy i
okreslenia

10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Og0lne przepisydieczéstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpiésiea i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-mongawych i rozbiérkowych

10.3. Inne dokumenty.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.
* Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowyeHPE wydana przez Producenta.
* Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowyelPVC wydana przez Producenta.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych —,Warunki techniczne
COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty efie w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujace
normy i przepisy.
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